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Uwagi ogdlne:

llekro¢ w Instrukcji mowa jest o ,rozporzgdzeniu” nalezy przez to rozumie¢ rozporzadzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r.
poz. 124), chyba ze wskazano inaczej.

Whniosek o dofinansowanie zadania w ramach programu wieloletniego pod nazwg Program
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 sktadany moze byé
jedynie na wzorze wniosku zatwierdzonym przez ministra wtasciwego ds. transportu.

Na podstawie tytutlu zadania, wnioskodawca wybiera jeden z dwéch wskazanych ponizej
wzorow wnioskow w postaci arkusza kalkulacyjnego:

a) ,R-Wniosek” — dla zadan okreslonych jako remont drogi,
b) ,PRB-Whniosek” — dla zadan okreslonych jako przebudowa, rozbudowa lub budowa drogi.

Whnioskodawca zobowigzany jest wypetni¢ wniosek rzetelnie i z nalezytg starannoscia,
szczegllnie w zakresie spoéjnosci wykazywanych danych i informacji w poszczegdlnych
punktach wniosku (w zakresie nazwy zadania, zakresu rzeczowego, parametréw).

Whnioskodawca wypetnia tylko biate pola.

Whnioskodawcg moze by¢ jedynie ustawowy zarzgdca drogi (w dniu zlozenia wniosku),
odpowiednio: dla drég powiatowych — zarzad powiatu, prezydent miasta, prezydent miasta na
prawach powiatu), dla drég gminnych — wajt (burmistrz, prezydent miasta) oraz prezydent
miasta na prawach powiatu — zgodnie z art. 19 ust. 2 i 5 ustawy o drogach publicznych.

W przypadku, gdy zadania na dwoch drogach réznej kategorii, tj. powiatowej i gminnej, sg
powigzane ze sobg, dwaj wnioskodawcy (ustawowi zarzgdcy dla tych drég) mogg ztozy¢
oddzielne wnioski, zaznaczajgc jednoczesnie, iz wnioski te tworzg spojny uktad
komunikacyjny. Powigzanie funkcjonalne nalezy odzwierciedli¢ na zatgczonej mapie
pogladowej. Ponadto stosowne informacje nalezy uwzgledni¢ w opisie wskazanym
w punktach 9 i 12.2 wniosku o dofinansowanie.

W przypadku odcinkéw ,granicznych” Program dopuszcza mozliwo$¢ wnioskowania przez
jednostke samorzadu terytorialnego na jedno zadanie, ktérego znaczna czes¢ znajduje sie na
terenie tej jednostki (tylko na drodze, ktérej jest ustawowym zarzadcg drogi), a na terenie
drugiej konieczne jest dokohczenie ciggu na krétkim odcinku - do najblizszego skrzyzowania.
W takiej sytuacji limit dofinansowania 3 min zt przypisany zostaje do lidera-jednostki, na
terenie ktorej znajduje sie wieksza czes¢ zadania. Nalezy zaznaczy¢, iz w takim przypadku
jednostka-lider musi zawrze¢ z jednostkg-sgsiadem umowe na mocy art. 22 ustawy z dnia o
drogach publicznych, w ktérej wskazany powyzej krotki odcinek drogi lezgcy na terenie
jednostki sgsiedniej zostanie uzyczony, na cele zwigzane z realizacjg zadania, ktore jest
przedmiotem wniosku. W powyzszym przypadku jednostka uzyczajgca droge nie jest
wnioskodawcg wskazanego powyzej zadania, w zwigzku z tym, w danym roku, ma prawo
ztozy¢ odrebny wniosek na swoje zadanie. Powigzanie funkcjonalne nalezy odzwierciedli¢ na
zatgczonej mapie pogladowej. Ponadto stosowne informacje nalezy uwzgledni¢ w opisie
wskazanym w pkt 9 wniosku o dofinansowanie oraz w rubrykach charakteryzujacych kryteria,
ktérych dane zadanie dotyczy. Wniosek obejmuje dane dotyczace zakresu rzeczowego oraz
kosztow poniesionych na zadanie znajdujgce sie na terenie lidera - jednostki - wnioskodawcy.

Przedmiotem wniosku moze by¢ zadanie obejmujgce odcinek/odcinki drogi/drég bedace
drogg publiczng (powiatowg lub gminng) w rozumieniu ustawy drogach publicznych. Wyjatek
stanowig zadania majgce na celu:

a) wybudowanie nowej drogi i zaliczenie jej, po wybudowaniu i oddaniu do uzytkowania, do
jednej z wymienionych kategorii,

b) rozbudowe lub przebudowe drogi wewnetrznej do wtasciwych parametréw technicznych,
a nastepnie zaliczenie jej do kategorii drég powiatowych lub gminnych.

UWAGA! Istniejgca nieruchomos$¢ gruntowa (dziatka gruntu) oznaczona jako droga gruntowa
nie stanowi obiektu budowlanego w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy — Prawo budowlane.
W przypadku drogi gruntowej mozliwe jest wykonywanie robo6t budowlanych polegajacych
jedynie na budowie i jako takie zadanie moze by¢ ono przedmiotem wniosku.
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W przypadku zamierzenia budowlanego polegajgcego na remoncie drogi wewnetrznej, o ile
spetnia ona parametry techniczno-budowlane, okreslone dla drogi publicznej, pierwszym
krokiem powinno by¢ jej zaliczenie do kategorii drogi publicznej powiatowej lub gminnej
i procedowanie wniosku w trybie normalnym.

W zakresie rzeczowym wniosek dotyczy budowy (rozbudowy), przebudowy lub remontu drég
gminnych lub drég powiatowych wraz z ich skrzyzowaniami oraz skrzyzowan z drogami
wyzszych kategorii, o ile realizowane sg w ramach zadania.

Jako jedno zadanie mogg by¢ zgtoszone maksymalnie trzy odcinki drogi/drég, spetniajace
nastepujgce warunki:

1) przewiduje sie na nich prowadzenie robét budowlanych,

2) pojedynczy odcinek ma charakter ciaggly (nieprzerwany) oraz jest jednorodny pod
wzgledem parametréw funkcjonalnych i technicznych,

3) wramach jednego odcinka szerokos¢ pasa/paséw ruchu jest taka sama,

4) jeden odcinek obejmuje droge publiczng o jednym numerze, przy czym dopuszcza sie
wydzielenie na drodze publicznej o jednym numerze dwéch lub trzech odcinkow,

5) kazdy odcinek moze posiadac¢ inng klase, o ktérej mowa w § 4 rozporzadzenia, wtasciwg
dla danej kategorii drogi,

6) na jednym odcinku prowadzone beda roboty budowlane jednego rodzaju, przy czym:

a) w przypadku remontu drogi — na wszystkich odcinkach wykonywane sg wytgcznie
roboty budowlane polegajgce na remoncie,

b) w przypadku budowy, rozbudowy i przebudowy drogi — na kazdym odcinku mogg by¢
wykonywane roboty budowlane innego rodzaju,

7) w przypadku drég o réznych numerach kazdy odcinek drogi jest powigzany z innym
odcinkiem zgtoszonym w ramach zadania w jeden z nastepujacych sposobéw:

a) dwa rézne odcinki majg jeden punkt wspdlny, fgczacy ich poczatek i koniec, dwa
konce lub dwa poczatki, zgodnie z kilometrazem,

b) dwa rézne odcinki krzyzujg sie ze sobg,

c) miedzy poczatkiem i koncem, dwoma korncami lub dwoma poczatkami dwoch réznych
odcinkéw znajdujg sie wytgcznie odcinki zbudowane, przebudowane, rozbudowane
lub wyremontowane w ciggu ostatnich 3 lat lub skrzyzowania o parametrach
niewymagajgcych wykonywania na nich robo6t budowlanych.

UWAGA! Z zachowaniem ww. warunkéw, skrzyzowania drogi publicznej z innymi drogami
publicznymi (jedno i dwupoziomowe), liniami kolejowymi, tramwajowymi i innymi
przeszkodami, nawet jezeli droga przechodzi przez teren zamkniety (w tym kolejowy), nie
powodujg automatycznie konieczno$ci dzielenia drogi na odrebne odcinki.

Terminy sktadania wnioskéw do urzedu wojewddzkiego to 1-15 wrzesnia dla dofinansowania
udzielanego w latach 2017-2019.

Do decyzji wtasciwego wojewody nalezy wskazanie w ogtoszeniu, czy o dacie ztozenia
decyduje data stempla pocztowego, czy tez data wptywu wniosku do wtasciwego urzedu
wojewoédzkiego.

Wojewoda moze wskazaé w ogtoszeniu o naborze dodatkowe dokumenty istotne dla
wnioskowanego zadania, inne niz wymienione we wzorze wniosku o dofinansowanie
wskazanym przez ministra wlasciwego ds. transportu. Dodatkowe dokumenty wskazane przez
wojewode muszg sie w sposob nierozerwalny wigza¢ z przedmiotem wniosku
o dofinansowanie.

Informacje dotyczgce sposobu oceny wniosku zawiera ustalona przez ministra ds. transportu
Instrukcja oceny przez Komisje wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Programu
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Instrukcja ta okresla
m. in. w jakich przypadkach wniosek nie spetnia wymogéw formalnych.

. W przypadku uznania, iz konieczne jest przedstawienie dodatkowych informacji (tylko



w przypadku, gdy mogg one mie¢ znaczenie przy ocenie merytorycznej wniosku),
stwierdzenia powinny by¢ poparte konkretnymi danymi (faktami) oraz w miare mozliwosci
udokumentowane. Dokumenty iinformacje uzupetniajgce charakterystyke zadania mogg
zosta¢ dotgczone do wniosku w formie zatgcznikow.

Nalezy zaznaczyé, iz wnioskodawca moze podczas wypetniania wniosku zmienia¢ format
czcionki czy tez dopasowac dang rubryke do tekstu, w celu wpisania wszelkich niezbednych
informaciji, ale powinien to zrobi¢ w taki sposoéb, aby zachowaé obowigzujgcy wzér wniosku —
nie ma mozliwo$ci modyfikacji wzoréw wniosku w zakresie dodawania kolumn, wierszy (poza
wyjatkami wskazanymi w instrukcji wypetniania wniosku), czy tez samodzielnego scalania
komorek.

2. Uwagi szczegé6towe (wedtug pozycji wniosku):

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

pkt 1, 2 i 3 — nalezy wskaza¢ jednostke podziatu terytorialnego oraz miejscowosci, na
obszarze ktérych potozone sg odcinki drég objete zadaniem;

pkt 4 — podanie numeru drogi jest wymagane, jezeli droga jest drogg publiczng i ma nadany
numer w formacie 000000N - dla drogi gminnej, 0000N — dla drogi powiatowej;

W sytuacji, gdy droga nie jest zaliczona do zadnej z kategorii oraz nie ma nadanego numeru,
w pkt 4 wniosku nalezy wpisa¢ ,Brak numeru drogi”.

pkt 5 — nazwa zadania powinna jednoznacznie:

a) identyfikowaé zadanie pod wzgledem przedmiotowym, tj. w szczegolnosci w zakresie
rodzaju robét budowlanych, i wskazywaé jego lokalizacje,

b) sugerowac klasyfikacje srodkéw, ktére bedg przyznane z budzetu panstwa jako dotacja.

pkt 6 — termin realizacji zadania okresla sie poprzez wskazanie miesigca i roku planowanego
rozpoczecia i zakonczenia zadania objetego wnioskiem. Termin musi przypada¢ na rok, na
ktory ma by¢ udzielona dotacja. Zakonczenie realizacji zakresu rzeczowego objetego
whnioskiem i rozliczenie udzielonej na jego realizacje dotacji musi nastgpi¢ najpdzniej na dzienh
31 grudnia tegoz roku.

Program nie zawiera zapiséw zabraniajgcych realizacji zadan w cyklu wieloletnim. Niemniej
dotacja budzetowa przyznawana jest na dany rok budzetowy i w tym roku musi zostaé
wykorzystana i rozliczona. Jezeli do dofinansowania zgtoszony jest tylko okreslony etap
zatwierdzonego projektu budowlanego, etap ten musi stanowi¢ funkcjonalng cato$é.

pkt 7 — wnioskodawca wypetnia w zakresie drdg, dla ktérych jest ustawowym zarzadcg drogi.
Nalezy wpisa¢ tgczng dtugos¢ odcinkéw drég objetych danym rodzajem robét w ramach
zadania, zgodnie z kilometrazem, z doktadnoscig do 1 m.

UWAGA! W przypadku arkusza ,PRB-Wniosek” wartos¢ ,Razem” w pkt 7, a w przypadku
arkusza ,R-Whniosek” warto$¢ w pkt 7 — musza odpowiada¢ tgcznej dtugosci z tabeli ,Dane
podstawowe” w pkt 12.

pkt 8 — dotacja celowa z budzetu panhstwa udzielana jest na dofinansowanie zadania, ktérego
zakres rzeczowy musi by¢ zgodny z celami zatozonymi w Programie. Do kosztow realizaciji
zadania wlicza sie wytgcznie wydatki, ktére zostang poniesione w roku, na ktéry ma byé
udzielona dotacja. Kwota wnioskowanej dotacji nie moze przewyzszac¢ 3 min zt. Wnioskowana
dotacja wynosi¢ moze max. 50 % fgcznych kosztéw realizacji zadania brutto. Wktad witasny
obejmuje sume s$rodkéw z budzetu jednostki samorzadu terytorialnego oraz srodkéw
pozyskanych od innych podmiotow publicznych lub prywatnych, bedacych jej partnerami.
Wktad wlasny moze obejmowaé wytgcznie Srodki nie pochodzgce z budzetu pahstwa ani
z budzetu Unii Europejskiej. W szczegdlnosci wktad wtasny nie moze obejmowac srodkéw
z rezerwy subwencji ogdélnej utworzonej na podstawie art. 26 ustawy z dnia 13 listopada
2003 r. o dochodach jednostek samorzadu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513), srodkéw
z rezerwy celowej budzetu panstwa na zadania zwigzane z przeciwdziataniem i usuwaniem
skutkéw zdarzen noszgcych znamiona klesk zywiotowych ani srodkéw dostepnych w ramach
programow operacyjnych. Kwota wkladu wtasnego nie jest ograniczona. Wktad wtasny wynosi
nie mniej niz 50% tgcznych kosztéw kwalifikowalnych realizacji zadania brutto.
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W przypadku odcinkdw granicznych nalezy odnies¢ sie jedynie do odcinka znajdujgcego sie
na terenie jednostki — wnioskodawcy — lidera.

pkt 9 — opis zadania musi charakteryzowac stan istniejgcy oraz stan docelowy planowany do
uzyskania w wyniku realizacji zadania (zakres rzeczowy, z okresleniem planowanych robét
budowlanych i prac towarzyszacych oraz podaniem parametréow pierwotnych i docelowych).

W opisie nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy drogi planowane do realizacji w ramach
wnioskowanego zadania, np.:

— dlugosc¢ drogi — w km,
— chodniki, $ciezki rowerowe —w km lub mb i/lub w m?,
— skrzyzowania, zatoki autobusowe i/lub perony przystankowe — w szt.

W przypadku zadan na dwéch drogach réznej kategorii tj. powiatowej i gminnej powigzanych
ze sobg lub w przypadku zadan w ciggu tzw. odcinkéw ,granicznych” nalezy wskazaé
stosowne powigzania funkcjonalne i sieciowe.

W punkcie tym nalezy wskaza¢ informacje istotne dla oceny wniosku przez Komisje nieujete
w pozostatych pozycjach wniosku o dofinansowanie.

pkt 10 — wnioskodawca przy sporzgdzaniu wniosku moze opierac sie jedynie na dokumentach
umozliwiajgcych rozpoczecie inwestycji w planowanym terminie wskazanym we wniosku
o dofinansowanie. Przez te dokumenty nalezy rozumie¢, w zaleznosci od rodzaju
prowadzonych robo6t budowlanych, kopie:

a) decyzji o pozwoleniu na budowe lub
b) decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej lub

c) zgtoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej wykonywania robét
budowlanych.

W przypadku realizacji inwestycji na zgtoszenie robdt budowlanych — nalezy dodatkowo
przedtozyc:

a) oswiadczenie wnioskodawcy o braku sprzeciwu organu administracji
architektoniczno-budowlanej wobec zgtoszenia inwestora lub

b) zaswiadczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej o braku podstaw do
whniesienia tego sprzeciwu, wydanego na podstawie art. 30 ust. 5aa ustawy — Prawo
budowlane.

Kopia decyzji o pozwoleniu na budowe, kopia decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej lub kopia zgtoszenia organowy wykonywania robd6t budowlanych wraz z
oswiadczeniem wnioskodawcy o] braku sprzeciwu organu administracji
architektoniczno-budowlanej wobec zgtoszenia inwestora lub zaswiadczeniem organu
administracji architektoniczno-budowlanej o braku podstaw do wniesienia tego sprzeciwu —
stanowig wymagane zatgczniki do wniosku.

Jezeli z daty wydania pozwolenia na budowe / zezwolenia na realizacje inwestycji drogowe;j /
zgtoszenia wynika, ze wygasa ono przed planowanym terminem rozpoczecia inwestycji, do
wniosku nalezy dodatkowo dotgczy¢ dokument potwierdzajgcy jego aktualnos$é¢, np. kopie
dziennika budowy z dokonanymi wpisami.

pkt 11 — w harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji zadania nalezy wyszczegdlnié¢
elementy oraz roboty budowlane i inne towarzyszace im prace, objete zakresem rzeczowym
zadania, ich koszt brutto oraz planowany termin realizacji (miesigc i rok) zgodnie z tabelg
wartosci elementdw scalonych kosztorysu inwestorskiego w podziale na koszty
kwalifikowalne i niekwalifikowalne (podziat okresla wtasciwy miejscowo wojewoda).

W przypadku tej pozycji mozliwe jest dodawanie wierszy, gdy liczba pozycji przekracza liczbe
wierszy aktualnie znajdujgcych sie we wzorze wniosku.

pkt 12 — wnioskodawca charakteryzuje zadanie wedtug wszystkich lub niektorych kryteriow
oceny merytorycznej, zgodnie z ponizszymi wytycznymi.



Kryterium 1 - Znaczenie zadania dla realizacji infrastruktury drogowej w sposéb

gwarantujacy podnoszenie poziomu bezpieczenstwa ruchu drogowego

REMONT - max 6,0 pkt
,R-WNIOSEK”

DANE PODSTAWOWE |

Scharakteryzuj kazdy odcinek drogi osobno poprzez:

a)
b)

c)
d)

wybranie z listy kategorii drogi publicznej, o ktérej mowa w art. 2 ustawy o drogach publicznych;
wpisanie numeru drogi publicznej, o ktérym mowa w art. 10 ww. ustawy w formacie:

e (000O0OON - dla drogi gminnej,

e 0OOON - dla drogi powiatowej;

UWAGA! W przypadku braku numeru pozostaw pole puste, o ile informacje takg zawartas/tes
w pkt 4 wniosku.

wybranie z listy klasy, o ktérej mowa w § 4 ust. 2 i 3 rozporzgdzenia;
wpisanie diugosci odcinka, wynikajgcej z kilometraza, z doktadnos$cig do 1 m.

ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH |

Scharakteryzuj kazdy odcinek drogi osobno poprzez wybranie z listy, czy zadanie obejmuje/nie
obejmuje remont/remontu:

jezdni,

poboczy/chodnikéw,

zatok autobusowych/peronéw na przystankach komunikacyjnych,
systemu odwodnienia (rowdw, kanalizacji deszczowej i innych).

UWAGA! Za elementy drogi objete remontem w ramach odcinka drogi objetego zadaniem, mimo iz
nie bedg wykonywane roboty budowlane, uznaje sie wszystkie:

wyremontowane elementy lub ich fragmenty — jezeli zostalty oddane do uzytkowania nie
wczesniej niz 3 lata od dnia ztozenia wniosku,

przebudowane/rozbudowane/wybudowane elementy lub ich fragmenty — jezeli zostalty oddane
do uzytkowania nie wczesniej niz 5 lat od dnia ztozenia wniosku.

PRZEBUDOWA/ROZBUDOWA/BUDOWA — max 12,0 pkt
,PRB-WNIOSEK”

DANE PODSTAWOWE |

Scharakteryzuj kazdy odcinek drogi osobno poprzez:

a)

b)
c)

d)

wybranie z listy rodzaju robé6t budowlanych — na jednym odcinku dopuszcza sie prowadzenie
tylko jednego rodzaju robét budowlanych;

wybranie z listy kategorii drogi publicznej, o ktérej mowa w art. 2 ustawy o drogach publicznych;
wpisanie numeru drogi publicznej, o ktérym mowa w art. 10 ww. ustawy w formacie:

e (0000O0ON - dla drogi gminnej,

e 0OOON - dla drogi powiatowej;

UWAGA! W przypadku braku numeru pozostaw pole puste, o ile informacje takg zawartas/tes
w pkt 4 wniosku.

wybranie z listy klasy, o ktérej mowa w § 4 ust. 2 i 3 rozporzadzenia. Dopuszczalne klasy
w zaleznosci od kategorii drogi i rodzaju robét budowlanych przedstawiono w ponizszej tabeli:

Rodzaj robét budowlanych | Kategoria | Dopuszczalna klasa |




rzebudowa gminna D,L,Z G,GP
P powiatowa L, Z, G, GP
gminna D,L,Z G,GP
rozbudowa / budowa Sowiatowa > G cp

e) wpisanie dtugosci odcinka, wynikajacej z kilometraza, z doktadnoscig do 1 m.

JEZDNIE |

Scharakteryzuj kazdy odcinek drogi osobno poprzez:
a) wybranie z listy przekroju drogi:

b)

e 1 x 1 (z mijankami)” — oznacza przekrdj jednojezdniowy jednopasowy przeznaczony do
ruchu w obu kierunkach z mijankami, o ktérym mowa w § 14 ust. 3 rozporzgdzenia.

UWAGA! Zastosowanie tego przekroju mozliwe jest jedynie na drodze klasy Z lub L poza
terenem zabudowy — przy etapowaniu budowy lub przy przebudowie drogi a takze na drodze
klasy D.

o 1 x2(iwigecej)” —oznacza przekrdj jednojezdniowy dwu- i wiecej pasowy przeznaczony do
ruchu w jednym lub obu kierunkach;

e 2 x 2 (i wiecegj)” — oznacza przekrdj dwujezdniowy dwupasowy, w ktorym kazda jezdnia
przeznaczona jest do ruchu w jednym kierunku

UWAGA! W mysl § 14 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia, liczba jezdni i liczba paséw ruchu na jezdni
powinny by¢ ustalane przy uwzglednieniu miarodajnego natezenia ruchu i klasy drogi,
Z zastrzezeniem ze droga klasy GP i nizszej powinna mie¢ co najmniej jedng jezdnie z dwoma
pasami ruchu — bez wzgledu na to, czy przeznaczona jest do ruchu w jednym, czy w dwdch
kierunkach. Zatem kazda droga klasy GP i nizszej (jednokierunkowa lub dwukierunkowa), musi
posiadaé¢ co najmniej dwa pasy ruchu, o szerokosciach przewidzianych w § 15 ust. 1,
z mozliwoscig modyfikacji, o ktérych mowa w ust. 2 i ust. 4 tego samego paragrafu. Przepisy
zawarte w § 14 ust. 3 dopuszczajg réwniez stosowanie jednej jezdni o jednym pasie ruchu,
przeznaczonym do ruchu w obu kierunkach, jednak muszg zosta¢ spetnione warunki zawarte
w§ 15 ust. 5 (dotyczace m.in. minimalnej szerokos¢ pasa ruchu, stosowania poboczy,
koniecznosci stosowania mijanek).

wybranie z listy szerokosci pasa ruchu, o ktérej mowa w § 15 rozporzgdzenia. Dopuszczalne
szeroko$ci pasow ruchu w zalezno$ci od przekroju i klasy drogi przedstawiono w ponizsze;j
tabeli:

Przekrdéj Klasa Szerokos$é pasa ruchu
1 x 1 (z mijankami) D, L, Z 23,50 m
D 2,50moraz 2,25m, 2,75 m, 3,00m, 3,25 m, 3,50 m
1 x 2 (i wiecej) L 2,75 moraz 2,50 m, 3,00 m, 3,25 m, 3,50 m
Z 3,00 moraz 2,75 m, 3,25 m, 3,50 m
2 x 2 (i wiecej) G 3,50 moraz 3,25 m
GP 3,50 moraz 3,25 m

UWAGA! W przypadku uzyskania zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych,
w trybie art. 9 ustawy — Prawo budowlane, w zakresie szerokos$ci pasa ruchu, nalezy z listy
wybra¢ ,zgoda na odstepstwo” a do wniosku dotgczy¢ kopie postanowienia wydanego przez
wiasciwy organ administracji architektoniczno-budowlane;j.

UWAGA! Przedmiotowe szerokosci nie dotyczg pasow ruchu dla rowerdw.
UWAGA! Szerokos¢ pasa ruchu nalezy przyjmowac na przekroju normalnym (typowym), nie

uwzgledniajgc m. in. obligatoryjnych poszerzen wynikajgcych z przepiséw rozporzadzenia
(np. na tukach w planie lub na wlotach na skrzyzowania).



RUCH PIESZYCH |

UWAGA! Droga nie moze nie by¢é wyposazona w pobocza lub chodnik. W mys$l § 10 ust. 1
rozporzgdzenia droga powinna mie¢ w szczegolnosci pobocza Ilub chodnik — jezeli jest
przeznaczona do ruchu pieszych. Natomiast zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128, z pézn. zm.) przez droge nalezy rozumie¢
wydzielony pas terenu sktadajgcy sie z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla
roweréw, tgcznie z torowiskiem pojazdéw szynowych znajdujgcym sie w obrebie tego pasa,
przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pedzenia
zwierzat. Zatem droga, co do zasady, zawsze stuzy prowadzeniu ruchu pieszych, chyba ze
z zatwierdzonej statej organizacji ruchu wynika zakaz takiego ruchu. Stad, w przypadku, gdy ruch
pieszych na drodze nie jest zabroniony, nalezy wykona¢ pobocza lub chodnik. Pobocza wykonuje
sie po kazdej stronie jezdni drogi, przy czym moze by¢ ono zastgpione chodnikiem w miejscu, gdzie
natezenie ruchu pieszych uzasadnia jego wykonanie. Nalezy podkresli¢, ze pobocze stuzy nie tylko
wspomnianemu wyzej celowi: czesé pobocza stanowi niezbedny teren, gwarantujgcy mozliwosé
zachowania skrajni, o ktérej mowa w § 54 rozporzgdzenia. Ponadto w poboczu umieszcza sie znaki
drogowe oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego.

CHODNIKI |

Scharakteryzuj kazdy odcinek drogi osobno poprzez wpisanie diugosci chodnika danego rodzaju
z doktadnoscig do 1 m:

e usytuowanego przy jezdni, jezeli jego szerokos¢ jest wieksza bgdz rowna 2,0 m,

e usytuowanego przy jezdni, jezeli jego szerokos¢ jest mniejsza niz 2,0 m,

e odsunietego od jezdni o co najmniej 0,5 m, jezeli jego szerokos¢ jest wieksza bgdz réwna 1,5 m,
e odsunietego od jezdni o co najmniej 0,5 m, jezeli jego szerokos$¢ jest mniejsza niz 1,5 m.

Dtugos¢ chodnika nalezy wpisywaé dla kazdej strony drogi oddzielnie. Strony drogi okresla sie
zgodnie kierunkiem wzrostu kilometraza (patrz rys. ponizej).

Strona lewa

0+000,00 0+100,00 0+200,00

-
>

Strona prawa

UWAGA! Zakres stosowania poszczegdlnych rodzajéw chodnikow okre$lajg przepisy zawarte
w § 43-44 rozporzagdzenia. Do szerokosci chodnika nie wlicza sie szerokos$ci kraweznika i obrzeza.

UWAGA! Na potrzeby Programu wyjgtkowo za chodnik nalezy uzna¢ takze droge dla pieszych
i rowerdw oznaczong znakiem C-13/C-16 rozdzielonym kreskg poziomg (tzw. ,cigag pieszo
-rowerowy”).

Zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi ww. ciggi sg kwalifikowane jako $ciezki rowerowe,
z ktérych mogg korzystaé piesii W mysl § 47 ust. 1 pkt 3 rozporzadzenia szerokos¢
jednokierunkowej Sciezki rowerowej, z ktorej moga korzystaé piesi, powinna wynosi¢ nie mniej niz
2,5 m. Zgodnie z ust. 2 tego paragrafu szerokos¢ Sciezki rowerowej nalezy ustala¢ indywidualnie,
jezeli oprécz prowadzenia ruchu rowerowego petni ona inne funkcje. W takich przypadkach przepisy
rozporzadzenia nie okreslajg minimalnych wartosci szerokosci sciezki rowerowej. Nalezy je zatem

sg wprost zalezne od natezenia ruchu roweréw, wobec czego nalezy stwierdzi¢, ze minimalna
szeroko$¢ Sciezki rowerowej przeznaczonej do ruchu dwukierunkowego, ktéra oprécz prowadzenia
ruchu roweréw petni inne funkcje (droga dla pieszych i rowerdéw), powinna by¢ wieksza niz
szeroko$¢ sciezki jednokierunkowej, z ktérej moga korzystaé piesi, a wiec wieksza niz 2,5 m. Istotne
jest, ze nie znajduje uzasadnienia projektowanie drogi dla pieszych i roweréw o szerokosci réwnej
lub wiekszej niz 3,5 m, gdyz wowczas zasadne jest zaprojektowanie osobno drogi dla rowerow
0 szerokosci 2,0 m i przylegtego do niej chodnika o szerokosci réwnej 1,5 m. Niemniej jednak
przypadek okreslony w § 47 ust. 1 pkt 3 ww. rozporzadzenia oraz jemu pochodne nalezy stosowac
wyjatkowo. Wéwczas nie powinno wyznaczac¢ sie oddzielnych toréw ruchu dla pieszych i roweréw,
a sciezke takg powinno oznakowywaé sie znakami pionowymi C-13/C-16 rozdzielonymi kreska




pozioma.

POBOCZA

Scharakteryzuj kazdy odcinek drogi osobno poprzez:
a) wybranie z listy dla danego rodzaju pobocza jego szerokosci:

b)

pobocze utwardzone — zgodnie z § 38 ust. 2 rozporzadzenia jego szeroko$¢ nie moze by¢
wieksza niz 1,5 m.

UWAGA! Zgodnie z § 38 ust. 1 rozporzadzenia zastosowanie pobocza utwardzonego
mozliwe jest wytgcznie na drogach klasy GP, G i Z, w zalezno$ci od potrzeb, w tym ruchu
lokalnego i pieszych.

UWAGA! Przez pobocze utwardzone nalezy rozumie¢ pobocze o takiej samej konstrukcji
nawierzchni jak pasy ruchu na jezdni. Nie dopuszcza sie stosowania poboczy twardych
wykonanych z innych materiatéw, niz pasy ruchu na jezdni. Pobocza ulepszone kruszywem
tamanym, spoiwem hydraulicznym i innymi wyrobami nalezy klasyfikowa¢ jako pobocza
gruntowe.

pobocze gruntowe — zgodnie z § 37 ust. 1 rozporzadzenia jego szerokos¢, w zaleznosci od
klasy drogi, nie moze by¢ inna niz okreslono w ponizszej tabeli:

Klasa Szerokos$é pobocza gruntowego
GP 21,50 m
G 21,25m
Z 21,00 m
L 20,75m
D 20,75m

UWAGA! W przypadku uzyskania zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych,
w trybie art. 9 ustawy — Prawo budowlane, w zakresie szerokosci pobocza, nalezy z listy wybrac
»Zgoda na odstepstwo” a do wniosku dotgczy¢ kopie postanowienia wydanego przez wtasciwy
organ administracji architektoniczno -budowlanej.

wpisanie dtugosci pobocza danego rodzaju z doktadnoscig do 1 m.
Dtugos¢ pobocza nalezy wpisywaé dla kazdej strony drogi oddzielnie. Strony drogi okresla sie
zgodnie kierunkiem wzrostu kilometraza (patrz rys. ponizej).

Strona lewa

0+000,00 0+100,00 0+200,00

-
>

Strona prawa

UWAGA! W przypadku zastosowania pobocza utwardzonego nie podaje sie dtugosci przylegtego do
niego pobocza gruntowego, o ktérym mowa § 38 ust. 4 rozporzadzenia.

RUCH ROWEROW

Scharakteryzuj kazdy odcinek drogi osobno poprzez wpisanie dtugosci danego rodzaju
infrastruktury, po ktérej odbywa sie ruch roweréw, z doktadnoscig do 1 m:
poza jezdnig — przez co nalezy rozumie¢ ruch, ktéry odbywa sie po:

drodze dla roweroéw,

drodze dla pieszych i roweréw,

dodatkowej jezdni, stuzgcej obstudze terendéw przylegtych do pasa drogowego, o ktorej
mowa w § 8a rozporzadzenia,

chodniku lub drodze dla pieszych, o ile spetnione sg warunki okreslone w art. 33 ust. 5
ustawy — Prawo o ruchu drogowym.

po jezdni po pasie ruchu dla roweréw, o ktérym mowa § 46 ust. 3 rozporzadzenia.



Dtugos¢ danego rodzaju infrastruktury, po ktérej odbywa sie ruch roweréw, nalezy wpisywac dla
kazdej strony drogi oddzielnie. Strony drogi okresla sie zgodnie kierunkiem wzrostu kilometraza
(patrz rys. ponizej).

Strona lewa

0+000,00 0+100,00 0+200,00

-
>

Strona prawa

UWAGA! W przypadku zaprojektowania dwukierunkowej drogi dla roweréw lub drogi dla pieszych
i rowerow (tzw. ciggu pieszo-rowerowego) tylko po jednej stronie drogi publicznej jej dlugosé nalezy
wpisa¢ w obu kolumnach, dotyczgcych zaréwno lewej jak i prawej strony drogi, mimo iz fizycznie
zlokalizowana jest ona tylko po jednej jej stronie. Istotne jest, ze ruch roweréw w obu kierunkach nie
bedzie odbywat sie po jezdni, a wiec cel okreslony w Programie zostanie spetniony.

PRZYSTANKI KOMUNIKACYJNE

Wpisz:
a) taczng liczbe przystankéw komunikacyjnych wyznaczonych na wszystkich odcinkach drogi/drég
zgtoszonych jako jedno zadanie;

UWAGA! Przez przystanek komunikacyjny nalezy rozumieé¢, zgodnie z art. 4 pkt 13 ustawy
z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1867,
z pézn. zm.), miejsce przeznaczone do wsiadania lub wysiadania pasazeréw na danej linii
komunikacyjnej, w ktéorym umieszcza sie informacje dotyczace w szczegdlnosci godzin
odjazdéw sSrodkéw transportu, a ponadto, w transporcie drogowym, oznaczone zgodnie
Z przepisami ustawy — Prawo o ruchu drogowym;

b) fgczng liczbe przystankéw komunikacyjnych wyposazonych w perony, o ktérych mowa w § 119
ust. 8 pkt 5 (autobusowe, trolejbusowe) lub w § 120 (tramwajowe lub tramwajowo -autobusowe)
rozporzadzenia. W przypadku przystankdw komunikacyjnych bez zatok autobusowych /
trolejbusowych przepis § 119 ust. 8 pkt 5 stosuje sie odpowiednio.

UWAGA! Na potrzeby Programu za peron uznaje sie takze cze$¢ chodnika usytuowanego przy
jezdni o szerokosci co najmniej 2,0 m.

ODWODNIENIE

Scharakteryzuj kazdy odcinek drogi osobno poprzez wpisanie na jakiej dtugosci, zgodnie

z kilometrazem, z doktadnoscig do 1 m, jest on odwadniany za pomocg nastepujgcych rodzajow

odwodnienia:

e kanalizacja ze studzienkami $ciekowymi (wpustami) zlokalizowanymi w cato$ci lub w czesci
poza jezdnig (przez wpusty zlokalizowane w czes$ci poza jezdnig nalezy rozumiec
w szczegolnosci wpusty kraweznikowo-uliczne),

e kanalizacja ze studzienkami sciekowymi (wpustami) zlokalizowanymi w cato$ci w jezdni,

e row/rowy (bez wzgledu na ich przekrycie),

Ditugos¢ w wierszu ,inne rodzaje odwodnienia” (inne niz rowy i kanalizacja), wyliczana jest
automatycznie, jako roznica dtugosci odcinka i sumy dlugosci ww. trzech rodzajéw odwodnienia.

UWAGA! W przypadku, gdy rodzaje odwodnienia na danym odcinku naktadajg sie (pod obu
stronach drogi zastosowano rézne rodzaje odwodnienia), wnioskodawca okresla dtugosé wedtug
rodzaju odwodnienia, za ktdre moze uzyskac wiekszg liczbe punktow.

SKRZYZOWANIA

|

Wpisz taczng liczbe skrzyzowah objetych robotami budowlanymi w ramach zadania, wedtug rodzaju
tych rob6t: remontu, przebudowy, rozbudowy i budowy.

ROZWIAZANIA DODATKOWE/SPECJALNE

|

Scharakteryzuj zadanie poprzez wybor z listy maksymalnie dwoch rozwigzan zastosowanych na
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ktorymkolwiek odcinku drogi, polegajgcych na budowie, rozbudowie lub przebudowie:

1) oswietlenia przejscia dla pieszych lub przejazdu dla rowerzystéw (zalecenia dotyczace
prawidtowego oswietlania przej$¢ dla pieszych zawarte sg m. in. w wydanym przez Krajowa
Rade Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego opracowaniu ,Ochrona pieszych. Podrecznik dla
organizacji ruchu pieszego” w rozdziale 7.5.2 ,Oswietlenie”, dostepnym na stronie
http://www.krbrd.gov.pl/pl/krajowe.html);

2) przejscia dla pieszych lub przejazdu dla rowerzystéw z wyspg dzielgcg (tzw. azylem), zgodnie
z § 127 ust. 9 rozporzgdzenia;

3) wyniesionego przejscia dla pieszych lub przejazdu dla rowerzystéw (rozumie sie przez to
przejscie lub przejazd wyznaczone w obrebie urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego,
wykonanego w formie wygarbienia, o dlugosci wiekszej niz 4 m, zgodnie z pkt 8.1. zatgcznika
nr 4 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. poz. 2181, z p6zn. zm.));

4) wyniesionego skrzyzowania;

5) wyspy dzielgcej na jezdni, wraz z odgieciem toru jazdy, na wjezdzie do miejscowosci (rozumie
sie przez to wykonanie srodkowej wyspy dzielgcej pasy ruchu zgodnie z warunkami okreslonymi
w § 35 rozporzadzenia);

6) sygnalizacji swietlnej na skrzyzowaniu, przejsciu dla pieszych lub na przejezdzie dla
rowerzystow;

7) oznakowania aktywnego lub sygnalizacji ostrzegawczej na przejsciu dla pieszych lub na
przejezdzie dla rowerzystéw (przez oznakowanie aktywne nalezy rozumie¢ m. in. wykonanie linii
wibracyjnych na dojazdach do przejs¢ dla pieszych lub przejazdéw dla rowerzystow,
umieszczenie znakéw pionowych na tle fluorescencyjnym, znakéw pionowych z elementami
Swietlnymi lub o zmiennej tresci, zastosowanie punktowych elementéw odblaskowych.
Rozwigzania te musza by¢ zgodne z rozporzgdzeniem w sprawie szczegoétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach;

8) radaru ze znakiem/tablicg zmiennej tresci (aktywng), informujgcego o predkosci ruchu pojazdu;

9) oznakowania aktywnego na dojezdzie do przejazdu kolejowo-drogowego (szczegodty patrz
wyzej);

10) drogi na dojezdzie do przejazdu kolejowego-drogowego kategorii ,D” lub ,C” (jako dojazd do
przejazdu kolejowo-drogowego nalezy rozumie¢ odcinek drogi o dtugosci 30 m mierzony po osi
drogi z kazdej strony przejazdu kolejowo-drogowego od punktéw kranncowych przejazdu zgodnie
z § 3 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ skrzyzowania linii kolejowych
oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1744). Poprzez
przebudowe/rozbudowe/budowe dojazdu do przejazdu kolejowego-drogowego nalezy rozumieé
dobér optymalnych parametréow technicznych, pod wzgledem bezpieczenstwa ruchu, dla
geometrii dojazdow i dojs¢ do przejazdow kolejowo-drogowych w konkretnej lokalizacji. Powinna
ona wigzac¢ sie m.in. z: poprawg widocznosci, zwlaszcza widocznosci czota pojazdu szynowego
z drogi, zmiang przekroju poprzecznego pasa drogowego, np.: poszerzenie poboczy, budowa
chodnikéw, itp., przez co zwiekszone zostanie bezpieczenstwo niechronionych uczestnikéw
ruchu, zachowaniem ciggtosci profili drogi i przejazdu kolejowo-drogowego, poprawg geometrii
skrzyzowan, zlokalizowanych niejednokrotnie bezposrednio przed przejazdem kolejowym, ktére
sg blokowane w przypadku zamkniecia rogatek lub pétrogatek przed przejazdem, poprawag
szorstkosci nawierzchni drogi na dojezdzie do przejazdu, wykonaniem lub poprawg parametréow
oswietlenia na dojazdach do przejazdéw kolejowych.).

Kryterium 2 — Znaczenie zadania dla rozwoju spdjnej sieci drég publicznych na obszarze

wojewoddztwa

W  kryterium uwzglednia sie miedzy innymi znaczenie danej drogi objetej wnioskiem o
dofinansowanie w sieci drég publicznych (funkcja w sieci drogowej wtasciwa dla danej kategorii), jej
.ponadlokalnos$¢” (ij. gdy droga wychodzi poza granice administracyjne jednostki samorzgdu
terytorialnego (droga powiatowa — przebiega przez obszar dwoch lub wiecej powiatéw, droga
gminna — przebiega przez obszar dwdch lub wiecej gmin); oraz powigzania z innymi drogami (tej
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samej, nizszej badz wyzszej kategorii), oraz wptyw zadania na poprawe dostepnosci czasowej na
obszarach o najwyzszym wskazniku peryferyjnosci czasowej.

W przypadku gdy zadanie obejmuje wiecej niz jeden odcinek drogi nalezy scharakteryzowaé kazdy
osobno poprzez wpisanie danych odrebnie dla kazdego odcinka.

Kryterium 3 — Wplyw zadania na poprawe dostepnosci komunikacyjnej w szczegélnosci
obszarow wiejskich, lokalnych osrodkow gospodarczych, instytucji publicznych oraz

istotnych dla sprawnej realizacji zadan panstwa o kluczowym znaczeniu dla
bezpieczenstwa obywateli, i dla transportu zbiorowego.

W kryterium uwzglednia sie w szczegdlnosci specyfike danego wojewddztwa i wynikajgce z nigj
potrzeby w zakresie poprawy dostepnosci komunikacyjnej w szczegdlnosci do instytucji publicznych
i Swiadczacych ustugi publiczne (w szczegdlno$ci w zakresie zdrowia), instytucji istotnych dla
sprawnej realizacji zadan panstwa o kluczowym znaczeniu dla bezpieczenstwa obywateli oraz do
lokalnych osrodkéw gospodarczych, dostepnosci komunikacyjnej na obszarach wiejskich oraz
poprawe infrastruktury drogowej wykorzystywanej na potrzeby transportu zbiorowego.

W przypadku gdy zadanie obejmuje wiecej niz jeden odcinek drogi nalezy scharakteryzowaé kazdy
osobno poprzez wpisanie danych odrebnie dla kazdego odcinka.

Kryterium 5 — Kontynuacja zadania.

W kryterium uwzglednia sie ciggto$¢ zadania objetego wnioskiem ( zamykanie ciggu lub caty ciag
drogi badz kontynuacja wczes$niejszych zadan na danym ciggu) oraz rodzaj inwestycji
zrealizowanych na pozostatych odcinkach ciggu. W tym przypadku wymagane jest dotgczenie
dokumentu potwierdzajgcego realizacje inwestycji na ciggu drogowym nie wczesniej niz 3 lata od
dnia ztozenia wniosku (niezaleznie od zrodfa finansowania).

Przedmiotem wniosku moze by¢ rowniez kontynuowanie inwestycji realizowanych cho¢
niezakonczonych na dzieh sktadania wniosku o dofinansowanie. W takim przypadku, jako
potwierdzenie kontynuacji, akceptowane sg réwniez nastepujgce dokumenty:

*  protokot odbioru robot,

* kopia umowy z wykonawcg wraz z kopig protokotu przekazania placu budowy lub dziennika
budowy z wpisami dokumentujgcymi rozpoczecie realizacji inwestycji,

+ informacja o tym, ze inwestycja realizowana jest/byta w ramach poprzednich edycji Narodowego
Programu Przebudowy Drég Lokalnych lub Programu rozwoju gminnej i powiatowe]
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 wraz ze wskazaniem daty i numeru umowy
0 udzielenie dotacji na jej realizacje.

W przypadku gdy zadanie obejmuje wiecej niz jeden odcinek drogi nalezy scharakteryzowac¢ kazdy
osobno poprzez wpisanie danych odrebnie dla kazdego odcinka.

2.11. pkt 13 — nalezy poda¢ wyszczegodlnione dane identyfikujgce wnioskodawce oraz dane
dotyczace rachunku bankowego, a ponadto — wskaza¢ osoby upowaznione przez
wnioskodawce do udzielania komisji wyjasnien, wraz z danymi kontaktowymi (imie i nazwisko,
numer telefonu i faxu, adres e-mail).

2.12. pkt 14 — oswiadczenie wnioskodawcy obejmuje m.in. wyszczegdlnienie zatgcznikdow, ktérych
dotgczenie do wniosku jest wymagane (w kratkach po prawej stronie nalezy postawi¢ znak ,x”
przy pozycji opisujgcej zatgczony dokument). Sktadane dokumenty powinny jednoznacznie
wskazywaé, iz dotyczg zadania realizowanego w ramach wniosku oraz zakresu prac
przewidzianych do wykonania.

Zatgcznik w postaci mapy poglagdowej powinien zawiera¢ informacje i obrazowac lokalizacje
odcinka drogi objetego zadaniem na tle sieci drég i pokazywac istotne punkty, do ktérych
wnioskodawca odnosi sie we wniosku w ramach opisu poszczegdlnych kryteriow oceny
(kryterium 2, 3 5).
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W przypadku, gdy wniosek dotyczy zadania w zakresie budowy, rozbudowy lub przebudowy
konieczne jest dotgczenie projektu zagospodarowania terenu wraz z przekrojami
poprzecznymi pasa drogowego w liniach rozgraniczajgcych z wykazaniem wszystkich
elementéw drogi (przekroje nalezy wykona¢ w miejscach charakterystycznych a miejsca ich
wykonania zaznaczy¢ na projekcie zagospodarowania terenu).

Projekt zagospodarowania terenu oraz przekroje powinny by¢ wykonane zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
poz. 462, z p6zn. zm.). W przypadku zadan niewymagajgcych uzyskania decyzji o pozwoleniu
na budowe lub decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej projekt nie musi by¢
wykonany na aktualnej mapie do celéw projektowych. Moze by¢é wykonany na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego.

W przypadku, gdy wniosek obejmuje zadanie, dla ktérego uzyskano zgode na odstepstwo od
przepiséw techniczno-budowlanych, nalezy dotgczy¢ kopie postanowienia wtasciwego organu
administracji architektoniczno-budowlanej.

Obligatoryjnym jest zatgczenie projektu statej organizacji ruchu. Obowigzek powyzszy wynika
z § 2 ust. 1a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784), zgodnie z ktérym ,projekt statej
albo zmiennej organizacji ruchu sporzadza sie przed wszczeciem postepowania w sprawie
wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, decyzji o pozwoleniu na
budowe albo przed zgtoszeniem wykonywania robot budowlanych.”

W przypadku, gdy wniosek dotyczy zadania, w wyniku realizacji ktérego stata organizacja
ruchu nie ulega zmianie, nalezy dotgczy¢ obowigzujgca, zatwierdzong statg organizacje
ruchu.

Whnioskodawca sporzgdza wykaz pozostatych zatgcznikéw, obejmujgcych dokumenty
i informacje uzupetniajgce dane zawarte we wniosku.
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