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centrala  wentylacyjna
wg p.w. wentylacji mechanicznej

sufit podwieszony
istniejący do odtworzenia po
wykonaniu instalacji wentylacyjnych

warstwa izolacji nadmuchanej z granulatu
wełny mineralnej gr. 28 cm

warstwa izolacji nadmuchanej
gr. 28 cm

okładzina istniejąca
z blachy  trapezowej gr. 11cm
pomalowana na kolor szary okładzina istniejąca

z blachy  trapezowej gr. 11cm
pomalowana na kolor szary

zabezpieczenie ogniowe stropu
w klasie EI60 okładzina 2 x GKF
1,5 cm na ruszcie systemowym

zabezpieczenie ogniowe stropu
w klasie EI60 okładzina 2 x GKF
1,5 cm na ruszcie systemowym

zabezpieczenie ogniowe stropu
w klasie EI60 okładzina 2 x GKF
1,5 cm na ruszcie systemowym

zabezpieczenie ogniowe stropu
w klasie EI60 okładzina 2 x GKF
1,5 cm na ruszcie systemowym

oświetlenie

sufit podwieszony
kasetonowy z płyt GK
wg. rys. D/16

sufit podwieszony
kasetonowy z płyt GK
wg. rys. D/16

sufit podwieszony
kasetonowy z płyt GK
wg. rys. D/16

sufit podwieszony
kasetonowy z płyt GK
wg. rys. D/16

sufit podwieszony
kasetonowy z płyt GK
wg. rys. D/16

sufit podwieszony
kasetonowy z płyt GK
wg. rys. D/16

sufit podwieszony
kasetonowy z płyt GK
wg. rys. D/16

sufit podwieszony
kasetonowy z płyt GK
wg. rys. D/16

sufit podwieszony
kasetonowy z płyt GK
wg. rys. D/16

sufit podwieszony
kasetonowy z płyt GK
wg. rys. D/16

zabezpieczenie ogniowe stropu
w klasie EI60 okładzina 2 x GKF
1,5 cm na ruszcie systemowym

zabezpieczenie ogniowe stropu
w klasie EI60 okładzina 2 x GKF
1,5 cm na ruszcie systemowym

zabezpieczenie ogniowe stropu
w klasie EI60 okładzina 2 x GKF
1,5 cm na ruszcie systemowym

zabezpieczenie ogniowe stropu
w klasie EI60 okładzina 2 x GKF
1,5 cm na ruszcie systemowym

sufit podwieszony
kasetonowy z płyt GK
wg. rys. D/16

sufit podwieszony
kasetonowy z płyt GK
wg. rys. D/16

sufit podwieszony
kasetonowy z płyt GK
wg. rys. D/16

zabezpieczenie ogniowe stropu
w klasie EI60 okładzina 2 x GKF
1,5 cm na ruszcie systemowym

zabezpieczenie ogniowe stropu
w klasie EI60 okładzina 2 x GKF
1,5 cm na ruszcie systemowym

nadproże okna
wysuwnego
wg. rys.detalu D/2

parapet okna
wysuwnego
wg. rys.detalu D/3

nadproże pasa przeziernego
nieotwieranego
wg. rys.detalu D/4

parapet pasa przeziernego
nieotwieranego
wg. rys.detalu D/5

nadproże okna
wysuwnego
wg. rys.detalu D/2

parapet okna
wysuwnego
wg. rys.detalu D/3

nadproże pasa przeziernego
nieotwieranego
wg. rys.detalu D/4

parapet pasa przeziernego
nieotwieranego
wg. rys.detalu D/5

okno wysuwne

nadproże okna
wysuwnego

wg. rys.detalu D/2

parapet okna
wysuwnego

wg. rys.detalu D/3

nadproże pasa przeziernego
nieotwieranego

wg. rys.detalu D/4

parapet pasa przeziernego
nieotwieranego

wg. rys.detalu D/5

okno wychylne dołem

nadproże okna wysuwnego
wg. rys.detalu D/2

parapet okna wysuwnego
wg. rys.detalu D/3

nadproże pasa przeziernego
nieotwieranego

wg. rys.detalu D/4

parapet pasa przeziernego
nieotwieranego

wg. rys.detalu D/5

okno wychylne dołem

nadproże okna
wysuwnego
wg. rys.detalu D/2

parapet okna
wysuwne
wg. rys.detalu D/3

nadproże pasa przeziernego
nieotwieranego
wg. rys.detalu D/4

parapet pasa przeziernego
nieotwieranego
wg. rys.detalu D/5

okno wysuwne dołem

nadproże okna wysuwnego
wg. rys.detalu D/2

parapet okna wysuwnego
wg. rys.detalu D/3

nadproże pasa przeziernego
nieotwieranego

wg. rys.detalu D/4

parapet pasa przeziernego
nieotwieranego

wg. rys.detalu D/5

attyka wg. rys.detalu D/8

zakończenie fasady w podcieniu,
 wg. rys. detalu D/9

fasada na styku
ze stropem betonowym,

łącznika wg. rys. detalu D/11

sufit podwieszony
istniejący

okno wysuwne

okno wysuwne

połaczenie słupa ze stropem, zabezpiecz.
ppoż pasa międzykondygnacyjnego
wg. rys. detalu D/7

połaczenie słupa ze stropem, zabezpiecz.
ppoż pasa międzykondygnacyjnego
wg. rys. detalu D/7

połaczenie słupa ze stropem, zabezpiecz.
ppoż pasa międzykondygnacyjnego
wg. rys. detalu D/7

połaczenie słupa ze stropem,
zabezpiecz. ppoż pasa

międzykondygnacyjnego
wg. rys. detalu D/7

połaczenie słupa ze stropem,
zabezpiecz. ppoż pasa

międzykondygnacyjnego
wg. rys. detalu D/7

połaczenie słupa ze stropem,
zabezpiecz. ppoż pasa

międzykondygnacyjnego
wg. rys. detalu D/7

attyka wg. rys.detalu D/8

płyty chodnikowe

sufit podwieszony
istniejący do odtworzenia po
wykonaniu instalacji wentylacyjnych

sufit podwieszony
istniejący do odtworzenia po
wykonaniu instalacji wentylacyjnych

sufit podwieszony
istniejący do odtworzenia po
wykonaniu instalacji wentylacyjnych

sufit podwieszony
istniejący do odtworzenia po
wykonaniu instalacji wentylacyjnych

projektowana konstrukcja wsporcza fasady wg P.W. Konstrukcji

projektowana konstrukcja wsporcza fasady wg P.W. Konstrukcji

projektowana konstrukcja wsporcza fasady wg P.W. Konstrukcji

projektowana konstrukcja wsporcza fasady wg P.W. Konstrukcji

projektowana konstrukcja wsporcza fasady wg P.W. Konstrukcji

projektowana konstrukcja wsporcza fasady wg P.W. Konstrukcji

projektowana konstrukcja wsporcza fasady wg P.W. Konstrukcji

projektowana konstrukcja wsporcza fasady wg P.W. Konstrukcji

projektowana konstrukcja wsporcza
fasady wg P.W. Konstrukcji

projektowana konstrukcja wsporcza
fasady wg P.W. Konstrukcji

projektowana konstrukcja wsporcza
fasady wg P.W. Konstrukcji

projektowana konstrukcja wsporcza
fasady wg P.W. Konstrukcji

projektowana konstrukcja wsporcza
fasady wg P.W. Konstrukcji

projektowana konstrukcja wsporcza
fasady wg P.W. Konstrukcji

projektowana konstrukcja wsporcza
fasady wg P.W. Konstrukcji

projektowana konstrukcja wsporcza
fasady wg P.W. Konstrukcji

projektowana konstrukcja wsporcza
fasady wg P.W. Konstrukcji

projektowana konstrukcja wsporcza
fasady wg P.W. Konstrukcji

projektowana konstrukcja wsporcza
fasady wg P.W. Konstrukcji

projektowana konstrukcja wsporcza
fasady wg P.W. Konstrukcji

projektowana konstrukcja wsporcza
fasady wg P.W. Konstrukcji

projektowana konstrukcja wsporcza
fasady wg P.W. Konstrukcji

projektowana konstrukcja wsporcza
fasady wg P.W. Konstrukcji

projektowana konstrukcja wsporcza
fasady wg P.W. Konstrukcji

projektowana konstrukcja wsporcza
fasady wg P.W. Konstrukcji

projektowana konstrukcja wsporcza
fasady wg P.W. Konstrukcji

projektowana konstrukcja wsporcza
fasady wg P.W. Konstrukcji

projektowana konstrukcja wsporcza
fasady wg P.W. Konstrukcji

obudowa  słupów wzmacnianych mata
węglową w klasie REI 60 
2 x płyta GKF gr. 15 mm (rozwiązanie
systemowe)

obudowa  słupów wzmacnianych mata
węglową w klasie REI 60 

2 x płyta GKF gr. 15 mm (rozwiązanie
systemowe)

obudowa  słupów wzmacnianych mata
węglową w klasie REI 60 

2 x płyta GKF gr. 15 mm (rozwiązanie
systemowe)

obudowa  słupów wzmacnianych mata
węglową w klasie REI 60 
2 x płyta GKF gr. 15 mm (rozwiązanie
systemowe)

obudowa  słupów wzmacnianych mata
węglową w klasie REI 60 
2 x płyta GKF gr. 15 mm (rozwiązanie
systemowe)

obudowa  słupów wzmacnianych mata
węglową w klasie REI 60 

2 x płyta GKF gr. 15 mm (rozwiązanie
systemowe)
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Si 7
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UWAGA:
elementy wyburzane  zielony
elementy projektowane  czarny
elementy istniejące  niebieski

ściana istniejąca murowana

ściana istniejąca żelbetowa

ściana projektowana murowana

ściana projektowana żelbetowa

wyburzenia

UWAGI:
1) Wszystkie elementy konstrukcyjne wg projektu konstrukcji
2) Koty wysokościowe  wg oryginalnej  dokumentacji
projektowejwzględem poziomu parteru
3) Sufity podwieszane:
1. TYP 1  sufit kasetonowy GK gładki
na profilach systemowych
2. TYP 2  sufit  kasetonowy GK perforowany
na profilach systemowych
4) Na rzutach podano wielkości otworów okiennych i
drzwiowych w świetle muru.
5) Wysokości sufitów podwieszanych podano od poziomu
wykończonej posadzki, od spodu płyty sufitu
(światło pomieszczenia)
6) Stolarkę okienną i drzwiową przed zamówieniem należy
zweryfikować na placu budowy
7) Wentylacja bytowa, nawiewnowywiewna
wg projektu Wentylacji mechanicznej
8) Słowo "równoważny" oznacza, że produkt ma być zbieżny
pod względem parametrów technicznych

ściana projektowana w konstrukcji lekkiej
z płyt GK lub GKF na ruszcie systemowym,
grubości ścianek 10cm i 15cm

z bloczków cegły silikatowej

TEREN ISTNIEJĄCY
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PIĘTRO I.

PIĘTRO II.

PIĘTRO III.

PIĘTRO IV.

PIĘTRO V.

PIĘTRO VI.

PIĘTRO VII.

PIĘTRO VIII.

PIĘTRO IX.

PIĘTRO X.

PIĘTRO XI.

PIĘTRO XII.

PIĘTRO XIII.

PIĘTRO XIV.

PIĘTRO XV.

PIĘTRO XVI.

DACH

PIWNICA

A/19Szczecin 15.12.2012 r.
rew. 04.2017 r.

rys. nr:

skala: miejsce i data:

branża:faza:
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ARCHITEKTURA

mgr inż.arch. Wojciech Dunaj
upr.nr  2/ZPOIA/2002 do projektowania w specjalności
architektonicznej bez ograniczeń

architektura:
projektant PROWADZĄCY:

mgr inż.arch. Anita Dunaj

podpis:

rysunek / temat / treść:

inwestor /adres:

adres:

projekt / obiekt:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU
WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZANA Z JEGO MODERNIZACJĄ

DOMINO

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZE ŻONE
Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie

z art.  1 i  następne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
z dn. 4 lutego 1994(DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)

grupa architektoniczna
ul. Mickiewicza 118/5
tel. 091 487 40 70

Lubuski Urząd Wojewódzki
ul.Kazimierza Jagiellończyka 8

66400 Gorzów Wielkopolski

opracowanie:

obręb 5 Śródmieście Gorzów Wielkopolski

Lubuski Urząd Wojewódzki
ul.Kazimierza Jagiellończyka 8

66400 Gorzów Wielkopolski

 71140 Szczecin
 tel./ fax 091 487 74 19

WRAZ Z WYBURZENIAMI I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBĘDNYMI
ZMIANAMI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY UZBROJENIA TERENU  PROJEKT

ZAMIENNY NR 2

PRZEKRÓJ P_1

podpis:

mgr inż.arch. Anna Drygalska
upr.nr  73/Sz/2001 do projektowania w specjalności
architektonicznej bez ograniczeń

SPRAWDZAJĄCY: podpis:

mgr inż.arch. Iza Chruściel
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S2

S5

PARTER

Wi

Wi

Wi
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Wi

Wi

Wi

Wi
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Wi

Wi

Wi

Wi

Wi
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Wi

Wi

Wi

Wi

Wi

Wi

Wi

Wi

Wi

Wi

S2

S2

S3S3

S4

S4

S4

S4

S3

3%

fundament istniejący h = 13 cm

Wi

P7P7

Wi

dz.nr 371/2, 372, 344, 380/1, 381, 382 oraz cz. dz. nr 370

wentylatornia

Uwaga:
1. Elementy konstrukcji wsporczej 
stalowe, zabezpieczone do klasy
odporności ogniowej R60 farbami
pęczniejącymi.
2. Słupy konstrukcji wsporczej na
kondygnacjach III, IV, VI, VII, IXV piętra
obudowane płytami GK do wysokości
sufitu kasetonowego.
3. Słupy istniejące konstrukcji budynku na
kondygnacjach II, V i VIII piętra
wzmocnione matami z włókna węglowego i
obudowane płytam 2xGKF do klasy
odporności ogniowej REI60 do spodu
sufitu wzmacniającego odporność stropów
panwiowych w klasie REI 60.
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PIĘTRO XVII.
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