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'6/W pomieszczeniach z sufitem podwieszonym osprzet instalacyjny

UWAGI:

1/W pomieszczeniach ze stropem 2z plyt panwiowych, ktéry zostanie
obudowany plytami ogniochronnymi, istniejgcq instalacje oswietleniowq

" zdemontowae. Dodatkowo instalacje oswietleniowg
zdemontowa¢ w holu windowym i pom. WC ze stropem zelbetowym,
z uwagi na wymiane sufitu podwieszanego.

2/W pomieszczeniach stacyjnych i pom. serwerowni, po obudowaniu
stropu plytami ogniochronnymi zamontowa¢ ponownie zdemontowane
wczesniej opraw, z zochowaniem istniejgcego ukladu obwoddw i
sterowania oswietleniem,

3/W pomieszczeniach w trzonie budynku (poza holem windowym i WC)
instalacja oswietleniowa bez zmion. Zasilanie instalacji z najblizszych
projektowanych obwoddw oswietleniowych.

4/W pozostalych pomieszczeniach instalacja oswietleniowa projektowana
w calosci.

5/Instaolacje oswietlenia ogdlnego w pomieszczeniach z sufitem

podwieszonym uklada¢ pomiedzy sufitem noturalnym a podwieszonym.

Gldwne ciqgi przewodéw prowadzic w korytkach kablowych, wspdinych

dla linii kablowych, instalacji oswietleniowej i gniazd wtyczkowych.

Na drogoch ewokuacyjnych stosowa¢ korytka petne z pokrywami

pelnymi. W pomieszczeniach bez sufitdw podwieszonych calose

instalacji n/t w rurkach ochronnych z osprzetem szczelnym serii

Cedar prod. Elda Szczecinek lub réwnowaznym.

p/t serii Forum prod. Elda Szczecinek lub réwnowazny.
Gtowne ciqgi przewodéw prowadzi¢ w korytkach kablowych, wspdinych
linii koblowych, instalacji oswietleniowej i gniazd wtyczkowych.
7/tqczniki montowaé na wysokosci 1,4m nad poziomem posadzki.
8/Instalacje oswietlenia awaryjnego w pomieszczeniach z sufitem
podwieszonym uklada¢ pomiedzy sufitem naturalnym a podwieszonym.
Instalacje wykona¢ przewodami HDGs o odpornosci ogniowej PHSO.
Przew mocowa¢ do sufitu noturalnego za pomoca cbejm
kablowych dystansowych, o odpornosci ogniowej PHI0 (np. obejmy
typu 733/13—-16 prod. OBO Bettermann).
Przewody uklada¢ w odleglosci min. 10cm od pozostatych kabli i
przewoddw.
W pomieszczeniach bez sufitu podwieszonego (klatki schodowe)
instalacja n/t. Mocowanie i prowadzenie przewoddw j.w.
9/Instalacje zasilajgcq urzqdzen p.po2. —obwody wyprowadzone
z tablicy TTP1, wykona¢ w sposdb analogiczny jok instalacje
oswietlenia awaryjnego.
10/Typy i przekroje przewoddw podano na
schemotach strukturalnych tablic obiektowych.
11/Przejscia przewoddw przez Sciany i stropy
pomiedzy strefami pozarowymi zabezpieczy¢ do
klasy oddzielenia pozarowego miedzy tymi strefami.
(np. zoprawa ognioodporna CP 636 prod. HILTI
lub rdwnowazna).
Pozostale przejscia przewoddw przez sciany i
stropy wykona¢ w sposdb chronigcy przed
rozprzestrzenianiem sig ognia
zgodnie z obowiqQzujqcymi przepisami.
12/0znaczenia wg "Wykazu oznaczen”.
13/Zachowa¢ koordynacje instalacji
elektrycznej z pozostalymi instalacjami

14/Ochrona dodatkowa przed porozeniem prqdem
elektrycznym —
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA.

15/Projekt rozpatrywae lqcznie z projektami pozostalych
branz. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci fakt
ten zglosi¢ projektantowi.

OZNACZENIA:

—oprawy oswietleniowe projektowane

—oprawy oswietleniowe istniejgce do ponownego wykorzystania

@ —oprawy oswietlenia awaryjnego
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