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1. FASADA ALUMINIOWA StUPOWO-RYGLOWA - CZESC PRZEZIERNA, SZK+0O ZESPOLONE

2.

FASADA ALUMINIOWA StUPOWO-RYGLOWA - CZESC NIEPRZEZIERNA, SZKt0 ZESPOLONE - ELEMENTY ALUMINIOWE MALOWANE

FARBA PROSZKOWA O MATOWEJ, PERLISTEJ STRUKTURZE KOLOR 581 ME/71387 A10

3.

PLYTY HPL NA SYSTEMOWEJ PODKONSTRUKCJI STALOWEJ - KOLOR GRAFITOWY RAL 7043,

POWIERZCHNIA | FAKTURA GLADKA PLYTY W POtYSKU, STANDARDOWY FORMAT PLYTY 130+410cm

L
5
6.
]
8
9.

. TYNK MINERALNY (WYKONCZENIE STROPU) - KOLOR JASNO-GRAFITOWY NCS $600-N
. TYNK MOZAIKOWY - KOLOR GRAFITOWY NCS S 7500-N

SCHODY WYKONCZONE ZYWICA EPOKSYDOWA - KOLOR SZARY NCS S 7500-N

. STOLARKA ALUMINIOWA - KOLOR GRAFITOWY RAL 7043
. OBROBKA BLACHARSKA - STALOWA, OCYNKOWANA, POWLEKANA - KOLOR GRAFITOWY RAL 7043

BALUSTRADA Z ELEMENTOW STALOWYCH, OCYNKOWANYCH, MALOWANYCH PROSZKOWO - KOLOR GRAFITOWY RAL 7043,

WYPELNIENIE Z ALUMINIOWEJ SIATKI CIETO-CIAGNIONEJ - KOLOR GRAFITOWY RAL 7043

10.

1.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

DRZWI STALOWE Z WYPELNIENIEM Z LAMELI, STALOWE, MALOWANE PROSZKOWO - KOLOR GRAFITOWY RAL 7043

ELEMENTY STALOWE PODPIERAJACE KONSTRUKCJE ZADASZENIA, OCYNKOWANE, MALOWANE PROSZKOWO - KOLOR GRAFITOWY RAL 7043
ZADASZENIE SCHODOW SZKLANE NA PROFILACH STALOWYCH - SZKtO HARTOWANE, BEZPIECZNE

BETON ARCHITEKTONICZNY - KOLOR SZARY

DRZWI STALOWE, MALOWANE PROSZKOWO - KOLOR GRAFITOWY RAL 7043

GOD+O | LOGO - DIBOND (ALUMINIUM) GR. 4mm - KOLOR SREBRNY RAL 9018, POWIERZCHNIA | FAKTURA GtADKA, LICO W POtYSKU
RYNNA | RURA SPUSTOWA OCYNKOWANA, MALOWANA PROSZKOWO - KOLOR GRAFITOWY RAL 7043

TYNK MINERALNY - KOLOR GRAFITOWY NCS S 7500-N, BONIOWANY ZGODNIE Z PODZIAtEM PLYT HPL

ZALUZJE FASADOWE, STALE, POD CZERPNIE | WYRZUTNIE - STALOWE, MALOWANE PROSZKOWO - KOLOR GRAFITOWY RAL 7043

UWAGI OGOLNE:

1. Wszystkie wymiary bez miana podano w
centymetrach.
2. Poziomy podano w metrach.

3. Przed przystapieniem do realizacji obiektu lub

jego czesci, wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢
na placu budowy.

4. Na etapie budowy sprawdzi¢ wymiary otworéw
okiennych i drzwiowych przed ztozeniem
zamowienia.

5. Wymiary wszystkich otworéw okiennych oraz
drzwiowych podano w $wietle muru.

6. Rysunki rozpatrywac tgcznie z odpowiednimi
projektami pozostatych branz oraz z rysunkami
detali.

7. Elementy konstrukcyjne wykona¢ wg projektu
konstrukcji.

- 8. Warstwy przegréd pionowych i poziomych

wykonac¢ wg. projektu wykonawczego architektury.

9. Wszystkie uzyte do przedmiotowej budowy i

wykonczenia wnetrz materiaty oraz wprowadzone
urzgdzenia powinny posiadaé odpowiednie atesty i
Swiadectwa dopuszczenia zgodne z polskimi
normami, instytutem techniki budowlanej i
panstwowym zaktadem higieny, zezwalajace na
stosowanie w budownictwie na terenie polski.

10. Wykonawca moze stosowac wyroby zamienne
pod warunkiem, ze sg rownowazne technicznie,

4 spetniajag wymagania norm i przepiséw, zatozone

=t parametry projektowe oraz uzyska zgode

inwestora.

11.Wszystkie rozwigzania materialowe uzgodni¢ z

L dostawca materiatéw.
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01 - OPRAWA DO MONTAZU NASTROPOWEGO NA SUFICIE/SCIANIE. WYM. 242%
233,5%233,5mm. KORPUS 7 BLACHY STAOWEJ, MALOWANY FARBA PROSZKOWA
POLIESTROWA FASADOWA, UV _ODPORNA. UKt AD OPTYCZNY SHM. PRZEStONA
ZE SZKtA HARTOWANEGO MATOWEGO O GR. &mm O WSPO$CZYNNIKU

ZAt AMANIA WG I1S0489 > 1,52 | CALKOWITEJ TRANSMISJI SWIATtA WG
IS013468-1 - 90%. TYP ZRODtA - LED. MOC ZRODtA - 9W. STRUMIEN
SWIETLNY ZRODtA - 1500lm. WSPOtCZYNNJK ,ODDAWANIA BARW [CRI] Ra=80.
TEMPERATURA BARWOWA - 400QK. ILOSC ZRODEt - 1. MOC ZRODEt W
OPRAWIE -9W. SKUTECZNOSC ZRODLA - 166,67lm/W. MOC OPRAWY - 11W.
SPRAWNOSC OPRAWY 80,5%. SKUTECZNOSC SWIETLNA OPRAWY - 109,77(m/W.
IP65. 1K10. CERTYFIKATY | DOPUSZCZENIA - CE, DOPUSZCZENIE PKP.

02 - OPRAWA DO MONTAZU BEZPOSREDNIO W SCIANIE, WYM. 118062 114mm.
KORPUS - PROFIL ALUMINIOWY, O GR. 1,5mm, MALOWANY FARBA PROSZKOWA
POLIESTROWA FASADOWA, UV ‘ODPORNA. OPRAWA WYPOSAZONA W REGULACJE
UMOZLIWIAJACA ODPOWIEDNIE SKIEROWANIE STRUMIENIA SWIATtA. UKLAD
OPTYCZNY - SHM SYS, FLOOD. PRZEStONA - S7ZKt0 HARTOWANE MATOWE O
GRUBOSCI 4mm 0 WSPOtCZYNNIKU ZAt AMANIA WG JSQ489 - 1,52 | CALKOWITE)J
TRANSMISJI SWIATtA WG ISO 13468-1 - 90%. TYP ZRODtA - LED. PLYTKA
0BWODOW DRUKOWANYCH DO MONTAZU LED WYKONANA 7 ALUMINIUM O ,
WYMIARACH 560*16*5mm. MOC ZRODtA - 14,7W. STRUMIEN SWIETLNY ZRODtA
- 2201m. ZASILENIE ZRODtA - 500mA. WSPOtCZYNNIK ODDAWANIA BARW [CRI]
Ra=82,69. TEMPERATURA BARWOWA - 4000K. SKt ADOWE WIDMOWE R3595,2, R6
=90,8. WSPOtRZEDNE CHROMATYCZNOSCI x=0,4371, y=0,4061. TRWALOSC 6]
TYS. GODZIN PRZY WSPOtCZYNNIKU L70/B50. ILOSC ZRODEt - 2. MOC ZRODEt
W OPRAWIE - 29,4W. SKUTECZNOSC ZRODLA - 149,73Im/W. MOC OPRAWY -
32W. SPRAWNOSC OPRAWY - 82,1%. SKUTECZNOSC SWIETLNA OPRAWY -
112,94lm/W. IP65. IK09. CERTYFIKATY | DOPUSZCZENIA - CE.

03 - OPRAWA DO MONTAZU NATROPOWEGO BEZPOSREDNIO DO KONSTRUKCIJI
SUFITU. WYM. - 2306*60*75mm. KORPUS Z PROFILU ALUMINIOWEGO, O GR.
1,5mm, ALUMINIUM ANODYZOWANE. UKLAD OPTYCZNY - PLX. PRZEStONA -
PMMA 0 GR. 3mm O WSPOL£CZYNNIKU ZAt AMANIA WG IS0489 - 1,492 |
CAtKOWITEJ TRANSMISJI SWIATtA 1S013468-1 - 85%. TYP ZRODtA - LED.
PtYTKA OBWODOW DRUKOWANYCH DO MONTAZU LED WYKONANA Z ALUMINIUM
0 WYMIARACH 560+16+5mm. MOC,ZRODtA - 14,5W. STRUMIEN SWIETLNY
ZRODtA - 2107lm. ZASILENIE ZRODtA - 500mA. WSPOLCZYNNIK ODDAWANIA
BARW [CRI] Ra=81,83. TEMPERATURA BARWOWA -, 3989K. SKtADOWE WIDMOWE
R3=93,2, R6=82,2. WSPOLRZEDNE CHRQMATYCZNOSCI X=0,3849, Y=0,3917.
TRWALQSC 61 TYS. GODZIN PRZY WPOLCZYNNIKU L70/B50. ILOSC ZRODEL - 2.
MOC ZRODEt W OPRAWIE -,29,4W. SKUTECZNOSC ZRODtA -,149,73lm/W. MOC
OPRAWY - 32W. SPRAWNOSC OPRAWY - 82,1%. SKUTECZNOSC SWIETLNA
OPRAWY - 112,94lm/W. IK09. CERTYFIKATY | DOPUSZCZENIA CE.

PRAWAAUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt / utwor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie
z art. 11 nastepne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
z dn. 4 lutego 1994(DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)

lednostka projektowa:

DOMINO

grupa architektoniczna
ul. Mickiewicza 118/5
71-140 Szczecin
tel. 091 487 40 70

rojekt / obiekt:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU
LUBUSKIEGO URZEDU WOJEWODZKIEGO
ZWIAZANA Z JEGO MODERNIZACJA

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA LACZNIKA

adres:

Lubuski Urzad Wojewo6dzki w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Kazimierza Jagiellonczyka 8
66-400 Gorzéw Wielkopolski
dz. nr 371/2, 372, 344, 380/1, 381, 382 oraz cz. dz. nr 370
obreb 5 Srodmiescie Gorzéw Wielkopolski

inwestor / adres:

Lubuski Urzad Wojewddzki w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Kazimierza Jagiellonczyka 8
66-400 Gorzow Wielkopolski

rysunek / temat / tre$é:

ELEWACJA POLNOCNA

rojektant PROWADZACY: odpis:

mgr inz. arch. Wojciech Dunaj
upr.nr 2/ZPOIA/2002 do projektowania w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen

opracowanie: odpis:

mgr inz. arch. Piotr Wilento
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