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1. Wszystkie wymiary bez miana podano w
centymetrach.

2. Poziomy podano w metrach.
3. Przed przystąpieniem do realizacji obiektu lub

jego części, wszystkie wymiary należy sprawdzić
na placu budowy.

4. Na etapie budowy sprawdzić wymiary otworów
okiennych i drzwiowych przed złożeniem
zamówienia.

5.  Wymiary  wszystkich otworów okiennych oraz
drzwiowych podano w świetle muru.

6. Rysunki rozpatrywać łącznie z odpowiednimi
projektami pozostałych branż oraz z rysunkami
detali.

7. Elementy konstrukcyjne wykonać wg projektu
konstrukcji.

8. Warstwy przegród pionowych i poziomych
wykonać wg. projektu wykonawczego architektury.

9. Wszystkie użyte do przedmiotowej budowy i
wykończenia wnętrz materiały oraz wprowadzone
urządzenia powinny posiadać odpowiednie atesty i
świadectwa dopuszczenia zgodne z polskimi
normami, instytutem techniki budowlanej i
państwowym zakładem higieny, zezwalające na
stosowanie w budownictwie na terenie polski.

10. Wykonawca może stosować wyroby zamienne
pod warunkiem, że są równoważne technicznie,
spełniają wymagania norm i przepisów, założone
parametry projektowe oraz uzyska zgodę
inwestora.

11. Wszystkie rozwiązania materiałowe uzgodnić z
dostawcą materiałów.
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upr.nr  2/ZPOIA/2002 do projektowania w specjalności
architektonicznej bez ograniczeń

Szczecin, 01 2018r.

projektant SPRAWDZAJĄCY:

podpis:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU
LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

ZWIĄZANA Z JEGO MODERNIZACJĄ

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ŁĄCZNIKA

DOMINO
grupa architektoniczna

ELEWACJA PÓŁNOCNA

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Kazimierza Jagiellończyka 8

66­400 Gorzów Wielkopolski
dz. nr 371/2, 372, 344, 380/1, 381, 382 oraz cz. dz. nr 370

obręb 5 Śródmieście Gorzów Wielkopolski

jednostka projektowa:

mgr inż. arch. Piotr Wilento

podpis:

mgr inż. arch. Anna Drygalska
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1. FASADA ALUMINIOWA SŁUPOWO‐RYGLOWA ‐ CZĘŚĆ PRZEZIERNA, SZKŁO ZESPOLONE
2. FASADA ALUMINIOWA SŁUPOWO‐RYGLOWA ‐ CZĘŚĆ NIEPRZEZIERNA, SZKŁO ZESPOLONE ‐ ELEMENTY ALUMINIOWE MALOWANE
FARBĄ PROSZKOWĄ O MATOWEJ, PERLISTEJ STRUKTURZE KOLOR 581 ME/71387 A10
3. PŁYTY HPL NA SYSTEMOWEJ PODKONSTRUKCJI STALOWEJ ‐ KOLOR GRAFITOWY RAL 7043,
POWIERZCHNIA I FAKTURA GŁADKA PŁYTY W POŁYSKU, STANDARDOWY FORMAT PŁYTY 130*410cm
4. TYNK MINERALNY (WYKOŃCZENIE STROPU) ‐ KOLOR JASNO‐GRAFITOWY NCS S600‐N
5. TYNK MOZAIKOWY ‐ KOLOR GRAFITOWY NCS S 7500‐N
6. SCHODY WYKOŃCZONE ŻYWICĄ EPOKSYDOWĄ ‐ KOLOR SZARY NCS S 7500‐N
7. STOLARKA ALUMINIOWA ‐ KOLOR GRAFITOWY RAL 7043
8. OBRÓBKA BLACHARSKA ‐ STALOWA, OCYNKOWANA, POWLEKANA ‐ KOLOR GRAFITOWY RAL 7043
9. BALUSTRADA Z ELEMENTÓW STALOWYCH, OCYNKOWANYCH, MALOWANYCH PROSZKOWO ‐ KOLOR GRAFITOWY RAL 7043,
WYPEŁNIENIE Z ALUMINIOWEJ SIATKI CIĘTO‐CIĄGNIONEJ ‐ KOLOR GRAFITOWY RAL 7043
10. DRZWI STALOWE Z WYPEŁNIENIEM Z LAMELI, STALOWE, MALOWANE PROSZKOWO ‐ KOLOR GRAFITOWY RAL 7043
11. ELEMENTY STALOWE PODPIERAJĄCE KONSTRUKCJĘ ZADASZENIA, OCYNKOWANE, MALOWANE PROSZKOWO ‐ KOLOR GRAFITOWY RAL 7043
12. ZADASZENIE SCHODÓW SZKLANE NA PROFILACH STALOWYCH ‐ SZKŁO HARTOWANE, BEZPIECZNE
13. BETON ARCHITEKTONICZNY ‐ KOLOR SZARY
14. DRZWI STALOWE, MALOWANE PROSZKOWO ‐ KOLOR GRAFITOWY RAL 7043
15. GODŁO I LOGO ‐ DIBOND (ALUMINIUM) GR. 4mm ‐ KOLOR SREBRNY RAL 9018, POWIERZCHNIA I FAKTURA GŁADKA, LICO W POŁYSKU
16. RYNNA I RURA SPUSTOWA OCYNKOWANA, MALOWANA PROSZKOWO ‐ KOLOR GRAFITOWY RAL 7043
17. TYNK MINERALNY ‐ KOLOR GRAFITOWY NCS S 7500‐N, BONIOWANY ZGODNIE Z PODZIAŁEM PŁYT HPL
18. ŻALUZJE FASADOWE, STAŁE, POD CZERPNIE I WYRZUTNIE ‐ STALOWE, MALOWANE PROSZKOWO ‐ KOLOR GRAFITOWY RAL 7043
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O1 ‐ OPRAWA DO MONTAŻU NASTROPOWEGO NA SUFICIE/ŚCIANIE. WYM. 242*
233,5*233,5mm. KORPUS Z BLACHY STAOWEJ, MALOWANY FARBĄ PROSZKOWĄ
POLIESTROWĄ FASADOWĄ, UV ODPORNĄ. UKŁAD OPTYCZNY SHM. PRZESŁONA
ZE SZKŁA HARTOWANEGO MATOWEGO O GR. 4mm O WSPÓŁCZYNNIKU
ZAŁAMANIA WG ISO489 ‐ 1,52 I CAŁKOWITEJ TRANSMISJI ŚWIATŁA WG
ISO13468‐1 ‐ 90%. TYP ŹRÓDŁA ‐ LED. MOC ŹRÓDŁA ‐ 9W. STRUMIEŃ
ŚWIETLNY ŹRÓDŁA ‐ 1500lm. WSPÓŁCZYNNIK ODDAWANIA BARW [CRI] Ra=80.
TEMPERATURA BARWOWA ‐ 4000K. ILOŚĆ ŹRÓDEŁ ‐ 1. MOC ŹRÓDEŁ W
OPRAWIE ‐9W. SKUTECZNOŚĆ ŹRÓDŁA ‐ 166,67lm/W. MOC OPRAWY ‐ 11W.
SPRAWNOŚĆ OPRAWY 80,5%. SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA OPRAWY ‐ 109,77lm/W.
IP65. IK10. CERTYFIKATY I DOPUSZCZENIA ‐ CE, DOPUSZCZENIE PKP.

O2 ‐ OPRAWA DO MONTAŻU BEZPOŚREDNIO W ŚCIANIE, WYM. 1180*62*114mm.
KORPUS ‐ PROFIL ALUMINIOWY, O GR. 1,5mm, MALOWANY FARBĄ PROSZKOWĄ
POLIESTROWĄ FASADOWĄ, UV ODPORNĄ. OPRAWA WYPOSAŻONA W REGULACJĘ
UMOŻLIWIAJĄCĄ ODPOWIEDNIE SKIEROWANIE STRUMIENIA ŚWIATŁA. UKŁAD
OPTYCZNY ‐ SHM SYS FLOOD. PRZESŁONA ‐ SZKŁO HARTOWANE MATOWE O
GRUBOŚCI 4mm O WSPÓŁCZYNNIKU ZAŁAMANIA WG ISO489 ‐ 1,52 I CAŁKOWITEJ
TRANSMISJI ŚWIATŁA WG ISO 13468‐1 ‐ 90%. TYP ŹRÓDŁA ‐ LED. PŁYTKA
OBWODÓW DRUKOWANYCH DO MONTAŻU LED WYKONANA Z ALUMINIUM O
WYMIARACH 560*16*5mm. MOC ŹRÓDŁA ‐ 14,7W. STRUMIEŃ ŚWIETLNY ŹRÓDŁA
‐ 2201lm. ZASILENIE ŹRÓDŁA ‐ 500mA. WSPÓŁCZYNNIK ODDAWANIA BARW [CRI]
Ra=82,69. TEMPERATURA BARWOWA ‐ 4000K. SKŁADOWE WIDMOWE R3=95,2, R6
=90,8. WSPÓŁRZĘDNE CHROMATYCZNOŚCI x=0,4371, y=0,4061. TRWAŁOŚĆ 61
TYS. GODZIN PRZY WSPÓŁCZYNNIKU L70/B50. ILOŚĆ ŹRÓDEŁ ‐ 2. MOC ŹRÓDEŁ
W OPRAWIE ‐ 29,4W. SKUTECZNOŚĆ ŹRÓDŁA ‐ 149,73lm/W. MOC OPRAWY ‐
32W. SPRAWNOŚĆ OPRAWY ‐ 82,1%. SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA OPRAWY ‐
112,94lm/W. IP65. IK09. CERTYFIKATY I DOPUSZCZENIA ‐ CE.

O3 ‐ OPRAWA DO MONTAŻU NATROPOWEGO BEZPOŚREDNIO DO KONSTRUKCJI
SUFITU. WYM. ‐ 2306*60*75mm. KORPUS Z PROFILU ALUMINIOWEGO, O GR.
1,5mm, ALUMINIUM ANODYZOWANE. UKŁAD OPTYCZNY ‐ PLX. PRZESŁONA ‐
PMMA O GR. 3mm O WSPÓŁCZYNNIKU ZAŁAMANIA WG ISO489 ‐ 1,492 I
CAŁKOWITEJ TRANSMISJI ŚWIATŁA ISO13468‐1 ‐ 85%. TYP ŹRÓDŁA ‐ LED.
PŁYTKA OBWODÓW DRUKOWANYCH DO MONTAŻU LED WYKONANA Z ALUMINIUM
O WYMIARACH 560*16*5mm. MOC ŹRÓDŁA ‐ 14,5W. STRUMIEŃ ŚWIETLNY
ŹRÓDŁA ‐ 2107lm. ZASILENIE ŹRÓDŁA ‐ 500mA. WSPÓŁCZYNNIK ODDAWANIA
BARW [CRI] Ra=81,83. TEMPERATURA BARWOWA ‐ 3989K. SKŁADOWE WIDMOWE
R3=93,2, R6=82,2. WSPÓŁRZĘDNE CHROMATYCZNOŚCI X=0,3849, Y=0,3917.
TRWAŁOŚĆ 61 TYS. GODZIN PRZY WPÓŁCZYNNIKU L70/B50. ILOŚĆ ŹRÓDEŁ ‐ 2.
MOC ŹRÓDEŁ W OPRAWIE ‐ 29,4W. SKUTECZNOŚĆ ŹRÓDŁA ‐ 149,73lm/W. MOC
OPRAWY ‐ 32W. SPRAWNOŚĆ OPRAWY ‐ 82,1%. SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA
OPRAWY ‐ 112,94lm/W. IK09. CERTYFIKATY I DOPUSZCZENIA CE.
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