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Zawarto$¢ opracowania:

1. Opis do projektu budowlanego branzy architektonicznej
1. Czes$¢ rysunkowa:

Rys.nr A/ - Projekt zagospodarowania terenu 1:500
Rys. nr A2 - Karta katalogowa tawki i Smietnika -
Rys .nr A/3 - Inwentaryzacja kondygnacji przyziemia 1:100
Rys. nr A/4 - Projekt kondygnaciji przyziemia 1:50
Rys.nr A/5 - Inwentaryzacja kondygnaciji pietra 1:100
Rys. nr A6 - Projekt kondygnacii pietra 1:50
Rys. nr A/7 - Rzut dachu 1:50
Rys.nr A/8 - Przekroj A-A 1:50
Rys.nr A/9 - Przekr6j B-B 1:50
Rys.nr A0 - Przekrdj C-C 1:50
Rys.nr AI11 - Przekr6j D-D 1:50
Rys.nr A/12 - Przekroj E-E 1:50
Rys.nr A3 - Przekrdj F-F 1:100
Rys.nr A/14 - Elewacja PN 1:100
Rys.nr A/15 -  Elewacja PD 1:100
Rys.nr A/16 -  Elewacja WSCH. | ZACH. 1:100

DETALE ELEMENTOW ZEWNETRZNYCH

Rys. nr D/1 Schemat mocowania ptyt hpl 1:25
Rys.nr D/f2 Szczegot Sciany murowanej wentylowanej wyk. z ptyt HPL 1:5
Rys.nr D/3 Szczegdt Sciany ostonowej z ptytg warstwowa na podkonstrukcji stalowej

wyk. z ptyt HPL 1:5
Rys. nr D/3.1 Szczegdt Sciany ostonowej z ptytg warstwowa na podkonstrukcji stalowej

wyk. z ptyt HPL — Sciana z oknami. 1:5
Rys.nr D/4 Szczegdt potaczenia Sciany murowanej wentylowanej z wyk. z ptyt HPL ze

$ciang w techn. lekka mokra 1:5
Rys. nr D/5 Szczegot potaczenia Sciany warstwowej z fasadg systemowq 1:5
Rys. nr D/6 Szczegdt dylatacji na stropodachu 1:50
Rys. nr D7 Detal attyki — fasada 1:5
Rys.nr D/8 Detal attyki — murowane; 1:5
Rys.nr D/9 Detal attyki — Sciana warstwowa 1:5
Rys. nr D/10 Detal obrobki fasady ( potaczenie ze $cianami murowanymi ) 1:5
Rys. nr D/11 Detal przyziemia z ptyt HPL 1:5
Rys. nr D/12 Detal wpustu dachowego ( podgrzewanego ) 1:5
Rys.nr D/13 Detal daszkuw osia - a 1:50
Rys.nr D/14 Szczegdty zewnetrznej klatki ewakuacyjne; 1:50
Rys. nr D/14.1 Aksonometria zewnetrznej klatki ewakuacyjne; 1:50
Rys.nr D/15 Balustrada zewnetrznej klatki ewakuacyijne; 1:50
Rys. nr D/16 Detal balustrady klatki schodowej z windg, 1:20
Rys.nr D/17 Szczegot wytazu na dach. 1:5
Rys. nr D/18- Zestawienia ptyt HPL 1:50
D/18.5
D/19 Krata odbtotna
D/20 Barierka przy drzwiach zewnetrznych do archiwum

DETALE WNETRZA | ZESTAWIENIA STOLARKI
1:50
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Rys.nr Z1 Zestawienie stolarki drzwiowej zewnetrznej 1:5
Rys. nr Z/2 Zestawienie stolarki drzwiowej wewnetrzne; 1:5
Rys.nr Z/3 Zestawienie stolarki zewn. okiennej aluminiowej i p.poz aluminiowe; 1:5
Rys. nr Z/4 Rzut sufitdw podwieszanych z o$wietleniem 1:5
Rys.nr Z/5 Detale montazu sufitu akustycznego kasetonowego perforowanego 1:5
Rys.nr Z/5.1 Detal montazu ptyt sufitowych przy zmianie wysokosci podwieszenia 1:50
Rys. nr Z/6 Detale montazowe sufitu akustycznego monolitycznego perforowanego 1:50
Rys.nr Z/7 Detale montazowe sufitu petnego gtadkiego 1:50
Rys. nr Z/8 Detale montazu sufitu akustycznego wyspowego perforowanego 1:50
Rys.nr Z/9 Przekroj koordynacyjny | pietra z widokiem instalacji w suficie 1:50
podwieszanym 1:50
Rys.nr Z/10 Whetrza i szczegéty umeblowania sal obstugi interesantéw — holl 1:20
Rys. nr Z/11 Whnetrza i szczegoty umeblowania sal obstugi interesantow
Rys.nr Z/12 Whnetrza i dobdr wyposazenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych
Rys.nr Z/13 Regaty jezdne w archiwum. Detal szyny jezdnej pomieszczen archiwow
Rys.nr Z/14 Detal schodkéw na pietrze

|. OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BRANZY ZAGOSPODAROWANIE TERENU |
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1. Przedmiot i podstawa opracowania.

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy przebudowy i rozbudowy tacznika przylegajacego do
gmachu Lubuskiego Urzedu Wojewddzkiego i budynku Poczty Polskiej zlokalizowanej na sasiedniej dziatce, a
takze zwigzane z tym zmiany w zagospodarowaniu terenu i likwidacja kolizji nowoprojektowanych elementéw z

istniejacq infrastrukturg uzbrojenia terenu.

Podstawe opracowania stanowi:
» Inwentaryzacja wykonana przez pracownie DOMINO w roku 2012 i jej aktualizacja wykonana w roku 2017.
»  Umowa na prace projektowe okre$lajaca zakres prac do wykonania w ramach projekiu.

»  Projekt Budowlany zamienny posadowienia na fundamencie drycooleréw systemu chtodzaco grzewczego

VRF z petla wodng opracowany przez firmg PROMAR w listopadzie 2016 roku.
»  Dokumentacja archiwalna — Projekt Budowlany tacznika z biblioteka — architektura z 1988 roku
* Inwentaryzacja, pomiary wiasne i wizja lokalna.

2. Lokalizacja i opis stanu istniejacego.

Lacznik mieszczacy niegdy$ pomieszczenia magazyndw, poligrafii, transformatorownie, sale zebran oraz inne,
zostat wzniesiony pomiedzy budynkiem administracyjnym LUW a dawng siedzibg K.W. K.C. PZPR . Pod
parterem znajduje sie przejazd dla samochoddw osobowych. Obecnie w migjscu K.W. K.C. PZPR znajduje sie

budowany w latach 1993-1997 budynek poczty.
Jest to budynek 2-kondygnacyjny : przyziemie i pietro, z czeSciowym podpiwniczeniem.

Piwnica dostepna jest bezposrednio z poziomu terenu ( drzwi pod podcieniem przy budynku Poczty ) lub przez

pomieszczenia techniczne w przyziemiu.
Poziom przyziemia tacznika dostepny jest bezposrednio z poziomu terenu od strony pétnocnej

( pomieszczenia techniczne ) i schodkami terenowymi do wyZzszej cze$ci mieszczacej aktualnie pomieszczenia
konserwatorow, przyziemie potgczone jest takze z czescig wysoka budynku LUW schodkami niwelujgcymi
réznice poziomoéw pomiedzy budynkami. | pietro dostepne jest z poziomu terenu zewnetrzng klatkg schodowg

lub przejsciem z czeScig wysokg budynku LUW.

Funkcja poszczegélnych kondygnacii:

- piwnica - techniczna, w chwili obecnej wykorzystywana jako magazynowa;

- przyziemie — czesciowo techniczna, czesciowo biurowo-warsztatowa, archiwa;
- pietro - funkcja biurowa

Konstrukcje gtéwng budynku stanowig prefabrykowane ramy zelbetowe o weztach sztywnych z betonu B20
zbrojone stalg A-lll i A-0, o rozstawie stupdw 6,60x8,40m i 6,60x4,20m ze wspornikiem w stropie o wysiegu
1,2m. Stupy ram o przekroju 30x50 cm zbrojone czteroma pretami #22 na krotszych bokach i po jednym precie

@16 na dtuzszym boku. Stupy poprzecznie zazbrojono strzemionami czterocietymi @6 co 10 i 33cm.
Rygle ram o przekroju 30x70 z uwzglednieniem pracy ptyty stropowej jako przekroju teowego w strefie
przestowej. Rygiel gérny zbrojony w strefie przestowej dotem 7#18 i gérg 4@16, natomiast w strefie
podporowej géra 2#22+2#18, zbrojenie na $cinanie stanowig strzemiona czterociete @6 w rozstawie
10,0cm i po dwa prety odgiete #18 w dwoch strefach.

Rygiel dolny zbrojony w strefie przestowej dotem 7#20 i gérg 4016, natomiast w strefie podporowej gérg
2#22+2#20+2#20, zbrojenie na $cinanie stanowig strzemiona czterociete @6 w rozstawie 10,0cm i po dwa

prety odgiete #20 w trzech strefach.
Plyty stropowe i stropodachowe grubosci 18,0 cm zbrojono siatkami dotem w przesle 2xS-5 180x540 i

gérg nad ryglami siatkami S-9 180x360. W obrzezach stropéw osadzono katowniki do mocowania $Scian

elewacyjnych.
Fundamenty ram gtownych w analizowanym obszarze wykonano w w postaci stop schodkowych o
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wysokosci 1,20m i wielkosci rzutu 2,2x2,2m, zbrojone dotem krzyzowo pretami #16 co 20,0cm. Zbrojenie
pionowe trzpieni stép odpowiada zbrojeniu stupéw. Sciany zewnetrzne posadowiono na fawach
fundamentowych o wielkosci przekroju 40,0x40,0cm.

Pod projektowanymi fundamentami zaprojektowano wymiane gruntu-nasypéw na chudy beton do poziomu
okoto 27,8 - 26,7. W przypadku zalegania gruntow no$nych na nizszych poziomach miata chudy beton miat by¢
wykonany do poziomu gruntu nosnego.

Dach z ptyt panwiowych uzupetnionych ptytami korytkowymi na murkach azurowych z cegty dziurawki.

Pokrycie dachu z papy asfaltowej. Ocieplenie stropodachu z wetny mineralnej z paroizolacjq w postaci

papy.

Sciany zewnetrzne parteru jako $ciany ostonowe aluminiowe wg opracowania Metalplast Poznan.

Sciany zewnetrzne przyziemia z bloczkdw gazobetonowych odmiany 700 i cegty kratowki kl. 10MPa.

Scianki dziatowe wewnetrzne z cegly dziurawki grubosci 6 i 12 cm.

Budynek tacznika jest w ztym stanie technicznym : $ciany noszg $lady licznych spekan, Swiadczacych o
nierownomiernym osiadaniu fundamentéw, a kondygnacja piwniczna jest regularnie zalewana wodg w czasie
obfitych opadéw.

3. Opis rozwiazan projektowych.

Projektowane zmiany bedg polegaty gtéwnie na przebudowie wnetrz tacznika przy zachowaniu sposobu
uzytkowania obiektu, zgodnie z jego dzisiejszym przeznaczeniem. Na poziomie przyziemia zostanie utrzymana
funkcja warsztatowa i rozszerzona funkcja archiwéw, a na | pietrze zostanie utrzymana funkcja biurowa.

W kondygnaciji przyziemia, po zmianie uktadu $cianek dziatowych przewiduje si¢ zwigkszenie powierzchni na
archiwa oraz przeniesienie pomieszczen konserwatoréw blizej wejscia do strefy budynku wysokiego.
Planowane prace adaptacyjne na pietrze beda polegaty na przebudowie wraz z rozbudowg budynku o strefe
wejsciowg dostosowang do potrzeb uzytkownika, takze do potrzeb osdb niepetnosprawnych i aktualnie
obowigzujacych przepisow i standardow uzytkowania. Kondygnacja pietra bedzie przeznaczona na
organizacje biura obstugi do spraw cudzoziemcow

W ramach istniejacej powierzchni zostang wyburzone wszystkie Sciany dziatowe i powstanie hala obstugi z 12
stanowiskami gwarantujgcymi  odpowiedni komfort i dyskrecje cudzoziemcom zatatwiajagcym sprawe -
poszczegoine stanowiska wydzielono $ciankami w systemie $cianek dziatowych wypetnieniem z paneli
drewnopodobnych o wys. ok. 1,8 m. W ramach rozwigzan projektowych bedzie réwniez poprowadzenie sieci
teleinformatycznej, rozbudowa i przeniesienie systemu kolejkowego, wezta sanitarnego dla klientow i
pracownikdw, przebudowa pomieszczen i dostosowanie ich do roli poczekalni dla wiekszej liczby klientéw oraz
stworzenie i wyposazenie stanowiska informacyjnego. W ramach projektowanej przestrzeni holu wejsciowego-
poczekalni przewiduje sie takze lokalizacje kacika do zabaw dla dzieci i punktu ksero oraz pomieszczenia dla
matki z dzieckiem. Z przestrzeni sali obstugi interesantow dostepna bedzie takze cze$¢ biurowo-socjalna
dostepna dla urzednikow i pracownikéw wydziatu — oddzielona drzwiami wyposazonymi w kontrole dostepu od
czesci przeznaczonej dla klientéw.

Przed wykonaniem nowej aranzacji wnetrza nalezy wykona¢ wzmocnienia konstrukcji budynku wg zalecen
zawartych w czesci konstrukcyjnej projektu — P.W. Konstrukgii.

3.1. Zakres prac zwigzanych z rozbudowa.

1. Wyburzenie istniejgcych schodéw zewnetrznych prowadzacych na pietro i rozbudowa o nowg strefe
wejsciowg z zamknietg klatkg schodowa i urzadzeniem dzwigowym, umozliwiajgcym dostep na kondygnacje
pietra dla 0s6b niepetnosprawnych.

2. Wykonanie drugiej klatki ewakuacyjnej w konstrukcji stalowej , zadaszonej , zgodnie z wymogami ochrony
przeciwpozarowej stuzacej do ewakuacji z sali obstugi interesantéw przeznaczonej na pobyt wiecej niz 50 osdb.
3. Rozbudowa systemu monitoringu o kolejne 10 kamer.

4. Likwidacja kolizji instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej wg P.W. Branzy sanitarnej oraz
kabla elektrycznego zasilajgcego wg P.B. Branzy elektryczne;.

3.2. Zakres prac zwigzanych z przebudowa.

1. Likwidacja kolizji instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej wg P.W. Branzy sanitarmnej i
zmiany w zagospodarowaniu terenu wynikajace z nowoprojektowanych elementéw: uzupetnienie i wykonanie
nowych nawierzchni doj$¢, wykonanie elementéw matej architektury.
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2. Wzmocnienie konstrukgji istniejacej budynku — wg P.W. Konstrukcji stanowigcego odrebne opracowanie

3. Wykonanie nowych $cian zewnetrznych i zmiana uktadu wewnetrznych $cian dziatowych oraz malowanie i
szpachlowanie pozostawionych Scian istniejacych, nowa organizacja przestrzeni na poziomie przyziemia i
pietra. Wykonanie nowej aranzacji przestrzeni i wyposazenie oraz wykoriczenie nowo powstatych wnetrz.

4. Wymiana elewacji polegajaca na wykonaniu nowej fasady stupowo-ryglowej, montazu nowe;j stolarki okiennej
otwieralnej i nieotwieralnej, zamurowanie czesci otworéw okiennych na parterze i pietrze, docieplenie budynku i
wykonanie nowych okfadzin zewnetrznych z ptyt HPL i na fragmentach w technologii ,lekka mokra” na wetnie
mineralnej. Ocieplenie $ciany wewnetrznej oraz stropu pomiedzy czeScig biurowg a pomieszczeniami
technicznymi na parterze.

5. Wyposazenie pomieszczen uzytkowych w budynku w system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej
i klimatyzacji.

6. Wymiana systemu grzewczego na system grzewczo-chtodzacy VRF z petlg wodna.

7. Wykonanie nowej instalacji teleinformatycznej i teletechnicznej oraz rozbudowa systemu monitoringu.

8. Instalacja o$wietlenia podstawowego, montaz gniazd, rozdzielnic elektrycznych, itd.

9. Przebudowa systemu alarméw pozarowych - wymaganych z uwagi na obowigzujgce przepisy pozarowe —
system SAP i DSO.

10. Rozbidrka istniejacego pokrycia dachowego do poziomu piyty stropu nad pietrem, wymiana warstw pokrycia
dachowego, ocieplenie stropu wetng mineralng i wykonanie nowego kopertowania ( kliny z wetny mineralnej ),
odwodnienia i pokrycia dachu papg podktadowg i papg nawierzchniowg NRO. Montaz wpustéw dachowych
podgrzewanych i przelewow awaryjnych w $cianach attykowych.

11. Wykonanie nowych warstw posadzkowych na parterze w czesci przeznaczonej na archiwa i warsztat
konserwatorow, wykonanie nowych warstw wykonczeniowych stropu na pietrze i wykonanie nowego
wykonczenia posadzek.

12. Wykonanie sufitow podwieszanych petnych, wyspowych w pomieszczeniach sal obstugi i pozostatych
pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i biurowych.

13. Na parterze projektuje sie zamurowanie otworéw zewnetrznych wypetnionych pustakami szklanymi oraz
przeniesienie kominka wentylacyjnego od pomieszczenia agregatu do wewnatrz budynku i obudowanie go na
kondygnacji pietra ptytami GKF do klasy EI60 Odpornosci ogniowej oraz ocieplenie i wygtuszenie stropu
pomiedzy strefg biur i pomieszczen technicznych wraz z zabudowa urzadzen wentylacyjnych i wykonaniem
czerpni i wyrzutni dla urzadzen wentylacyjnych.

3.3 Planowane zmiany w otoczeniu budynku — zagospodarowanie terenu.

Na terenie wokdt budynku LUW wystepuje zorganizowana zielen w postaci trawnikow, krzewdw i drzew
lisciastych oraz iglastych. W zwigzku z planowang rozbudowg strefy wejsciowej i projektowang klatkg
ewakuacyjng bedzie konieczno$¢ zmiany sposobu zagospodarowania terenu przy nowoprojektowanych
elementach w zakresie wykonania nowych dojs¢, korekty uktadu chodnikow, trawnikéw oraz likwidacji kolizji z
istniejacg na terenie zielenig tj. z krzewem iglastym rosnacym w obrebie istniejacej klatki zewnetrznej -
przewiduje sie przesadzenie krzewu rosnacego w poblize projektowanej zewnetrznej klatki schodowej. Przy
nowoprojektowane] klatce ewakuacyjnej nalezy wykona¢ nowe dojscie, a przy rozbudowywanej strefie
wejsciowe] z dzwigiem osobowym, dokona¢ korekty dojécia do budynku i kosztem 2 miejsc postojowych
istniejacych przy pdinocnej Scianie budynku wysokiego wykonaé fragment nowego dojscia do projektowanej
strefy wejsciowe;.

Materiat przewidziany do wykonczenia ciggu pieszego to ptyty lub kostki betonowe, dostosowane kolorystykg i
strukturg. do istniejacych juz nawierzchni. Przy nowoprojektowanej strefie wejSciowej projektuje sie piyty
chodnikowe gtadkie ( wzér do uzgodnienia z projektantem w ramach nadzoru autorskiego ) o wym. 60x60 cm,
dla podkre$lenia nowego wejscia.. Projektuje sie rowniez elementy matej architektury takie jak tawki i kosze
na $mieci w rejonie rozbudowywanej strefy wejsciowe;.

W ramach planowanej rozbudowy zachodzi konieczno$¢ przebudowy istniejacych instalacji zewnetrznych
kanalizacji sanitarnej i deszczowej odprowadzajacej $cieki bytowe i wody opadowe z budynku tacznika, a takze
przesuniecie rury spustowej w okolicy przejazdu pod budynkiem na parterze. Z powodu kolizji planowanej klatki
schodowej z trasg wiw przytaczy, nalezy wykonaé obejscie i przenies¢ istniejace kanaly kanalizacji sanitarnej
poza obrys projektowanej klatki schodowej, a w przypadku kanalizacji deszczowej wykona¢ nowe podtgczenie
rury spustowej w okolicy przejazdu pod tacznikiem w parterze. Od strony projektowanej klatki schodowej nalezy
wykona¢ zmiang sposobu podigczenia drenazu do studni kanalizacji deszczowej z uwagi na kolizje z
nowoprojektowang klatkq ewakuacyjna. Zaprojektowano takze korekte przebiegu kabla zasilajgcego
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realizowany wiasnie w budynku LUW system grzewczo - chtodzacy w celu uniknigcia jego kolizji z
nowoprojektowanym fundamentem zewnetrznej klatki schodowej ewakuacyjnej. Realizowane przekfadki
zewnetrznych instalacji s projektowane w obrebie dziatki stanowigcej wiasnos¢ Zamawiajacego.

3.5 Istniejace warunki gruntowe - opinia geologiczna.

Warunki gruntowe okre$lono w oparciu o wyniki badan geologicznych zawartych w opracowaniu p.t. ,.D O KU
MENTA C J A geotechnicznych warunkéw posadowienia do projektu budowlanego rozbudowy budynku
Lubuskiego Urzedu Wojewodzkiego przy ul. Kazimierza Jagiellonczyka 8 w Gorzowie Wielkopolskim, woj.
Lubuskie opracowana przez Art. Geo” we wrze$niu 2009 r”,

Przyjety model warunkéw gruntowo-wodnych w obszarze tacznika obrazujg przekroje I-LII-ILVI-VI, VII-VII -
otwory nr 1,4,6,7. We wszystkich tych otworach stwierdzono wystepowanie od poziomu terenu gruntéw
nasypowych/antropogenicznych o migzszosci 5,5-8,0 m. Nasypy charakteryzujg sie zréznicowanymi
parametrach ID/IL,w dokumentacji geotechnicznej okreslono je jako niekontrolowane. Swobodna woda
gruntowa zalega gteboko 7,3-8,8 m p.p.t., chociaz w rejonie piwnic tacznika otwér nr 6 stwierdzono wode na
gtebokosci ok. 2.60 m p.p.p.t. - woda ta moze pochodzi¢ wg autora badan z rozszczelnionej kanalizacii
deszczowej. Wobec powyzszego planujac nowe obiekty nalezy sie liczyé z tym, ze podtoze pod fundamentami
bedzie wymagato uzdatnienia, bgdz zastosuje sie posadowienie posrednie (pale, mikropale).

Wedtug kryteriow okre$lonych w rozporzadzeniu MSWIA z dnia 24 wrze$nia 1998 r. w sprawie

ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz.839) nowo
projektowane cze$ci budynku sg obiektem nalezacym do drugiej kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowe
sq proste, w podiozu badanego terenu brak bowiem gruntéw stabono$nych, a poziom posadowienia przypada
znacznie powyzej maksymalnego stanu wody gruntowe;.

3.7 Bilans powierzchni po rozbudowie tacznika.

1. LACZNIK cz. istn. - pow. zabudowy przed rozbudowg 355,31 m2
2. LACZNIK cz. istn. - pow. zabudowy po ociepleniu 369,46 m2
3. POWIERZCHNIA ROZBUDOWY - 58,51 m2
4. POWIERZCHNIA ZABUDOWY LACZNIKA PO ROZBUDOWIE razem : 427,97m2
5. PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE UTWARDZONE : 110,00 m2
6. PROJEKTOWANA ZIELEN : 3,50 m2
7. POWIERZCHNIE LACZNIKA :

P.U. istnigjaca : 644,05 m2
P.U. po przebudowie i rozbudowie

( pomieszczenia podlegajace przebudowie ): 550,69 m2
P.C. istnigjaca: 754,39 m2
P.C. po przebudowie i rozbudowie: 872,80 m2
Kubatura istniejaca : 3008,55 m3
Kubatura po przebudowie i rozbudowie : 3581,53 m3

4. Rozwigzania projektowe.

4.1. Projektowane $ciany zewnetrzne i przyjete systemy elewacyjne.

W ramach planowanych prac modernizacyjnych przewiduje sie zastosowanie nastepujacych materiatéw i
rozwigzan, majacych na celu podniesienie estetyki, jakosci i podniesienie standardéw uzytkowania budynku-
demontaz fragmentéw $cian murowanych, zewnetrznych $cianek aluminiowych, szklonych i wykonanie nowych
$cian wypetniajacych na poziomie pietra:

4.1.1. $ciany murowane z lekkich bloczkéw gazobetonowych gr. 20 cm z w osiach ,b” ( wzdtuz catej osi ) i ,@"
we fragmentach pomiedzy osiami 6* i 7*.

4.1.2. fasada stupowo-ryglowa szklano-aluminiowa — demontaz istniejacej aluminiowej fasady pietra
tacznika i zastgpienie go nowym systemem elewacyjnym opartym na konstrukcji stupowo-ryglowej z pasami
przeszklen siegajacymi od parapetu do stropu, wykonanymi ze szkta strukturalnego, bezpiecznego, wg
ponizszych parametrow.

Nowa fasada w oparciu o aluminiowy system stupowo-ryglowy. Konstrukcja nosna nowoprojektowanej $ciany
ostonowej sktada sie z pionowych oraz poziomych profili 0 przekroju skrzynkowym i jest usytuowana po jej
wewnetrznej stronie. Szyby i inne materiaty wypetniajagce mocowane sg do konstrukcji nosnej za pomoca
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aluminiowych listew dociskowych (w poziomie) oraz aluminiowych profili dociskowych (w pionie). Od zewnatrz

listwy dociskowe sg maskowane profilami zatrzaskowymi nadajacymi Scianie ostateczny wyglad.

- Konstrukcja fasady umozliwia przeniesienie obcigzen z rygli na stupy, a nastepnie na konstrukcje budynku.

Konsole przenoszg obcigzenie ze stupéw na stropy.

- Szkielet aluminiowy, mocowany do stropéw poszczegdlnych kondygnacji, jest wypetniony dwoma rodzajami
szkta — przeszklen przeziernych trzyszybowych i nieprzeziernych paséw miedzyokiennych. W pasach
nieprzeziernych na zewnatrz uktadu szyba pojedyncza laminowana od strony wewnetrznej emalig w kolorze i w

uktadzie jak na rysunkach elewacji.

- Odporno$¢ ogniowa El 60 pasa miedzykondygnacyjnego ( $cianka podparapetowa w osi 3*-4* ) winna by¢
zapewniona poprzez odpowiednig budowe takiego pasa zgodna z klasyfikacjg jakq posiada dostawca systemu

fasadowego.

- Kolorystyke profili aluminiowych elewacji przyjeto w oparciu o system odpornych na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych farb proszkowych do zastosowan fasadowych o matowej, perlistej strukturze w kolorze 581
ME / 71387 A10 (struktura perlista, matowa). W identycznej kolorystyce nalezy wykonaé wszystkie elementy

stolarki aluminiowej zewnetrznej okienne; .

Parametry systemu:

- Przepuszczalno$¢ powietrza: AE 1200 (Metoda badania wedtug PN-EN 12153:2002)

- Wodoszczelno$é: RE 1200 (Metoda badania wedtug PN-EN 12155:2002)

- Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem: 1800 Pa (Metoda badania wedtug PN-EN 12179:2002)
- Badanie bezpieczenstwa: +2700 Pa (Metoda badania wedtug PN-EN 12179:2002)

- Izolacyjno$¢ akustyczna: Rw = 35+53 dB (w zaleznosci od rodzaju wypetnienia)

- Izolacyjno$¢ cieplna profili 0,95 < Uf < 1,5 W/(m?K) (z dodatkiem na taczniki)

- Izolacyjno$¢ dla pakietu szkta U = 1,0 W/(mK)

- |zolacyjno$¢ termiczna kompletnej konstrukcji w jej czeSciach przeziernych U < 1,4 W/(m?K) (dla szyby

U=1,0 W/(m*K))
- lzolacyjno$¢ termiczna dla pasa nieprzeziernego U<0,55 W/(m?K)

4.1.3. $ciana z plyt warstwowych na lewo od osi 1* oraz w osi 3* ponizej osi ,b’- $ciana w lekkiej konstrukcji
z plyt warstwowych , wentylowana z zastosowaniem ptyty warstwowej z wypetieniem o gr . 20 cm z wetny
mineralnej, z dwustronng okfadzing stalowa ze stali ocynkowanej o profilacji M, mocowang do podkonstrukcji
stalowej za pomoca nitéw, o wspotczynniku przenikania ciepta U= 0,2 W/m2k. Plyty o odporno$ci ogniowej

EI30.

4.2. Wykonczenie elewaciji.

4.2.1. elewacja z plyt HPL - ciany z ptyt warstwowych i murowane po ociepleniu wetng mineralng wykonczy¢
ptytami HPL na ruszcie systemowym w technologii ,lekka sucha”; kolorystyka tacznika w nawigzaniu do
gtéwnej bryty budynku LUW. Zaprojektowano duroplastyczny laminat cisnieniowy (HPL) z podwojnie
utwardzanych zywic akrylowo-poliuretanowych. Wymiary produkcyjne 4100*1300mm = 5,33m2, rdzen o jakosci
F, o podwyzszonej odpornosci ogniowej. Plyty obustronne o grubosci 6mm, mocowane za pomocg
aluminiowych nitow do stalowej podkonstrukcji, na 2cm dystansie. W celu zapewnienia stabilno$ci mocowania,
odstepy krawedziowe, 1j. szerokos¢ szczelin w miejscu styku ptyt nie mniejsza niz 8mm, a rozstawy mocowan
5-8cm od krawedzi, a migdzy mocowaniem max 60cm. Okleina ptyty w kolorze grafitowym RAL 7043,
powierzchnia i faktura gtadka, w potysku, odporna na starzenie zgodnie z EN ISO 4892-2, odporna na $wiatto
zgodnie z EN ISO 4892-3, odporna na udar EN ISO 178, odporna na zginanie EN ISO 178, odporna na niskie i
wysokie temperatury -80*C do 180*C (DMTA-300.128), odporna na zarysowania, rozpuszczalniki, gradobicia.
Pod wykonczenie z ptyt HPL stosowaé weitne mineralng fasadowa, hydrofobowa z jednostronnym
wzmocnionym welonem w kolorze czarnym. Na kondygnaciji parteru przyjeto grubo$¢ wetny 12 cm, na poziomie

| pietra przyjeto grubo$¢ wetny 15 cm. Wspdiczynnik przewodzenia ciepta dla wetny A < 0,038 W/mK .

4.2.2. elewacja wykonczona tynkiem cienkowarstwowym - w strefie, gdzie budynek tacznika przylega pod
katem prostym do budynku Poczty Polskiej projekiuje sie na odcinku 4 m elewacje wykoriczong tynkiem
cienkowarstwowym w technologii ,lekka mokra” na wetnie mineralnej o wspétczynniku przewodno$ci cieplnej Ad
< 0,040 W/m2K. Zaprojektowano tynk silikonowy o strukturze baranka 1,5mm w rozwigzaniu systemowym na

siatkach i warstwach kleju jednego producenta
Cienkowarstwowy tynk silikonowy rozcierczalny wodg do stosowania na scianach zewnetrznych.
* Reakcja na ogien - klasa A2-s1, d0
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*  Przepuszczalno$¢ pary wodnej - kategoria V2 — $rednia
» Absorpcja wody — kategoria W2 — $rednia
*  Przyczepnos¢ = 0,35 MPa
» Trwato$¢ (odporno$¢ na zamrazanie/odmrazanie) - Zgodnie z normg PN-EN 1062-3:2008, dla
absorpcji W2 < 0,5 kg/m2 -h0,5 badanie odpornosci na zamrazanie-odmrazanie nie jest konieczne.
0,67 W/mK (M0, dry) (EN 1745:2002 tab. A.12) 0,67 W/mK (A0, dry) (EN 1745:2002 tab. A.12)
W petnych fragmentach $cian projektuje sie stolarke okienng aluminiowg w kolorystyce odpowiadajace;
fragmentom fasadowym, UWAGA : stolarka w klasie odpornosci ogniowej EI30 lub EI 60 ( wg rzutow
kondygnaciji ) nieotwieralna. Izolacyjno$¢ dla pakietu szkta U = 1,0 W/(mK).

4.2.3. fasada stupowo-ryglowa
Fragmenty elewacji od strony potudniowej i zachodniej na 1 pietrze w oparciu o aluminiowy system stupowo-
ryglowy. Konstrukcja nosna nowoprojektowanej $ciany ostonowej skiada sie z pionowych oraz poziomych profili
o przekroju skrzynkowym i jest usytuowana po jej wewnetrznej stronie. Szyby i inne materiaty wypetniajace
mocowane sg do konstrukcji nosnej za pomocg aluminiowych listew dociskowych (w poziomie) oraz
aluminiowych profili dociskowych (w pionie). Od zewnatrz listwy dociskowe sg maskowane profilami
zatrzaskowymi nadajacymi Scianie ostateczny wyglad.
Konstrukcja fasady umozliwia przeniesienie obcigzen z rygli na stupy, a nastepnie na konstrukcje budynku.
Szkielet aluminiowy, mocowany do stropéw poszczegolnych kondygnacii, jest wypetniony dwoma rodzajami
szkta — w zalezno$ci od kierunku $wiata na jaki jest zorientowana - o r6znym stopniu odbijania $wiatta oraz
nieprzeziernych pasow miedzyokiennych. W pasach nieprzeziernych na zewnatrz uktadu szyba pojedyncza
laminowana od strony wewnetrznej emalig w kolorach i w uktadzie jak na rysunkach elewacji.
Kolorystyke profili aluminiowych elewacji przyjeto w oparciu o system odpornych na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych farb proszkowych do zastosowan fasadowych o matowej, perlistej strukturze w kolorze 581
ME / 71387 A10 (struktura perlista, matowa). W identycznej kolorystyce nalezy wykonaé wszystkie elementy
stolarki aluminiowej zewnetrznej okienne; .

Parametry systemu:
- Przepuszczalno$¢ powietrza: AE 1500 (Metoda badania wedtug PN-EN 12153:2002)
- Wodoszczelno$é: RE 1800 (Metoda badania wedtug PN-EN 12155:2002)
- Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem: 2400 Pa (Metoda badania wedtug PN-EN 12179:2002)
- Badanie bezpieczenstwa: +3600 Pa (Metoda badania wedtug PN-EN 12179:2002)
- Izolacyjno$¢ akustyczna: Ry = 35+53 dB (w zaleznosci od rodzaju wypetnienia)
- Wspotczynnik ramowy dla profili Us od 0,645 W/(m%K)
Izolacyjnos¢ elementow fasady:
- Izolacyjno$¢ termiczna kompletnej konstrukeiji w jej czesciach przeziernych U < 1,0 W/(m?K)

(dla szyby  U=0,5 W/(m3K)
- Izolacyjnos¢ termiczna dla pasa nieprzeziernego U<0,21 W/(m2K)
Cechy konstrukcyjne:
Struktura nosna konstrukcji fasadowej sktada sie z prostokatnych wielokomorowych profili zamknietych o
szeroko$ci wewnetrznej i zewnetrznej 50 mm. Profile no$ne znajdujg sie od strony wewnetrznej. Wszystkie
krawedzie profili s zaokraglone. Profile rygli majg wielko$¢ odpowiednig do zamocowania w fasadzie okna
strukturalnego (rygle nie licujg sie z stupami).
W przypadku fasad wielokondygnacyjnych poziome potaczenia stykowe nalezy wykonywac tacznikami i
elementami do pofaczen na styk, nalezacymi do systemu. Do pionowych potaczen kompensacyjnych i
montazowych nalezy stosowa¢ odpowiednie profile systemowe.
Do potaczenia rygli ze stupami stosuje sie taczniki teowe. Wszystkie potaczenia nalezy wykona¢ zgodnie z
wymaganiami statycznymi.
Konstrukcje nalezy wyposazy¢ w izolatory HI (izolator piankowe) odpowiednio do grubosci wypemienia.
Zastosowanie majg szkto/wypetienie o grubosci 32-58 mm. Wszystkie wypetnienia znajdujg sie w tej samej
plaszczyznie. R6zne grubosci wypetien niwelowane sg poprzez odpowiedni dobor uszczelek oraz ewentualnie
izolatorow tworzywowych.
Szyby i/lub wypetnienia utrzymywane sg za pomocg listew dociskowych (potgczenie zaciskowe). Do
uszczelnienia szyb i/lub wypemien stosuje sie uszczelki EPDM. Od strony zewnetrznej stosuje sie dwie
pojedyncze uszczelki. Wszystkie potgczenia stykowe uszczelnien zakryte sg uszczelkami przyszybowymi.
Uszczelki przyszybowe na stupach i ryglach od wewnatrz posiadajg rozne wysokosci konstrukcyjne
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(przesuniecie 7,2 mm). Wymiary uszczelek nalezy ustali¢ odpowiednio do grubo$ci szkta/wypetnienia zgodnie z
tablicami przeszklenia producenta systemu.

W narozach fasady zamiast pionowe;j listwy dociskowej zastosowano spoine silikonowa o szerokosci okoto 20
mm, wypetniong piankg dystansowg odpowiedniej grubo$ci oraz silikonowym materiatem uszczelniajacym t.|.
specjalistycznym szczeliwem silikonowym zabezpieczajacym przed wptywami atmosferycznymi strukturainie
szklone fasady o Wspotczynniku przemieszczenia ztacza +/- 50%, wydtuzeniu przy zerwaniu wynoszacym
460% oraz o wspdtcz. elastycznosci E wynoszacym 0,43 (N/mm2).

Konstrukcja fasady z systemem odprowadzenia wody z przestrzeni wokdt krawedzi szyb, w postaci kanatéw
podszybowych w profilach stupow i poprzeczek. Dla $cian o wysokosci powyzej 20 m odprowadzenie wody
nastepuje co kondygnacje do 7 m z uzyciem wkfadek drenazowych w stupach i odpowiedniej ilosci otwordéw w
listwach dociskowych i klipsach maskujacych. Wentylacja pola u géry poprzez otwér w listwie dociskowej stupa,
natomiast u dotu z zastosowaniem wktadki drenazowej.

Wszystkie Sruby mocujace stosowane od zewnetrz wykonywane sg ze stali nierdzewnej A4, a w obszarach
niewidocznych ze stali nierdzewnej A2.

Szeroko$ci zewnetrzne profili:

Stup, stup montazowy, rygiel 50 mm

Pakiety szklane :

Szkto przezierne — szyba zespolona 6mm SN62/34HT/16Ar/6mmFloat/ 16Ar/LamiGlass44.2 CGP2

- U=0,5 W/(m2*K)

- przepuszczalnosé Swiatta Lt=66%

- przepuszczalno$¢ energii stonecznej g<0,45

Szkio nieprzezierne ( pasy migdzykondygnacyjne ) - szkto laminowane ze

szkta hartowanego VSG/ESG 64.4 + emalia w kolorze zgodnie z

rysunkiem elewacji

Zastosowane szkto musi by¢ szklem bezpiecznym, z uwagi na obnizong wysokos$¢ parapetu.

UWAGA: Stosowane pakiety szkla musza spetnia¢c wymogi bezpieczenistwa. Przed wbudowaniem
musza by¢ sprawdzone pod wzgledem statycznym.

4.2.4. Stolarka okienna w systemie fasadowym:

Okna wychylne do zastosowania w konstrukcjach stupowo — ryglowych.

W pomieszczeniach biurowych budynku w wymienianej fasadzie zaprojektowano okna wysuwane z szybami
zespolonymi izolacyjnymi i zewnetrznymi listwami przyszybowymi systemowymi.

Okna otwierane poprzez wysuniecie catego skrzydta poza lico $ciany zewnetrznej na nozycach montowanych
w futrynie i skrzydle okna; wysoko$¢ parapetow 110 cm ; okna w budynku istniejacym, znajdujace sie na
wysokos$ci powyzej 55m ( od XIV pietra ) od poziomu terenu przed budynkiem — zabezpieczone przed
otwarciem przez niepowotane osoby poprzez montaz zamka z kluczem w klamce ( zabezpieczenie kluczem
dotyczy okien od X kondygnacji wtacznie.

Cechy konstrukcyjne okien wychylnych :

Elementy okien wychylnych sktadajg sie z izolowanych cieplnie o$cieznic wpinanych o szerokosci od wewnatrz
wynoszacej 63,6 mm i ramy skrzydta schowanej za oscieznicq (patrzac od strony wewnetrznej). Sg one
przewidziane do otwierania recznego.

Ramy skrzydet przeszklone zespolonymi szybami izolacyjnymi. Szyba zespolona o wspdiczynniku U=0,5
W/m2K jest mocowana za pomocg specjalnego profilu mocujacego szybe, kolor identyczny jak kolor fasady;
okna wyposazone w klamki aluminiowe,

Parametry okna wychylnego:

przepuszczalno$¢ powietrza — Klasa 3 wg PN-EN 12207:2001,

wodoszczelno$¢ — Klasa E2100 wg PN-EN 12208:2001,

odporno$¢ na obcigzenie wiatrem — Klasa B4 (1600 Pa)/C4 (1600 Pa) wg PN-EN 12210:2001,

badanie bezpieczenstwa — Klasa +2400 Pa/-1600 Pa wg PN-EN 12210:2001,

Okucie do okiem wychylnych :
Cechy konstrukcyjne:
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Nos$noé¢ okucia okna wychylnego wynosi do 180 kg. Zestawy nozyc i rozmieszczenie napedow sg podane w
odpowiednich wykresach wymiarowania, opracowanych przez producenta systemu.

Otwieranie i zamykanie odbywa sie za pomoca dzwigni recznej.

Wszystkie cze$ci okucia sg wykonane z materiatéw nierdzewnych

4.2.5. Wytyczne do systemu fasadowego.

Obliczenia statyczne / obliczenia statecznosci

Wykonawca powinien sprawdzi¢ pod wzgledem statycznym oferowane przez siebie konstrukcije i dostarczy¢ na
zadanie obliczenia statyczne, wykazujace spetnienie wszystkich wymagan statycznych dla catej fasady,
tacznie ze wszystkimi elementami montazowymi, w wykonaniu mozliwym do sprawdzenia.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ obliczenia statyczne / wymiarowanie wstepne przeznaczonych do
montazu elementdéw na wtasng odpowiedzialnos¢.

Sktadajac oferte, wykonawca potwierdza, ze uwzglednit w obliczeniach przy wymiarowaniu i kalkulacji objetych
przetargiem parametrow / konstrukcji ksztatt budynku, wysoko$¢ budynku, konieczne do uwzglednienia
obcigzenia wiatrem (parcie i cigg), jak rowniez wszystkie inne dziatajace obcigzenia.

Materiat: aluminium

Nalezy stosowac wyttaczane profile aluminiowe ze stopu EN AW 6060 i EN AW 6063.

Materiat: stal

Elementy stalowe (kotwy, konstrukcje wsporcze, konstrukcje spawane itp.) nalezy wykonaé jako ocynkowane.
Blachy stalowe nalezy wykona¢ jako ocynkowane.

Stal stopowa

Elementy i $rodki kotwigce narazone na korozje i niedostepne w celu konserwacii, np. konstrukcje mocujace i
kotwigce fasad kurtynowych (oktadziny elewacyjne), a takze zasadniczo wszystkie czesci ztaczne nalezy
wykonac z nierdzewnych stali stopowych.

Jako elementy kotwigce, czesci ztaczne oraz elementy mocujace, bez specjalnych certyfikatow
potwierdzajacych odpornos¢ na korozje, mozna stosowac wytgcznie nierdzewng stal stopowa lub w
konstrukcjach dostepnych stale z grupy A2, a w pozostatych konstrukcjach stale z grupy A4.

Ponadto trzeba zapewni¢, zeby czesci podlegajace naprezeniom, szczegdlnie wykonane ze stopéw, nie
wykazywaty jakiejkolwiek sktonnosci do korozji naprezeniowej i innej, miedzykrystalicznej ani tez innego
rodzaju rozktadowi w procesie starzenia.

Laczenie réznych materiatéw

W przypadku taczenia roznych materiatow nie moze powstawac jakakolwiek korozja kontaktowa ani inne,
niekorzystne oddziatywania. Nalezy przewidzie¢ przektadki z folii z tworzywa sztucznego lub podobne.

Dobor profili

Wymagane profile nalezy dobiera¢ zgodnie z zastosowaniem przewidzianym w dokumentacji producenta
systemu.

Profile musza w sposéb bezpieczny przenosi¢ obcigzenia. Wystepujace przy tym miedzy listwa zewnetrzng a
wewnetrzna sity przemieszczajace musza by¢ bezpiecznie przenoszone przez materiat taczacy. Dobierajac
profile nalezy uwzglednia¢ podane przez producenta systemu skuteczne momenty bezwtadnosci (Ix).

Zasade izolaciji cieplnej nalezy zachowac dla catej konstrukcji.

Odwaodnienie konstrukcii

Odprowadzanie wody:

W wykonywanej fasadzie nalezy zwréci¢ uwage na to, aby odprowadzanie wody zapewni¢ przez profile rygli w
stupach/stupach sktadanych w obszarze przecigcia sie elementéw.

Odprowadzanie wody z przestrzeni drenazowych w stupie odbywa sie zawsze w najnizszym punkcie
konstrukciji fasady lub zgodnie z danymi producenta systemu z uwzglednieniem wymagan izolacji cieplnej.
Uszczelnienie wzgledem bryty budynku

Wymagane profile uszczelniajgce powinny by¢ wykonane z EPDM. Swoimi wiasciwo$ciami, wymiarami i
ksztattem powinny one odpowiada¢ odno$nemu zastosowaniu. Elastycznos¢ musi spetnia¢ odnosne
wymagania w wystepujacym zakresie temperatur.

Uszczelniajac elementy budowlane wzgledem bryly budynku folig uszczelniajacg nalezy dobiera¢ jq zgodnie z
wiasciwosciami poszczegdlnych elementow, wedtug okreslonej paroprzepuszczalnosci, zgodnie z wymogami.
Jezeli materiaty uszczelniajace sq klejone, powierzchnie klejone musza byé czyste i wolne od ciat obcych.
Przestrzegac¢ danych producenta.

Ochrona przed wilgocig
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Wykonujac izolacje cieping elementow konstrukcyjnych nalezy zawsze zwraca¢ uwage na to, aby materiaty
paroszczelne umieszczac po stronie cieplej, a paroprzepuszczalne — po stronie zimnej elementu. Potaczenia z
bryta budynku nalezy uszczelni¢ zgodnie ze sztukg budowlang.

Uszczelnienia migdzy elementami okien, drzwi i fasad a brytg budynku nalezy wykona¢ z uzyciem budowlanych
folii uszczelniajacych lub profili zaginanych z blachy wraz z odpowiednimi, trwale elastycznymi masami
wypetniajacymi tgcznie z wypetniaczem podktadowym.

Potozenie i rozmieszczenie barier parowych i folii musza by¢ zgodne z wymogami ochrony cieplnej i ochrony
przed wilgocia.

Wszystkie powierzchnie fasad muszg by¢ tak oddzielone, izolowane cieplnie i uszczelnione, zeby w zadnym
miejscu (powierzchnie, naroza, brzegi, stropy, stopy itp.) nie wystepowata rosa ani kondensat.

Aby zapobiec powstawaniu rosy lub plesni na powierzchniach elementdw znajdujacych sie wewnatrz
pomieszczen, temperatura powierzchni elementu w pomieszczeniu nie moze by¢ nizsza od 12,6°C zgodni

w odniesieniu do temperatury 20°C wewnatrz pomieszczenia oraz -5°C na zewnatrz.

Lakierowanie proszkowe

Powtoki lakiernicze na profilach / blachach aluminiowych nalezy wykona¢ proszkiem o jakosci gwarantowanej
przez GSB International lub QUALICOAT na bazie poliestrow, warstwg o grubosci co najmniej 50 pm. Zaktad
wykonujacy lakierowanie musi posiadac znak jakosci, wydany przez GSB International albo znak jakosci
QUALICOAT.

Kolorystyka profili i obrébek

Kolor powtoki lakiemiczej — ciemno szary z efektem metalicznym - kolor 581 ME/71387 A10 ( struktura perlista,
matowa ).Ostateczny kolor do uzgodnienia z projektantem w ramach nadzoru autorskiego po przedstawieniu
przez wykonawce probek.

Gwarancja producenta na powtoki lakiernicze min. 10 lat.

UWAGA: przed zamoéwieniem fasady domierzy¢ odlegto$ci pomiedzy stupami na placu budowy.

4.3. Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna.
Zaprojektowano nastepujace rodzaje stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej:
4.3.1. Stolarka drzwiowa zewnetrzna stalowa : drzwi stalowe do pomieszczen technicznych o profilu zimnym
wyposazone w krate nawiewng u dotu skrzydta — wg rys. Zestawienia stolarki nr Z/1 oraz drzwi stalowe o profilu
cieptlym, w klasie odpornosci ogniowej ElI 60 do archiwum. Wspdicz. przenikania ciepta U dla drzwi do
archiwum nie wigkszy niz 1,3 W/(m2K). Drzwi dwuskrzydtowe wyposazone w blokade jednego skrzydta oraz
zamki patentowe. O$cieznice stalowe katowe. UNAGA:

e przed zamdwieniem drzwi domierzy¢ otwory na placu budowy;

* minimalny wymiar otworu ( przejscia ) po otwarciu skrzydta do kata 90° nie moze by¢ mniejszy niz

90cm. Zawiasy nie mogg zmniejszac¢ $wiatta przejscia.

4.3.2. Stolarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa : drzwi zewnetrzne do nowoprojektowanej klatki schodowe;
i wyjscia ewakuacyjnego na pietrze. Wspotcz. przenikania ciepta U nie wigkszy niz 1,3 W/(m2K). Drzwi
dwuskrzydtowe wyposazone w blokade jednego skrzydta oraz zamki patentowe. Drzwi szklone szktem
bezpiecznym, hartowanym, kolorystyka — ciemo-szara z efektem metalicznym - kolor 581 ME/71387 A10 (
struktura perlista, matowa ) zgodne z kolorystyka elementow aluminiowych fasadowych.

e przed zamdwieniem drzwi domierzy¢ otwory na placu budowy;

* minimalny wymiar otworu ( przejscia ) po otwarciu skrzydta do kata 90° nie moze by¢ mniejszy niz

90cm. Zawiasy nie mogg zmniejszac¢ $wiatta przejscia.

4.3.3. Stolarka okienna aluminiowa i p.poz. - okna w stolarce aluminiowej, systemowej. Rama skrzydta i
oscieznicy wykonana z profili z przegroda termiczna,
-Okna z mikrouszczelnianiem.
-Gwarancja producenta min 5lat, na powtoki lakiernicze min. 10lat.
-Oscieznica i rama okna w kolorze wg kolorystyki elewacii.
-Wypetnienie szktem trzyszybowym zespolonym o wspdicz. dla pakietu U=0,5 W/(m2*K), dla okna
<0,9W/(m2*K)
- w potudniowej elewaciji budynku okna w klasie odporno$ci EI30 i EI60 — wg oznaczen na rzutach. Stolarka w
klasie odpornosci ogniowej nieotwieralna, posiadajaca stosowne aprobaty techniczne potwierdzajace parametry
stolarki. Kolorystyka — ciemo-szara z efektem metalicznym - kolor 581 ME/71387 A10 ( struktura perlista,
matowa ) zgodne z kolorystykg elementéw aluminiowych fasadowych.
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4.4. Stropodach, odwodnienia, obrébki.

Projektuje sie wykonanie nowych warstw stropodachu i wykonczenie go papg podktadowg i nawierzchniowa.
Pokrycie z papy musi spetnia¢ parametr NRO i musi by¢ wykonane na podktadzie niepalnym (wetna mineralna).
Parametry papy termozgrzewalnej:

1. Papa podktadowa PN/EN 13707 + A2:2012, gwarancja 10 lat, osnowa z widkniny poliestrowej o gramaturze
160( g/m2 ), sita zrywajgca wzdtuz 1200/ w poprzek 2500 ( N ), catkowita grubo$¢ papy 3,8 mm; gietko$¢ na
watku @ 30mm : -8 / splywno$¢ : +80 °C

2. Papa wierzchniego krycia PN/EN 13707:2006, gwarancja 10 lat, osnowa: wioknina poliestrowa o0 gramaturze
200( g/m2 ), kalandrowana, $rednie wydtuzenie wzdtuz 50/ w poprzek 60% sita zrywajaca wzdtuz 1100/ w
poprzek 800 ( N/5¢m), Srednia grubo$¢ powtoki asfaltowej wodoodpornej nad osnowa 2,3 / suma nad i pod
osnowg 4,1 mm, catkowita grubo$¢ papy 5,2 mm; gietko$¢ na watku @ 30mm : -25 / sptywnos$¢ : +100 °C; papa
z posypka ceramiczng, hydrofobizowana i spiekang na goraco.

3. Zastosowana papa musi spetnia¢ parametr NRO

Nowoprojektowane i remontowane stropodachy w nastepujgcym ukladzie warstw :
S1:STROPODACH istniejacy, remontowany:
- 2x papa termozgrzewalna NRO : podktadowa i nawierzchniowa z posypka mineralng w kolorze
grafitowym
- wetna mineralna ze spadkami min.3% gr. od 20 cm
- paroizolacja
- ptyta stropowa istniejaca
- tynk cem.-wapienny
- sufit podwieszany wg rys. detali

S2:STROPODACH projektowany — nad nowoprojektowang klatkg schodowa;

- 2x papa termozgrzewalna NRO : podktadowa i nawierzchniowa z posypka mineralng w kolorze
grafitowym

- wetna mineralna ze spadkami min.3% gr. od 20 cm

- paroizolacja

- plyta stropowa projektowana

- tynk cem.-wapienny

- sufit podwieszany wg rys. detali

S3:STROPODACH istniejacy nad parterem nad pomieszczeniem archiwum, remontowany:
- pokrycie z blachy aluminiowej powlekanej w kolorze RAL 7043

- warstwa rozdzielcza

ptyta OSB 3 2cm

- wetna mineralna od 18 cm ze spadkiem 5%( Kliny )

- paroizolacja

- ptyta stropowa istniejaca

- tynk cem.-wapienny

W celu odwodnienia stropodachu projektuje sie wpusty w systemie podcisnieniowym do dachdw ptaskich z
kablem grzewczym ( podgrzewanie wpustow ) oraz przelewy awaryjne w postaci systemowych ksztattek z
tworzywa sztucznego ( polipropylen PP ) o $rednicy DN 100 montowanych w $cianach attyk ponad pokryciem
dachu. Wody opadowe odprowadzone wewnetrznymi rurami z tworzywa sztucznego pod stropem do piondw i
do istniejacego odprowadzenia deszczdwki pod posadzka parteru.

Obrobki Scian attykowych z blachy tytanowo-cynkowej gr. 1 mm lub aluminiowej gr.2mm w kolorze RAL 7043.

4.5. Sciany attykowe, wytaz dachowy.

Na istniejacym stropodachu projektuje sie wykonanie nowych $cian attykowych. Sciany attykowe beda
stanowity przedtuzenie $cian zewnetrznych parteru pod wzgledem materiatowym, tj. na odcinkach, gdzie
zaprojektowano Sciang murowang, Scianki attykowe zaprojektowano jako murowane z bloczkéw silokatowych
gr. 15 cm, a tam gdzie przegroda zewnetrzna bedzie wystepowata w formie fasady stupowo-ryglowej lub Scianki
szkieletowej z wypetnieniem z ptyt warstwowych, attyka bedzie wykonana jako przedtuzenie tej Sciany. Warstwy
ocieplenia attyki zaprojektowano w taki sposob, aby grubo$¢ sciany na stropodachu byta jednakowa , co utatwi
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wykonanie obrobki attyki. Obrobke Scian attykowych wykonywa¢ wg rysunkoéw szczegétowych D/7-D/9.
Warstwy attykowe wg poszczegoinych rodzajow $cian konstrukcyjnych:

AT1 SCIANKA ATTYKOWA FASADOWA:

- szklo fasadowe, nieprzezierne, szyba zespolona laminowana lub malowana
- blacha aluminiowa

- wetna mineralna kamienna gesto$¢ 80kg/m3 gr.15 cm

- ptyta OSB 3 gr.20mm

- paroizolacja - folia PE

- wetna mineralna hydrofobizowana ok.16 ¢cm

- tynk mozaikowy na siatce i kleju

AT2 SCIANKA ATTYKOWA PELNA SCIANA:

- ptyta HPL gr. 6 mm

- pustka powietrzna 2 cm

- welna mineralna fasadowa z welonem w kolorze czarnym, jednostronnym
- §ciana murowana z silikatéw gr. 15 cm

- wetna mineralna hydrofobizowana gr. ok. 8 cm

- tynk mozaikowy na siatce i kleju

AT3 SCIANKA ATTYKOWA PLYTA WARSTWOWA:

- ptyta HPL gr. 6 mm

- pustka powietrzna 2 cm

- plyta warstwowa z wypetnieniem z wetny mineralnej 20 cm
- §ciana murowana z silikatéw gr. 15 cm

- wetna mineralna hydrofobizowana gr. ok. 10 cm

- ptyta OSB 3 gr.1,5 cm

- paroizolacja

- wetna mineralna hydrofobizowana gr. ok. 8 cm

- tynk mozaikowy na siatce i kleju

Zaprojektowano wytaz dachowy na dach w czesci istniejacej budynku w korytarzu prowadzacym do schoddw
ewakuacyjnych. Zaprojektowano klape wytazowg do dachdw ptaskich z drabing teleskopowa, aluminiowg ,
chowang w klapie. Klape zamontowano w otworze o wym. 90x90 cm ( $wiatto wyjScia na dach 80x80cm ).
Klape i sposdb jej montazu pokazano na rys. szczeg. Nr D/18 Szczegdt wytazu na dach.

4.6. Docieplenia Scian i stropdw zewnetrznych.

Projektuje sie docieplenia cian, stropow ( przejazd pod budynkiem ) i partii cokotowych budynku na parterze.
Warstwy ocieplenia w parti cokotowej wykonywaC po uprzednim odkopaniu i oczyszczeniu $cian
fundamentowych i wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej do poziomu co najmniej 30 cm ponad poziom terenu
wokot budynku.

Sciany zewnetrze parteru nalezy ocieplié weing mineralng gr. 12 cm w czeéci , gdzie wystepuja pomieszczenia
techniczne, nieogrzewane, a warstwg gr. 15 ¢cm w cze$ci gdzie zaprojektowano archiwa i warsztaty
konserwatoréw oraz 15 cm na | pietrze — wetna o 0 wspdtcz. przewodzenia ciepta max. A =0,04. Docieplenie
przegréd zewnetrznych wg nastepujacego uktadu warstw:

A2 SCIANA ZEWN. MUROWANA - istniejaca

- ptyta HPL na podkonstrukcji stalowej gr.6mm

- pustka 2 cm

- welna mineralna fasadowa z welonem czarnym gr. 12 lub 15 ¢m
- §ciana murowana istniejaca

- tynk cementowo-wapienny

A2* SCIANA ZEWN.MUROWANA - projektowana
- ptyta HPL na podkonstrukcji stalowe;
- pustka 2 cm
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- welna mineralna fasadowa z welonem czarnym gr. 12 lub 15 ¢m
- §ciana murowana z bloczkéw gazobetonowych 20 cm
- tynk cementowo-wapienny

A3 SCIANA COKOLU - istniejaca, ponad terenem:

- tynk mozaikowy, 0 uziarnieniu 1,5mm, czarno-szary, wysoko$¢ min.15cm
- welna mineralna hydrofobizowana 10 cm

- izolacja przeciwwilgociowa powlokowa

- §ciana murowana istniejgca

A4 SCIANA COKOLU - istniejaca, ponizej poziomu terenu:
- zaprawa uszczelniajaca

- styropian ekstrudowany 10 cm

- izolacja przeciwwilgociowa powtokowa

- §ciana murowana istniejgca

4.5. Klatki schodowe nowoprojektowane.

4.5.1. Klatka schodowa z urzadzeniem dzwigowym:

Nowoprojektowana strefa wejsciowa harmonijnie potaczona z istniejacq czeScig budynku poprzez
zastosowanie tego samego systemu elewacyjnego: fasada systemowa oraz wykorczenie z plyt HPL.
Konstrukcja klatki zelbetowa ( $ciany 18 cm i stupy narozne 25x25 ¢cm ) z zelbetowym szybem dzwigu ( $ciany
gr. 15 cm ) oddylatowanym od biegéw schodowych

Uwagi dotyczace wykonania : Sciany szybu powinny byé gtadkie, pionowe i prostopadte do siebie, pomalowane
na biato farbg emulsyjna. Wymiary wewnetrzne szybu dotyczg stanu "na gotowo" , maksymalne odchytki $cian
od pionu £10 mm. Podane wymiary otworéw drzwiowych dotyczg wykonania w stanie niewykonczonym i ich
wysokos$c¢ jest liczona od posadzki "na gotowo".

klatka ewakuacyjna zewnetrzna w konstrukciji zelbetowej, ze szklanym zadaszeniem na profilach stalowych i
balustradg z siatki stalowe.

4.5.1. Klatka schodowa ewakuacyjna, zewnetrzna:

Projektowana klatka ewakuacyjna zewnetrzna w konstrukcji zelbetowej, ze szklanym zadaszeniem na profilach
stalowych i balustradg z siatki stalowej. Konstrukcje klatki nalezy wykona¢ wg P.W. Konstrukcji, wykoriczenie
oraz zadaszenie nad klatkg wg rys. szczegétowych architektury D/14, D/14.1i D/15.

4.6. Docieplenia $cian i stropéw wewnatrz budynku

Strop pomiedzy pomiedzy pomieszczeniami nieogrzewanymi a kondygnacjg biurowg ociepli¢ wetng mineralng
lamelowg akustyczng, w celu wygtuszenia hatasu powstajacego od urzadzen pracujacych w pomieszczeniach
technicznych, o wspdtcz. przewodzenia ciepta max. A =0,038 gr. 15 cm i wykonczy¢ tynkiem mozaikowym
metoda natrysku ( struktura baranka ).

Sciane pomigdzy pomieszczeniami archiwdw a nieogrzewanymi pomieszczeniami technicznymi ocieplié wetng
mineralng gr. 10 cm o wspétcz. przewodzenia ciepta max. A =0,038 i wykonczy¢ tynkiem cementowo-
wapiennym na siatce z klejem ( rozwigzanie systemowe ).

Przejazd pod budynkiem na parterze ociepli¢ wetng mineralng o wspotcz. przewodzenia ciepta max. A =0,038
gr.20 cm i wykonczy¢ w nastepujacym uktadzie warstw:

P5*; strop nad parterem - przejazd pod budynkiem

- wykoriczenie wg rzutéw 1 cm

- posadzka betonowa zbrojona siatkg posadzkowa 5 cm
- paroizolacja - Folia PEQ,2mmx2

- plyta stropowa istniejgca 18 cm wzmocniona tasmami
- docieplenie wetng mineralng gr. 20 cm

- tynk cienkowarstwowy w technologii "lekka mokra"

4.7. Urzadzenie dzwigowe.
Zaprojektowano urzadzenie dzwigowe, do transportu 0séb, przystosowane do przewozu oséb na wozkach
inwalidzkich o wymiarach wewnetrznych kabiny 110x140 cm, o nastepujacych parametrach:



16
PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU LUBUSKIEGO URZEDU WOJEWODZKIEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
- PROJEKT PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY LACZNIKA -
66-400 Gorzéw Wielkopolski, ul. Jagielloriczyka 8 dz. nr 371/2 i 381 obreb 5 Srodmiescie Gorzéw Wielkopolski

udzwig nominalny - Q=630 kg

ilo$¢ osdb -8

predko$¢ jazdy -v=1,0 m/s

naped - elektryczny bezreduktorowy
moc silnika napedowego - 5,0 kW

drzwi do kabiny - teleskopowe 900 mm

4.7. Wykonczenie wewnetrzne.
4.7.1. Posadzki na parterze.
Na kondygnacji parteru, w czesci, gdzie zostaly zaprojektowane archiwa i warsztat konserwatoréw projektuje
sie wykonanie nowych warstw posadzkowych, dostosowanych do montazu systemu regatéw przesuwnych do
archiwizaciji. Przewiduje sie skucie istniejacych warstw posadzkowych, wybranie warstwy gruntu i wykonanie
nowych warstw posadzkowych w nastepujacym uktadzie warstw:

P2: posadzka archiwow - nowoprojektowana

- posadzka betonowa C25/30 zbrojona widknami stalowymi, bezspoinowa + siatka gorna z pretow

8/150/150 wykoriczona na gtadko i wypoziomowana gr.18 cm

- styrodur typu Floormate 300 10 cm

- izolacja przeciwwilgociowa - 2x folia HDPE z zaktadem 50cm

- podktad betonowy gr.10 cm C12/15

- podsypka piaskowo-zwirowa zageszczona 30 cm

- piasek $redni 30 cm

- grunt

P2*: posadzka pomieszczer konserwatorow - nowoprojektowana

- wykonczenie gres techniczny na zaprawie klejowej 2 cm

- posadzka betonowa zbrojona widknami stalowymi, wykonczona na gtadko i wypoziomowana gr.8 cm
- styrodur typu Floormate 300 10 cm

- izolacja przeciwwilgociowa - 2x folia HDPE z zaktadem 50cm

- podktad betonowy gr.10 cm C12/15

- podsypka piaskowo-zwirowa zageszczona 20 cm

- piasek $redni 20 cm

- grunt

P2**: posadzka w korytarzu na parterze

- wykonczenie gres techniczny na zaprawie klejowej 2 cm

- posadzka betonowa zbrojona widknami stalowymi, wykonczona na gtadko i wypoziomowana gr.8 cm
- styrodur typu Floormate 300 12 cm

- izolacja przeciwwilgociowa - 2x folia HDPE z zaktadem 50cm

- ptyta fundamentowa Zelbetowa gr.20 cm

4.7.2. Projektowane $ciany wewnetrzne i wykonczenia $cian:

Sciany dzialowe na parterze — $cianki dzialowe oddzielajgce pomieszczenia archiwéw i konserwatoréw
murowane z bloczkéw silikatowych gr. 12 cm, obustronnie tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym,
malowane 2-krotnie farbg lateksowg,

Scianki dzialowe akustyczne w pomieszczeniach biurowych — wewnetrzne $cianki dziatowe z ptyt GK w
rozwigzaniu systemowym na profilach typu CW pomiedzy pomieszczeniami biurowymi i pomiedzy biurami a
korytarzami i holami w klasie odporno$ci ogniowej EI 30 w nastepujacej konstrukcii:

Scianka gr. 10 cm ( grubo$é $cianek wg rzutéw kondygnacji )

- plytaGKgr. 12,5 mm

- wetna mineralna gr . 50 mm ( gesto$¢ wety min. 20 kg/m3 )

- plytaGKgr. 125 mm

Scianka gr. 10 cm do pomieszczen higieniczno-sanitamych ( grubo$¢ $cianek wg rzutow kondygnacji )

- ptyta GK do pomieszczen wilgotnych gr. 12,5 mm
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- wetna mineralna gr . 50 mm ( gesto$¢ wety min. 20 kg/m3 )

- plyta GK do pomieszczen wilgotnych gr. 12,5 mm

Scianka gr. 12,5 cm o izolacyjnosci akustycznej Ra1=58dB ( gruboé¢ $cianek wg rzutéw kondygnacii )

- plyta GK akustyczna typ A gr. 12,5 mm

- wetna mineralna gr . 75 mm ( gesto$¢ wetny min. 20 kg/m3 ) oraz profile zapewniajace podwyzszong
izolacyjnos¢ akustyczna Scianki

- plyta GK akustyczna typ A gr. 12,5 mm

UWAGA: w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych stosowa¢ plyty przeznaczone do pomieszczen

wilgotnych GKI. Potaczenia ptyt w $ciankach uszczelni¢ tasmami spoinowymi, a od posadzki oddylatowac

écianke systemowa tasma piankowa. Scianki szpachlowane i szlifowane , a nastepnie malowane dwukrotnie

farbg lateksowag w kolorystyce wg projektu wnetrz.

Scianki_podparapetowe - pod stolarkg okienng fasadowa w pokojach biurowych écianki z plyt gipsowo-
kartownowych GKF gr. 12,5 mm szpachlowane gtadzig gipsowg, szlifowane i malowane dwukrotnie na kolor
odpowiadajacy kolorowi pozostatych $cian w pomieszczeniu — pokoje biurowe farba lateksowa. Wewnatrz
$cianki wetna mineralna kamienna o gestosci 20 kg/m3 i grubosci 20 cm, pomiedzy ptytg a wypetnieniem z
wetny folia paroizolacyjna PE 0,2 mm.

UWAGA : w osiach 3*-4* nalezy wykonac $cianke podparapetowa w klasie odpornosci ogniowej El 60 z uwagi
na otwdr czerpni/wyrzutni zlokalizowany w Scianie zewnetrznej na kondygnacji parteru. Konstrukcja $cianki
zgodnie z rozwigzaniem atestowanym dostawcy systemu fasadowego. Proponowany uktad warstw:

» szklenie nieprzezierne fasady systemowej stupowo-ryglowej aluminiowej z pojedynczej szyby laminowane;

» pustka powietrzna 2,5 cm

» ocieplenie 20 cm ( wetna mineralna o gestosci min.80kg/m3 i A max 0,04 W/mK

* Dblacha stalowa

o profil systemowy $cianki GKF

» plyta GKF 15 mm na ruszcie systemowym

Rozwigzanie systemowe wg dostawcy systemu musi posiada¢ aprobate ITB, potwierdzajacg parametr EIG0.

Parametry farby lateksowe;:

Farba lateksowa odporna na zmywanie czy szorowanie 0 nastepujacych parametrach:

- odporno$¢ na szorowanie : klasa 1

- odporno$¢ na zmywanie : 4000 cykli mycia

- wydajno$¢ na poziomie 10-15 m2/l przy jednokrotnym malowaniu,

- odporna na przecieranie rozcienczonymi detergentami i na stabe rozpuszczalniki, np. benzyne
- odporno$¢ na wysokie temperatury [°C] +80

- stopien potysku - mat

- czas schniecia 2 godz.

- niekapiaca.

Parapety okienne — pod oknami parapety z ptyty drewnopodobnej typu MDF w okleinie gtadkiej w kolorze
szarym RAL 7042 o grubosci elementu od czota wynoszacej 2,5 cm.

Wyposazenie pomieszczen archiwdw na parterze:

W nowoprojektowanych pomieszczeniach archiwow projektuje sie systemowe regaty do archiwizacii
dokumentéw. Zaprojektowano stalowe regaty przesuwne, uruchamiane korbg - charakterystyka dobranego
systemu do archiwizacji wg zat. Nr 2 do Opisu Technicznego.

Wykonczenia w pomieszczeniach | pietra:

. We wnetrzach, po wykonaniu nowego uktadu Scianek dziatowych nalezy wykonaé szpachlowanie i
gtadzenie Scian oraz malowanie farbami lateksowymi w kolorystyce wg rysunkéw szczegdtowych wnetrz —
Z110, ZI11'i Z12 ; w holu wejSciowym i poczekalni, a takze w strefie obstugi klienta nalezy wykona¢ nowe
wykonczenie posadzki w postaci plyt gresowych o duzych wymiarach : co najmniej 60x60 cm; w
pomieszczeniach biurowych i w czeSci dostepnej dla pracownikow zastosowaC wyktadziny obiektowe
dywanowe o wysokich parametrach uzytkowych, antyelektrostatyczne i ttumigce dzwieki ; w tazienkach i
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toaletach glazura na $cianach do wysokosci co najmniej 2,00 m i terakota na podtodze o jednorodnych,
stonowanych barwach wg projektu wnetrz; w pomieszczeniu socjalnym wyktadzina typu linoleum, na $cianie
nad blatem kuchennym fartuch z glazury o wys. 60 cm; w pomieszczeniach archiwéw i magazynéw oraz w
warsztacie konserwatoréw zastosowa¢ posadzki z ptyt gresowych technicznych z cokotem wys. 10 ¢cm na

catym obwodzie pomieszczenia; w pomieszczeniach przyziemia tynki cementowo-wapienne.

. Scianki wewnetrzne dzialowe na pietrze z piyt GK z wypelnieniem z wetny mineralnej, $cianki
oddzielajace poszczegdlne stanowiska na sali obstugi klientéw w systemie Scianek dziatowych do wnetrz z
wypetnieniem drewnianymi panelami lub Scianki w systemie aluminiowym wykonczone okfadzing imitujacq
drewno w kolorystyce jasny dab , scianki mocowane do posadzki oraz do sufitu za pomocg stalowych stupkdw
zaprojektowanych w celu prowadzenia instalacji elektrycznych i lanowskich do poszczegdlnych stanowisk

obstugi klienta.

Nad poszczegdlnymi stanowiskami obstugi celu zapewnienia optymalnej akustyki wnetrz, przewiduje sie
montaz podwieszanych paneli akustycznych systemowych, wykonanych ze sprasowanej weiny szklanej,
pokrytej powtokg systemowg; mocowanie do stropu za pomocg systemowych wieszakow ciegnowych lub za
pomocg mocowania 1-punktowego. W pomieszczeniach biurowych, we, pomieszczeniu socjalnym i pokoju dla
matki z dzieckiem przewiduje sie sufity podwieszane kasetonowe, modutowe stuzace do zamontowania
jednostek grzewczo-klimatyzacyjnych, kratek wentylacyjnych i ukryciu kanatéw prowadzonych pod stropem.

Szczegotyi uktad sufitbw w poszczegdlnych pomieszczeniach wg rysunkow szczegdtowych Z/5 - Z/9.

Uwagi dotyczace stosowanych materiatow wykonczeniowych:

- wszystkie sufity podwieszane i okfadziny sufitbw musza by¢ wykonane z materiatéw niezapalnych lub

niepalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia;
- na drogach komunikacji ogdlnej stuzacych do ewakuacii nie stosuje sie materiatéw tatwozapalnych;

- w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt wiecej niz 50 osob nie stosowa¢ materiatéw tatwozapalnych,

ktorych produkty rozktadu termicznego sg toksyczne lub intensywnie dymiace;
- stosowa¢ materiaty posiadajace wszelkie atesty higieniczne i dopuszczczenie do stosowania w budownictwie.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna:

Drzwi_do pomieszczen konserwatorow i archiwow na parterze - metalowe, petne, lakierowane farbg

poliestrowg z oScieznicq stalowa; drzwi do pomieszczen na parterze zamykane na zamek patentowy.
Drzwi stalowe o nastepujgcych parametrach:

AKCESORIA

Dwa zawiasy czopowe standard (irzy zawiasy w skrzydle o wymiarze ,,100™)

Zamek pod wktadke patentowag

Szyba hartowana przezroczysta lub matowa ( wg zestawienia stolarki )

Kolor popielaty RAL 7016

OSCIEZNICE

Oscieznica kagtowa duza sktadana z blachy nierdzewnej szczotkowanej (kwasoodporne;j)
Oscieznice metalowe

Aprobata Techniczna AT-15-8081/2009, ITB Warszawa.

Drzwi wewnetrzne w_holah ogélnodostepnych - stolarka systemowa aluminiowa, anodowana, szklona szktem
zespolonym, obustronnie bezpiecznym, drzwi nieizolowane termicznie, zaopatrzone w zamki; drzwi do
pomieszczen zapleczy, pomieszczen socjalnych, magazynéw itp. — gtadkie, drewniane, ptytowe, z o$cieznicq
drewniang w kolorze jasny dab, laminowane laminatem CPL HQ 0,7 dedykowane do uzytkowania w obiektach

uzytecznosci publicznej;

Drzwi_do pomieszczen higieniczno-sanitarnych, pomieszczen gospodarczych — drewniane, ptytowe, z
oscieznicg drewniana, z podcigciem u dotu skrzydta i zamykaczami ( drzwi do toalet ) w kolorystyce jasny dab z

rysunkiem drewna.

Drzwi wewnetrzne drewniane do pomieszczen na pietrze: drzwi do biur, pomieszczen sanitarnych socjalnych i
itp. —drewniane okleinowane, ptytowe, z oscieznicg drewniang w kolorze drewna, laminowane laminatem CPL

HQ 0,7 z rysunkiem drewna dedykowane do uzytkowania w obiektach uzytecznosci publicznej.

Drzwi do pomieszczen higieniczno-sanitarnych, pomieszczeh gospodarczych — drewniane, ptytowe, z
o$cieznicq drewniana, z podcieciem u dotu skrzydta i zamykaczami ( drzwi do toalet ) w kolorze drewna -

laminat z rysunkiem drewna, drzwi do pomieszczen biurowych z zamkami patentowymi.
Drzwi drewniane o nastepujgcych parametrach:
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KONSTRUKCJA SKRZYDLA:
- ptyta wiérowa petna, catos¢ obtozona

HDF,

- boki skrzydta pokryte taSmg brzegowg ABS.

AKCESORIA :

- zamek: na klucz zwykty, z blokadg fazienkowg lub dostosowany pod wktadke patentowa
- dwa zawiasy czopowe standard lub PRIME ( trzy zawiasy w skrzydle o wymiarze ,100” i ,110”)
- szyba ( wg zestawienia stolarki ) — matowa hartowana

OSCIEZNICE

- rekomendowane oscieznice przylgowe

Wykonawca winien stosowaé materiaty posiadajace stosowne Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodnosci ITB

lub Krajowa Deklaracje Zgodnosci.

5. Bilans powierzchni.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN OBJETYCH OPRACOWANIEM:

Zestawienie powierzchni - parter

Nr pom. Nazwa pom.

0.01 komunikacja

0.02 magazyn

0.03 archiwum 1

0.04 archiwum 2

0.05 komunikacja

0.06 pom. konserwatora
0.07 pom. konserwatora
0.08 klatka schodowa

Razem P.U. Parteru

Zestawienie powierzchni - pietro

Nr pom. Nazwa pom.

1.01 klatka schodowa
1.02 pom. obstugi

1.03 strefa dzieci

1.04 p.matki z dzieckiem
1.05 fotograf + ksero
1.06 wc damski/ns.
1.07 wc meskie

1.08 punkt info

1.09 sala obstugi

1.10 przedsionek

1.11 wc meskie

1.12 wc damskie

1.13 pom.socjalne

1.14 biuro 3 os.

1.15 pom. kierownika
1.16 korytarz

117 pom. koordynatora
1.18 biuro paszportow

Razem P.U. Pietra

Zestawienie powierzchni tacznika:
P.U. istniejaca :
P.U. po przebudowie i rozbudowie

Pow.

6,02

8,83

39,53
59,80
4,28

8,11

19,34
15,32
161,23 m2

Pow.
28,13
104,17
6,36
4,54
9,17
5,49
6,61
10,38
135,41
2,57
4,62
4,46
9,87
20,22
10,17
5,86
13,17
8,26
389,46 m2

644,05 m2
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( pomieszczenia podlegajace przebudowie ): 550,69 m2
P.C. istnigjaca: 754,39 m2
P.C. po przebudowie i rozbudowie: 872,80 m2
Kubatura istniejaca : 3008,55 m3
Kubatura po przebudowie i rozbudowie : 3581,53 m3

Podstawowe dane liczbowe:
Liczba kondygnaciji nadziemnych: 2
Liczba kondygnacji podziemnych: 1 ( fragment podpiwniczenia )
Wysokos¢ kondygnaciji parteru : 3,05 m
Wysokos¢ kondygnaciji pietra : 3,07 m
Szerokos¢ max.: 16,25 m
Diugos¢ max.: 43,98 m
Wysokos¢ do wierzchu Sciany attykowej : 8,48 m

6. Ochrona przeciwpozarowa.
6.1. Charakterystyka ogélna obiektu. Powierzchnia i liczba kondygnac;ji.

Projekt obejmuje przebudowe i rozbudowe budynku tacznika Lubuskiego Urzedu Wojewodzkiego, zwigzang z

jego modernizacja.

W wyniku rozbudowy pomieszczenia na terenie budynku tacznika objete przebudowg osiggna nastepujace

parametry uzytkowe:

. powierzchnia wewnetrzna — 725,0 m2;

. kubatura — 2715,0 m3;

. liczba kondygnaciji nadziemnych - 2;

. liczba kondygnaciji podziemnych - 1; ( fragment podpiwniczenia ).

6.2. Odlegtos¢ od obiektow sasiednich.

Pomieszczenia objete przebudowg zlokalizowane sg na terenie istniejgcego budynku tacznika Lubuskiego

Urzedu Wojewodzkiego.

W ramach projektowanej inwestycji zaktada sie dobudowe klatki schodowej zapewniajacej komunikacje z
poziomu terenu z pomieszczeniami obstugi interesantow zlokalizowanymi na pietrze, oraz schoddw

zewnetrznych stanowigcych droge ewakuacyjng z sali obstugi interesantow.

Od budynku ,gtéwnego” Lubuskiego Urzedu Wojewddzkiego budynek tacznika zostanie wydzielony jako
osobna strefa pozarowa $ciang oddzielenia pozarowego w klasie odporno$ci ogniowej REI 120 z z otworem

drzwiowym zamknietym drzwiami w klasie EI60.

Projektowana klatka schodowa gtéwna bedzie zlokalizowana w odlegto$ci powyzej 8 m od obiektdw sasiednich,

ktore stanowig budynki kwalifikowane do kategorii ZL (budynek LUW i budynek US).
W pozostatym zakresie odlegtosci pomiedzy poszczegdinymi obiektami nie ulegajg zmianie.

Odlegtosci wymagane ze wzgledu na ochrone przeciwpozarowa Sg zachowane. Projektowana klatka
ewakuacyjna od strony potudniowej, ze wzgledu na lokalizacje w odlegtosci mniejszej niz 8,00 m od
istniejacego budynku Poczty Polskiej, bedzie na fragmencie, pozostajacym w zblizeniu do sasiedniej zabudowy
obudowana $ciankg w klasie odpornosci ogniowej EI120. Pas stanowigcy $ciane oddzielenia pozarowego (
$ciana tacznika przylega pod katem prostym do budynku poczty) pomiedzy budynkiem tacznika a budynkiem
poczty zaprojektowano jako $ciane oddzielenia pozarowego , ktorej powierzchnia przeszklen nie przekracza
10%. Sciana zewnetrzna budynku , wzdiuz ktérej odbywa sie ewakuacja z kondygnacji | pietra ( klatka
zewnetrzna otwarta ) zostata zaprojektowana jako Sciana w klasie El 60 z otworami zamknietymi szkleniem w

klasie EI30. Powierzchnia otwordw w $cianie nie przekracza 10%.

6.3. Okreslenie gestosci obciazenia ogniowego.

Budynek tacznika, ze wzgledu na petniong funkcje kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi - nie zachodzi

dla niego wymag okreslenia gestosci obcigzenia ogniowego.

Gesto$¢ obcigzenia ogniowego na terenie pomieszczen gospodarczych itechnicznych, zlokalizowanych na

jego terenie, nie bedzie przekraczata 500 MJ/m2, a na terenie pomieszczen archiwum 2000 mJ/m2.
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6.4. Kwalifikacja obiektu i stref pozarowych do kategorii zagrozenia ludzi, okreslenie liczby oséb
przebywajacych na ich terenie.

Budynek tacznika, ze wzgledu na petniong funkcje obiektu biurowego oraz ilos¢ os6b mogacych przebywaé w
pomieszczeniu, kwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL |.

Projektuje sie zagospodarowanie poszczegdlnych kondygnaciji na nastepujace funkcje:

. piwnica : w chwili obecnej funkcja magazynowa, w ramach opracowania nie przewiduje sie zmiany
funkcii;
. przyziemie: pomieszczenia konserwatora, pomieszczenia archiwum i pomieszczenia magazynowe (w

czesci kondygnacji nie objetej projektem zlokalizowane sg pomieszczenia maszynowni wentylacyjnej,
pomieszczenie agregatu pradotwdrczego oraz pomieszczenia techniczne zwigzane z obstugg systemu system
grzewczo-chtodzacego VRF z petlg wodna.

. pietro: sala obstugi interesantéw i pomieszczenia biurowe wydziatu paszportow.

Zgodnie z danymi przekazanymi przez inwestora zaklada sie mozliwos¢ przebywania na poszczegdlnych
kondygnacjach nastepujacej liczby osob:

. przyziemie: do 10 pracownikow;

. pietro: do 24 pracownikéw i do 70 interesantow.

6.5. Ocena zagrozenia wybuchem.
Na terenie obiektu nie wystepujq pomieszczenia zagrozone wybuchem.
Na terenie zadnego z pomieszczen nie wyznacza si¢ stref zagrozenia wybuchem.

6.6. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Pomieszczenia objete przebudowg oraz dobudowywana klatka schodowa bedg stanowity wydzielong strefe
pozarowa, odrebng od budynku wysokosciowego LUW. Budynek tacznika podzielono na dwie strefy pozarowe:

1St - ZLI - strefa na parterze obejmujgca pomieszczenia dla konserwatoréw i archiwa oraz pomieszczenia na |
pietrze — pow. strefy : 559 m2

2St — PM - strefa obejmujaca pomieszczenia techniczne na parterze — pow. strefy : 166 m2

Jako elementy oddzielen przeciwpozarowych projektuje sie:

na poziomie przyziemia:

. $ciana oddzielajaca budynek ,gtéwny” LUW od budynku tacznika (Sciana wosi A) o odpornosci
ogniowej REI 120, przej$cia komunikacyjne w $cianie zamknigte drzwiami o odpornosci ogniowej EI 60, okna w
$cianie pomiedzy osiami 1* i 3 wykonane jako nieotwieralne o odpornosci ogniowej El 60, przejscia instalacyjne
zabezpieczone do odpornosci ogniowej El 120, przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez $ciane
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o odpornosci ogniowej EIS 120 sterowane przez SAP;

. §ciana oddzielajgca pomieszczenia objete przebudowg od pozostatych pomieszczeh na kondygnacii
(Sciana w osi 3**) o odpornosci ogniowej REI 120, drzwi wejsciowe do archiwum (pom. nr 0.4) z zewnatrz
budynku o odpornosci ogniowej El 60, przejscia instalacyjne zabezpieczone do odporno$ci ogniowej EI 120,
przewody wentylacyjne w miejscu przejécia przez $ciane wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o
odpornosci ogniowej EIS 120 sterowane przez SAP;

na kondygnaciji pietra:

. $ciana oddzielajgca budynek ,gtowny” LUW od budynku tacznika (Sciana wosi A) o odpornosci
ogniowej REI 120, przej$cia komunikacyjne w $cianie zamknigte drzwiami o odpornosci ogniowej EI 60, okna w
$cianie pomiedzy osiami 1* i 3 wykonane jako nieotwieralne o odpornosci ogniowej El 60, przejscia instalacyjne
zabezpieczone do odpornosci ogniowej El 120, przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez $ciane
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o odpornosci ogniowej EIS 120 sterowane przez SAP;

. $ciana oddzielajgca budynek tacznika od budynku Poczty (Sciana prostopadta do $ciany w osi 7**) o
odpornosci ogniowej REI 120, bez przej$¢ komunikacyjnych i instalacyjnych, z przeszkleniami w klasie EI60
odpornosci ogniowej 0 powierzchni nie przekraczajacej 10% powierzchni przegrody w klasie REI120 — dotyczy
pasa sciany o dtug. 4m .

W miejscu styku Scian wewnetrznych bedacych $cianami oddzielen przeciwpozarowych, ze $cianami
zewnetrznymi budynku, na catej wysoko$ci Sciany zewnetrznej zostang wykonane pionowe pasy z materiatu
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niepalnego (ocieplenie z niepalnej wetny mineralnej), o szerokosci co najmniej 2 m i klasie odporno$ci ogniowe;

El 60.

W miejscu styku budynku tgcznika z sasiednimi budynkami wyzszymi, w $cianach ktorych wystepuja okna, w
pasie 8 m od Sciany budynku wyzszego nalezy zapewni¢ dach o konstrukcji R 30 i przekryciu RE 30 bez
otworow (dopuszcza si¢ lokalizowanie w tym pasie jedynie wylotéw kanatéw wentylacyjnych i spalinowych od

urzadzen gazowych, oraz rur wentylujgcych piony kanalizacyjne.

Zewnetrzne schody ewakuacyjne zostaty zaprojektowane przy $cianie w klasie odporno$ci ogniowej REIG0, z
otworami okiennymi wypetnionymi przeszkleniami w klasie EI30. Wyjscie na schody ewakuacyjne
zabezpieczone od strony budynku Poczty Polskiej $ciang oddzielenia pozarowego REI120 w pasie 8m od

elewacji budynku Poczty.

Zewnetrzne czerpnie i wyrzutnie $cienne w $cianach zewnetrznych parteru, zlokalizowane w obrebie pasa
miedzykondygnacyjnego nalezy zabezpieczy¢ kratkami wylotowymi zaopatrzonymi w uszczelki peczniejace,

samozamykajace si¢ w razie pozaru.

6.7. Okreslenie klasy odpornos$ci pozarowej budynku oraz odpornosci ogniowej
i stopnia rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych.

Przebudowa budynku tgcznika nie powoduje zmiany wymagan w zakresie jego klasy odpornosci pozarowej.
Dla budynku okre$lono wymagang klase odpornosci ,C”, gdyz budynek posiada 2 kondygnacje , a poziom

stropu nad pierwsza kondygnacja nadziemna jest na wysokosci nie wiekszej niz 9 m nad poziomem terenu.
Budynek posiada nastepujacg konstrukcje:

o gtéwna konstrukcja nosna:

. stupy i podciagi zelbetowe - odporno$¢ ogniowa R60, NRO;

. $ciany zewnetrzne murowane z gazobetonu oraz cegty ceramicznej gr. 28 cm REIG0, NRO;

. strop REI 60

. konstrukcja dachu R15

o $ciany zewnetrzne ostonowe: fasada aluminiowa stupowo-ryglowa szklona szktem zespolonym - bez

wymagan w zakresie odporno$ci ogniowej (pomiedzy kondygnacija przyziemia i pietra pas
miedzykondygnacyjny murowany, lub wylewany z betonu o szeroko$ci 0,8 m i odporno$ci ogniowej min. El 30);

o $ciany dziatowe:
. istniejace: murowane z cegty gr. 12 i 24 ¢cm - odporno$¢ ogniowa El 15, NRO;
. projektowane: lekkie z ptyt GK, na ruszcie stalowym z wypetieniem niepalng wetng mineralng -

odpornos¢ ogniowa EI 15, NRO (nie stawia sie wymagan w zakresie odpornosci ogniowej dla $cian

wewnetrznych podziatu kondygnacii pietra);

o stropy: ptyty zelbetowe gr. 18 cm - odporno$¢ ogniowa REI 60, NRO;

. stropodach: ptyta stropowa izolowana niepalng wetng mineralng + ptyty panwiowe izolowane papg

NRO - odporno$¢ ogniowa RE 60, BROOF(t1).

o Ocieplenie catosci budynku niepalng weing mineraina.
Budynek spetnia wymagania klasy ,C” odporno$ci pozarowej.

Sufity na terenie obiektu zostang wykonane z materiatdw niepalnych, lub niezapalnych, niekapigcych i

nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Wszystkie zastosowane state elementy wyposazenia i wystroju wnetrz, oraz wyktadziny dywanowe bedg trudno

zapalne i nie bedg intensywnie dymiace.

6.8. Warunki ewakuacji.
6.8.1. Dlugosci przejs¢ ewakuacyjnych.
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Ze wzgledu na funkcjonalne powigzanie pomieszczen wydziatu paszportéw (pomieszczenia obstugi
interesantdw i pomieszczenia biurowe), dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych na kondygnaciji pietra liczone sg jako
przejscie przez trzy pomieszczenia (dla $cian oddzielajacych pomieszczenia nie stawia sie wymagan

w zakresie odporno$ci ogniowej).

Diugosci przej$¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg 40 m.

Na kondygnacji przyziemia, dtugosci przej$¢ w zadnym z pomieszczen nie przekraczajg 15 m.

Na terenie poszczegoinych pomieszczen zachowane bedg szerokosci przej$é min. 0,9 m.

6.8.2. Dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych.

Na kondygnacji przyziemia, dojscie ewakuacyjne stanowi korytarz zapewniajacy komunikacje pomiedzy tymi

pomieszczeniami a budynkiem ,gtownym” LUW - dtugos¢ dojscia nie przekracza 10 m.

Dla pomieszczen zlokalizowanych na pietrze, dojScie ewakuacyjne stanowig : droga po klatce schodowej z sali
obstugi do wyjcia na zewnatrz budynku oraz wyjScie na klatke ewakuacyjng zlokalizowang przy osi 6* -

dtugos¢ dojscia nie przekracza 30 m.
6.8.3. Drogi i wyj$cia ewakuacyjne.

Drzwi wyjsciowe z pomieszczen przeznaczonych na pobyt do 3 oséb posiadajg szeroko$¢ min. 0,8 m, a z

pozostatych pomieszczen min. 0,9 m.

Z kondygnaciji przyziemia zapewnione sa;
. wyjécie do budynku ,gtéwnego” LUW - drzwi jednoskrzydiowe o szerokosci 0,9 m;

. wyjscie z pomieszczenia archiwum 2 (pom. nr 0.4) prowadzace na zewnatrz budynku - drzwi o

szeroko$ci 1,2 m (drzwi dwuskrzydiowe posiadajgce skrzydto nieblokowane o szerokosci 0,9 m).

Z kondygnaciji pietra zapewnione sg;
. wyjécie do budynku ,gtéwnego” LUW - drzwi jednoskrzydiowe o szerokosci 0,9 m;

. wyjscie z sali obstugi do klatki schodowej - drzwi o szerokosci 1,85 m (drzwi dwuskrzydiowe

posiadajace skrzydto nieblokowane o szerokosci 0,9 m);

. wyjscie z klatki schodowej na zewnatrz budynku - drzwi o szerokosci 1,63 m (drzwi dwuskrzydiowe

posiadajace skrzydto nieblokowane o szerokosci 0,9 m);

. wyjécie z sali obstugi na schody zewnetrzne - drzwi o szerokosci 1,41 m (drzwi dwuskrzydtowe

posiadajace skrzydto nieblokowane o szerokosci 0,9 m);
Drzwi wyj$¢ prowadzacych na zewnatrz budynku otwierane sg na zewnarz.

Na kondygnacji przyziemia, korytarz do budynku ,gtownego” LUW posiada szerokos¢ 1,40 m - stuzy on do

ewakuacji mniej niz 50 0sob.

Klatka schodowa posiada biegi i spoczniki o szerokosci 1,50 m. Schody zewnetrzne ewakuacyjne posiadajg

szeroko$é 1,2 m.

6.8.4. OSwietlenie awaryjne.

Korytarz na kondygnacji przyziemia, sala obstugi na pietrze, oraz klatka schodowa na catej dtugosci, bedg
wyposazone w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne spefniajace wymagania wymagania PN-EN 1838. Srednie
natezenie oSwietlenia na podtodze wzdtuz Srodkowej linii drogi ewakuacyjnej nie mniejsze niz 1 Ix, a na
centralnym pasie drogi obejmujacym nie mniej niz potowe szerokosci drogi ewakuacyjnej nie mniejsze niz 0,5
Ix. Na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego natezenia o$wietlenia zostanie wytworzone w ciggu 5 sek., a
petny poziom natezenia o$wietlenia w ciggu 60 sek. od chwili wylaczenia o$wietlenia podstawowego. Czas

dziatania o$wietlenia wynosi 1 godz.

W miejscach lokalizacji sprzetu pomocy medycznej i ratowniczego, oraz urzadzen stuzacych ochronie
przeciwpozarowej zostanie zapewnione o$wietlenie bezpieczenstwa o natezeniu 5 Ix i czasie dziatania 0,5

godz.

Lampy o$wietlenia ewakuacyjnego zostang rowniez zlokalizowane na zewnafrz obiektu za drzwiami wyjs¢

ewakuacyjnych na zewnatrz obiektu.
Kierunki ewakuacji zostang oznakowane znakami ewakuacyjnymi zgodnie z PN-N-01256-5.

Rozmieszczenie znakéw musi zapewniaC widocznos¢ kierunku do najblizszego wyjscia ewakuacyjnego z

kazdego punktu drédg ewakuacyjnych.

W przypadku wykonania oznakowania ewakuacyjnego z wykorzystaniem lamp, czas ich awaryjnego dziatania

bedzie wynosit 2 godz.
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Kierunki ewakuacji zostang oznakowane znakami ewakuacyjnymi zgodnie z PN-N-01256-5.

6.9. Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie.

6.9.1. Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Budynek LUW wyposazony w niezalezny przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Obwody instalacji elektrycznych, zlokalizowane w obszarze pomieszczen objetych przebudowa, zostang

wigczone W obwod przeciwpozarowego wytgcznika pradu budynku LUW.
Przycisk uruchamiajacy przeciwpozarowy wytacznik pradu zlokalizowany zostanie w obszarze klatki schodowej
przy drzwiach wyjscia gtéwnego z budynku na zewnatrz.

Zadziatanie przeciwpozarowego wylgcznika pradu zapewni wytaczenie zasilania wszystkich obwodéw instalacii
elektrycznych na terenie budynku.

6.9.2. Instalacja wodociaggowa przeciwpozarowa

Wewnetrzna sie¢ hydrantowa na terenie budynku jest wymagana.

Zostanie wykonana wewnetrzna sie¢ hydrantowa z hydrantami DN 25 z wezem pétsztywnym - rozmieszczenie
hydrantow zapewni pokrycie ich zasiegiem catej powierzchni obiektu.

Sie¢ hydrantowa na terenie obiektu wykonana zostanie z rur stalowych, a zawory hydrantowe bedg
umieszczone na wysokosci 1,35 m.

W przypadku potaczenia wewnetrznej sieci hydrantowej z instalacjg bytowo-gospodarcza, potgczenie takie
zostanie wykonane z zastosowaniem zawordw pierwszenstwa VV firmy HONEYWELL, lub innych
rownorzednych rozwigzan.

Zostanie zapewniona minimalna wydajnos¢ hydrantu przy cisnieniu co najmniej 0,2 MPa mierzonym na
zaworze hydrantowym podczas poboru wody, ktdra dla hydrantu wewnetrznego DN 25 wynosi 1,0 dm3/s.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa w obiekcie powinna zapewnia¢ mozliwo$¢ normatywnego poboru
wody z dwdch hydrantéw wewnetrznych.

Wewnetrzna sie¢ hydrantowa musi spetniaé warunki wynikajace z Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw ( Dz. U. nr 109, poz. 719 ).

6.9.3 Instalacja sygnalizacji pozaru (SAP).

Projektuje sie instalacje sygnalizacji pozaru SAP, ktora bedzie sterowa¢ systemem zwolnienia blokady kontroli
dostepu w drzwiach na sali obstugi interesantow.

6.9.4 Instalacja dzwiekowego systemu ostrzegawczego ( DSO ).

Instalacja DSO na terenie obiektu nie jest wymagana, ale z uwagi na wniosek i potrzby Zamawiajacego
zaprojektowano takg instalacje.

6.10. Instalacje uzytkowe

Instalacje techniczne stanowigce wyposazenie pomieszczen oddziatéw przedszkolnych, zostang wykonane
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie Polskimi Normami i warunkami technicznym w taki sposob aby nie
stanowity przyczyny powstania i rozprzestrzenienia sie pozaru.

6.10.1. Wentylacja mechaniczna
Pomieszczenia sal obstugi zostang wyposazone w wentylacje mechaniczng bytowa.
Instalacje zostaty zaprojektowane i wykonane w nastepujacy sposéb:

. przewody bedg wykonane z materiatéw niepalnych, a paine izolacje i oktadziny mogq by¢ stosowane
tylko na zewnatrz ich powierzchni, w sposdéb zapewniajacy nie rozprzestrzenianie ognia;

. odlegto$¢ nie izolowanych przewodow od wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosi¢ co
najmniej 0,5 m;

. drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach beda wykonane z materiatéw niepalnych;

. przewody beda wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg

wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby nie przechodzity przez przegrody w sposéb
umozliwiajacy kompensacje przewodu;

. zamocowania przewodow do elementow budowlanych bedg wykonane z materiatow niepalnych,
zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy
odpornosci oghiowej przewodu lub klapy odcinajacej;

. w przewodach nie bedg prowadzone inne instalacje.
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Centrale wentylacyjne zostang zlokalizowane w pomieszczeniu maszynowni wentylacyjnej zlokalizowanym
poza obszarem pomieszczen objetych projektem.

6.10.2. Instalacja grzewcza

Ogrzewanie pomieszczen zostanie zapewnione za pomocg systemu system grzewczo-chtodzacego VRF z
petla wodna, jako rozbudowa systemu obstugujacego gtéwny budynnek LUW.

6.11. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy i ratowniczy

Pomieszczenia na terenie obiektu zostang wyposazone w podreczny sprzet gasniczy zgodnie z normatywem
wynikajacym z Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz.
719), tj. jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach na kazde 100 m2
powierzchni strefy pozarowej, przy jednoczesnym zachowaniu odlegtosci dojscia do sprzet gasniczego max.
30m.

Na wyposazeniu obiektu znajdujq sie gasnicze proszkowe przeznaczone do gaszenia pozarow grup A, B, C
oraz urzadzen i instalacji elektrycznych pod napieciem.

6.12. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia

Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru, na potrzeby budynku szkoty, wynosi 20 dm3/s i jest
zapewniona z miejskiej sieci hydrantowe.

Przebudowa obiektu nie powoduje zmiany wymagan w tym zakresie.

6.13. Dojazd pozarowy
Przebudowa obiektu nie powoduje zmiany wymagan zakresie drogi pozarowej do obiektu.
Wymagania te sg spetnione.

7.Charakterystyka energetyczna budynku.

Wymagania dotyczace izolacyjnosci cieplnej przegrod i okien, drzwi zewnetrznych:

wspotczynnik przenikania ciepta dla $cian zewnetrznych UC(max) < 0,21 W/(m2 K)]

wspotczynnik przenikania ciepta dla Scian wewnetrznych oddzielajacych pomieszczenia ogrzewane od klatek
schodowych i korytarzy UC(max) < 1,00 W/(m2 K)]

wspotczynnik przenikania ciepta dla $cian wewnetrznych oddzielajacych pomieszczenia ogrzewane od
nieogrzewanych UC(max) < 0,30 W/(m2 K)]

wspotczynnik przenikania ciepta dla dachéw i stopodachéw UC(max) < 0,18 W/(m2 K)]

wspotczynnik przenikania ciepta dla podtog na gruncie UC(max) < 0,30 W/(m2 K)]

wspotczynnik przenikania ciepta dla stropéw nad nieogrzewanymi piwnicami UC(max) < 0,25 W/(m2 K)]
wspotczynnik przenikania ciepta dla stropdw nad ogrzewanymi pomieszczeniami podziemnymi i stropy
miedzykondygnacyjne UC(max) < 1,00 W/(m2 K)]

wspotczynnik przenikania ciepta dla okien przy ti= 16°C U(max) < 1,1 W/(m2 K)]

wspotczynnik przenikania ciepta dla okien przy przy ti< 16°CU(max) < 1,6 W/(m2 K)]

wspotczynnik przenikania ciepta dla okien potaciowych U(max) < 1,3 W/(m2 K)]

wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi w przegrodach zewnetrznych U(max) < 1,5 W/(m2 K)].

Rozwigzania przyjete w dokumentacji projektowej zapewniajg spetnienie minimalnych wspotczynnikéw
przenikania ciepta dla przegrod zewnetrznych i stolarek zawartych w Warunkach technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki.

8. Uwgl koricowe:

1. Wszystkie materialy uzyte do realizacji projektowanej inwestycji muszg posiada¢ atesty Panstwowego
Zakfadu Higieny i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania Instytutu Techniki Budowlanej lub certyfikat Unii
Europejskiej.

2. Wszystkie prace powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami BHP i sztuki budowlane;.

3. Wszystkie prace budowlane wykonywaé w oparciu o rozwigzania szczegotowe zawarte w Projekcie
Wykonawczym.

4. Wszystkie watpliwosci powstate w trakcie prac budowlanych uzgadnia¢ z projektantem w ramach petnionego
nadzoru autorskiego, wymiary sprawdzac na placu budowy.
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5. Materiaty elewacyjne i wykonczeniowe zewnetrzne i wewnetrzne, elementy oSwietlenia i wyposazenia
uzgadnia¢ z projektantem architektury w ramach nadzoru autorskiego.

Opracowat: arch. Mgr inz. Wojciech Dunaj



