WEZEr POMPOWO MIESZAJACY Z ZAWOREM TROJDROGOWYM

Z SILOWNIKIEM | ZAWOREM REGULACYINYM TYPU AB—QM LEGENDA:
NASTAWA ZGODNIE Z ROZWINIECIEM INSTALACJ C.T. T

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA — ZASILANIE (POD STROPEM)

——————————— INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA — POWROT (POD STROPEM)
——————— INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO — ZASILANIE (POD STROPEM)

INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO — POWROT (POD STROPEM)
INSTALACJA GAZOWO-CIECZOWA SYS. GRZEWCZO-CHLODZACEGO

OZNACZENIE PIONU INST. CENTRALNEGO OGRZEWANIA
OZNACZENIE PIONU INST. CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

GRZEJUNIK DARBINKOWY

= GRZEUNIK PLYTOWY
SZCZEGOL B r—
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EDNOSTKA WEWNETRZNA
GRZEWCZ0-CHtOADZACEGO
AKONWEKTOR _KASETOWY

Z NAWIEWEM 4 STRONNYM

22VM /900 /800

22VM /900 /1120
11
!
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-f—-- M ﬁ JEDNOSTKA ROZDZIELACZA

PANEL REGULATORA
— KASET KLIMAKONWEKTOROW

ISTNIEJACE KORYTO KABLOWE
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SYSTEMU GRZEWCZO-CHLODZACY VRF
(SYSTEM 3—RUROWY)

KORYTO KABLOWE TELETECHNICZNE

—

%& k INSTALACJA FREONOWA %\\ %
% W
B Pipe Size : -15.88/28.58 /-28.58
OTWOR @80 WYPEENIONY @
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JEDNOSTKA ZEWNETRZNA |
|
|

A LOSC INST. W WEZLE
PODCZAS WYK.PRIEJSCIA' PRZEZ STR

0-3379w  VASA USZCZEENTAUACA

PPQZ DO ODPORNQSCI
PRZEGRODY

\. JEDNOSTKA ZEWNETRZNA SYSTEMU VRF

) O MOCY 63 kW
® System_K1(AM200MXWANR/EU)
|

Cooling Capa / Heating Capa

NA KOLIZJE Z ISTNIEJAGYMI PRZEW.

YC

z UWA% NA DU

WEJSCIE_DO
DOMIER
UWAZA

PRZEWODY C.0., C.T., WODNE POD STROPEM

ZABUDOWA PIONOW SPROWADZANYCH DO WEFZLA

ZABUDOWA PPOZ.

E:-y-r PP/AI:./.PP 2OX3;4-_ 1 .es . ces = T e~ e~ e e. e . TS : . 56'00 50.57 kW / 6300 60'04 kW
owu. PP/AL/PP 32x5,4 - LJ— ( ) ( ) \

— PODEACZENIE DO ISTN.
7 PP/AL/PP 40567 f —L

PRZEWODOW PETLI WODNEJ UWAGA! WSZELKIE PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY

NA PODKACZENIU ZAMONTOWAC ODDZIELENIA POZAROWEGO NALEZY WYKONAG JAKO
/AWORY ODCINAJACE PRZEJSCIA PPOZ. O WSPOELCZYNNIKU ODPRONOSCI

OGNIOWEJ PRZEBIJANEJ PRZEGRODY.

22VM /900/1120
R A0 R

OTWORY PRZEJSCIA DO

Q=2850W Q=2042W PRZEPUST WEWNATRZ UWAGA! WSZELKIE URZADZENIA | ARMATURA MUSZA

OTWARTY OD._STRONY 'POM ZOSTAC ZAMONTOWANE TAK, ABY BYt ZAPEWNIONY
DO NICH DOSTEP UMOZLIMAJACY OBSEUGE |

22VM /900 /800

= |

TECH. KONSERWACLE.

PRZEWODYUCT PROWADZONE OTWOR 480 WYPEENIONY UWAGA! WSZELKIE PRZEWODY POZIOME ORAZ PIONY

: MASA USZCZELNIAJAC ¢
W PRZEPUSCIE Z RURY o o? i og Cf’ PEYTY Gk LUB PROWADYIC W PRIESTRZEN! SURITY.
STALOWEJ dn65 POD PODWESZANEGO LUB PO WIERZCHU W UZGODNIENIU

KURTYNA POWIETRZA
Z INAGRZEWNICA- ELEKTRYCZNA

STROPEM POMIESZCZENIA PRZEGRODY 7 INWESTOREM
UWAGA! WSZELKIE ODLEGLOSCI | WYSOKOSCI

PRZEPUST WEWNATRZ PROWADZENIA PRZEWODGW NALEZY DOMIERZYC
ODDZIELIC OD STRONY PODCZAS WYKONYWANYCH ROBOT MONTAZOWYCH

MASAM| USZCZELI\“AJACYI\/” Otwory okrqgte wykonaé technikq wiercenia

diamentowego, przed wykonanie jakichkolwiek otwordw

R J ARCHIWUM_POZAROWO SZCZEGOL A

i przewiertdw nalezy dokonaé¢ wizji lokalnej w miejscu
ich wykonania i potwierdzi¢ zgodnos¢ zatozen

XK projektowych z sytuacjq istniejqcq, w przypadku
niezgodnosci powiadomié nadzdr projektowy.

3,50m ppt Przy wykonywaniu zachowaé szczegdlng ostroznose¢.

UWAGA! WSKAZANE W PROJEKCIE NAZWY
-@@-@@-@f}@-@@ MATERIALOW | PRODUCENTOW SA PRZYKtADOWE |
OKRESLAJA MINIMALNY STANDARD TECHNICZNY
WYMAGANY DLA TYCH MATERIALOW. MOGA BYC ONE
ZASTAPIONE INNYMI MATERIALAMI O ROWNORZEDNYM
WYGLADZIE | WEASCIWOSCIACH PO WCZESNIEJSZEJ
AKCEPTACJ PROJEKTANTA | INWESTORA.

A4

r
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

|
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
|
I
I
!
I
I
|
I
I
I
I
I
I
I
I
I

22VM /600 /800

0. St18x1,2
PP 40x6,/
ppoz_DN5Q

/PP 345

ROZDZIELACZ C.O0. 8 OB

C.T. St28x1,5
C

L

Z ZAWORAMI ODCINAJACYMI
W SZAWCE PODTYNKOWEJ O WYMIARACH
wysXszerXgf 710x/80x140

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZE ONE
Przedmiotowy projekt / utwdr architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie
z art. 1 | nastépne Ustawy o Prawie Autorskim | Prawach Pokrewnych
z dn. 4 lutego 1994(DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)

DOMINO

grupa architektoniczna

ul. Mickiewicza 118/5 71—140 Szczecin
tel. 091 487 40 70  tel./ fax 091 487 74 19
projekt / obiekt:
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU
LUBUSKIEGO URZEDU WOJEWODZKIEGO

ZWI¥ZANA Z JEGO MODERNIZACU¥
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA LACZNIKA

adres:

Lubuski Urzqd Wojew6dzki w Gorzowie Wielkopolskim
ul.Kazimierza Jagielloficzyka 8
66—400 Gorzdéw Wielkopolski
dz.nr 371/2 i 38loraz cz. dz. nr 370
obreb 5 Srédmiescie Gorzéw Wielkopolski

inwestor /adres:
Lubuski Urzqd Wojewddzki w Gorzowie Wielkopolskim

MIJANKA Z ISTN. KORYTEM KABLOWYM o oraa atislonoryica 8
PRZEWODY | INST.CIS, KS | WENT. GORA 66—400 Gorzow Wielkopolski

2V /600 /720

oyr. PP/AL/PP 2034

W, PP%\\L/

cwu. PP

N

MIJANKA Z ISTN. KORYTEM KABLOWYM
PRZEWODY WENI. GORA

PRZED ZAMOWIENIEM® KRZTALTEK WENT.
WYKONAC-DOMIARY WYSOKOSCI PROWADZENIA
KORYTA KABLOWEGO

PP/AL/PP 32X5,4
INSTALACJA ZIMNEJ WODY — PP/AL/PP 40X6,7

INSTALACJA PPOZ — PRZEWOD DN50

|

PRZEWODY WENT. GORA

VAR BRI
INSTALACJA C.O. ZASILENIE — ST 28x1,2 \
A
[

INSTALACJA C.T. POWROT — ST 28x1,2

INSTALACJA CYRKULACJI — PP/AL/PP 20X3,4

INSTALACJA C.O. ZASILENIE — ST 28x1,2
INSTALACJA C.0. POWROT — ST 28x1,2

INSTALACJA C.W.U.—

22VM /600 /600

22VM /600 /800

PRZED ZAMOWENIEM KRZTAETEK WENT. e T
WYKONAC DOMIARY WYSOKOSCI PROWADZENIA
KORYTA KABLOWEGO RZUT PRZYZIEMIA

| WYSOKOSCI PROWADZENIA INST.SANIT WEWNETRZNE INSTALACJE
CO, CT | KLIMATYZACJI

architektura:
projektant PROWADZACY: podpis:

mgr inz. Krzysztof GOGULSKI

|
PRZEWODY INSTALACJ WODNYCH | GRZEWCZYCH SPROWADZIC upr. nr 163/SZ/2002 w specjalnosci instalacyjnej w

zakresie sieci , instalacji i urzadzen: wodociaggowych i

DO POM WEZI/_A ClEPLNEGO‘l WI/_ QZYC DO |STN | TALAC\J' kanalizacy.jnych,cieplnych,wentylacyjnychigazowych
NA WKACZENIU DO ISTN. PRZEWODOW ZAMONTOWAC ZAWORY ODCINAJACE opracowanie: podple:
INSTALACJE, HYDRANTOWA WEACZYC DO INST. PRZEWODU HYDRANTOWEGO W PIWNICY mgr inz. Radostaw GAZDUEA

SPRAWDZAJACY: podpis:

OBUDOWA PRZEWODC/)W mgr inz. Petros METLERSKI

upr. nr ZAP/0081/POOS/04 w specjalnosci instalacyjnej w
K I_ El 1 20 zakresie sieci , instalacji i urzadzen: wodociggowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
faza: branza: rys. nr:
PROJEKT WYKONAWCZY SANITARNA
skala: miejsce 1 data: S 2
1:50 Szczecin 01.02.2018

SZCZEGOL




