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hydrant natynkowy 25 
wymiary: 74cm x 25cm wys.79cm
zawór hydrantu na wysokości 
135cm

barierka antypaniczna  
zabezpieczająca 
zejście do piwnicy wg rys. detali D/51
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LEGENDA:

Ściany istniejace

Ściany projektowane - 
zewnętrzne gr. 18 cm

KURTYNA POWIETRZNA

Słupy istniejące

Ściany projektowane - 
działowe gr. 12 i 8 cm

Podział na strefy 
pożarowe

eS

kdD200

Podziemne kanały systemu 
grzewczo-klimatyzacyjnego 
( w trakcie realizacji )

Podziemne kanały systemu 
grzewczo-klimatyzacyjnego 
( w trakcie realizacji )

Czerpnia powietrza 
( w trakcie realizacji )

Wyrzutnia powietrza 
( w trakcie realizacji )
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STREFA PM
( pom. techniczne )

STREFA ZL I

REI 120REI 120 REI 120

Rs

Rura spustowa odwadniająca 
stropodach

Rura spustowa odwadniająca 
stropodach

Hp25

Konstrukcja ściany i 
mocowanie okładziny 

elewacyjnej w klasie EI60 

PM

ZL

Wełna mineralna akustyczna
10 cm wykończona warstwą 

kleju na siatce

Rs

Rs

Rs

8
x
1
7
,2

6
2
8

7x17,26
28

8
x
1
7
,2

6
2
8

Rs

Rs

Obudowa słupów w 
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Obudowa słupów w 
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Istniejąca czerpnia 

Zamurowanie 
otworu okiennego

Proj. centrala 
wentylacyjna

Projektowana wyrzutnia Projektowana czerpnia

Komin spalinowy agregatu 
przeniesiony do wnętrza

mineralnej

mineralnej

Zamurowanie 
otworu okiennego

Zamurowanie 
otworu okiennego
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31,64 m npm

-0,04=30,95 m npm
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