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PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU LUBUSKIEGO URZEDU WOJEWODZKIEGO ZWIAZANA Z JEGO MODERNIZACJA PRZEBUDOWA 1
ROZBUDOWA EACZNIKA
UL. KAZIMIERZA JAGIELLONCZYKA 8 (DZ. NR 371/2, 381 ORAZ CZESC DZ. NR 370, OB. 5 SRODMIESCIE) GORZOW WIELKOPOLSKI
PRZEBUDOWA ZEWNETRZNY CH INSTALA CJI KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ

OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego przebudowy zewnetrznych instalacji kanalizacji sanitarnej i
deszczowej dla przebudowy i rozbudowy budynku tgcznika przylegajgcego do gmachu
budynku Lubuskiego Urzedu Wojewddzkiego i budynku Poczty Polskiej, zlokalizowanego
w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Kazimierza Jagielloriczyka 8 dz. nr 371/2, 381 oraz
czes¢ dz. nr 370, ob. 5 Srédmiescie).

1 Wstep.

Z uwagi na kolizje projektowanej przebudowy i rozbudowy budynku tgcznika przylegajgcego do
gmachu budynku Lubuskiego Urzedu Wojewddzkiego i budynku Poczty Polskiej, z istniejgcymi
zewnetrznymi instalacjami kanalizacyjnymi, projektuje sie przebudowe kolidujgcych odcinkéow
kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

2 Podstawa opracowania.
* zlecenie Inwestora,

+ P.B. architektury,

¢ plan sytuacyjny 1:500,

+ obowigzujgce przepisy i normy,

3 Temat i zakres opracowania.

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy zewnetrznych instalacji kanalizacji sanitarnej
i deszczowej dla przebudowy i rozbudowy budynku tgcznika przylegajagcego do gmachu budynku
Lubuskiego Urzedu Wojewddzkiego i budynku Poczty Polskiej, zlokalizowanego w Gorzowie
Wielkopolskim przy ul. Kazimierza Jagielloriczyka 8 dz. nr 371/2, 381 oraz cze$¢ dz. nr 370, ob. 5
Srédmiescie).

Projekt swym zakresem obejmuje:

+ przebudowe zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,

+ przebudowe zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej,

UWAGA:

Z uwagi na niekompletne dane dotyczgce przebudowywanych instalacji na wtérniku, nalezy zachowa¢ ostroznos¢
podczas wykonywania robét ziemnych. W przypadku rozbieznosci miedzy wtérnikiem i stanem rzeczywistym
nalezy powiadomié Projektanta. Niezinwentaryzowane na wtdrniku przewody bedgce w kolizji z projektowang
rozbudowg i przebudowg budynku facznika zostang podtgczone w ramach nadzoru autorskiego.
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4 Przebudowa zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.
4.1 Warunki wykonania.

Z uwagi na kolizje nowo projektowanej klatki schodowej z istniejgcymi przewodami kanalizacji sanitarnej
odprowadzajgcymi Scieki z budynku tgcznika, projektuje sie przektadke zewnetrznej instalacji kanalizacji.

Miejsce wtaczenia projektowanej przektadki do istniejgcej studni na kolektorze ksD200 oznaczono symbolem SO1
na projekcie zagospodarowania. Przebudowe kanalizacji rozpocza¢ od ustalenia rzeczywistych rzednych oraz
Srednic istniejgcych instalacji w miejscu potaczenia z projektowanym odcinkiem. W przypadku rozbieznosci
miedzy projektem i stanem rzeczywistym nalezy powiadomié Projektanta. W przypadku wystgpienia
niezinwentaryzowanych na wtérniku podtaczen do likwidowanych odcinkéw kanalizacji, nalezy powiadomic
Projektanta. Dodatkowe przetgczenia isthiejgcego uzbrojenia (jezeli takie wystgpig po dokonaniu odkrywki) do
projektowanej przektadki zostang zaprojektowane w ramach nadzoru autorskiego.

4.2  Sposob wykonania oraz materiaty.

Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wytrasowaé zgodnie z projektem zagospodarowania terenu

(czes¢ rysunkowa — rys. S1). Dtugosci, spadki oraz katy zmiany kierunku przewodu podane na profilu podtuznym

instalacji kanalizacji.

Przewody kanalizacyjne nalezy wykonac z z rur i ksztattek PVC/PP o $rednicy 160 mm.

Rury i ksztattki PVC o potaczeniach kielichowych z uszczelkg gumowa (EPDM, TPE), o powierzchni zewnetrznej

gtadkiej, o sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8 kN/m2 (PVC klasa S).

Rury i ksztattki PP o potaczeniach kielichowych z uszczelkg gumowa. Stosowaé wytacznie rury gtadkie lite (o

jednowarstwowe;j strukturze scianki) z czystego polipropylenu zgodnie z PN EN 1852 o sztywnosci obwodowej

min. SN10. W miejscach szczegdlnie obcigzonych (posadowienie kanatéw bardzo ptytko lub bardzo gteboko)
stosowac rury o sztywnosci obwodowej SN16.

Studnie projektuje sie jako:

+ studnie w systemie z elementéw prefabrykowanych betonowych DN600 tgczonych na uszczelnienie gumowe
z gumy syntetycznej. Kregi betonowe i fundamenty wyposazone fabrycznie w stopnie ztazowe. System
produkowany z betonu klasy min. C35/45, nasigkliwo$¢ max 6 %, mrozoodpornos¢ (F-50). Przejscie przez
Sciany studni rewizyjnych wykonac¢ w tulejach mechanicznych (tuleja ochronna segmentowa),

+ studnie tworzywowe o srednicy 600, 425mm skfadajace sie z prefabrykowane] systemowej kinety, trzonu z
rury karbowanej PP (SN min. 4) oraz systemowego zwienczenia umozliwiajgcego zamontowanie wtazu.
Elementy studzienek fagczone kielichowo za pomoca uszczelek z EPDM.

Wtaz do studzienki wg normy PN-EN 124 z zeliwa sferoidalnego, szarego lub z wypetnieniem betonowym (beton

klasy min. C35/45 zgodny z PN-EN 206-1), z elastomerowg wktadka wygtuszajaca:

+ usytuowane w ulicy i drogach — typu ciezkiego klasy D400,

+ usytuowanych w chodnikach — typu lekkiego klasy C250,

+ usytuowanych na terenach zielonych — klasy A150 kN.

Srednica pokrywy wtazu do studni wiazowych min. $670 mm. Gteboko$¢ osadzenia pokrywy wtazu w korpusie
min. 50 mm, z zabezpieczeniem przed obrotem, wysoko$¢ wtazu 15010 mm.

P. P. ,INSTALATOR” - wew. instalacje wod-kan, c.o., gaz., - kottownie oraz wezly ciepline,
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4.3  Roboty ziemne i uktadanie kanatow.

UWAGA:

Roboty ziemne rozpoczg¢ od miejsca potaczenia z istniejgcymi instalacjami.

W przypadku pojawienia sie kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem lub niescisto$ci miedzy projektem a
stanem rzeczywistym nalezy powiadomi¢ Projektanta.

Kanaty uktadaé w wykopach suchych kombinowanych do gtebokosci 1,6 m waskoprzestrzennych odeskowanych z
zastosowaniem rozpor, powyzej 1,6 m szerokoprzestrzennych o $cianach skarpowatych. Dno wykopu nalezy
doktadnie oczysci¢ oraz zniwelowac.

Roboty ziemne dla projektowanej kanalizacji wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi i
normami oraz instrukcjami opracowanymi przez producenta rur.

Dodatkowa gtebokos¢ wykopu dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi by¢ wykonana
sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 10 cm musi byé luzno utozona i nieubita, aby
zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Materiat uzyty do podsypki nie moze zawieraé ostrych
kamieni i czgstek statych o wymiarach powyzej 30 mm.

Obsypka kanatéw musi zagwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna by¢ wykonana
szybko po stwierdzeniu prawidtowosci posadowienia rur.

Materiat uzyty do wykonania obsypki powinien spetni¢ te same warunki co materiat do wykonania podtoza.

Obsypka rur musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy co najmniej 20 cm (po zageszczeniu)

powyzej wierzchu rury. Pozostatg cze$¢ wykopdw zasypac gruntem:

¢ w przypadku prowadzenia wykopow pod nawierzchniami utwardzonymi (drogi, parkingi, chodniki itp.)
nalezy przewidzie¢ wymiane gruntu rodzimego na piasek z zageszczeniem go do warunkéw okreslonych w
proj. drogowym,

+ w przypadku wykopdéw w terenach zielonych — gruntem rodzimym, z ktérego nalezy usungé duze i ostre
kamienie.

Uktadanie rur moze odbywaé sie na uprzednio przygotowanym podtozu rodzimym lub odpowiednio

zageszczonym. Montaz przewoddw powinien odbywaé sie na dnie wykopu zachowujac projektowany spadek

przewodow. Uktadanie wykonaé na gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z czescig graficzng projektu oraz

technologia montazu tych rur.

Dla wykonanej instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci.

4.4 Uwagi koricowe.

+  Wykonawstwo oraz odbiory robdt wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji kanalizacyjnych — zeszyt 12” COBRTI INSTAL Warszawa 2006,

+ Materiaty uzyte do budowy powinny posiadac stosowne Swiadectwa jakosSci stwierdzajgce dopuszczenie do
stosowania w budownictwie,

+ Odbiory robdt przewodéw kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o ustalenia:

BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

P. P. ,INSTALATOR” - wew. instalacje wod-kan, c.o., gaz., - kottownie oraz wezly ciepline,
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¢ Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zgtosi¢ poszczegdlnym uzytkownikom uzbrojenia
podziemnego o terminie prowadzenia robdt i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas
wykonania robét. W celu doktadnej lokalizacji istniejgcych przewoddw podziemnych nalezy wykonaé recznie
prébne przekopy,

¢ Badania i odbiér koncowy prowadzi¢ nalezy zgodnie z normg PN-84/B-10735 ,Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.”

5 Przebudowa zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej.

5.1 Warunki wykonania.

Z uwagi na kolizje nowo projektowanych schodow ewakuacyjnych (dla budynku tgcznika) z istniejgcym
przewodem kanalizacji deszczowej odprowadzajgcymi Scieki deszczowe z odwodnienia liniowego oraz zmiang
lokalizacji rury spustowej przy budynku projektuje sie przektadki zewnetrznej instalacji kanalizacji.

Miejsce wiaczenia projektowanych przektadek do istniejgcych instalacji oznaczono symbolem D01 oraz DO5 na
projekcie zagospodarowania. Przebudowe kanalizacji rozpoczgé od ustalenia rzeczywistych rzednych oraz srednic
istniejgcych instalacji w miejscu potaczenia z projektowanym odcinkiem. W przypadku rozbieznosci miedzy
projektem i stanem rzeczywistym nalezy powiadomi¢ Projektanta. W przypadku wystgpienia
niezinwentaryzowanych na wtérniku podtaczen do likwidowanych odcinkéw kanalizacji, nalezy powiadomi¢
Projektanta. Dodatkowe przetgczenia istniejgcego uzbrojenia (jezeli takie wystgpig po dokonaniu odkrywki) do
projektowanej przektadki zostang zaprojektowane w ramach nadzoru autorskiego.

5.2  Sposob wykonania oraz materiaty.

Zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej nalezy wytrasowaé zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
(czes$¢ rysunkowa — rys. S1). Dtugosci, spadki oraz katy zmiany kierunku przewodu podane na profilu podtuznym
instalacji kanalizacji.

Przewody kanalizacyjne (grawitacyjne) nalezy wykonac z z rur i ksztattek PVC o $rednicy 160mm.

Rury i ksztattki PVC o potaczeniach kielichowych z uszczelkg gumowg (EPDM, TPE), o powierzchni zewnetrznej
gtadkiej, o sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8 kN/m2 (PVC klasa S).

5.3  Roboty ziemne i uktadanie kanatow.

UWAGA:

Roboty ziemne rozpocza¢ od miejsca potgczenia z istniejgcymi instalacjami.

W przypadku pojawienia sie kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem lub niescistosci miedzy projektem a
stanem rzeczywistym nalezy powiadomic Projektanta.

Kanaty uktadaé w wykopach suchych kombinowanych do gtebokosci 1,6 m waskoprzestrzennych odeskowanych z
zastosowaniem rozpor, powyzej 1,6 m szerokoprzestrzennych o $cianach skarpowatych. Dno wykopu nalezy
doktadnie oczysci¢ oraz zniwelowac.

Roboty ziemne dla projektowanej kanalizacji wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi i
normami oraz instrukcjami opracowanymi przez producenta rur.
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Dodatkowa gtebokos¢ wykopu dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi by¢ wykonana
sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 10 cm musi by¢ luzno utozona i nieubita, aby
zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Materiat uzyty do podsypki nie moze zawieraé ostrych
kamieni i czastek statych o wymiarach powyzej 30 mm.

Obsypka kanatéw musi zagwarantowac¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna by¢ wykonana
szybko po stwierdzeniu prawidtowosci posadowienia rur.

Materiat uzyty do wykonania obsypki powinien spetni¢ te same warunki co materiat do wykonania podtoza.

Obsypka rur musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy co najmniej 20 cm (po zageszczeniu)

powyzej wierzchu rury. Pozostatg cze$¢ wykopdw zasypac gruntem:

¢ w przypadku prowadzenia wykopow pod nawierzchniami utwardzonymi (drogi, parkingi, chodniki itp.)
nalezy przewidzie¢ wymiane gruntu rodzimego na piasek z zageszczeniem go do warunkdw okreslonych w
proj. drogowym,

¢ w przypadku wykopdéw w terenach zielonych — gruntem rodzimym, z ktérego nalezy usungé duze i ostre
kamienie.

Uktadanie rur moze odbywaé sie na uprzednio przygotowanym podtozu rodzimym lub odpowiednio

zageszczonym. Montaz przewoddw powinien odbywaé sie na dnie wykopu zachowujac projektowany spadek

przewoddéw. Uktadanie wykonaé na gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z czescig graficzng projektu oraz

technologia montazu tych rur.

Dla wykonanej instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci.

5.4 Uwagi kornicowe.

+  Wykonawstwo oraz odbiory robét wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji kanalizacyjnych — zeszyt 12” COBRTI INSTAL Warszawa 2006,

+  Materiaty uzyte do budowy powinny posiadac stosowne swiadectwa jakosci stwierdzajgce dopuszczenie do
stosowania w budownictwie,

¢ Odbiory robdt przewoddw kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o ustalenia:

BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

¢ Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zgtosi¢ poszczegdlnym uzytkownikom uzbrojenia
podziemnego o terminie prowadzenia robdt i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas
wykonania robét. W celu doktadnej lokalizacji istniejgcych przewoddw podziemnych nalezy wykonaé recznie
prébne przekopy,

¢+ Badania i odbidér koncowy prowadzi¢ nalezy zgodnie z normg PN-84/B-10735 ,Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.”
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6 Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robét.

Podstawa prawna informacji o planie bezpieczerstwa i ochrony zdrowia.

Prowadzacy roboty obowigzany jest opracowac ,plan bioz” (bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury:

¢ poz. 1126 z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003r.),
¢ poz. 401 z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.U. Nr 47z dnia 19 marca 2003r.)

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane Dz. U. nr 106, poz. 1126, art. 20, ust. 1b, informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia stanowi podstawe do sporzadzenia planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajgcego specyfikacje obiektu budowlanego oraz warunki prowadzenia robot.

Obowigzek sporzadzania przed rozpoczeciem budowy planu ,bioz” spoczywa na kierowniku budowy.
Szczegotowy zakres i forma planu ,bioz” musi odpowiada¢ Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
27.08.2002 r. nr 152 poz. 1256.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji robét.

Cate zamierzenie inwestycyjne obejmuje przebudowe zewnetrznych instalacji kanalizacji sanitarnej i
deszczowej dla przebudowy i rozbudowy budynku tacznika przylegajacego do gmachu budynku
Lubuskiego Urzedu Wojewddzkiego i budynku Poczty Polskiej, zlokalizowanego w Gorzowie
Wielkopolskim przy ul. Kazimierza Jagielloriczyka 8 dz. nr 371/2, 381 oraz czes$¢ dz. nr 370, ob. 5
Srédmiescie).

Kolejnos¢ wykonywania poszczegdlnych robét wynika z ogdlnych zasad wiedzy technicznej i nie zamierza sie
wprowadzac¢ zadnych eksperymentalnych metod prowadzenia budowy.

Wskazanie elementéw, ktére mogg stwarzad zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozernn wystepujgcych podczas realizacji robdt budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia:

* szczegdlng uwage nalezy zachowac przy pracach wykonywanych na wysokosci,

+ podtaczenie instalacji do zrédet zewnetrznych poprzedzi¢ odpowiednimi préobami a ponadto poinformowac o
tym catg zatoge i sprawdzi¢, czy podtgczenie nie spowoduje dodatkowych zagrozen,

* prace przy robotach ziemnych w wykopach o gtebokosci powyzej 1,0 m. Szerokos$¢ dna wykopu nie moze by¢
mniejsza od 0,5 m. Wykopy o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m muszg mie¢ umocnione $ciany oraz posiadac
bezpieczne zejscia. Krawedzie wykopdw nalezy zabezpieczyé poreczami o wysokosci 1,1 m ponad teren.
Porecze nalezy ustawi¢ w odlegtosci min. 1 m od krawedzi wykopu i oznakowa¢ w sposéb zapewniajacy ich
widocznos¢ w nocy. Urobek nie powinien by¢ sktadowany w odlegtosci mniejszej niz 1 m od krawedzi
wykopu.

* Prace przy montazu ciezkich urzadzen prefabrykowanych.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji roboét
szczegdlnie niebezpiecznych:

+ przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych kazdy pracownik winien by¢ przeszkolony w
zakresie bhp prac instalacyjnych i ogélnobudowlanych,

+ przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznac sie szczegétowo z dokumentacjy budowlang zwracajgc uwage na
warunki wydane w uzgodnieniach, zachowujgc wytyczne wykonawstwa i odbioru robét; catos¢ prac nalezy
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wykonaé¢ z ,Warunkami technicznymi i odbioru robét COBRTI INSTAL’, przepisami bhp i p.poz. oraz
warunkami zawartymi w rozporzadzeniach,

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajagcym z

wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym

zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru,

awarii i innych zagrozen:

¢ drogi dojazdowe i ewakuacyjne powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatéw
budowlanych i sprzetu,

¢ na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.,
+ umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo - informacyjnych.

Przebieg prac - uwagi ogdline.

Zamierzenie budowlane musi zawsze odpowiada¢ wszystkim przepisom techniczno — budowlanym i prawnym,
ktére mozna stosowaé w odniesieniu do tego obiektu.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na przepisy dotyczgce ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny
pracy, ochrony srodowiska, izolacji cieplnej i dzwiekowej.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia na wtasny koszt przestrzegania obowigzujgcych przepiséw oraz
spetnienia ewentualnych pdzniejszych (w trakcie budowy) wymogdéw wtadz administracyjnych.

Przy wyborze stosowanych materiatéw i urzadzen technicznych nalezy sie kierowac ich jakoscig, majgc na
uwadze takie kryteria jak: trwato$¢, niewielka ilos¢ niezbednych prac konserwacyjnych, funkcjonalnos¢ i
energooszczednosé.

Wszystkie materiaty i urzadzenia stosowane w budownictwie (art.10 Prawa Budowlanego) muszg mieé
dokumenty dopuszczajgce do obrotu i stosowania.

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna byé
sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatow i rozwigzan konstrukcyjnych.

Zmiany i odstepstwa od dokumentacji:

+ wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny byé obustronnie
uzgodnione w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa,

+ decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone
wpisem inspektora nadzoru do dziennik budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne -
rowniez potwierdzone przez autora projektu,

+ wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji sanitarnych, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i
elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjne;.
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