
TR1 S01

16
0

m
in

 0
,5

m

KS1

R

m
in

 0
,5

m

KS1'

1 1+3,97

+0,68

2 2

16
0

2 2

m
in

 0
,5

m

KS3'

16
0

43 4
+3,97

+0,68

TR2 S04

S04

+3,97

+0,68

TR3 TR4 TR3 TR4 WpS1

R

R

R

50 PVC 2%

50 PVC 2%

50 PVC 2,5%

11
0 

PV
C 

2%

160 PVC i=1,5%

75 PVC 2% 75 PVC 2%

75
 P

VC

PE
32

 S
DR

17

PE32 SDR17

PVC75 i=2,0%

110 PVC 2% 110 PVC 2%

11
0 

PV
C

11
0 

PV
C

50 PVC 2%

160 PVC i=1,5%

110 PVC 2%

TR
 u

m
1

um
1

110 PVC 2% 50 PVC 2%

m
u2

m
u1

TR
 m

u1

TR
 m

u1

R R

TR2

TR5 WpS2

50 PVC 2,5%

110 PVC 2%

LEGENDA

PRZEWÓD KANALIZACJI SANITARNEJ

ZMIANA KIERUNKU PRZEWODU KAN.

PRZEWÓD KANALIZACJI TŁOCZNEJ
PE

PVC

Wp1 WPUST ODWADNIAJĄCY

KONSTRUKCJA

ODL ODWODNIENIE LINIOWE PODAJZDU

USTĘP

UMYWALKA

ZLEWOZMYWAK

KABINA
PRYSZNICOWA
Z ODPŁYWEM LINIOWYMPISUAR

mgr inż. Radosław Gazduła

mgr inż. Krzysztof GOGULSKI
upr. nr 163/SZ/2002  w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci , instalacji i urządzeń: wodociągowych i 
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

mgr inż. Petros METLERSKI
upr. nr ZAP/0081/POOS/04  w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci , instalacji i urządzeń: wodociągowych i 
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

UWAGA!!
Otwory okrągłe wykonać techniką wiercenia  diamentowego, przed 
wykonanie jakichkolwiek otworów i przewiertów należy dokonać 
wizji lokalnej w miejscu ich wykonania i potwierdzić zgodność 
założeń projektowych z sytuacją istniejącą, w przypadku 
niezgodności powiadomić nadzór projektowy.
Przy wykonywaniu zachować szczególną ostrożność.

UWAGA! WSKAZANE W PROJEKCIE NAZWY MATERIAŁÓW I 
PRODUCENTÓW SĄ PRZYKŁADOWE I OKREŚLAJĄ 
MINIMALNY STANDARD TECHNICZNY WYMAGANY DLA TYCH 
MATERIAŁÓW. MOGĄ BYĆ ONE ZASTĄPIONE INNYMI 
MATERIAŁAMI O RÓWNORZĘDNYM WYGLĄDZIE I 
WŁAŚCIWOŚCIACH PO WCZEŚNIEJSZEJ AKCEPTACJI 
PROJEKTANTA I INWESTORA.

UWAGA! WSZELKIE ODLEGŁOŚCI I WYSOKOŚCI 
PROWADZENIA PRZEWODÓW NALEŻY DOMIERZYĆ 
PODCZAS WYKONYWANYCH ROBÓT MONTAŻOWYCH

UWAGA! WSZELKIE PRZEWODY POZIOME ORAZ PIONY 
PROWADZONE PO WIERZCHU ZABUDOWAĆ OBUDOWĄ Z 
PŁYTY G-K LUB PROWADZIĆ W PRZESTRZENI SUFITU 
PODWIESZANEGO LUB PO WIERZCHU W UZGODNIENIU Z 
INWESTOREM

¯

UWAGA! WSZELKIE URZĄDZENIA I ARMATURA MUSZĄ 
ZOSTAĆ ZAMONTOWANE TAK, ABY BYŁ ZAPEWNIONY DO 
NICH DOSTĘP UMOŻLIWIAJĄCY OBSŁUGĘ I KONSERWACJĘ.

UWAGA! WSZELKIE PRZEJŚCIA PRZEZ PRZEGRODY 
ODDZIELENIA POŻAROWEGO NALEŻY WYKONAĆ JAKO 
PRZEJŚCIA PPOŻ. O WSPÓŁCZYNNIKU ODPRONOŚCI 
OGNIOWEJ PRZEBIJANEJ PRZEGRODY.


