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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego wewnetrznych instalacji sanitarnych dla przebudowy i
rozbudowy budynku tqcznika przylegajgcego do gmachu budynku Lubuskiego
Urzedu Wojewodzkiego i budynku Poczty Polskiej, zlokalizowanego w Gorzowie
Wielkopolskim przy ul. Kazimierza Jagielloriczyka 8 dz. nr 371/2, 381 oraz czes¢
dz. nr 370, ob. 5 Srédmiescie).

1. Wstep.

Przedmiotem opracowania jest projekt wewnetrznych instalacji sanitarnych dla nowo projektowanych pomieszczen budynku
facznika. Gtéwne zmiany dotyczg przebudowy wnetrz tacznika przy zachowaniu sposobu uzytkowania obiektu z jego
dzisiejszym przeznaczeniem. Na poziomie przyziemia zostanie utrzymana funkcja warsztatowa i rozszerzona funkcja
archiwdw, a na | pietrze zostanie utrzymana funkcja biurowa.

Zabudowa zlokalizowana w | strefie klimatycznej o temperaturze zewnetrznej t.= — 16°C.

Zasilanie w ciepto (centralne ogrzewanie, ciepto technologiczne, c.w.u.) odbedzie sie z istniejacego wezta cieplnego
znajdujgcego sie w gtéwnym budynku Lubuskiego Urzedu Wojewddzkiego. Ogrzewanie/chtodzenie czesci pomieszczen
zlokalizowanych na 1 pietrze z systemu grzewczo — chtodzacego VRF wykorzystujgcego istniejgcy instalacje ,petli wodnej” dla
potrzeb budynku Lubuskiego Urzedu Wojewddzkiego. Zasilenie w wode z istniejgcych instalacji znajdujgcych sie w gtéwnym
budynku Lubuskiego Urzedu Wojewddzkiego. Odprowadzenie Sciekdw sanitarnych i deszczowych do istniejgcych instalacji w
budynku.

2. Podstawa opracowania.
Podstawe opracowania stanowig:
zlecenie Inwestora;
P.B. architektury,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, z pdzniejszymi zmianami;

aktualne normy i przepisy obowigzujace w zakresie objetym opracowaniem.

3. Temat i zakres opracowania.

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy wewnetrznych instalacji sanitarnych dla przebudowy i
rozbudowy budynku tgcznika przylegajgcego do gmachu budynku Lubuskiego Urzedu Wojewddzkiego i
budynku Poczty Polskiej, zlokalizowanego w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Kazimierza Jagielloriczyka 8 dz.
nr 371/2, 381 oraz cze$é dz. nr 370, ob. 5 Srédmiescie).

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:
wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej;
wewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej;
instalacje wodng przeciwpozarowg hydrantéw wewnetrznych;
wewnetrzng instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji;
instalacje centralnego ogrzewania;
instalacje ciepta technologicznego;
instalacja wentylacji mechanicznej;

instalacja klimatyzacyjna.
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4. Rozwigzania projektowe.

4.1. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.
4.1.1. Rozwigzania projektowe.
Odprowadzenie Sciekow z nowo projektowanych przyboréw sanitarnych do istniejgcej kanalizacji, utozonej pod posadzka
parteru. Istniejace przewody kanalizacyjne obstugujace likwidowane przybory sanitarne zdemontowac. Wiaczenia do
istniejgcych piondw/poziomow kanalizacji obstugujacych istniejgce pomieszczenia techniczne (przyziemie) zaslepic.
Poziomy kanalizacji prowadzone pod stropem parteru oraz pod posadzky przebudowywanej czesci przyziemia. Przewody
poziome pod stropem prowadzi¢ w warstwach sufitu podwieszanego lub w obudowie z ptyt gipsowo — kartonowych, piony
w szachtach instalacyjnych lub obudowach (zgodnie z projektem branzy architektury). Do odprowadzenia Sciekéw bytowo-
gospodarczych z czeéci urzadzenr projektuje sie kompaktowe urzadzenie ci$nieniowe do $ciekéw szarych. Scieki z przyboréw
sanitarnych odprowadzane do urzadzenia w sposdb grawitacyjny nastepnie przewodem ttocznym do pionu kanalizacji
sanitarnej. Urzadzenie przystosowane do obstugi zlewozmywaka, umywalki oraz zmywarki. Urzagdzenie oraz pion KS -ttocznej
zabudowac zabudowg z ptyty g-k w taki sposéb aby byta moztiwos¢ ewentualnego demontazu urzadzenia bez koniecznosci
demontazu $cian lub elementéw zabudowy. Przewidzie¢ drzwi rewizyjne do urzadzenia. Urzadzenie wyizolowac akustycznie
od pomieszczenia.
Projektuje sie przewody:

poziomy i piony kanalizacji grawitacyjnej z rur i ksztattek PVC (kolor szary);

podejscia kanalizacyjne od piondéw do poszczegdlnych przybordw z rur i ksztattek PVC (kolor szary);

kanalizacja podposadzkowa —rura PP SN10 (lita). Rury PP przeznaczone do uktadania w ptytach fundamentowych.

Przed wylaniem ptyty zabezpieczy¢ potaczenia kielichowe matg instalacyjng (3 — 5 mm) obustronnie jg zaciskajac a

rure na catej dtugosci i obwodzie odseparowac izolacjg z np. z papieru falistego;

kanalizacja ttoczna cisnieniowa — PE32 SDR 17.
Przewody odptywowe z poszczegdlnych przyboréw sanitarnych taczy¢ za pomoca ksztattek PVC z zachowaniem min.
spadkéw nie mniej niz 2,0 %.
Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakoriczyé rurg wywiewng wentylacyjng umieszczong minimum 0,5
m nad potacig dachu. W miare mozliwosci wykorzystac istniejagce wyjscia przewoddw kanalizacyjnych ponad dach.
Na odcinkach poziomych kanalizacji sanitarnej przy przejsciu pionu w poziom zaprojektowano rewizje kanalizacyjne. Na
poziomach co 15 m montowac czyszczaki (rewizje). Przewidzie¢ dojscia rewizyjne do czyszczakdw wykonanych w zabudowie.
W miare mozliwosci podejscia do pionu ukry¢ wewnatrz $cianek dziatowych lub wylewce betonowej. Rury kanalizacyjne o
matych przekrojach ukryte w bruzdach w $cianach, a o wiekszych przekrojach obudowane i wytozone ptytkami jak sciany.

Nalezy zachowa¢ minimalne spadki dla przewoddw kanalizacyjnych:
dla PVC 110 minimum 2,0%,
dla PVC 160 minimum 1,5%.
Trasy prowadzenia instalacji, Srednice, spadki zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Mocowanie rur do $cian i stropéw.

Przewody mocowaé do $cian i stropdw za pomoca obejm mocujgcych typu M-G, lub za pomocg systemowych ram
mocujacych, stosujgc mocowania instalacji do przegréd budowlanych za pomocg punktéw statych i przesuwnych z
zachowaniem odlegtosci mocowan zgodnie z zaleceniami i producenta materiatu, w zaleznosci od $rednicy przewodu, jego
materiatu oraz fragmentu przewodu. Zastosowane systemy mocowan nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

Wszystkie przepusty rurociggdw (palnych oraz niepalnych) przez Sciany wydzielenia pozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (EI) wymagana dla tych elementdw. Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i
stropach dla pomieszczen dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI60 lub REI60, a niebedacych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci (El) scian i stropéw tego pomieszczenia. Zaleca
sie stosowanie mas peczniejgcych. Montaz wykonaé zgodnie z instrukcjami producenta.

Na wszystkich przejsciach instalacji przez $ciany zewnetrzne nalezy stosowac uszczelnienia przeznaczone do wykonania
szczelnych przepustéow rurowych z uwzglednieniem wodo i gazoszczelnosci. Uszczelnienie powinno dawaé mozliwosé
przemieszczen rury wzgledem przegrody budowlanej bez rozszczelnienia potgczenia (nie stanowi punktu statego).
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Urzadzenia sanitarne.

Szczegoty okreslajgce rodzaje oraz typy urzadzen zgodnie z opracowaniem Architektury Wnetrz oraz czescig Architektoniczng
opracowania. Pozostate urzadzenia sanitarne i urzadzenia nieokreslone projektuje sie jako typowe, standardowe produkcji
krajowej.

Wopusty podtogowe i tazienkowe w pomieszczeniach projektuje sie jako wpusty z podtgczeniem dolnym lub bocznym z
zasyfonowaniem i uszczelnieniem dopasowane do posadzki pomieszczenia. Ruszt wpustu stalowy z stali o klasie obcigzenia
dobranej zgodnie z miejscem montazu zgodnie z normg PN-EN 1253-1 Wpusty Sciekowe w budynkach i PN-EN 124.
Zwienczenia wpustow wykonac z materiatéw nierdzewnych.

4.2, Wewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej.
4.2.1. Rozwigzania projektowe.

Odwodnienie dachu w systemie grawitacyjnym za pomoca trzech nowo projektowanych wpustéw dachowych podtaczonych
do nowo projektowanych rur spustowych, ktérymi odprowadzane s $cieki deszczowe do zewnetrznej instalacji kanalizacji
deszczowej. Z uwagi na przebudowe pomieszczen na 1 pietrze projektuje sie zmiane lokalizacji wszystkich piondéw
deszczowych pionu deszczowego (oznaczonych symbolami D01, D02, D03). Przewody poziome prowadzi¢ pod stropem w
warstwach sufitu podwieszanego lub w obudowie z ptyt gipsowo — kartonowych, piony w szachtach instalacyjnych lub
obudowach (zgodnie z projektem branzy architektury).

Projektuje sie przewody:

. piony i poziomy instalacji grawitacyjnej z rur i ksztattek PEHD, taczonych przez zgrzewanie doczotowe lub
elektrooporowe. Przewody prowadzic ze spadkiem minimalnym 2,0%

Przewody prowadzone wewnatrz budynku zaizolowac otulinami z pianki polietylenowej o gr. 9 mm zabezpieczonymi przeciw
roszeniu. U podstawy pionu zamontowac rewizje (okoto 0,50m nad terem).

Przewody mocowac¢ do $cian i stropow za pomocg obejm mocujgcych typu M-G, lub za pomocg systemowych ram
mocujacych, stosujagc mocowania instalacji do przegréd budowlanych za pomoca punktéw statych i przesuwnych z
zachowaniem odlegtosci mocowan zgodnie z zaleceniami i producenta materiatu, w zaleznosci od $rednicy przewodu, jego
materiatu oraz fragmentu przewodu. Zastosowane systemy mocowan nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

Zaleca sie, aby ptfaskie dachy z gzymsami oraz rynny nieokapowe miaty zapewnione wyloty przelewowe i awaryjne w celu
zmniejszenia ryzyka przelewania sie wod opadowych do budynku lub przecigzenia konstrukcji w przypadku:

. opadu ponadnormatywnego,

. zablokowania lub uszkodzenia kolektora zewnetrznej sieci kanalizacyjnej,

. przepetnienia zewnetrznej sieci kanalizacyjnej,

. niewtasciwej konserwacji wpustow.
Przelewy awaryjne zgodnie z projektem architektury. Usytuowanie przelewdw powinno zapewni¢ bezpieczne
odprowadzenie nadmiaru wody.
Wszystkie przejscia przez $ciany konstrukcyjne przewoddw nalezy wykonaé w tulejach ochronnych umozliwiajacych
swobodne przemieszczanie sie przewoddw (dobra¢ Srednice rury ostonowej o jedng dymensje wiekszg od Srednicy rury
ostanianej, rura ostonowa z materiatu nie twardszego niz rura gtéwna), natomiast przez sciany dziatowe i inne przegrody w
luznych otworach z ich uszczelnieniem.
Wszystkie przepusty rurociggdw (palnych oraz niepalnych) przez Sciany wydzielenia pozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (EI) wymagana dla tych elementdw. Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04m w $cianach i
stropach dla pomieszczen dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI60 lub REI60, a niebedacych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci (El) scian i stropéw tego pomieszczenia. Zaleca
sie stosowanie mas peczniejgcych. Montaz wykonaé zgodnie z instrukcjami producenta.

4.3. Instalacja wodna przeciwpozarowa hydrantéw wewnetrznych.

Projektuje sie odrebng instalacje wody zimnej i p.poz.

Instalacje hydrantowg projektuje sie wtgczy¢ do istniejacego przewodu instalacji pozarowej utozonej w piwnicy gtéwnego
budynku Lubuskiego Urzedu Wojewddzkiego.
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Instalacja przeciw pozarowa wewnetrzna nawodniona z zaworami DN25 (ustugi) rozmieszczonymi wg czesci graficznej.

Hydranty na kondygnacjach nadziemnych nawodnione HP25 w szafkach hydrantowych z wezem pétsztywnym o nominalnej
Srednicy weza 25 mm i dtugosci 30 [m]. Maksymalna odlegtos¢ gaszenia wynosi 33 [m]. Minimalna wydajnos¢ poboru wody
mierzona na wylocie pragdownicy dla hydrantu DN25 — 1,0 dm?/s przy ci$nieniu p=0,2 MPa.

Badania nalezy przeprowadzi¢ przy poborze z dwdch hydrantéw zlokalizowanych w jednej strefie pozarowej. Zawory
hydrantowe powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35+0,05m od poziomu podtogi. Lokalizacja hydrantéw, prowadzenie
przewoddw zgodnie z czescig graficzng opracowania. Instalacje prowadzi¢ pod stropem garazu. Cato$¢ instalacji nalezy
wykonaé zgodnie z normg PN-B-02861.

Przewody stalowe mocowac do konstrukcji budynku ($cian i stropéw) za pomoca standardowych zawiesi i uchwytéw z
przektadka amortyzujaca. Przewody poziome prowadzi¢ pod stropem w warstwach sufitu podwieszanego lub w obudowie z
ptyt gipsowo — kartonowych, piony w szachtach instalacyjnych lub obudowach (zgodnie z projektem branzy architektury).
Przewody nalezy wykonac¢ z rur stalowych gwintowanych podwdjnie ocynkowanych, instalacyjnych ze szwem wg PN-74/H-
74200. Mocowanie rur do $cian i stropdw. Przejécia przez przegrody w tulejach stalowych ochronnych.

Przewody izolowa¢ przeciw kondensacji i mozliwosci ogrzania od sgsiednich przewoddw piankg polietylenowa o gr. 9 mm.
Wszystkie przejscia rurociggdw przez strefy pozarowe oraz przegrody oddzielen przeciwpozarowych nalezy wykonac tak, aby
przepust instalacyjny posiadat klase odpornosci ogniowej danej przegrody (E60 lub EI120).

Hydranty powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczacych tych urzadzen, bedacych odpowiednikami norm
europejskich (EN).

W celu zapobiegniecia zarastaniu instalacji hydrantowej nalezy podfaczyé ja na koricowce do miski ustepowej (zgodnie z
czescig graficzng). Na podejsciu do miski ustepowej zamontowac zawdr dtawigcy lub kryze.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci wodg na cisnienie Ppr= 1,0 MPa. Préby wykona¢ zgodnie z
L, Wytycznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych COBRTI INSTAL” oraz wytycznymi producenta przewodoéw. Przed
przystgpieniem do préby cisnieniowej nalezy odtaczyé wszystkie elementy i armature, ktére przy cisnieniu wyzszym od
ci$nienia probnego mogtyby zaktdci¢ prébe lub ulec uszkodzeniu.

4.4. Wewnetrzna instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji.
4.4.1. Zasilenie.

Zasilenie w wode zimng z istniejacej instalacji wody dla gtéwnego budynku Lubuskiego Urzedu Wojewddzkiego. Wiaczenie
projektowanej instalacji wykona¢é w pomieszczeniu wezta cieplnego zlokalizowanego w piwnicy gtownego budynku
Lubuskiego Urzedu Wojewddzkiego. Nie projektuje sie indywidualnego opomiarowania dla budynku tgcznika (budynek
przynalezy do gtéwnego budynku Lubuskiego Urzedu Wojewddzkiego).

4.4.2.  Zrédto ciepta instalacji c.w.u.

Bezposrednim zrodtem ciepta dla instalacji c.w.u. bedzie istniejacy wezet cieplny, zlokalizowany w piwnicy gtéwnego
budynku Lubuskiego Urzedu Wojewddzkiego. Wtaczenie projektowanej instalacji c.w.u. oraz cyrkulacji do istniejgcych
przewoddw wykona¢ w pomieszczeniu wezta cieplnego. Nie projektuje sie indywidualnego opomiarowania dla budynku
tacznika (budynek przynalezy do gtéwnego budynku Lubuskiego Urzedu Wojewddzkiego).

Dla zapewnienia statego obiegu cieptej wody w instalacji projektuje sie cyrkulacje cieptej wody uzytkowej. U podstawy
piondw cyrkulacyjnych stosuje sie zawory termostatyczne cyrkulacyjne. Zawér wyposazy¢ w specjalne ztgczki z
wbudowanym zaworem kulowym. Zadaniem cyrkulacji jest takze mozliwos¢ okresowego temperaturowego odkazania
instalacji.

4.4.3. Przewody.

Przewody poziome rozdzielcze oraz piony wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacyjnej wykonaé z rur PP z wktadka aluminiowa.
Mocowanie rur do $cian i stropéw. Pod kazdym pionem wodociggowym na rurociggu montowane kulowe zawory odcinajgce
z kurkiem spustowym.

Rozprowadzenia przewodéw wody zimnej oraz cieptej od pionu do poszczegdlnych przyboréow w systemie tréjnikowym z
zastosowaniem rur instalacyjnych wielowarstwowych typu PP/AL/PP. Potfgczenia nieroztaczne systemowe z tulejami
zaciskowymi z uszczelkg O-Ring, lub w systemie zgrzewanym z rur PP/AL/PP zgodnie z czescig graficzna.

System powinien by¢ dopuszczony do instalacji wody pitnej zgodnie z Aprobatg Techniczng COBRTI INSTAL AT/2006-02-1602
oraz posiada¢ Atest Higieniczny PZH HK/W/0419/01/2001.
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Rozdzielacze oraz przewody odgatezne uzbraja sie w armature odcinajgca (sekcyjng), tak aby mozliwe byto odciecie kazdej z
grup odbiornikdw bez koniecznosci odcinania pozostatej czesci instalacji zimnej i cieptej wodyw budynku.

4.4.4. Prowadzenie przewodoéw.
Przewody poziome rozdzielcze prowadzone pod stropem poszczegdlnych kondygnacji w warstwach sufitu podwieszanego

lub w obudowie z ptyt gipsowo — kartonowych, a pionowe w szachtach instalacyjnych, lub obudowach (zgodnie z projektem
barazy architektury). Przed obudowaniem zinwentaryzowac trasy przewodow i przekaza¢ Inwestorowi.

Podejscia do poszczegdlnych przyboréw prowadzi¢ w bruzdach Sciennych, w Scianach lub w podtodze.

Przewody prowadzone w warstwie izolacji podtogowej, zabezpieczone przed zalaniem szlichtg cementowa zgodnie z
instrukcja wykonania instalacji zalecang przez producenta rur oraz w bruzdach sciennych. Nalezy przewidzie¢ mocowanie rur
specjalnymi uchwytami do podtoza, aby zabezpieczy¢ je przed wyptywem w trakcie wykonywania wylewki betonowej. Przy
prowadzeniu instalacji wykorzystywac elastycznosc¢ rur zgodnie minimalnym promieniem giecia rur na zimno wg producenta.
Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta rur. Przed zabetonowaniem zinwentaryzowaé nalezy trasy
przewoddw oraz przekazaé inwestorowi.
Przewody w prowadzone w przestrzeni $cian g-k prowadzi¢ w izolacji termicznej na wysokosci do 0,5m nad poziomem
posadzki. Podejscia do przyboréw wykonywac¢ pionowo pod przyborem. Zabrania sie prowadzenia przewoddw pod skosem.
Przewody prowadzone w przestrzeni Scian g-k mocowac za pomoca instalacyjnych ram montazowych, przytwierdzanych do
stropow, lub scian ciezkich.
Wszystkie przejscia rurociggéow (palnych oraz niepalnych) przez strefy pozarowe oraz przegrody oddzielen
przeciwpozarowych nalezy wykonac tak, aby przepust instalacyjny posiadat klase odpornosci ogniowej danej przegrody.
Zaleca sie stosowanie mas peczniejacych. Dla rur palnych o $rednicach powyzej 32 mm zaleca sie stosowanie obejm
ogniochronnych z peczniejgcym wktadem ogniochronnym. Montaz wykonaé¢ wg instrukcji stosowania wydanych przez
producenta z uwzglednieniem wszystkich wytycznych zawartych w karcie produktu i aprobacie technicznej. Dopuszcza sie
przyjecie réznych systemdéw przy zachowaniu warunku klasy odpornosci ogniowej przepustu rurowego nie mniejszej niz dana
przegroda budowlana.
Przewody w przejsciach przez sciany i stropy prowadzi¢ w tulejach ochronnych z materiatu nie twardszego niz sama rura np.
tulejach z tworzywa sztucznego, umozliwiajagcych swobodne przemieszczanie sie przewoddow. W obszarze tulei nie moze by¢
wykonane zadne potgczenie na przewodzie. Przejscia przez $ciany dziatowe i inne przegrody w luznych otworach z ich
uszczelnieniem. Materiat wypetniajacy przestrzen rury ostonowej powinien by¢ plastyczny i nie oddziatujgcy na przewdd.
Na wszystkich przejsciach instalacji przez $ciany zewnetrzne nalezy stosowaé uszczelnienia przeznaczone do wykonania
szczelnych przepustéw rurowych z uwzglednieniem wodo - i gazoszczelnosci. Uszczelnienie powinno dawaé mozliwosé
przemieszczen rury wzgledem przegrody budowlanej bez rozszczelnienia potgczenia (nie stanowi punktu statego).
4.4.5. Izolacja przewodow.
Gtéwne przewody rozdzielacze oraz piony:
. woda zimna i hydrantowa — izolowac przeciw kondensacji i mozliwosci ogrzania od sgsiednich przewoddw:
- izolacja z pianki polietylenowej gr. 20mm — dla rur o $rednicy powyzej 32mm,
- izolacja z pianki polietylenowej gr. 15mm —dla rur o $rednicy 15-32mm,
. woda ciepfa i cyrkulacyjna:
- izolacja z pianki polietylenowej - grubos¢ izolacji zgodnie z ponizszg tabelkg (wg WT2016).
Przewody z tworzywa sztucznego prowadzone w posadzkach oraz bruzdach $ciennych:
. woda zimna —izolacja polietylenowa gr. 6mm (czerwona, do instalacji podtynkowych)
. woda ciepta — izolacja polietylenowa gr. 6mm (czerwona, do instalacji podtynkowych) - grubos¢ izolacji zgodnie z
ponizsza tabelka (wg WT2016).
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4.4.6. Opomiarowanie.
Nie projektuje sie indywidualnego opomiarowania zuzycia wody dla budynku facznika.
4.4.7. Uzbrojenie.
Uzbrojenie stanowia:

. zawory odcinajgce kulowe montowane na podejsciu do kazdego pionu (z korkiem spustowym),

. zawory odcinajgce kulowe,

- zawory termostatyczne cyrkulacyjne,

. zawory czerpalne przy sptuczce zbiornikowej, na podejsciach do baterii,

. baterie stojgce (umywalkowe/zlewozmywakowe).
4.4.8. Prdba cisnieniowa.
Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci wodg na cisnienie Ppr= 1,0 MPa. Proby wykonac zgodnie z
,Wytycznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych COBRTI INSTAL” oraz wytycznymi producenta przewodoéw. Przed
przystgpieniem do préby cisnieniowej nalezy odfaczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére przy cisnieniu wyzszym od
ci$nienia probnego mogtyby zaktdci¢ prébe lub ulec uszkodzeniu.
4.5. Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego.
45.1. Zrédto ciepta.
Bezposrednim zrodtem ciepta dla instalacji c.o. bedzie istniejgcy wezet cieplny, zlokalizowany w piwnicy gtéwnego budynku
Lubuskiego Urzedu Wojewddzkiego. Wtaczenie projektowanej instalacji c.o. do istniejacych przewoddw wykona¢ w
pomieszczeniu wezta cieplnego. Nie projektuje sie indywidualnego opomiarowania dla budynku tgcznika (budynek
przynalezy do gtéwnego budynku Lubuskiego Urzedu Wojewddzkiego).
4.5.2. Rodzaj instalacji.
Instalacja c.0. grzewcza —wodna, pompowa, dwururowa, uktad zamkniety.
Gtowne rozprowadzenie przewoddéw poziomych instalacji centralnego ogrzewania pod stropem poszczegdlnych kondygnacji

w warstwach sufitu podwieszanego badz obudowie z ptyt gipsowo — kartonowych, skad zasilane sg poszczegdlne piony
instalacji grzewczej usytuowane w szachtach instalacyjnych lub obudowie (zgodnie z projektem branzy architektonicznej).

Na parterze instalacja centralnego ogrzewania z wykorzystaniem rozdzielaczy do instalacji c.o. Od rozdzielacza do
poszczegdlnych grzejnikdw instalacja indywidualna prowadzona w posadzce.
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Na pietrze 1 projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania w weztach sanitarnych i pomieszczeniach socjalnych. Z uwagi
na brak mozliwosci prowadzenia instalacji c.0. w warstwach posadzki na 1 pietrze, zaprojektowano rozprowadzenie instalacji
grzewczej pod stropem z odejsciem do poszczegdlnych grzejnikow (poszczegdlne piony do grzejnikdw obudowad).

Instalacja ciepta technologicznego prowadzona z wezta do pomieszczenia wentylatorni. Cieto c.t. Doprowadzone do
nagrzewnic wodnych central wentylacyjnych.

Nalezy zapewnic dostep do armatury zainstalowanej na instalacji.

4.5.3. Przewody.

Zaprojektowano przewody od wezta cieplnego do rozdzielczy i poszczegdlnych grzejnikéw na 1 pietrze z rur stalowych
ocynkowanych zaciskowych. Na zyczenie inwestora dopuszcza sie zastosowanie rur stalowych czarnych spawanych.

Instalacje rozprowadzajgcg w posadzkach projektuje sie z rur wielowarstwowych z ptaszczem aluminiowym PE/AL/PE z
barierg antydyfuzyjna. Technika tgczenia polega na zaprasowaniu stalowego pierscienia na rurze osadzonej na kréécu ztaczki
lub tacznika. Kréciec wyposazony jest w uszczelnienia O-Ringowe, zapewniajace szczelno$é potgczenia. Przewody z tworzywa
sztucznego prowadzone w warstwach posadzki lub bruzdach sciennych.

4.5.4. Prowadzenie przewodoéw.

Trasy prowadzenia instalacji zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem minimum 0,3 % w strone wezta lub punktéw odwadniajacych.

Przewody magistralne zasilajace i powrotne prowadzi¢ ze spadkiem 3+5%o0 do Zrddta ciepta. Wszystkie lokalne odsadzenia
rurociggéw stalowych w gére wyposazy¢ w odpowietrzniki, lokalne odsadzenia rurociggdw w dét w zawory spustowe. Dla
kompensacji wydtuzen termicznych przewidziano kompensacje naturalng, tj. poprzez naturalne zatamania instalacji.
Przewody mocowaé do konstrukcji budynku (Scian i stropéw) za pomoca standardowych zawiesi i uchwytéw z przektadka
amortyzujacg. Potaczenia z armaturg i urzadzeniami na gwint w zaleznosci od wykonania. Nalezy przestrzega¢ zachowania
roztacznosci potgczen umozliwiajacych demontaz urzadzen. Przed urzadzeniami zamontowaé zawory kulowe odcinajgce
umozliwiajgce demontaz urzadzenia bez koniecznosci odtaczania catej instalacji.

Przewody prowadzone w warstwach podtogi lub w bruzdach $ciennych zabezpieczone przed zalaniem szlichtg cementowg
zgodnie z instrukcja wykonania instalacji zalecang przez producenta. Nalezy przewidzie¢ mocowanie rur specjalnymi
uchwytami do podtoza, aby zabezpieczy¢ je przed wyptywem w trakcie wykonywania wylewki betonowej. Przy prowadzeniu
instalacji wykorzystywac elastycznos$¢ rur zgodnie minimalnym promieniem giecia rur na zimno wg producenta. Instalacje
nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur. Przed zabetonowaniem zinwentaryzowac trasy przewodow oraz
przekaza¢ inwestorowi.

Wszystkie przejscia rurociggéow (palnych oraz niepalnych) przez strefy pozarowe oraz przegrody oddzielen
przeciwpozarowych nalezy wykona¢ tak, aby przepust instalacyjny posiadat klase odpornosci ogniowej danej przegrody .
Zaleca sie stosowanie mas peczniejacych. Dla rur palnych o $rednicach powyzej 32 mm zaleca sie stosowanie obejm
ogniochronnych z peczniejgcym wktadem ogniochronnym. Montaz wykonaé wg instrukcji stosowania wydanych przez
producenta z uwzglednieniem wszystkich wytycznych zawartych w karcie produktu i aprobacie technicznej. Dopuszcza sie
przyjecie réznych systemdw przy zachowaniu warunku klasy odpornosci ogniowej przepustu rurowego nie mniejszej niz dana
przegroda budowlana.

Przewody w przejsciach przez Sciany i stropy prowadzi¢ w tulejach ochronnych z materiatu nie twardszego niz sama rura np.
tulejach z tworzywa sztucznego, umozliwiajacych swobodne przemieszczanie sie przewoddw. W obszarze tulei nie moze by¢
wykonane zadne potaczenie na przewodzie.

4.5.5. Elementy grzejne.
Jako elementy grzejne zastosowano:

- grzejniki ptytowe zaworowe z podtaczeniem dolnym srodkowym z wbudowanym zaworem termostatyczny;

- grzejniki ptytowe z podtaczeniem bocznym;
Grzejniki ptytowe z podtgczeniem bocznym wyposazyé w zawor termostatyczny na zasileniu oraz zawor odcinajgcy na
powrocie. Wszystkie grzejniki wodne powinny by¢ wyposazone w fabryczne zawiesia oraz odpowietrznik reczny. Grzejniki
wyposazone w gtowice termostatyczne z ogranicznikiem minimalnej temperatury do + 16 °C.

Jako elementy grzejne klatki schodowe] zastosowano:
. grzejniki elektryczne
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W celu ochrony przed nadmiernym naptywem zimnego do budynku nad drzwiami wejsciowymi do klatki schodowej
zaprojektowano kurtyne powietrza z nagrzewnica elektryczng. Kurtyna sterowana czujnikiem drzwiowym.

4.5.6. Izolacja przewodow.

Przewody centralnego ogrzewania prowadzone w posadzce nalezy zaizolowac pianka polietylenowg przeznaczong do
instalacji podtynkowych. Na gtéwnych przewodach poziomych oraz pionach zastosowac izolacje z pianki polietylenowej.
Nalezy zwrdci¢ uwage aby przewdd byt izolowany takze w miejscu przej$é przez przegrody budowlane.

Minimalna grubos¢ izolacji dla przewoddw instalacji cieplnych powinna spetnia¢ wymagania dotyczace izolacji wg. ponizszej
tabelki (WT):

Mimimalna grubesé izolac cieplne;

Lo, Rk v b bomponenti (mﬁﬁﬂi}:gh
h=0.0350 W (m - K1)
1 2 3
1 | Sredmez wewmnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Sredmea wewnetrzna od 22 do 35 mem 30 mm

Srednica wewnstrzna od 35 do 100 man

rowna sredmicy wewnstrens) Tury

= | w

Srednica wewnetrrna ponad 100 mm

100 pom

Preewody 1 srmatira wg Ip. 14 przechodrace preez serany lub stropy,
slaryiowema przevwodow

LA

0% wymagan z Ip. 14

Preewody ogrzewan cenfralnyeh przenody wody cieplej 1 cyrkulacys

0% wymaganzlp 14

& me=talacy cleple) wody wiythows) we lp. 1—4. uladone w komponentach
budowlanych muedry omzewanmym ponreszerenizmm rofnych uiyikow-

nkdr

7 | Przewody we Ip. 6 ulozone w podiodze Smm

g Preevwody ogzewania powietrznege (uloZone w czescl ogizewans] bu- 40 nun
dymka}

9 Przewody ogrzewania powietiznego (ulodone w cZescl Ieo @2ewans) 80 mam
badynku)

10 Przewody mstalach wody lodowsj prowadzone wewnatrz budynloa™ S0% womagan z lp. 14

11 | Preewody mstalac: wody lodowe] prowsdzone na zewnatr= budynlu”™

100% wymagan = Ip. 1-4

Uwaga:

Y Przy zastosowanm matenah 1zolacyjrego o mmym wspolezynmkn preenwodzenia crepla miz podany w tabeli — nalasy
A skorygowad mrubosé warstwy izolacyjney.

= Izolacja ceplna wykonana jako powretrnoszezelna

4.5.7. Odpowietrzenie instalacji.
Indywidualne odpowietrzenie instalacji ogrzewania przy pomocy odpowietrznikdw recznych zamontowanych na grzejnikach
(na wyposazeniu grzejnikow) i gtéwnych odpowietrznikdw na poszczegdlnych pionach instalacji grzewczej w najwyzszych ich
punktach.
4.5.8. Regulacja hydrauliczna.
Regulacja hydrauliczna instalacji centralnego ogrzewania:
Przewidziano regulacje hydrauliczng poszczegdlnych piondéw grzewczych za pomoca zawordw réwnowazacych i regulatorow
ci$nienia z nastawga wstepng i odwodnieniem.
Dodatkowo regulacja poprzez nastawy wstepne na zaworach termostatycznych. Grzejniki regulowane bedg za
posrednictwem fabrycznych wktadek zaworowych (grzejniki zaworowe) oraz zawordw termostatycznych (grzejniki ptytowe z
podtgczeniem bocznym) z nastawg wstepng oraz gtowic termostatycznych.
Wktadki zaworowe posiadajg dwa stopnie regulacji:
. | stopien regulacji — okresla numer nastawy, wielkos¢ nastawy obliczana jest kazdorazowo uwzgledniajgc przeptyw
wody instalacyjnej przez grzejnik oraz wielko$¢ cisnienia do zdtawienia.
. Il stopien regulacji — realizowany jest gtowicg termostatyczng poprzez ustawienie na gtowicy zgdanej temperatury
okreslonej w projekcie.
4.5.9. Opomiarowanie.

Nie projektuje sie indywidualnego opomiarowania instalacji centralnego ogrzewania dla potrzeb budynku tgcznika.
4.5.10. Uzbrojenie.

Uzbrojenie stanowia:
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. zawory rownowazgce z nastawa wstepng i z odwodnieniem — montowane na zasileniu

. regulatory rdznicy cisnien z kréo¢cami pomiarowymi — montowane na powrocie. Regulatory ci$nienia, poza
wymaganym zakresem przeptywu, powinny zapewnia¢ mozliwos¢ regulacji cisnienia w minimalnym przedziale
0,10-0,60 bara,

. kulowe zawory odcinajagce montowane dodatkowo pod pionami, na odejSciach od pionéw na poszczegdinych
kondygnacjach oraz na wyjsciu z wezta cieplnego;

. wktadki zaworowe na wyposazeniu grzejnikow ptytowych wyposazone w glowice termostatyczne z ograniczeniem
do + 16°C;

. zawory podtgczeniowe pod grzejnikami dolnozasilanymi, model katowy;

. zawory termostatyczne z wbudowanym czujnikiem cieczcowym z blokadg do + 162C oraz zawér odcinajgcy na
powrocie.

4.5.11. Proéba cisnieniowa.

Po wykonaniu catosci instalacji nalezy poddac jg prébie szczelnosci (przed pomalowaniem i wykonaniem izolacji termicznej).
Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelnosci na zimno przy cisnieniu Ppr = 0,6 [MPa] i usunieciu ewentualnych
usterek, nalezy wykonaé prébe szczelnosci uktadu na goraco (w miare mozliwosci przy maksymalnych parametrach
roboczych czynnika grzejnego). Proby wykonaé zgodnie z ,Wytycznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych COBRTI
INSTAL” oraz wytycznymi producenta przewoddw. Przed przystapieniem do proby cisnieniowe] nalezy odtaczy¢ wszystkie
elementy i armature, ktdre przy cisnieniu wyzszym od cisnienia pracy mogtyby zaktdci¢ prébe lub ulec uszkodzeniu.

4.5.12. Ptukanie ztadu.

Nalezy wykonaé przy pomocy wody wodociggowe]j do czasu uzyskania czystej wody poptucznej.

4.6. Instalacja ciepta technologicznego do nagrzewnic wodnych.

4.6.1.  Zrédto ciepta.

Bezposrednim zrodtem ciepta dla instalacji c.t. bedzie istniejacy wezet cieplny, zlokalizowany w piwnicy gtéwnego budynku
Lubuskiego Urzedu Wojewddzkiego. Wtaczenie projektowanej instalacji c.t. do istniejacych przewodéw wykonaé w
pomieszczeniu wezta cieplnego. Nie projektuje sie indywidualnego opomiarowania dla budynku tgcznika (budynek
przynalezy do gtéwnego budynku Lubuskiego Urzedu Wojewddzkiego).

Instalacje c.t. zaprojektowano na potrzeby nagrzewnic wodnych w centralach wentylacyjnych.

4.6.2. Rodzaj instalacji.

Instalacja grzewcza — wodna, pompowa, dwururowa, uktad zamkniety. Gtéwne rozprowadzenie instalacji c.t. pod stropem
przyziemia z przejsciem do pomieszczenia Wentylatorni. Poziomy prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego (jezeli taki
wystepuje) lub w obudowie z ptyt gipsowo — kartonowych. Nalezy zapewni¢ dostep do armatury zainstalowanej na instalacji.
4.6.3. Przewody.

Poziomy rozprowadzajace i piony instalacji ciepta technologicznego zaprojektowano z rur i ztaczek stalowych weglowych
pokrytych na zewnatrz antykorozyjng warstwa ocynku, o potaczeniach zaciskowych z pierscieniem uszczelniajgcym
umieszczonym fabrycznie wewnatrz kielicha.

Przewody mocowaé do konstrukcji budynku ($cian i stropow) za pomocg standardowych zawiesi i uchwytow z przektadka
amortyzujaca (zgodnie z wytycznymi Producenta). Potgczenia z armaturg i urzagdzeniami na gwint (do Srednicy DN50). Nalezy
przestrzegac¢ zachowania roztgcznosci potaczen umozliwiajacych demontaz urzadzen.

Przewody magistralne zasilajgce i powrotne prowadzi¢ ze spadkiem 3+5%o od zrddta ciepta. Wszystkie lokalne odsadzenia
rurociggéw stalowych w gére wyposazy¢ w odpowietrzniki, lokalne odsadzenia rurociggéw w dét w zawory spustowe. Dla
kompensacji wydtuzen termicznych przewidziano kompensacje naturalng, tj. poprzez naturalne zatamania instalacji.

Instalacje ciepta technologicznego nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi Producenta rur.

Przejscie przewodow c.t. Z archiwum do pomieszczenia tech. Wykonaé w przepuscie z rury stalowej DN65 wykonanym
jako jeden odcinek lub jako rura spawana. Rura przepustowa otwarta od strony pom. technicznego, otwory scienne
miedzy pomieszczeniem agregatu pradotwoérczego i pomieszczeniami technicznymi oraz archiwum zabezpieczone
pozarowo za pomoca mas uszczelniajgcych.

Wszystkie przejscia przez S$ciany konstrukcyjne przewodow grzewczych nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych
umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie sie przewoddw (dobra¢ Srednice rury ostonowej o jedng dymensje wiekszg od
$rednicy rury ostanianej, rura ostonowa z materiatu nie twardszego niz rura gtéwna), natomiast przez $ciany dziatowe i inne
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przegrody w luznych otworach z ich uszczelnieniem. Materiat wypetniajacy przestrzerh rury ostonowej powinien by¢
plastyczny i nieoddziatujgcy na przewdd PE. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potgczenie na przewodzie.
Wszystkie przepusty rurociggdw (palnych oraz niepalnych) przez Sciany wydzielenia pozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (EI) wymagana dla tych elementdw. Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04m w $cianach i
stropach dla pomieszczen, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI60 lub REI60, a niebedacych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci (El) scian i stropéw tego pomieszczenia. Zaleca
sie stosowanie mas peczniejgcych produkcji np. firmy HILTI. Montaz wykonac¢ zgodnie z instrukcjami Producenta. Zaleca sie
stosowanie mas peczniejacych (przyktadowo CP601S dla rur niepalnych oraz CP611A dla rur palnych do $rednicy 25 mm i
temperaturze medium do 70° C). Dla rur palnych o $rednicach powyzej 32 mm zaleca sie stosowanie obejm ogniochronnych
z peczniejacym wktadem ogniochronnym (przyktadowo CP644). Montaz wykonaé wg instrukcji stosowania wydanych przez
Producenta z uwzglednieniem wszystkich wytycznych zawartych w karcie produktu i aprobacie technicznej. Dopuszcza sie
przyjecie réznych systemdw przy zachowaniu warunku klasy odpornosci ogniowej przepustu rurowego nie mniejszej niz dana
przegroda budowlana.

4.6.4. Elementy grzejne.

Ciepto technologiczne doprowadzane bedzie do nagrzewnic wodnych w centralach wentylacyjnych. Nagrzewnice wodne w
centralach wentylacyjnych wyposazy¢ w uktady mieszajagco — pompowe. Regulacja pracy odbiornikéw ciepta przy pomocy
zawordéw tréjdrogowych i dwudrogowych z sitownikiem sterowanym z automatyki urzgdzen wentylacyjnych Ograniczy¢
nalezy prace regulatora zaworu na podejsciu do nagrzewnic central wentylacyjnych w sposéb zachowujgcy minimalny
przeptyw na zaworze na poziomie 20% przeptywu nominalnego.

4.6.5. Odpowietrzenie instalacji.

Odpowietrzenie instalacji przewidziano za pomocag gtéwnych odpowietrznikdw automatycznych zamontowanych na
poszczegdélnych pionach w najwyzszym punkcie. Dodatkowo odpowietrzenie instalacji za pomocy automatycznych
odpowietrznikdéw przy poszczegdinych odbiornikach.

4.6.6. Izolacja przewodow.

Gtowne przewody rozprowadzajgce (piony i poziomy) zaizolowac otulinami z wetny skalnej pokrytej ptaszczem zbrojone;j folii
aluminiowej zgodnie z PN-B-02421:2000.

Minimalna grubos¢ izolacji dla przewodoéw instalacji grzewczych powinna spetnia¢ wymagania dotyczace izolacji wg ponizszej
tabelki (Dz.U. Nr201, Poz. 1238):

Nimmalna srubosc izolacy cleplney
(matenal o wspdlezynmikn

Ip. Rodza) preewodn fnb komponen PO | s
a= 0035 W/ (m - B3I
1 2 3
1 | Siednicz wewnetzna do 22 mm 20 mo
2 | Siedmea wewmetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 pom rémma ‘redmcy wewnetrzne) iy
4 | Srednicz wewnetrzna ponzsd 100 D 100 num
- | Przewody 1 mmanmz wg lp. 14 mizechodrace przez sciany lub stropy, 3% wymagan = lp. 14
~ | dozyzowania przewodow
PrzEwuc:\agmm centralnych preenody wody cleple] 1 cyrkulzci 0% wymaganzlp. 14

& imstalacy: cieple) wody ufythows] wg lp. 1-4, ulofone w komponentach
tudowlanych mmadry oozewanym ponueszezenizm rodmnych niytow-

mukowr
7 |Przewody wg Ip. 6 ulozone w podiodza 6 mm
g Freewody ogrzewania pownetrnego (uiozone w czesol ogrzewans] bu- 40 mum
o Preewody ogrzewania powaeomego (nlofone w cresc: meogrzewans] 80 mo
budynku)
10 Przewody mstalacy wody lodowsj prowadzone wewnstz budyoku™ 50% wymaganz lp. 14
11 |Przewody instalacit wody lodowe] prowadzone na zewmnaire budvaln™ 100% wymagan z ip. 14
Uwaga:

Pizy zastosowanm material 1zolacyjnego o mmym wspélezynniku przewodzenia ciepla niz podamy w tabali — nalady
4 skorygowad grubosc warstwy 1zolacyjne).
“ Izolacja cleplna wykonana jako powietmnoszezelng
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4.6.7. Opomiarowanie.

Nie projektuje sie indywidualnego opomiarowania instalacji ciepta technologicznego dla potrzeb budynku facznika.
4.6.8. Regulacja hydrauliczna.

Regulacja hydrauliczna instalacji c.t.:

Przewidziano regulacje poszczegdlnych urzadzen za pomoca wielofunkcyjnych automatycznych zaworéw réwnowazacych
wyposazonych w sitowniki. Dodatkowo regulacja nagrzewnic wodnych w centralach wentylacyjnych za pomoca zaworéw
trojdrogowych (mieszajgcych) z sitownikami (uktady pompowo — mieszajace). Do armatury przewidzie¢ dostep.

4.6.9. Préba cisnieniowa.

Po wykonaniu catosci instalacji nalezy poddac jg prébie szczelnosci (przed pomalowaniem i wykonaniem izolacji termicznej).
Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelnosci na zimno przy ci$nieniu Ppr = 0,6 [MPa] i usunieciu ewentualnych
usterek, nalezy wykonaé prébe szczelnosci uktadu na goraco (w miare mozliwosci przy maksymalnych parametrach
roboczych czynnika grzejnego). Proby wykonaé zgodnie z ,Wytycznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych COBRTI
INSTAL” oraz wytycznymi producenta przewoddw. Przed przystgpieniem do proby cisnieniowej nalezy odtgczy¢ wszystkie
elementy i armature, ktére przy cisnieniu wyzszym od ci$nienia pracy mogtyby zaktéci¢ prébe lub ulec uszkodzeniu.

4.7. Instalacja klimatyzacji (grzewczo — chtodzaca).

BILANS CHtODU
BILANS OBCIAZENIA CIEPLNEGO
ZAtOZONA
TEMPERATURA OBCIAZENIE
NUMER NAZWA POWIERZCHNIA DLA CH:_*ODU
POMIESZCZENIA
- - m? °C kW
1.09 SALA OBSLUGI 135,41 24 14,7
1.08 POM.OBStUGI 104.17 24 13,3
1.05 FOTO.-KSERO 9,18 24 2,9
1.04 POM.MATKI Z DZIECKIEM 4,54 24 1,2
1.14 BIURO 3 0S 20,22 24 3,2
1.15 POM.KIEROWNIKA 10,17 24 2,1
1.17 POM.KOORDYNATORA 13,17 24 2,1
1.18 BIURO PASZPORTOW 8,26 24 1,6

Rozwigzania projektowe

Projektuje sie instalacje klimatyzacji (grzanie i chtodzenie) dla pomieszczen biurowych, sali obstugi, pomieszczen obstugi a
takze pomieszczenia fotografa oraz matki z dzieckiem (pomieszczenia bezokienne).

W celu chtodzenia oraz ogrzewania ww. pomieszczen zaprojektowano system VRF z agregatami chtodzonymi wodg. VRF jest
systemem 3-rurowym z odzyskiem ciepta opartym o zmienny przeptyw czynnika chtodniczego. Odzysk ciepta odbywa sie na
dwdch poziomach — w uktadzie chtodniczym pomiedzy jednostkami wewnetrznymi podtgczonymi do wspdlnych rozdzielaczy
oraz w petli wodnej pomiedzy agregatami. Agregaty s chtodzone woda technologiczng krazaca w obiegu tzw. ,,petli wodnej”
(r-roz. glikolu etylenowego 35%). Wiaczenie nowo projektowanej instalacji do istniejacej ,petli wodnej” nastgpi w
pomieszczeniu technicznym, zlokalizowanym w przyziemiu budynku tacznika.

Jednostki zewnetrzne

Projektuje sie montaz jednostki zewnetrznej w korytarzu wejsciowym do pomieszczenia technicznego, zlokalizowanego w
przyziemiu facznika. Lokalizacja agregatu zgodnie z czescig graficzna.

Jako jednostke zewnetrzng projektuje sie agregat o mocy chtodniczej 56,0 kW i mocy grzewczej 63,0kW o wymiarach
(szer.x.wys.x.gt.) 1100x1000x545. Dziatajgcy w oparciu o czynnik chtodniczy R410A.

Jednostki wewnetrzne

Zaprojektowano kasety sufitowe z 4-kierunkowym nawiewem. Jednostki wewnetrzne podtgczone do systemu za
posrednictwem skrzynek odzysku ciepta, moga pracowac niezaleznie, realizujgc funkcje chtodzenia lub grzania w kazdym z
pomieszczen. System sterowania klimatyzatorami za pomoca sterownikéw Sciennych.
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Dobiera sie kasety sufitowe typu mini o wymiarach urzadzenia 670x670mm i mocy grzewczo chtodzacej zgodnej z czescia
graficzng opracowania. Kazda kaseta klimakonwektora wyposazona w pompke skroplin odprowadzajgcg wode do
grawitacyjnej kanalizacji odprowadzenia skroplin.

Instalacja chtodnicza i czynnik chtodniczy

Nalezy stosowac rury i ksztattki chtodnicze zgodne z wymogami producenta systemu VRF. Potgczenia elementéw instalacji
nalezy wykona¢ za pomoca lutéw twardych.

Uktad pracuje w oparciu o czynnik chtodniczy R410A.

Instalacja skroplin

Odprowadzenie skroplin z klimatyzatoréw grawitacyjnie lub przy pomocy pompki skroplin (kasety) do systemu
kanalizacyjnego skroplin. Wiaczenie kanalizacji skroplin do kanalizacji sanitarnej zabezpieczone przed wyziewami. Kanalizacje
skroplin projektuje sie jako grawitacyjng z przewoddow PP32 z potgczeniami kielichowymi z uszczelkg typu EPDM. Przewody
prowadzone z spadkiem 0,5%.

Mocowania przewoddw

Przewody mocowaé do scian i stropdw za pomoca obejm mocujgcych typu M-G, lub za pomocg systemowych ram
mocujacych, stosujagc mocowania instalacji do przegréd budowlanych za pomoca punktéw statych i przesuwnych z
zachowaniem odlegtosci mocowan zgodnie z zaleceniami i producenta materiatu, w zaleznosci od $rednicy przewodu, jego
materiatu oraz fragmentu przewodu. Zastosowane systemy mocowan nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.
4.8. Instalacja wentylacji mechanicznej .
4.8.1. Zatozienia projektowe.
Parametry obliczeniowe.
Zatozenia dla min. ilosci powietrza wentylacyjnego:

. toalety w weztach sanitarnych: minimum 50 [m?/h] na miske ustepowa i 30 [m?/h] na pisuar,

. ilo$¢ powietrza dla przebywajacych oséb 30 m3/h osoba,

. pomieszczenia techniczne, magazyny — 2 wym/h,
Nowoprojektowane pomieszczenia w budynku tacznika beda wentylowane mechanicznie. W zwigzku z réznymi funkcjami i
czasami pracy poszczegélnych czesci pomieszczen projektuje sie oddzielne uktady mechanicznej wentylacji nawiewno-
wywiewnej.
Instalacja wentylacyjna zaprojektowana zgodnie z jej przeznaczeniem z uwzglednieniem ekonomicznego aspektu eksploatacji
obiektu. Nalezy przez to rozumiec zastosowanie rozwigzan o mozliwie wysokiej efektywnosci energetycznej oraz
umozliwiajgce biezgce dostosowywanie jej wydajnosci do aktualnych potrzeb.
Wszystkie instalacje uktaddw wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych oraz wywiewnych powinny zapewni¢ mozliwosé
ograniczenia intensywnosci dziatania lub jej wytgczenia poza okresem uzytkowania pomieszczen, z zachowaniem warunku
normalnej pracy przez co najmniej jedng godzine przed i po ich uzytkowaniu.
Wszystkie urzadzenia i materiaty muszg miec stosowne atesty, certyfikaty i dopuszczenia.
Doktadne okreslenie przestrzeni obstugiwanych przez poszczegélne systemy wentylacyjne pokazano na zataczonych
rysunkach. Powietrze Swieze uzdatnione w centralach wentylacyjnych z odzyskiem ciepta nawiewane do pomieszczen
poprzez instalacje z kanatéw wentylacyjnych prostokatnych i okragtych. Po uzdatnieniu (filtracja, odzysk ciepta, ogrzewanie
ewentualnie chtodzenie) bedzie ttoczone do kanatu nawiewnego, a nastepnie za pomocg nawiewnikdw nawiewane do
pomieszczen.
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Bilans powietrza wentylacyjnego.

BILANS POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

ILOSC POWIETRZA
> s DLA ‘v
NUMER NAZWA POWIERZCHNIA | WYSOKOSC | KUBATURA 1LOSCOSOB | oo 1) ACYCH NAWIEW | WYWIEW | KROTNOSC
0508
- m? m m? szt. m/h m3/h m?/h 1/n
PARTER

0.1 KOMUNIKACIA 6,03 3,05 18,39 - - 15 15 08
0.2 MAGAZYN 8,87 3,05 27,05 - - 60 60 2,2
0.3 ARCHIWUM 1 39,54 3,05 120,60 - - 240 240 2,0
0.4 ARCHIWUM 2 59,72 3,05 182,15 - - 360 360 2,0
0.5 KOMUNIKACIA 4,28 3,05 13,05 - - 15 15 1,1
0.6 POM. KOSERWATORA 7,2 3,05 21,9 - - 75 75 3,4
0.7 POM. KOSERWATORA 20,24 3,05 61,73 2 30 75 75 1,2

1.0 KLATKA SCHODOWA 19,94 3,05 60,82 - - -

PIETRO 1

1.1 KLATKA SCHODOWA 28,54 3,07 87,62 - - -
1.2,13,1.8 rh?F'\g' OBSLUGI, STREFA DZIECI, PUNKT 118,43 3,07 363,58 54 30 1620 1620 45
1.4 POM. MATKI Z DZIECKIEM 5,42 3,07 16,64 2 30 60 60 3,6
15 FOTOGRAF + KSERA 9,2 3,07 28,24 2 30 60 60 2,1
16 WC DAMSKI/NIEPEENOSPRAWNI 5,86 3,07 17,99 - - - 100 5,6
1.7 WC MESKIE 7,34 3,07 22,53 - - - 100 4,4
1.9 SALA OBStUGI 134,69 3,07 413,50 36 30 1080 1080 2,6
1.10 PRZEDSIONEK 2,72 3,07 8,35 - - 15 15 1,8
111 WC MESKIE 5,37 3,07 16,49 - - - 100 6,1
112 WC DAMSKIE 4,6 3,07 14,12 - - - 100 71
1.13 POM. SOCIALNE 10,24 3,07 31,44 4 30 120 120 3,8
1.14 BIURO 3 0S. 20,37 3,07 62,54 3 30 90 90 1,4
1.15 POM. KIEROWNIKA 10,4 3,07 31,93 1 30 60 60 1,9
1.16 KORYTARZ 5,93 3,07 18,21 - - 15 15 08
117 POM. KOORDYNATORA 13,95 3,07 42,83 4 30 120 120 2,8
1.18 BIURO PASZPORTOW 8,53 3,07 26,19 4 30 120 120 4.6

4.8.2. Rozwigzania instalacyjne.

. Uktad N1-W1 — uktad nawiewno — wywiewny dla nowo projektowanych pomieszczen pietra 1. Rozprowadzenie
kanatéw pod stropem w sufitach podwieszanych lub obudowach gipsowo — kartonowych, piony w szachtach
wentylacyjnych.

Bilans powietrza:

Ln=3345m3/h, dP=na etapie PW

Lw=2945 m3/h, dP=na etapie PW

Przyjeto centrale nawiewno — wywiewng (stojgcg) wyposazong w wymiennik rotacyjny, nagrzewnice wodna, filtry,
przepustnice na czerpni i wyrzutni oraz szafe sterowniczg. Dobor centrali na etapie PW. Lokalizacja centrali w
pomieszczeniu technicznym przyziemia (zgodnie z czescig graficzng).

. Uktad N2-W2 — uktad nawiewno — wywiewny dla nowo projektowanych pomieszczen przyziemia (magazyn, pom.
konserwatora, archiwa). Rozprowadzenie kanatéw pod stropem w sufitach podwieszanych lub obudowach
gipsowo — kartonowych.

Bilans powietrza:

Ln=765m3/h, dP=na etapie PW
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Lw=765m3/h, dP=na etapie PW
Przyjeto centrale nawiewno — wywiewng (podwieszang) wyposazong w wymiennik rotacyjny, nagrzewnice wodng,
filtry, przepustnice na czerpni i wyrzutni oraz szafe sterownicza. Dobdr centrali na etapie PW. Lokalizacja centrali w
pomieszczeniu konserwatora (0.6) (zgodnie z czescig graficzng).
. Uktad W3 — uktad wywiewny z pomieszczen toalet. Nawiew do pomieszczenn wc poprzez kratki transferowe

montowane w drzwiach (powierzchnia otworu min. 200cm?).
Bilans powietrza:
Lw=400m3/h, dP=na etapie PW
Przyjeto wentylator wywiewny kanatowy o niskiej emisji hatasu, zlokalizowany stropie podwieszanym w pom. 1.6
wc damskie.

4.8.3. Elementy instalacji wentylacji.

Centrale wentylacyjne i wentylatory dachowe.

Centrale wentylacyjne przeznaczone sg do montazu wewngatrz. Ptyty zabezpieczone folia do usuniecia po montazu.
Podtgczenia kanatow do central wentylacyjnych i wentylatorow wykonac za pomocga potfaczen elastycznych z podwdjnego
rekawa z tkaniny poliestrowej, powleczonej warstwg uplastycznionego poliwynylu, o klasie ochrony pozarowej M1.
Charakterystyka mechaniczna pomiedzy —300C - +800C.

Sposéb zamocowania central wentylacyjnych powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje budynku
(przez stosowanie amortyzatorow sprezynowych, podwieszern amortyzujacych drgania itp.) oraz na instalacje przez
stosowanie tgcznikéw elastycznych. Zaleca sie zastosowanie ram modutowych z matami przeciw wibracyjnymi oraz
amortyzatorami. Dob6r ram, amortyzatoréw oraz ndég wraz z matami antywibracyjnymi odpowiednio do zastosowanej
jednostki wentylacyjnej podczas wykonywania obiektu.

Centrale wentylacyjne zabezpieczone muszg by¢ przed przekroczeniem dopuszczalnego cisnienia dla materiatu, z ktérego
wykonane sg kanaty wentylacyjne. Automatyka central powinna by¢ fabrycznie wyposazona w uktad regulacji utrzymywania
statego cisnienia w kanale. Jako zabezpieczenie przed awaryjnym niekontrolowanym wzrostem cisnienia w kanatach, ktére
mogtoby doprowadzi¢ do ich zniszczenia zastosowac nalezy zabezpieczenie presostatem rdznicowym zamontowanym
zaréwno na kanale nawiewnym z pomiarem nadcisnienia oraz na kanale wywiewnym z pomiarem podci$nienia (nastawy
wartosci cisnienia granicznego przy jakim kanaty moga pracowac nalezy zweryfikowac¢ z danymi producenta kanatéw). Jedno
z wejs¢ alarmowych sterownika nalezy skonfigurowa¢ do przyjecia sygnatu zatrzymania urzadzenia w przypadku
przekroczenia nastawy na presostatach. Kré¢ce presostatdéw muszg mierzy¢ ci$nienia statyczne.

Centrale na czerpaniu oraz wyrzucie wyposazone w przepustnice.
Uwaga! Zachowa¢ wymagang przestrzen niezbedng do prawidtowe] obstugi i serwisowania urzgdzenia.

Wentylatory wywiewne.

Wentylatory wywiewne kanatowe zostang podwieszone do stropu i pofaczone z instalacja poprzez krééce elastyczne.
Catosc¢ nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi producenta wentylatorow.

Uwaga!

Zachowac¢ wymagang przestrzen niezbedng do prawidtowej obstugi i serwisowania urzadzenia.

Kanaty nawiewne i wyciggowe.

Wewnatrz budynku powietrze rozprowadzone jest przy pomocy kanatéw wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych. Kanaty
pionowe nalezy prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych. Kanaty poziome nalezy prowadzi¢ w przestrzeni nad sufitami
podwieszonymi (jezeli takie wystepujg) na wysokosciach podanych na rysunkach i uktada¢ na elementach wsporczych
mocowanych do konstrukcji budynku.
Gtowne kanaty zbiorcze nawiewne i wywiewne kazdej centrali beda monitorowanie czujkami pozarowymi.
Zaprojektowano prostokatne, okragte kanaty i ksztattki wentylacyjne:

. klasa wykonania przewoddw linii nawiewnych i wywiewnych wentylacji ogdlnej: N (wykonanie niskocisnieniowe) —

od —400 Pa do +1000 Pa wg normy PN-B-0334,

. kanaty wentylacyjne wykonane z prasowanej wetny szklanej z powtokg z laminatu z folii aluminiowej;

. kanaty okragte i prostokatne z aluminium;

. klasa szczelnosci przewoddw wentylacji ogélnej: A — o normalnej szczelnosci wg normy PN-B-76001,
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. kanaty wentylacyjne sztywne o przekroju prostokatnym nalezy wykona¢ z potaczeniami z profili zimno gietych,

. kanaty wentylacyjne o boku wiekszym niz 1200 mm wzmacniane przez usztywnienia rurkowo-krzyzowe,

. potaczenie przewoddw wentylacyjnych wg PN- B-76002,

«  jako kanaty wentylacyjne sztywne o przekroju kotowym zastosowaé kanaty wentylacyjne typu SPIRO,

. kanaty wentylacyjne jako stalowe przewody okragte gtadkie w uktadach obstugujace pomieszczenia kuchenne,

«  jako kanaty elastyczne nalezy zastosowac kanaty aluminiowe izolowane — typu flex ttumiacy (podejscia do

elementéw nawiewnych i wywiewnych),
. przygotowac otwory rewizyjne dla czyszczenia instalacji zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych” COBRTI INSTAL.

Wyezystki.
Na instalacjach przewiduje sie wyczystki dla czyszczenia kanatow. Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do
nastepujgcych, zamontowanych w przewodach urzadzen:

. przepustnice (z dwdch stron),

. klapy pozarowe (z jednej strony),

. nagrzewnice i chtodnice (z dwdch stron),

«  ttlumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony),

«  ttlumiki hatasu o przekroju prostokgtnym (z dwdch stron),

. filtry (z dwdch stron),

. wentylatory przewodowe (z dwéch stron),

. urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwdch stron),

. urzadzenia automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwdch stron).
Miedzy wyczystkami nie powinny by¢ zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45 st, a w
przewodach poziomych odlegto$¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10 m.

Zawiesia, elementy montazowe.

. przewody wentylacyjne mocowane lub wspierane na konstrukcjach wsporczych, typowych zawiesiach i pretach
wykonanych ze stali ocynkowanej,

. system mocowania kanatéw musi posiada¢ mozliwo$¢ ttumienia hatasu i drgan,

. nalezy przestrzegac¢ zasady: kanaty wentylacyjne nalezy podwieszaé co 2 - 2,5 metry biezace,

. wentylacyjne kanaty prostokatne w zaleznosci od gabarytéow: na typowych szynach i szpilkach tgcznikowych,
tasmach,

. wentylacyjne kanaty okragte w zaleznosci od gabarytéw: na typowych tasmach, zawiesiach do przewodéw o
przekroju kotowym. Wszystkie kanaty nalezy montowac w sposéb zapobiegajgcy przenoszeniu jakichkolwiek drgan
na konstrukcje budynku,

. zamocowania przewodow do elementéw budowlanych wykona¢ z materiatdéw niepalnych, zapewniajgcych
przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowe;j
przewodu lub klapy odcinajacej,

. w przypadku kiedy kanaty lub wieszaki stanowig zagrozenie dla personelu przeprowadzajgcego konserwacje, czesci
stanowigce zagrozenie zostang zabezpieczone za pomocg pasa izolujacego wykonanego z gumy lub pianki z
wykoniczeniem tasmg fluorescencyjng w kolorze z6ttym i czarnym.

Izolacja ogniochronna kanatéw wentylacyjnych i zawiesi wentylacji ogdlnej.

W celu zachowania wymaganej przepisami odpornosci ogniowej przegrod budowlanych stanowigcych oddzielenie stref
pozarowych oraz wydzielern pozarowych, fragmenty kanatéw wentylacyjnych oraz zawiesia zostang zaizolowane ptytami z
wetny mineralnej o odpornosci ogniowej EI wymaganej dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tej strefy (pokryte
jednostronnie folig aluminiowg). Dzieki folii aluminiowe] zabezpieczenie wykonane ptytami bedzie petni¢ funkcje izolacji
przeciwkondensacyjne;j.

Catosc izolacji ognioochronnej nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Izolacja cieplna kanatéw wentylacyjnych i zawiesi.

Kanaty nalezy zaizolowa¢ otulinami wykonanymi na bazie syntetycznego kauczuku oraz matami z wetny mineralnej.

Kanaty czerpne oraz wyrzutowe izolowane matami z kauczuku (przyjeto A = 0,0356).
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Kanaty nawiewne oraz wywiewne wentylacji pomieszczen izolowane matami z wetny mineralne;j.
Koncowki kanatéw nawiewnych oraz wywiewnych biegngce przez obstugiwane pomieszczenia nie izolowane.

Do podtaczenia nawiewnikdw i wywiewnikdow nalezy stosowac przewody elastyczne w wersji przewodéw aluminiowych
elastyczny, izolowanych z warstwa paroszczelng z folii poliestrowej (o wtasciwosciach ttumienia akustycznego).

Wszystkie izolacje kanatéw oraz mostkéw cieplnych na kanatach powinny by¢ wykonane szczelnie w sposéb zabezpieczajacy
przed wkraplaniem wilgoci z powietrza.

Elementy dystrybucji powietrza.

W poszczegdlnych czesciach obiektu zostang zamontowane:
. kratki oraz anemostaty nawiewne i wywiewne,
. zawory nawiewne i wywiewne talerzowe.
Kolorystyke nalezy uzgodnié¢ z inwestorem i architektem.
Przed montazem nalezy przeprowadzi¢ koordynacje z elementami innych instalacji umieszczonych w sufitach
podwieszonych.

Odcinajgce i transferowe klapy ppoz.

W celu zachowania odpornosci ogniowej przegréd budowlanych stanowigcych oddzielenia stref pozarowych, w miejscach
przejs¢ kanatéw przez przegrody, zaprojektowano odcinajace klapy ppoz. W przypadku pozaru klapa umozliwia odciecie
strefy pozarowej objetej pozarem. Zamknieta klapa odcinajaca pozwala zachowa¢ odpornosé ogniowa elementu oddzielania
przeciwpozarowego, przez ktéry prowadzony jest kanat wentylacyjny.

Wszystkie klapy pozarowe z sitownikami zgodnymi z wymaganiami opracowania branzy niskopradowej.

Przepustnice regulacyjne.

Na kanatach wentylacyjnych nawiewnych i wyciggowych nalezy zamontowac przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe
oraz przepustnice typu IRIS umozliwiajace sprawne przeprowadzenie regulacji instalacji.

Ttumienie hatasu.
Przewidziano wyciszenie pracy instalacji ttumikami akustycznymi oraz kanatami elastycznymi akustycznymi.

Wytyczne branzowe.

Wytyczne dla branzy architektonicznej:

W projekcie branzy architektonicznej nalezy uwzglednic:

. elementy konstrukcyjne obiektu nalezy przystosowa¢ do montazu elementéow technologicznych uktaddéw
wentylacji: central wentylacyjnych, wentylatoréw wywiewnych, odcinajacych klap ppoz. itp.,

. zabezpieczenia przed przenoszeniem hatasu przez odpowiednig konstrukcje i posadowienie przegréd budowlanych
itp.

. konstrukcje wsporcze pod centrale wentylacyjne zabezpieczajace przed przenoszeniem drgan (system stelazy
montazowych, amortyzatory, stopy z matami antywibracyjnymi), wentylatory dachowe, kanaty wentylacyjne i rury
instalacyjne prowadzone po dachu,

. cokoty pod wentylatory dachowe,

. wentylatory dachowe montowac na cokotach murowanych zakrywajacych wyjscia ciggdw instalacyjnych na dach,

. w miejscach prowadzenia instalacji wentylacji przez elementy konstrukcyjne nalezy wykona¢ otwory montazowe o
wymiarach o 5 cm wieksze (z kazdej strony) od wymiaru kanatu wentylacyjnego podanego na rysunkach,

. w konstrukcji sufitdw podwieszanych przewidzie¢ montaz nawiewnikdéw i wywiewnikow.

. przewidzie¢ rewizje w sufitach podwieszonych dla obstugi wentylatoréw, przepustnic, zasuw, klap ppoz., rewizji na
kanatach wentylacyjnych oraz innych urzgdzen wentylacyjnych,

. drzwi wewnetrzne wykorzystywane do transferu powietrza nalezy wyposazy¢ w kratke wentylacyjng o polu
wolnego przekroju o powierzchni zgodnej z danymi oznaczonymi w czesci graficznej lub co najmniej 200 cm?2
(netto).

Wytyczne branzy elektrycznej:

W projektach branzy instalacji elektrycznej nalezy uwzglednic:
. do central i jednostek wentylacyjnych nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng do napedu silnikdw wentylatorow,
elementow sterowania i automatycznej regulacji,
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. do wentylatorow wywiewnych nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng do napedu silnikbw wentylatordw,
elementow sterowania i automatycznej regulacji.

Uziemienie urzadzen i kanatéw wentylacyjnych.

Aby zapobiec niebezpieczeristwu porazenia pradem nalezy wszystkie urzadzenia wentylacyjne podfaczy¢ do prawidtowo
wykonanej instalacji uziemiajace;j.
W ramach ochrony przeciwporazeniowej nalezy zamontowac szyny ochronne, do ktérej nalezy podtaczyé przewodami o
odpowiednim przekroju kanaty wentylacyjne oraz wszystkie inne metalowe elementy konstrukcyjne. System ochrony
przeciwporazeniowej powinien obejmowac:
. wszystkie urzadzenia wentylacyjne zlokalizowane na dachu budynku nalezy potaczy¢ potgczeniem odgromowym
do istniejgcego przewodu odgromowego,
. w przypadku pozostatych urzadzen wentylacyjnych nalezy wykona¢ odpowiednia instalacje uziemiajgcg zgodnie z
dokumentacja techniczng poszczegdlnych urzadzen,
. wykonanie potaczen wyréwnawczych,
. wykonanie dostatecznie szybkiego wytgczenia zasilania.

5. Warunki wykonawstwa.

Instalacje.

. Roboty instalacyjne i montazowe nalezy wykonaé zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. Ustaw Nr75 z 15 czerwca 2002r, poz. 690) oraz obowigzujacymi przepisami BHP i ppoz oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. Ustaw Nr 109, poz. 1156);

. Catos¢ robdt wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych
cz. Il - Instalacje Sanitarnych i Przemystowe” oraz sztukg budowlang;

. Powyzsze opracowanie nalezy rozpatrywac tacznie z aneksem ochrony przeciwpozarowej Nr 92-1/2014

Materiaty.

. Zastosowane do budowy materiaty powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie (znak B lub CE).
Przy ukfadaniu rur z tworzyw sztucznych nalezy przestrzega¢ wytycznych technologicznych producenta rur i
ksztattek, prace montazowe mogg prowadzi¢ wykonawcy uprawnieni do wykonania instalacji w technologii
okreslonej w projekcie.

. Wskazane w projekcie nazwy materiatow i producentow sg przyktadowe i okreslajg minimalny standard techniczny
wymagany dla tych materiatéw. Moga by¢ one zastgpione innymi materiatami o réwnorzednym wygladzie i
wtasciwosciach po wczesniejszej akceptacji projektanta i Inwestora.

. Podstawg do wyceny projektu jest wielobranzowy projekt przetargowy.

Moga wystapi¢ pewne rdznice pomiedzy projektem i przedmiarem, jednakze przedmiar nie jest podstawa do
wyceny prac budowlanych.
Montaz.

. Montaz instalacji i urzgdzen powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami bhp i p.poz.,
aktualnymi warunkami technicznymi i instrukcjami montazu producentow. Przejscia przewodow stalowych przez
strefy oddzielenia pozarowego uszczelni¢ masami p.poz. min. dla klasy odpornosci ogniowej przegrody. Przejscia
przewoddw z tworzyw sztucznych przez strefy oddzielenia pozarowego uszczelni¢ obejmami p.poz. min. dla klasy
odpornosci ogniowej przegrody.

Informacja.
. Uzytkownik jest zobowigzany do:
. szczegdtowego zapoznania sie z niniejszym opracowaniem w zakresie czesci opisowej i rysunkowej;
. przegladéw gwarancyjnych, pogwarancyjnych i konserwacyjnych urzadzen zgodnie z wytycznymi
producentéw;
. okresowej kontroli wszystkich zainstalowanych urzadzen, armatur i instalacji;
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wykonywania pozostatych czynnosci eksploatacyjnych zgodnie z postanowieniami prawa, przyjetg praktyka i
doraznymi potrzebami.

6. Informacja dotyczaca BiOZ podczas wykonywania robét.

Prowadzacy roboty obowigzany jest opracowac ,plan bioz” (bezpieczerstwa i ochrony zdrowia) zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury:

poz. 1126 z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003r.),

poz. 401 z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.U. Nr 47z dnia 19 marca 2003r.).
Zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane Dz. U. nr 106, poz. 1126, art. 20, ust. 1b, informacja dotyczgca bezpieczenistwa i
ochrony zdrowia stanowi podstawe do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacego specyfikacje
obiektu budowlanego oraz warunki prowadzenia robot.

Obowigzek sporzadzania przed rozpoczeciem budowy planu ,bioz” spoczywa na kierowniku budowy. Szczegétowy zakres i
forma planu ,bioz” musi odpowiada¢ Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. nr 152 poz. 1256.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji robot.

Kolejnos¢ wykonywania poszczegélnych robot wynika z ogdlnych zasad wiedzy technicznej i nie zamierza sie wprowadzac
zadnych eksperymentalnych metod prowadzenia budowy.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére mogga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozer wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych, okreslajgce skale i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia:
montaz elementow kanalizacji (wpust dachowy), szczegélng uwage nalezy zachowadé przy pracach wykonywanych
na wysokosci,
montaz elementéw wentylacji (centrale i wentylatory dachowe), szczegdlng uwage nalezy zachowac przy pracach
wykonywanych na wysokosci,
montaz instalacji tgczonych za pomocg lutowania i spawania, praca z otwartym ogniem,
podtaczenie instalacji do zrédet zewnetrznych poprzedzi¢ odpowiednimi prébami a ponadto poinformowac o tym
catg zatoge i sprawdzic, czy podtaczenie nie spowoduje dodatkowych zagrozen,
przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych kazdy pracownik winien by¢ przeszkolony w zakresie
bhp prac instalacyjnych i ogélnobudowlanych,
przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznac sie szczegdtowo z dokumentacjg budowlang zwracajac uwage na
warunki wydane w uzgodnieniach, zachowujgc wytyczne wykonawstwa i odbioru robdt; catos¢ prac nalezy
wykonaé z ,Warunkami technicznymi i odbioru rob6t budowlano - montazowych”, przepisami bhp i p.poz. oraz
warunkami zawartymi w rozporzadzeniach,
Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczennstwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:
drogi dojazdowe i ewakuacyjne powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatéw
budowlanych i sprzetu,
na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.,
umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo-informacyjnych.
Przebieg prac - uwagi ogdlne.
Zamierzenie budowlane musi zawsze odpowiada¢ wszystkim przepisom techniczno-budowlanym i prawnym, ktére mozna
stosowac w odniesieniu do tego obiektu.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdécic¢ na przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony
srodowiska, izolacji cieplnej i dZzwiekowe;j.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia na wtasny koszt przestrzegania obowigzujgcych przepiséw oraz spetnienia
ewentualnych pézniejszych (w trakcie budowy) wymogéw wtadz administracyjnych.

Przy wyborze stosowanych materiatéw i urzadzen technicznych nalezy sie kierowac ich jakoscig, majgc na uwadze takie
kryteria jak: trwatos¢, niewielka ilos¢ niezbednych prac konserwacyjnych, funkcjonalnosé i energooszczednosc.
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Wszystkie materiaty i urzgdzenia stosowane w budownictwie (art.10 Prawa Budowlanego) muszg mie¢ dokumenty
dopuszczajace do obrotu i stosowania.

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢ sprawdzona w
przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatéw i rozwigzan konstrukcyjnych.

Zmiany i odstepstwa od dokumentacji:

. wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce powinny by¢ obustronnie uzgodnione
w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa,

. decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem
inspektora nadzoru do dziennik budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne - réwniez
potwierdzone przez autora projektu,

. wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji sanitarnych, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowad zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

Opracowat:

mgr inz. Krzysztof Gogulski
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