PRZEBUDOWA ZEWNETRZNEJ
INSTALACJI KAN. SANITARNEJ
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MIJANKA 7 ISTN. KORYTEM KABLOWYM
PRZEWODY WENI. GORA

PRZED ZAMOWIENIEM® KRZTALTEK WENT.
WYKONAC-DOMIARY WYSOKOSCI PROWADZENIA
KORYTA KABLOWEGO

ISTN. PION KAN. DESZCZOWEJ
POD POSADZKA

PROJ. PION KAN. DESZCZOWEJ

PRZEBUDOWA ZEWN%TRZNEJ
INSTALACJI KAN. DESZCZOWEJ

PROJ. PION KAN. DESZCZOWEJ

SZCZEGOL A

PO WYKOANIU ODKRYWEK | ODNALEZIENIU
WPIAC DO ISTNIEJACEJ KD

MIJANKA 7 ISTN. KORYTEM KABLOWYM
PRZEWODY | INST.CIS, KS | WENT. GORA
PRZED ZAMOWIENIEM KRZTALTEK WENT.
WYKONAC DOMIARY WYSOKOSCI PROWADZENIA
KORYTA KABLOWEGO

| WYSOKOSCI PROWADZENIA INST.SANIT

!
PRZEWODY INSTALACJI WODNYCH | GRZEWCZYCH SPROWADZIC
DO POM. WEZtA CIEPLNEGO | WLACZYC DO ISTN. ISTALACJ
NA WEACZENIU DO ISTN. PRZEWODOW ZAMONTOWAC ZAWORY ODCINAJACE
INSTALACJE HYDRANTOWA WELACZYC DO INST. PRZEWODU HYDRANTOWEGO W PIWNICY

OBUDQWA PRZEWODOW
KL. EN20

PRZEBUDOWA ZEWNETRZNEJ
INSTALACJI KAN. DESZCZOWEJ

NOWA LOKALIZACJA PIONU

SZCZEGOt B

LEGENDA:

KAN. DESZCZOWEJ
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INSTALACJA C.O0. ZASILENIE — ST 28x1,2 \
A
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INSTALACJA C.T. POWROT — ST 28x1,2
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PRZEWODY C.0., C.T., WODNE POD STROPEM

OTWORY PRZEJSCIA DO

WYKONAC ZA P
OTWORY PRZEJ:

ZABUDOWA PIONOW SPROWADZANYCH DO WEFZLA

ZABUDOWA PPOZ.

SZCZEGOL A
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PP/AL/PP 32X5,4
INSTALACJA ZIMNEJ WODY — PP/AL/PP 40X6,7

INSTALACJA CYRKULACJI — PP/AL/PP 20X3,4
INSTALACJA PPOZ — PRZEWOD DN50

INSTALACJA C.O. ZASILENIE — ST 28x1,2
INSTALACJA C.0. POWROT — ST 28x1,2

INSTALACJA C.W.U.—

15

PRZEWODY WENT. GORA

INSTALACJA WODY HYDRANTOWEJ (POD STROPEM)

INSTALACJA WODY ZIMNEJ (POD STROPEM)

INSTALACJA WODY CIEPLEJ (POD STROPEM)

INSTALACJA WODY CYRKULACYJNEJ (POD STROPEM)

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJINEJ (POD STROPEM)
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ DESZCZOWEJ (POD STROPEM)
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ PRZEWOD TLOCZNY (POD STROPEM)
OZNACZENIE PIONU INST. HYDRANTOWEJ

OZNACZENIE PIONOW INST. WODNYCH

OZNACZENIE PIONU KAN. SANITARNEJ

OZNACZENIE PIONU KAN. DESZCZOWEJ

AGREGAT DO PRZEPOMPOWYWANIA SCIEKOW SZARYCH

NP. SOLOLIFT 2 TYP C3 FIRMY GRUNDFOS

ISTNIEJACE KORYTO KABLOWE

UWAGA! WSZELKIE PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY
ODDZIELENIA POZAROWEGO NALEZY WYKONAC JAKO

PRZEJSCIA PPOZ. O WSPOLCZYNNIKU ODPRONOSCI
OGNIOWEJ PRZEBIJANEJ PRZEGRODY.

UWAGA! WSZELKIE URZADZENIA | ARMATURA MUSZA
ZOSTAC ZAMONTOWANE TAK, ABY BYL ZAPEWNIONY

DO NICH DOSTEP UMOZLIWIAJACY OBSLUGE, |
KONSERWAC.E.

UWAGA! WSZELKIE PRZEWODY POZIOME ORAZ PIONY
PROWADZONE PO WIERZCHU ZABUDOWAC OBUDOWA Z

PLYTY G—K LUB PROWADZIC W PRZESTRZENI SUFITU
PODWESZANEGO LUB PO WIERZCHU W UZGODNIENIU
Z INWESTOREM

UWAGA! WSZELKIE ODLEGLOSCI | WYSOKOSCI
PROWADZENIA PRZEWODOW NALEZY DOMIERZYC
PODCZAS WYKONYWANYCH ROBOT MONTAZOWYCH

UWAGA!!

Otwory okrqgte wykonaé¢ technikqg wiercenia
diamentowego, przed wykonanie jakichkolwiek otwordw
i przewiertdw nalezy dokona¢ wizji lokalnej w miejscu
ich wykonania i potwierdzi¢ zgodnos¢ zafozefi
projektowych z sytuacjq istniejgcq, w przypadku
niezgodnosci powiadomi€ nadzdr projektowy.

Przy wykonywaniu zachowaé szczegdlnq ostroznose.

UWAGA! WSKAZANE W PROJEKCIE NAZWY
MATERIALOW | PRODUCENTOW SA PRZYKLADOWE |
OKRESLAJA MINIMALNY STANDARD TECHNICZNY
WYMAGANY DLA TYCH MATERIALOW. MOGA BYC ONE
ZASTAPIONE INNYMI MATERIALAMI O ROWNORZEDNYM
WYGLADZIE | WELASCIWOSCIACH PO WCZESNIEJSZEJ
AKCEPTACJI PROJEKTANTA | INWESTORA.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZE ONE
Przedmiotowy projekt / utwdr architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie
z art. 1 | nastépne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
z dn. 4 lutego 1994(DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)

DOMINO

grupa architektoniczna
ul. Mickiewicza 118/5 71-140 Szczecin

tel. 091 487 40 70 te|./ fax 091 487 74 19
projekt / obiekt:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU

LUBUSKIEGO URZEDU WOJEWODZKIEGO
ZWM¥ZANA Z JEGO MODERNIZACJ¥
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA LACZNIKA

adres:
Lubuski Urzqd Wojew6dzki w Gorzowie Wielkopolskim
ul.Kazimierza Jagielloficzyka 8
66—400 Gorzdow Wielkopolski
dz.nr 371/2 i 38loraz cz. dz. nr 370
obrgb 5 Srédmiescie Gorzéw Wielkopolski

inwestor /adres:
Lubuski Urzqd Wojewddzki w Gorzowie Wielkopolskim
ul.Kazimierza Jagielloficzyka 8
66—400 Gorzéw Wielkopolski

rysunek / temat / trese:

RZUT PRZYZIEMIA
WEWNE TRZNE INSTALACJE
WODNO—-KANALIZACYJNE

architektura:
projektant PROWADZACY: podpis:

mgr inz. Krzysztof GOGULSKI

upr. nr 163/S2/2002 w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci , instalacji i urzadzen: wodociggowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
opracowanie: podpls:

mgr inz. Radostaw GAZDULA

SPRAWDZAJACY: podpis:
mgr inz. Petros METLERSKI

upr. nr ZAP/0081/POOS/04 w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci , instalacji i urzagdzen: wodociggowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
faza: branza: rys. nr:
PROJEKT WYKONAWCZY SANITARNA
skala: miejsce 1 data: S'I
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