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UWAGA:

1. ROBOTY ZIEMNE ROZPOCZAC OD MIEJSCA WEACZENIA INSTALACJI W
KIERUNKU BUDYNKU.

2. CALOSC ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.

3. PROWADZENIE PRZEWODOW tACZACYCH BUDYNEK Z ZEWNETRZNA
INSTALACJA WOD-KAN ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM
WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH.

4.ROZPOCZECIE ROBOT POPRZEDZIC WIZJA LOKALNA | OKRESLENIEM
DOKLADNEGO POLOZENIA INFRASTRUKTURY | POTWIERDZIC ZGODNOSC
ZALOZEN PROJEKTOWYCH Z SYTUACJA ISTNIEJACA, W PRZYPADKU
NIEZGODNOSCI POWIDAOMISC NADZOR PROJEKTOWY. PRZY
WYKONYWANIU ZACHOWAC SZCZEGOLNA OSTROZNOSC.

WSKAZANE W PROJEKCIE NAZWY MATERIALtOW | PRODUCENTOW
SA PRZYKLADOWE | OKRESLAJA MINIMALNY STANDARD
TECHNICZNY WYMAGANY DLA TYCH MATERIAtOW. MOGA BYC
ONE ZASTAPIONE INNYM| MATERIALAMI O ROWNORZEDNYM

WYGLADZIE | WEASCIWOSCIACH PO WCZESNIEJSZE) AKCEPTACII
PROJEKTANTA | INWESTORA.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt / utwsr architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie
2 art. 11 nastepne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
z dn. 4 lutego 1994(DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)

DOMINO

grupa architektoniczna
ul. Mickiewicza 118/5 71-140 Szczecin
tel. 091 487 40 70 tel./ fax 091 487 74 19
projekt obiekt:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU
LUBUSKIEGO URZEDU WOJEWODZKIEGO
IWIAZANA 7 JEGO MODERNIZACJA

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ELACZNIKA

adres:
Lubuski Urzgd Wajewddzki w Gorzowie Wielkopolskim
ul.Kazimierza Jagielloniczyka 8
66—-400 Gorzow Wielkopolski
dz.nr 371/2 1 38loraz cz. dz. nr 370
obreb 5 Srodmiescie Gorzow Wielkopolski

inwestor /adres:
Lubuski Urzqgd Wojewddzki w Gorzowie Wielkopolskim
ul.Kazimierza Jagiellorficzyka 8
66—400 Gorzdow Wielkopolski

rysunek temat tresc:

PROFILE KANALIZACJ DESZCZOWEJ

architektura:
projektant PROWADZACY: odpis:

mgr inz. Krzysztof GOGULSKI

upr. nr 163/SZ2/2002 w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci , instalacji i urzadzen: wodociggowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
opracowanie: odpis:

mgr inz. Radostaw Gazduta

SPRAWDZAJACY: odpis:
mgr inz. Petros METLERSKI

upr. nr ZAP/0081/POOS/04 w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociggowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
faza: branza: s. nr:

PROJEKT WYKONAWCZY SANITARNA

skala: miejsce i data: S 3
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