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Opis techniczny

do PW budowy wiaty magazynowej na potrzeby Wojewddzkiego Magazynu
Przeciwpowodziowego na dziafce 2027 i 2028/2, jedn. ewid. 086101_1 Gorzéw WIkp., obr. ewid.
086101_1.0005 Srédmiescie, dz. bud. nr 2027, 2028/2, ul. Miyriska nr 12 dla

Lubuskiego Urzedu Wojewddzkiego, 66-400 Gorzow WIkp., ul. Jagielloriczyka nr 8.

1. Dane ogodlne — program uzytkowy.

Wiata magazynowa o pow. 335 m’.

Wiate projektuje sie zlokalizowaé w czesci pétnocno-zachodniej dz. bud. nr 2028/2 i na dz. nr 2027.
Przewidziana jako zaplecze dla Wojewddzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego.

Projektowana wiata jest obiektem parterowym, nie podpiwniczonym, dobudowanym do istniejgcych

obiektéw warsztatowych.

Na program funkcjonalny wiaty sktada¢ sie bedzie powierzchnia magazynowa.

Dach jednospadowy, o kacie nachylenia 5° (8,7 % ).

Metoda wykonawstwa — stalowa, ramowa, pokrycie z blachy trapezowej T-35 Aluocynk, gr. 0,75 mm,
system wykonawstwa — uprzemystowiony.

2. Podstawowe dane gabarytowe budynku.

2.1.1. Program powierzchniowo — funkcjonalny:

Powierzchnia zabudowy 337,39 m?

Powierzchnia uzytkowa - magazynowa 335,00 m*

Kubatura 761 m?

Wymiary wiaty — dtugos¢ x szerokos¢ 10,40-11,75x 31,50 m
5o

Kat nachylenia dachu
Wysokos¢ wiaty w kalenicy 3,90-4,93m
3. Warunki lokalizacyjne.

Warunki gruntowo-wodne.
Dziatki nie sg potozone w strefie ochrony konserwatorskie;j.
Nie jest i nie byta prowadzona na nich i w ich sgsiedztwie dziatalno$¢ gérnicza.

Opinia zostata opracowana na podstawie wiercenia ( dwa otwory ) do gt. 3,00 m. p.p.t.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r. w sprawie ustalenia warunkdw geotechnicznych posadowienia obiektéw budowlanych ( Dz. U. z

2012 r., poz. 463 ) na terenie badanej dziatki wystepuja proste warunki gruntowe, a projektowany obiekt

zalicza sie do | kategorii geotechnicznej.

Grunt kat. I. ( szczeg6towy opis warunkéw geologicznych zataczony do obliczen statycznych ).

Woda gruntowa o swobodnym zwierciadle do gtebokosci 3,00 m p.p.t. nie wystepuje.

W obrebie dziatki wystepujg plejstocenskie grunty rodzime o glacjalnej i fluwioglacjalnej genetyczne

zwigzane z akumulacjg lodowcowg maksymalnego zasiegu lodowca fazy pomaorskiej.

W badanym gruncie stwierdzono jedng warstwe geotechniczna:

- warstwa IA — nasyp budowlany ( piaski z gruzem budowlanym i gleba) barwy brazowej, Srednio
zageszczony o przyjetym srednim stopniu zageszczenia Ip =0,40.

- warstwa IB — piaski drobne lekko zaglinione, barwy brazowej, wilgotne, sredniozageszczone, o przyjetym
$rednim stopniu zageszczenia I =0,40 — 0,50.

W przypadku natrafienia w trakcie robdt ziemnych na inne warunki gruntowe, przewarstwienia nalezy

wstrzymac roboty i zawiadomic projektanta.



%

Strefa przemarzania |, poziom -0,80 m p.p.t., projekt spetnia wymogi.

3. Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany: wiata magazynowa i zagospodarowanie terenu w
miejscowosci Gorzéw Wikp. w zakresie zgodnym z wymaganiami okre$lonymi w ,,Zarzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 03.07.2003 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy Projektu Budowlanego (Dz. U.
120 poz. 1133 z dnia 10 lipca 2003r.) na dziatce 2027 i 2028/2, jedn. ewid. 086101_1 Gorzéw WIkp., obr.
ewid. 086101_1.0005 Srédmiescie dla Lubuskiego Urzedu Wojewdédzkiego w Gorzowie Wikp.
Dokumentacja w fazie ,Projekt Budowlany” stanowi podstawe do uzyskania pozwolenia na budowe, lecz
nie wyczerpuje w catosci zagadnien zwigzanych z wykonawstwem i realizacjg obiektu.

4. Rozwiazania funkcjonalne.

Projektowana wiata bedzie stanowita obiekt petnigcy funkcje magazynu na materiaty dla akgji
przeciwpowodziowych —topaty, kilofy, fodzie, worki na piasek itp.

5. Instalacje w wiacie.

Przewiduje sie instalacje oswietleniowa i odgromowa.

6. Elementy konstrukcji.

Opis ogdlny konstrukcji :

Gtowng konstrukcje wiaty stanowi dZzwigar ramowy.

Stupy wykonane z dwuteownikéw HEA 180.

Dzwigar dachowy wykonany z dwuteownikéw gorgcowalcowanych HEB 220.

Patwie z dwuteownikéw gorgcowalcowanych C 160.

Potaczenie stupa z belkg ramowa za pomoca Srub. Podstawe stupa stanowi blacha montowana do stopy
fundamentowej za pomoca kotew stalowych mocowanych na klej.

Fundamenty: zaprojektowano posadowienie na stopach fundamentowych monolitycznych stupow
nosnych.

Jako poziom pordwnawczy przyjeto 0,00 m. pod stupy stalowe, podtrzymujace belki stalowe
zaprojektowano stopy kwadratowe betonowe ( beton B20 ). Zbrojone konstrukcyjnie pretami ze stali A-0,
(St0S-b) @ 12 mm krzyzowo.

Stopy fundamentowe posadowione na zageszczonej podsypce piaskowo-zwirowej w poszerzonym wykopie
fundamentowym z wykonaniem dodatkowej warstwy stabilizacyjnej z chudego betonu na podsypce
piaskowo-2wirowej zageszczonej do Ip = 0,50.

Roboty fundamentowe wykonac w okresie niskiego poziomu wéd gruntowych.

W zwigzku z istniejgcym uzbrojeniem podziemnych roboty naleizy wykona¢ recznie.

Konstrukcja nosna: Ramy nosne petnoscienne stalowe HEA 180. Stupy ram oparte przegubowo na
zelbetowych stopach fundamentowych.

Pofaczenie stupa z belkg ramowa za pomoca srub. Podstawe stupa stanowi blacha montowana do stopy
fundamentowej za pomoca kotew chemicznych.

Potgczenia Srubowe ramy niesprezane kategorii D, klasy 8.8.

Stal S355J2+M.

Potaczenia srubowe ptatwi klasy 5.8.

Odbiér potaczen spawalniczych:

Kazde potaczenie spawane powinno podlega¢ 100 % kontroli wizualnej [poprzez uprawniong osobe
posiadajgca stosowny certyfikat badan nieniszczacych V1, V2.

Ustalono niniejszy zakres badan w tablicy 12 normy PN-B-06200:2000.

Konstrukcja dachu: Ptatwie pokryte blacha trapezowg alucynkowa T35 0,75 mm.

Konstrukcja dachu wiaty - dach jednospadowy o kacie nachylenia 3,5° ( 5,5 % ).




Stezenia dachowe potaciowe zaprojektowano z pretéw o 20 mm ( stal 5t35X ).

Dla zapewnienia wtasciwej pracy elementow stezen na koricu kazdego preta zaprojektowano odcinki
gwintowane w celu wstgpnego napiecia poprzez dokrecenie nakretki - $ruby rzymskiej.

W okresie intensywnych opaddw sniegu nalezy niezwtocznie odéniezad dach.

Projekt wykonany z godnie z normami:

-PN/B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

- PN-82/B-02001  Obcigzenie state.

-PN-80/B-0210 Obcigzenie sniegiem.

-PN-77/B-02011 Obcigzenie wiatrem.

-PN-81/B-03200 Posadowienie bezposrednie budowli.

-PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe — Pofgczenia z fundamentami- projektowanie i wykonanie.
Kategoria korozyjnosci, trwatosc powfoki malarskiej, zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji
stalowych.

Kategoria korozyjna $rodowiska C2 — mata wg normy PN-EN 1SO 12944-2,

Oczekiwany zakres trwatosci do pierwszej renowacji M — éredni do 15 lat wg PN-EN 1SO 12944,
Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez oczyszczenie do |l stopnia
czystosci i pomalowanie farbg antykorozyjng wg zalecen producenta.

Farba alkaidowa — podktad, nawierzchniowa farba alkaidowa; opcjonalnie ocynk ogniowy.

Wytyczne montazu konstrukcji stalowej.

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06200.

Montaz wiaty nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét
budowlano-montazowych.

Do montazu wiaty mozna przystapi¢ po wykonaniu stanu zerowego, oraz po wykonaniu odbioru stop
fundamentowych, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Sktadowanie konstrukcji wiaty na placu budowy.

Obowigzkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu sktadowego konstrukcji i udostepnienie go
wytworcy, by mégt dokona¢ roztadunku dostarczonej konstrukeji i usungé ew. uszkodzenia powstate w
transporcie. Konstrukcje na placu bodowy nalezy sktadaé¢ zgodnie z projektem technologii montazu
uwzgledniajgc kolejnos¢ poszczegolnych faz montazu.

Konstrukcja nie moze bezposrednio kontaktowac¢ sie z gruntem lub wodg i dlatego nalezy jg uktadaé na
podktadkach drewnianych lub betonowych.

Sposéb uktadania konstrukcji powinien zapewnic:

- jej statecznosc i nie odksztatcalnose,

- dobre przewietrzanie elementéw konstrukcji,

- dobrg widocznos¢ oznakowania elementow sktadowych,

- zabezpieczenie przed gromadzeniem sige wéd opadowych, $niegu, zanieczyszczen itp.

Nie sktadowac elementdw bezposrednio na ziemi, oraz zabezpieczy¢ je przed opadami atmosferycznymi.
Sposob sktadowania powinien umozliwi¢ fatwy dostep i transport.

Przy przenoszeniu elementdw konstrukcji nalezy zwracac¢ uwage aby nie ulegly uszkodzeniu.

Montaz konstrukcji nalezy wykonac w nastepujqcy sposob:

- montaz dwdch stupdw na nastepnie diwigara,

- montaz nastepnego przesta stupdw i dzwigara,

- zmontowanie stezen pionowych i pofaciowych w skrajnym segmencie,

- montaz kolejnych przeset w kolejnosci jak skrajny,

- po wykonaniu dwach przeset zamontowac ptatwie,



- tak postepowac kolejno z pozostatymi przestami.

Dopuszczalne odchytki montazowe konstrukc;ji:

- odchytka od wymaganego poziomu fundamentu + 25 mm ( ponizej ), - 5 mm ( powyzej ),

- osadzenie kotwi bez regulacji X = +- 3 mm, y = +-3 mm.

Ogdlna wysoko$c stupbéw + - h /250,

Odlegtos¢ pomiedzy sgsiednimi stupami + - 10 mm.

Pochylenie stupa e = + -h/300, '

- roznica pozioméw na koricach belki + - L/500, 10 mm,

- poziomy sgsiednich belek + -10mm.

Warunki wykonania fundamentow:

1. Wykopy pod fundamenty powinny byé wykonane recznie w zwigzku z wystepujagcym uzbrojeniem
podziemnymi i w ten sposob, aby nie nastgpito naruszenie naturalnej struktury gruntu ponizej spodu
fundamentéw.

2. Wyréwnanie, wglgdnie podnoszenie poziomu dna wykopu poprzez podsypywanie gruntem miejscowym
jest niedopuszczalne.

Dno wykopéw nalez chroni¢ prze zalaniem wodami powierzchniowymi i gruntowymi.

3. W przypadku zalania dna wykopu wodami powierzchniowymi lub gruntowymi nalezy przede wszystkim
usung¢ wodeg, a nastepnie zbadac, czy nie nastgpito przy tym naruszenie naturalnej struktury gruntu w
podfozu. RozluZniong gérng warstwe gruntu nalezy usungé, zastepujac jg do poziomu posadowienia
chudym betonem lub innym odpowiednikiem materiatowym, jak np., zageszczonym piaskiem
gruboziarnistym, pospdtka, Zwirem.

4. Przy istnieniu na dnie wykopu w poziomie posadowienia gruntéw spoistych, a szczegélnie gruntéw
pylastych lub gruntéw tatwo rozmakajacych, nalezy bezposrednio po wykonaniu wykopéw pokryé dno
wykopu warstwg chudego betonu gr. 10 c,.

5. Podczas wykonywania wykopéw w warunkach zimowych nalezy chroni¢ podfoze gruntowe od
przemarzania.

6. Przed nastaniem mrozéw fundamenty powinny by¢ zasypane do odpowiedniej wysokosci gruntem lub
ochronione w inny sposéb tak, by nie nastapito zjawisko specznienia gruntéw pod fundamentami,

7. Elementy wykorczeniowe.

Podftogi i posadzki.

Przyziemie — posadzka ( powierzchnia magazynowa ) betonowa przemystowa, posadowiona na podsypce z

piasku.

Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe.

Obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekane;j.

Rynny i rury spustowe z tworzywa sztucznego, rynny @ 120 mm, rury spustowe @ 120 mm.

8. Projektowana charakterystyka energetyczna.

Obiekt otwarty, nie ogrzewany, w zwigzku z tym nie przewiduje sie opracowania charakterystyki

energetycznej obiektu.

9, Instalacje.
Instalacje elektryczne wg projektu branzowego.

10. Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej.

10.1. Powierzchnia uzytkowa 335m?
Wysokos¢ 3,90-493m
Liczba kondygnacji 1

10.2. odlegtosé budynku od obiektéw sasiadujgcych
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od strony pétnocno-zachodniej i pétnocno-wschodniej - przylega do sgsiednich budynkdw,
10.3. parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
nie dotyczy
10.4. przewidywana gesto$¢ ohcigzenia ogniowego
Wpg oswiadczenia Inwestora w wiacie sktadowane beda sprzety przewidziane do prowadzenia
potencjalnych akcji przeciwpowodziowej — kilofy, fopaty, fodzie pompy, drabiny itp. bedgce wtasnosciag
inwestora w ilosci okoto 500 m3, obcigzenie ogniowe < 500MJ/m?
10.5. kategoria zagrozenia ludzi — PM
10.6. przewidywana liczha oséb — 0 osoby
10.7. ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
nie dotyczy
10.8. podziat obiektu na strefy pozarowe - wiata stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni 329 m?.
10.9. klasa odpornosci pozarowej — E
10.10. Wymagania do klasy odpornosci ogniowej elementéow
- konstrukcja dachu R30
- przekrycie dachu RE30
Wszystkie elementy nierozprzestrzeniajgce ognia.
10.11. warunki ewakuacji — nie wymagane.

11. Uwagi.
- Przy wykonywaniu robdét nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania

w budownictwie (zgodnie z Art. 10 Ustawy Prawo budowlane). Swiadectwa dopuszczenia
materiatéw i wyrobdw nalezy zachowac do kontroli do korncowego odbioru robét.

- Elementy zamawia¢ i wykonywac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych
wykonanych na obiekcie. Dla uniknigcia niezgodnosci — wymiary wszystkich elementéw przed
wbudowaniem nalezy obowigzkowo sprawdzi¢ w miejscu montazu.

- Wszystkie rysunki branzowe rozpatrywac tgcznie z rzutami podstawowymi.

- W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci stanu biezacego budowy i projektowanego nalezy
poinformowac projektanta.

- Wszelkie odstepstwa od projektu wynikajace z zastosowania innych materiatow, rozwigzan
konstrukcyjnych lub technologii, nalezy uzgodni¢ z projektantem i Inwestorem.

- Dokumentacja montazowa jest po stronie wykonawcy - rysunki sporzadzi¢ w oparciu o
dokumentacje wykonawcza.

- Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 (Dz. U. Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.

- Przed rozpoczeciem robot budowlanych Kierownik Budowy zobowigzany jest sporzgdzié Plan
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, zawierajacy szczegdtowe informacje dotyczace przewidywanych
zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot budowlanych oraz sposobéw zapobiegania tym
zagrozeniom. Sporzgdzony plan powinien odpowiada¢ wymaganiom Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu rodzajéw robot budowlanych

stwarzajgcych zagrozenia.
Opracowat: inz. Jacek Kasierski




Dach

Blacha trapezowa alucynkowa T35 0,7 mm.

Ptatwie - taty stalowe C160.

Diwigar — rama stalowa HEB 320
Podtoga na gruncie
Wylewka betonowa gr. 15 cm, B25 zbrojona wktadkami stalowymi
Folia izolacyjna budowlana 2 x
Podktad betonowy B 20 gr. 10 cm
Podsypka z piasku zageszczana warstwami po 20 cm
Grunt rodzimy
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Wykaz elementdw stalowych wiaty - Gorzéw WIkp., ul. Mtyriska

Poz. Nazwa elementu Symbol ilos¢ szt. Ciezar 1 szt. ciezar tgczny kg

1 Stup St-1 4 218,05 872,20
2 Stup St-1a 4 210,89 843,56
3 Stup St-2 4 179,18 716,72
4 Stup St-2a 4 188,31 753,24
5 Stezenie podtuzne |StPd-1 2 22,15 44,30
6 Stezenie podtuzne [StPd-2 2 24,44 48,88
7 Steizenie podtuzne  [StPd-3 2 27,04 54,08
8 Stezenie podtuzne |StPd-4 2 25,09 50,18
9 Dzwigar D-1 1 754,33 754,33
10 Diwigar D-1a 2 792,12 1584,24
11 Dzwigar D-2 1 771,13 771,13
12 Dzwigar D-3 1 792,94 792,94
13 Diwigar D-4 1 817,96 817,96
14 Dzwigar D-5 1 880,78 880,78
15 Dzwigar D-6 1 924,39 924,39
16 Platew Pt-1 22 174,87 3847,14
17 Platew Pt-2 14 163,88 2294,32
18 Ptatew Pt-3 7 90,34 632,38
19 Ptatew Pt-4 2 167,96 335,92
20 Ptatew Pt-5 2 166,68 333,36
21 Platew Pt-6 1 81,25 81,25
22 Stezenie potaciowe |StPi-1 4 22,54 90,16
23 Stezenie potaciowe [StPt-2 2 25,58 51,16
24 Steienie pofaciowe |[StPt-3 4 28,26 113,04
25 Stezenie potaciowe |StPi-4 2 25,53 51,06
26 Stezenie pofaciowe |StPt-5 1 24,63 24,63

7854,42

Razem




Wykaz elementdw stalowych stup St-1

dtugosé
Nazwa c. jedn. [taczna [ciezar
Poz. elementu profil dtugosé mm ilos¢ szt. |kg/mb [mb faczny kg
1|Stup HEA180 4459 1 35,5 4,459 158,2945
2|Blacha 340x20 500 1 53,4 0,5 26,7
3|Blacha 200x10 300 2 15,7 0,6 9,42
4(Sruba M16 70 8 0,139 0,56| 0,07784
Podktadka M16 8/ 0,0113 0,0904
5|Blacha 200x12 250 il 18,80 0,25 4,70
6|Blacha 200x20 430 1 18,80 0,43 8,08
8(Kotwa - 020 1000 4 2,47 4,00( 9,88
Podktadka M20 4 0,02 0,07
Nakretka M20 8 0,09 0,74
Razem 218,05
Wykaz elementow stalowych stup St-1a
dtugosé
Nazwa c. jedn. |taczna |cigiar
Poz elementu profil dtugo$é mm ilo$¢ szt. (kg/mb [mb taczny kg
1|Stup HEA180 4459 1 30,4 4,459 135,5536
2(Blacha 340x20 500 1 53,4 0,5 26,7
3|Blacha 200x10 300 2 15,7 0,6 9,42
4|Sruba M16 70 12| 0,139 0,84 0,11676
Podktadka M16 12 0,0113 0,1356
5|Blacha 200x12 250 1| 18,80 0,25 4,70
6(Blacha 200x10 430 2 18,8 0,86 16,168
7|Blacha 240x10 200 2 22,6 0,4 9,04
8|Kotwa 020 835 4 2,47 3,34 8,25
Podktadka M20 4 0,02 0,07
Nakretka M20 8 0,09 0,74
Razem 210,89
Wykaz elementdéw stalowych stup St-2
dtugoséé
Nazwa c. jedn. [faczna  [cieiar
Poz. elementu profil diugoéé mm ilodé szt. [kg/mb |mb taczny kg
9|Stup HEA180 3410 1 35,5 3,41 121,055
2|Blacha 340x20 500 1 53,4 0,5 26,7
3(Blacha 200x10 300 2 15,7 0,6 9,42
4{Sruba M16 70 8 0,139 0,56]  0,07784
Podktadka M16 8| 0,0113 0,0904
10|Blacha 200x12 250 1 18,80 0,25 4,70
6|Blacha 200%x20 430 1 18,80 0,43 8,08
Podktadka M20 4 0,02 0,07
Nakretka M20 8 0,09 0,74
8{Kotwa 020 835 4 2,47 3,34 8,25
Razem 179,18
Wykaz elementdw stalowych stup St-2a
c.jedn. |dtugosé [cieiar taczny
Poz. Nazwa elementu |profil diugoéé mm ilosé szt. (kg/mb faczna mbjkg
9|Stup HEA180 3410 1 35,5 3,41 121,055
2|Blacha 340x20 500 1 53,4 0,5 26,7
3|Blacha 200x10 300 2 15,7 0,6 9,42
4|5uba M16 70 12| 0,139 0,84 0,11676
Podktadka M16 12 0,0113 0,1356
10|Blacha 200x12 250 1| 1880 0,25 4,70
6|Blacha 200x20 430 1 18,80 0,43 8,08
7|Blacha 240x10 200 2 22,60 0,40 9,04
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Podktadka M20 4 0,02 0,07
Nakretka M20 8 0,09 0,74
8|Kotwa 020 835 4 2,47 3,34 8,25
Razem 188,31
Wykaz elementow stalowych stezenie podtuzne StPd-1
dtugosé
Nazwa c.jedn. |tgczna |ciezar
Poz. elementu profil diugodé mm ilosé szt. |kg/mb |mb taczny kg
11|Sciag 020 2020 1 3,24 2,02 6,5448
12|Blacha 200x10 120 2 15,7 0,24 3,768
13|$ruba rzymska 020 1 3,24 0 3,24
17|Sruba M16 60 4] 0,123 0,24 0,492
Podktadka M16 4/ 0,0113 0 0,0452
16/|Sciag 020 2489 1 3,24 2,49 8,06
Razem 22,15
Wykaz elementéw stalowych stezenie podtuine StPd-2
dfugosc
Nazwa c.jedn. ltgczna  |cieiar
Poz. elementu profil dtugo$é mm ilos€ szt. |kg/mb |mb taczny kg
11|Sciag 020 2020 1 3,24 2,02 6,5448
12|Blacha 200x10 120 2 15,7 0,24 3,768
17|Sruba M16 60 4 0,123 0,24 0,492
Podkiadka M16 4] 0,0113 0 0,0452
13(Sruba rzymska (020 1 3,24 3,24
16a|5cigg 020 3194 1 3,24 3,19 10,35
Razem 24,44
Wykaz elementdw stalowych stezenie podtuine StPd-3
dtugosé
Nazwa c.jedn. |tgczna  [ciezar
Poz. elementu profil diugo$é mm ilosé szt. (kg/mb |mb taczny kg
11|Sciag 020 2020 1 3,24 2,02 6,5448
12|Blacha 200x10 120 2 15,7 0,24 3,768
13|Sruba rzymska |020 1 3,24 0 3,24
17(Sruba M16 60 4] 0,123 0,24 0,492
Podkiadka M16 4| 0,0113 0 0,0452
16b|Sciag 020 3998 1 3,24 4,00 12,95
Razem 27,04
Wykaz elementéw stalowych stezenie podtuzne StPd-4
diugosé
Nazwa c.jedn. [taczna  [cieiar
Poz. elementu profil dtugos$é mm ilo§¢ szt. |kg/mb |mb taczny kg
11{Sciag 020 2020 1 3,24 2,02 6,5448
12|Blacha 200x10 120 2 15,7 0,24 3,768
13|$ruba rzymska [020 1 3,24 0 3,24
17|Sruba M16 60 4 0,123 0,24 0,492
Podkfadka M16 4/ 0,0113 0 0,0452
16c|Sciag 020 3395 1 3,24 3,40 11,00
Razem 25,09
Wykaz elementow stalowych diwigar D-1
dtugosé
Nazwa c. jedn. |taczna (cieiar
Poz. elementu profil diugodé mm ilos¢ szt. |kg/mb [mb taczny kg
18| Diwigar HEB220 10550 1 71,5 10,55 754,325
Razem 754,33




Wykaz elementéw stalowych diwigar D-1a

L'L@

dtugosé
Nazwa c. jedn. |taczna |ciezar
Poz. elementu profil diugosé¢ mm ilo$é szt. |kg/mb |mb taczny kg
18|Diwigar HEB220 10550 1 71,5 10,55 754,325
7|Blacha 200x10 200 2 15,7 0,4 6,28
22|Blacha 200x10 260 2 15,7 15 31,4
4|Sruba M16 60 6/ 0,123 0,36] 0,04428
Podktadka Mi16 6| 0,0113 0,0678
Razem 792,12
Wykaz elementdéw stalowych diwigar D-2
dtugoié
Nazwa ¢ jedn. |tgczna |ciezar
Poz. elementu profil dtugodé mm iloéé szt. |kg/mb |mb taczny kg
18a Diwigar HEB220 10785 1 71,5/ 10,785/ 771,1275
Razem 771,13
Wykaz elementéw stalowych diwigar D-3
dtugosé
Nazwa c. jedn. |taczna [ciezar
Poz. elementu profil dtugosé mm ilo$¢ szt. [kg/mb |mb taczny kg
18b|Diwigar HEB220 11090 1 71,5 11,09 792,935
Razem 792,94
Wykaz elementdw stalowych diwigar D-4
diugosé
Nazwa c.jedn. [taczna [cieiar
Poz. elementu profil dfugosé mm ilo$¢ szt. [kg/mb |mb taczny kg
18¢|Dzwigar HEB220 11440 1 71,5 11,44 817,96
Razem 817,96
Wykaz elementdéw stalowych diwigar D-5
dtugosé
Nazwa c.jedn. [taczna |[cieiar
Poz. elementu profil dtugosé mm ilo$c szt. |kg/mb |mb taczny kg
18d|Diwigar HEB220 11790 1 71,5 11,79 842,985
7|Blacha 200x10 200 2 15,7 0,4 6,28
22|Blacha 200x10 260 2 15,7 15 314
4[$ruba M16 60 6/ 0,123 0,36] 0,04428
Podktadka M16 6| 0,0113 0,0678
Razem 880,78
Wykaz elementdw stalowych dZwigar D-6
dtugosc
Nazwa c.jedn. |taczna [cieiar
Poz. elementu profil dtugos¢ mm ilos¢ szt. |kg/mb |mb taczny kg
18e|Diwigar HEB220 12400 1 71,5 12,4 886,6
7|Blacha 200x10 200 2 15,7 0,4 6,28
22|Blacha 200x10 260 2 15,7 15 314
4|Sruba M16 60 6 0,123 0,36| 0,04428
Podktadka M16 6| 0,0113 0,0678
Razem 924,39
Wykaz elementéw stalowych Ptatew Pi-1
dtugoséé
Nazwa c.jedn. [ftaczna |ciezar
Poz. elementu profil dtugo$é mm ilos¢ szt. |kg/mb |mb taczny kg
20|Ptatew C160 7445 1 18,8 7,445 139,966
20a|Ptatew C160 1445 1 18,8 1,445 27,166
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14|tacznik L100x75x8 150 3 10,6 0,45 4,77
15|Podktadka 300x10 95 1 23,6 0,095 2,242
17/Sruba M16 60 6| 0,123 0,36/  0,04428
Podktadka M16 6 0,113 0,678
Razem 174,87
Wykaz elementdw stalowych Ptatew Pt-2
diugosé
Nazwa ¢ jedn. |faczna |cieiar
Poz. elementu profil dtugos¢ mm ilo$¢ szt, |kg/mb |[mb faczny kg
13|Ptatew €160 8390 1 18,8 8,39 157,732
14|tacznik - L100x75x8 150 2 10,6 0,3 3,18
15)Podktadka 300x10 95 1 23,6 0,095 2,242
17|$ruba M16 60 6] 0,123 0,36 0,04428
Podktadka M16 & 0,113 0,678
Razem I 163,88
Wykaz elementdw stalowych Ptatew P1-3
dtugoéé
Nazwa c. jedn. |taczna |ciezar
Poz. elementu profil dtugo$é mm ilosé szt. |kg/mb |mb taczny kg
13a|Ptatew C160 4695 1 18,8/ 4,695 88,266
14|tacznik L100x75x8 150 1 10,6 0,15 1,59
17|Sruba Mi16 60 4| 0,123 0,24|  0,02952
Podkfadka M16 4 0,113 0,452
Razem | 90,34
Wykaz elementdéw stalowych Ptatew Pt-4
dtugosé
Nazwa c. jedn. |taczna [ciezar
Poz. elementu profil diugosé mm ilos¢ szt. |kg/mb |[mb taczny kg
12a|Ptatew C160 1445 1 18,8 1,445 27,166
13b|Ptatew C160 8607 1 18,8 8,607 161,8116
14|tgcznik L100x75x8 150 2 10,6 0,3 3,18
15|Podkfadka 300x10 95 1 23,6 0,095 2,242
17[$ruba M16 60 6| 0,123 0,36| 0,04428
Podktadka M16 6 0,113 0,678
Razem | 167,96
Wykaz elementow stalowych Ptatew Pt-5
dtugosé
Nazwa c. jedn. |taczna |ciezar
Poz. elementu profil dtugosé mm ilo$¢ szt. |kg/mb |[mb taczny kg
13c Platew C160 8420 1 18,8 8,42 158,296
14|tacznik L100x75x8 150 2 10,6 0,3 3,18
15|Podkfadka 300x10 95 2 23,6 0,19 4,484
17|5ruba M16 60 6 0,123 0,36 0,04428
Podktadka M16 6 0,113 0,678
Razem l 166,68
Wykaz elementéw stalowych Ptatew Pt-6
dtugosé
Nazwa c.jedn, |taczna |ciezar
Poz. elementu profil dtugo$é mm ilo$¢ szt. |kg/mb [mb taczny kg
24 |Platew C160 4190 1 18,8 4,19 78,772
15(Podktadka 300x10 95 1 23,6 0,095 2,242
17|Sruba M16 60 2| 0,123 0,12 0,01476
Podkiadka M16 2 0,113 0,226
Razem ] 81,25
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Wykaz elementéw stalowych stezenie potaciowe StPt-1

dtugosc
Nazwa c.jedn. |taczna |ciezar
Poz. elementu profil dtugo$é mm ilo$¢ szt. (kg/mb |[mb taczny kg
11|Sciag 020 2020 1 3,24 2,02 6,5448
12(Blacha 200x10 120 2 15,7 0,24 3,768
13|Sruba rzymska 020 1 3,24 3,24
17|Sruba M16 60 4 0,123 0,24  0,02952
Podktadka M16 4 0,113 0,452
15(Sciag 020 2626 1 3,24 2,63 8,51
Razem l 22,54
Wykaz elementdw stalowych stezenie potaciowe StPt-2
dtugosé
Nazwa c. jedn. |taczna |cieiar
Poz. elementu profil dtugos$é mm ilo$¢ szt. [kg/mb [mb taczny kg
11(Sciag 020 2020 1 3,24 2,02 56,5448
12|Blacha 200x10 120 2 15,7 0,24 3,768
13|Sruba rzymska (020 1 3,24 3,24
17|Sruba M16 60 4] 0,123 0,24  0,02952
Podktadka M16 4 0,113 0,452
19|Sciag 020 3565 1 3,24 3,57 11,55
Razem 25,58
Wykaz elementdw stalowych stezenie potaciowe StP1-3
dtugosc
Nazwa c.jedn. |tgczna |[cieiar
Poz. elementu profil dtugo$é mm ilos¢ szt. |kg/mb |mb taczny kg
11|Sciag 020 2020 1 3,24 2,02 6,5448
12|Blacha 200x10 120 2 15,7 0,24 3,768
13|Sruba rzymska [020 1 3,24 3,24
17{Sruba M16 60 4| 0,123 0,24|  0,02952
Podktadka M16 4l 0,113 0,452
21|Sciag 020 4392 1 3,24 4,39 14,23
Razem | 28,26
Wykaz elementéw stalowych stezenie potaciowe StPt-4
diugosé
Nazwa c. jedn. |tgczna |ciezar
Poz. elementu profil dtugos$¢ mm iloé¢ szt. [kg/mb |[mb taczny kg
11|Sciag 020 2020 1 3,24 2,02 6,5448
12|Blacha 200x10 120 2 15,7 0,24 3,768
13(Sruba rzymska 020 1 324 3,24
17|Sruba M16 60 4 0,123 0,24 0,02952
Podkfadka M16 4 0,113 0,452
22 §ciag 020 3547 rh 3,24 3,55 11,49
Razem 25,53
Wykaz elementdw stalowych stezenie potaciowe StPt-5
diugoséé
Nazwa c.jedn. |taczna |[ciezar
Poz. elementu profil dtugosé mm ilosé szt. [kg/mb |mb taczny kg
11(Sciag 020 2020 1 3,24 2,02 6,5448
12|Blacha 200x10 120 2 15,7 0,24 3,768
13|Sruba rzymska (020 1 3,24 3,24
17|Sruba M16 60 4 0,123 0,24 0,02952
Podktadka M16 4 0,113 0,452
23|$ciag 020 3270 1 3,24 3,27 10,59
Razem 24,63
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Wykaz stali zbrojeniowej Stopa SF-1 dla jednej stopy

Nr |[Srednica [DtugosdLiczba|  StOS-b St0S-b St3S-b
mm cm szt. 26 @12 214
1 6 384 5 19,2
2 12 380 10 38,00
3 12| 270 6 16,20
4 6 184 3 5,52
5 12 114 6 6,84
Diugosé wg Srednic (mb) 24,72 6,84
Masa 1 mb preta ( kg/mb) 0,222 0,89
Masa wg srednic ( kg ) 5,49 6,07
Masa wg gatunku stali ( kg ) 11,56
Razem (kg) 11,56
Beton kl 20

Wymiary sprawdzi¢ na podstawie obmiardw z natury

SF-1s2t. 16



