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1.0. Dane ogdlne.

1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy na wykonanie wewnetrznych insta-
lacji elektrycznych magazynu - zadaszenie wneki, jedn. ewid. 086101_1 Gorzéw Wikp.
ul. Myniska 12, obrgb ewid. 0876101_1.0005 Srédmieécie, dziatka nr 2082/2.

1.2. Podstawa opracowania.

1. Inwentaryzacja istniejacych budynkéw garazowych.

2. Projekty Wykonawcze branzowe.

3. Projekt zagospodarowania dziatki.

4. Umowa nr D/1/21/2A/13/002409/0 z dnia 29.01.2014r. zawarta pomiedzy ENEA
Spotka z 0.0. z siedzibg w Poznaniu a Dyrektorem Biura Logistyki Lubuskiego Urzedu
Wojewddzkiego.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-
kéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich wyposazenie. Dziat IV.
Wyposazenie techniczne budynkéw. Rozdziat 8. Instalacja elektryczna.

6. Norma PN-EN 1246-1:2012. Swiatto i oéwietlenie.

- PN-EN 62305. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
8. Aktualnie obowigzujace przepisy PN, PBUE i Zarzadzenia.

~

1.3. Zakres opracowania.

Zakresem opracowania projekt wykonawczy obejmuje wykonanie :
- rozdzielnicy wewnetrznej TR instalacji elektrycznych,

- instalacji oswietlenia podstawowego,

- instalacji ochrony od porazen pradem elektrycznym.

1.4. Charakterystyka energetyczna.
1. Napiegcie zasilania Un = 3 x400/230 V.
2. Rodzaj przytacza - istniejace.
3. Moc zainstalowana Pi= 1420,0 W.
4. Moc przytaczeniowa Pz = 1420,0 W.
5. System istniejgcej instalacji - TNS (3L +N+PE).
6. System projektowanej instalacji - TNS (3L+N+PE).
7. Ochrona od porazen pradem elektrycznym :
dla sieci zasilajacej - izolacja podstawowa,
dla instalacji odbiorczej - samoczynne wytaczenie zasilania.

1.5. Charakterystyka magazynu.
1. Pokrycie dachu - ptyta PWS8.
3. Rynny i rury spustowe @150 mm.
4. Posadzka betonowa.

2.0. Opis techniczny.

2.1. Stan istniejacy.
Obecnie na dziafce Inwestora znajduja sig budynki, obiekty i infrastruktura techniczna,
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teren pfaski. Obiekt jako catoéé stanowi zaplecze transportowe Lubuskiego Urzedu Wo-
jewddzkiego. Na terenie dziatki usytuowany jest plac manewrowy, place sktadowe i
parkingi. Droge dojazdowa do miejsca projektowanego magazynu stanowi¢ bedzie ist-
niejgcy plac manewrowy. Wneka pomigdzy garazem z myjnia a istniejgcymi garazami
posiada zachowane mury zewnetrzne. W obrebie dziatki projektowa nego magazynu
znajduje sig istniejgce uzbrojenie: instalacje elektryczne, instalacja monitoringu, insta-
lacja systemu alarmowego. Na 4cianie bocznej zewnetrznej budynku myjni samocho-
déw zabudowana jest istniejaca natynkowa rozdzielnica instalacji elektrycznych myjni i
sgsiadujacego garazu, a z ktérej wykonane zostanie zasilanie projektowanego magazy-
nu. W rozdzielnicy przewiduje sig wykorzystanie istniejgcego zasilania poprzez zabudo-
wanie dodatkowych zabezpieczen S 303 B20 z przed wytacznika gtéwnego od strony
zasilania.

. Sposéb wykonania instalacji.

. Budynek magazynu.

Do oswietlenia wiaty przyjeto 10 opraw oéwietleniowych LED typu TXL 4N474KZ produk-
cji EATON o strumieniu $wietlnym &= 4700 Im., zabudowanych na écianach bocznych
wewngtrznych pomieszczenia. Natgzenie oéwietlenia przyjeto E min. = 150 Ix. Obok roz-
dzielnicy TR zabudowaé rozdzielnicg stacjonarna z wytacznikiem serii KOtO (produkcji
PCE Dzierzoniéw (1 gniazdo 16A 5P 400V + 1 gniazdo 16A 3P 230V + wytgcznik 0-1). Roz-
dzielnica TR natynkowa szczelna (3x12 polowa).

Instalacje wykonane jako uktadane w listwach instalacyjnych PVC uktadanych na tynku.
Osprzet instalacyjny natynkowy szczelny. Instalacje wykonujemy w ukfadzie TN-S jako
3L+N+PE dla napigcia Un=3x230/400 V oraz 1L+ N+PE dla napiecia Un=230 V.

. Wewnetrzna linia zasilajgca.

Na Scianie bocznej zewngtrznej budynku myjni samochodéw zabudowana jest istniejgca
hatynkowa rozdzielnica instalacji elektrycznych myijni i sasiad ujgcego garazu, a z ktérej
wykonane zostanie zasilanie projektowanego magazynu. W rozdzielnicy przewiduje sie
wykorzystanie istniejgcego zasilania poprzez zabudowanie dodatkowych zabezpieczen S
303 B20 z przed wytgcznika gtéwnego od strony zasilania, ktére stanowié bedzie zabez-
pieczenie projektowanego WLZ do rozdzielnicy TR instalacji elektrycznych projektowa-
nego magazynu -zadaszenia wneki. Projektowany wiz wykonujemy przewodem typu
YDY 5x4 mm?/750Vw rurce RL na tynku (elewacja).

. Instalacja ochrony od porazeri prgdem elektrycznym.

Ochrona przeciwporazeniowa w projektowanych zalicznikowych wewnetrznych - izola-
cja podstawowa. Przed wytacznikami przeciwporazeniowymi réznicowo-pradowymi od
strony zasilania do wyfacznikdéw wtacznie, ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa -
izolacja podstawowa. Jako ochrong dodatkowa przed dotykiem posrednim przyjeto sa-
moczynne wytgczenie zasilania realizowane przez wytaczniki réznicowo-pragdowe o
pradzie réznicowym 30 mA oraz wytaczniki instalacyjne typu S, w ukfadzie TN-S dla in-
stalacji elektrycznych wewnetrznych.
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4. Uwagi koricowe.

1. Catosc prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami, Przepisami
PBUE i Zarzadzeniami oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru ro-
bét budowlano-montazowych” czeéé V. Instalacje Elektryczne.

2. Po wykonaniu instalacji wykona¢ wymagane pomiary elektryczne :

a/ protokét z badania skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej przez samo-
czynne wyfaczenie zasilania w uktadzie TN-S,

b/ protokét z badania rezystancji izolacji w obwodach instalacji elektrycznej w
uktadzie TN-S,

¢/ protokét z badania wytacznikéw réznicowo-pradowych w uktadzie TN-S.

3. Projekt nie obejmuje przebudowy instalacji monitoringu i systemu zabezpieczen.
Zakres przebudowy nalezy uzgodnié z Biurem Logistyki Lubuskiego Urzedu Woje-
wodzkiego {koszt szacunkowy ujgto w kosztorysie).

3.0. Obliczenia techniczne.
1. Natezenie oswietlenia.
Natezenie srednie o$wietlenia wiaty przyjgto na podstawie normy PN-EN 1246-
1:2012. Swiatto i o$wietlenie.
Dane : a (dtugoég) =9,70m b (szeroko$é) =9,50m
h (wysoko$é) =4,32m S (powierzchnia) = 76,0 m?
Esr.=150 Ix k {wsp. zapasu) =0,85
W (wsk. pom.) =1,1111 n (sprawnosé) =0,350
¢ (strumien oprawy LED) = 4700 Im
n (ilo$¢ opraw LED) =9,8856 kpl. = 10 opraw.
Do oswietlenia wiaty przyjeto 10 opraw oswietleniowych LED typu TXL 4N474KZ
produkcji EATON o strumieniu $wietinym ¢= 4700 Im.

2. Dopuszczalny spadek napiecia.
Moc obwodu Pz = 1420 W (10 opraw x 42 W + 1000 W rezerwa), prad lo = 2,0521 A,
zabezpieczenie w istniejgcej rozdzielnicy myjni Ib = 3 x $300 B20.
Do obliczer przyjeto najniekorzystniejsze warunki zasilania.

Ps=1420W

Dla wiz YDY 5x4 mm? L =8,0dla S =4 mm?2Cu.

Dla odbioru YDY 3x1,5 mm? L = 32,0 mdla S = 1,5 mm?2 Cu.
AU%=PxL/KxS

AU%=1,420x8/83x4=0,0343%

AU % =0,420 x 32/ 14 x 1,5 = 0,6400 %

Razem AU % = 0,6743 %

0,6743 % < 2 %. Warunek spetniony.

3. Samoczynne wytaczenie zasilania.
Rezystancja w punkcie zasilania - brak danych.
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YDY 5x4 mm?L=8,0m Z2=0,11680
YDY 3x1,5mm?L=32,0m Z=0,0096Q
Ib=20A

Iw=5x20A=100A

Z2=0,12640

z=0,8xU/Z

1z=0,8 x 230 /0,1264 = 1455,69 A
1455,69 A > 100 A. Warunek spetniony.

KxlbxZx1,25<230V
5x20x0,1261 x1,25 = 15,762 V.

15,762 V < 230 V. Warunek spetniony.

4, Sprawdzenie klasy ochronnosci.
Wyniki ryzyka trafien piorunowych:

Czynniki oceny Tolerowane Ryzyko Ryzyko trafieri Ryzyko
ryzyka ryzyko trafien pobliskich  obliczeniowe
Utrata zycia ludzkiego: 1,00E"05 => 1,28E°07 + 0,00E*00 = 1,28E 07
Utrata ustug publicznych : 1,00E 03 => 1,27E-06 + 3,70E 04 = 3,72E "04
Utrata débr kulturalnych : 1,00E 03 => 0,00E*00 + 0,00E*00 = 0,00E *00
Straty materialne : 1,00E703 => 1,39E706 + 3,70E05 = 3,84E 05

Wymagany srodek ochrony - brak.
Rt (ryzyko tolerowane) > Ro (ryzyko obliczeniowe). Warunek spetniony.

4.0. Rysunki.
Rys. nrE-1 - Projekt zagospodarowania dziatki.

Magazyn - przebudowa wneki.

Rys. nrE-2 - Schemat ukfadu zasilania instalacji elektrycznej.
Rozdzielnica TR magazynu.

Rys. nrE-3 - Rzut przyziemia.
Instalacje elektryczne.

Rys. nrE-4 - Rozdzielnica TR instalacji elektrycznych
magazynu. Przyktad wykonania.

W SpeCIRlnner: ingran, |
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NORME CEl
INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL  62305-2
STANDARD Egition-

Project: LUW MAGAZYN UL

Wyniki odnoszace sie do powierzchni zbierania i czestosci:
Ad - powierzchnia réwnoowazna zbierania bezposrednich trafieri w obiekt
Nd - §rednia roczna liczba bezposrednich trafien w obiekt

1407 m2
0,001 flasheslyear

Am - powierzchnia zbierania frafiert pobliskich powodujgcych napiecia indukowane w obiekcie 526735[; ";}2; S
Nm - érednia roczna liczba trafieri pobliskich indukujacych przepigcia w obiekcie » Seary e
Ac1 - powierzchnia zbierania bezposrednich trafier w linie napowietrzng 350‘3‘2%;2;1 car
NL1 - $rednia roczna liczba bezposrednich i niebezpiecznych trafier w linie napowietrzna ¥ esly
1000 000 m2

Al1 - powierzchnia zbierania trafien pobliskich wzgledem linii napowietrznej

NI1 - Srednia roczna liczba trafieri pobliskich wzgledem linii napowietrzne), indukujacych w niej szkodliwe przepiecia 0,180 flashes/year

Ac2 - powierzchnia zbierania bezposrednich trafien w linie kablowa gzﬂggsﬂmzhesf
NL2 - $rednia roczna liczba bezposrednich i niebezpiecznych trafier w linig kablowg 1 e £l
559 017 m2

Al2 - powierzchnia zbierania posrednich trafier w linie kablowa

NI2 - srednia roczna liczba trafien pobliskich wzgledem linii kablowej, indukujacych w niej szkodiiwe przepiecia 0,101 flasheslyear

Typ 1 - utrata zycia ludzkiego:

RAT - ryzyko groznych napieé krokowych i dotykowych wewnagfrz i na zewnatrz bezposrednio trafionego obiektu 127E-09
RB1 - ryzyko szkéd powodowanych pozarem, eksplozjg, skutkami mechanicznymi | chemicznymi przy bezposrednich trafieniach w 6lE8-07
RC1 - ryzyko awarii urzadzen elekirycznych/elektronicznych wskutek przepigté przy bezposrednich trafieniach w obiekt 0,00E+00
RM1 - ryzyko awarii urzadzen elekirycznych/elektronicznych wskutek przepigé przy trafieniach w poblizu obiektu 0,00E+00
RU1 - ryzyko groznych napigé krokowych | dotykowych wewnatrz i na zewnatrz obieklu przy trafieniach w linie 0,00E+00
RV1 - ryzyko szkod powodowanych pozarem, eksplozia, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy trafieniach w linie 0,00E+00
RWH1 - ryzyko awarii urzadzer elektrycznych/elektronicznych wskutek przepieé przy irafieniach w linie 0,00E+00
RZ1 - ryzyko awarii urzgdzen elektrycznych/elekironicznych wskutek przepieé przy irafieniach w poblizu linii 0,00E+00

Typ 2 - utrata podstawowych ustug:

RB2 - ryzyko szkéd powodowanych pozarem, eksplozja, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy bezposrednich trafieniach w Bl08&+00

RC2 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepigé przy bezposrednich trafieniach w obiekt 1.27E-06
RM2 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznychlelektronicznych wskutek przepigé przy trafieniach w poblizu obiektu 3,70E-04
RV2 - ryzyko szkéd powodowanych pozarem, eksplozja, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy frafieniach w linie 0,00E+00
RW?2 - ryzyko awarii urzadzen elekirycznych/elektronicznych wskutek przepiec przy trafieniach w linie 0,00E+00
RZ2 - ryzyko awarii urzgdzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepigé przy trafieniach w poblizu linii 0,00E+00

Typ 3 - utrata dobr kulturalnych:
RB3 - ryzyko szkdd powodowanych pozarem, eksplozjg, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy bezposrednich trafieniach w BII8E+00
RV3 - ryzyko szkéd powodowanych pozarem, eksplozia, skutikami mechanicznymi i chemicznymi przy trafieniach w linie 0,00E+00

Typ 4 - straty materialne:

RA4 - ryzyko groznych napieé krokowych i dotykowych wewnatrz i na zewnatrz bezposrednio trafionego obiekiu 0,00E+00
RB4 - ryzyko szkod powodowanych pozarem, eksplozjg, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy bezposrednich trafieniach w 6l988-06
RC4 - ryzyke awarii elektrycznych/elektronicznych urzadzen wskutek przepigé przy bezposrednich trafieniach w obiekt 1.27E-07
RM4 - ryzyko awarii urzgdzen elektrycznych/eleidronicznych wskutek przepigé przy trafieniach w pobiizu obiektu 3,70E-05
RU4 - ryzyko groznych napigé krokowych i dotykowych wewngirz i na zewnatrz obiekiu przy trafieniach w linie 0,00E+00
RV4 - ryzyko szkéd powodowanych pozarem, eksplozja, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy trafieniach w linie 0,00E+00
RW4 - ryzyko awarii urzadzen elekirycznych/elekironicznych wskutek przepieé przy trafieniach w linie 0.00E+00
RZ4 - ryzyko awarii urzadzen elekirycznych/elektronicznych wskutek przepieé przy trafieniach w poblizu linii 0.00E+00
IEC Risk Assessment Calculator: Version 1.0.3 Database: Version 1.0.3 NC

IEC Central Office Support (Tel: +41-22-919 0211)
Copyright @ 2005, IEC. All rights reserved.

Niniejszy program jest pormocny w analizie réznych czynnikéw przy ocenie ryzyka strat piorunowych. Nie ma moZliviosci uwzglednienia wszystkich
elemeni6w projekiowych, kiére moglyby czynié obiekt mnigj lub bardziej podainym na szkody picrunowe. W nietypowych przypadkach czynniki
osobovve i materialne moga byé bardzo wazne i powinny byé dodatkowo uvzglednione w obliczeniach. Program ten jest przeznaczony do slosowania

w powiazaniu z normg IEC 62305-2,



Rozdzielnica stacjonarna z wylgcznikiem Seria Koio

» Wypesaienie zgodne z EN 51439
e Wymiary: wys. x szer. x gteb. = 116x162x76 mm

* Oprzewodowanie wykonane, zestaw gotowy do podigczenia
e Stopien szczelnosci obudowy {P67

Wersja standardowa:
® Wszystkie zewnetrzne czeéci wykonane 53 ze stali nierdzewnej
* Oprzewodowanie wykonane, zestaw gotowy do podigczenia

¢ Zestaw zawiera dfawnice kablowa

° Gniazda CEE i GS wykonane z poliamidu (PAS) z niklowanymi stykami,

gniazda indywidualnie wymienne

166,00
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Wykonania przyldadowe, inne komhinacje na zaméwienie!
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