Wt

PROJEKT WYKONAWCZY
CZESC ELEKTRYCZNA

CZESC ¢ Instalacje elektryczne wewnetrzne.

OBIEKT :  Wiata magazynowa. Jedn. ewid. 086101_1
Gorzéw Wikp. ul. Mtyriiska 12, obreb ewid.
086101_1.0005 Srédmiescie, dziatka nr 2027 i

nr 2082/2.
STADIUM ¢ Projekt Wykonawczy.
ZAMAWIAJACY : Lubuski Urzad Wojewddzki.

66-400 Gorzéw Wielkopolski
ul. JagielloAczyka 8.

AUTOR
OPRACOWANIA : Zbigniew Kamiriski.

ZAWARTOSC TECZKI :

WE. spisu.

Gorzéw Wikp. 12.08.2020r.



Spis zawartosci.

1.0. Dane ogélne.
1.1. Przedmiot opracowania.
1.2. Podstawa opracowania.
1.3. Zakres opracowania.
1.4. Charakterystyka energetyczna.
1.5. Charakterystyka wiaty.

2.0. Opis techniczny.

2.1. Stan istniejgcy.

2.2. Sposéb wykonania instalacji.
1. Budynek wiaty.
2. Wewnetrzna linia zasilajgca.
3. Instalacja odgromowa.
4, Instalacja uziomu sztucznego instalacji.
5. Instalacja ochrony od porazer pradem elektrycznym.
6. Uwagi koficowe.

3.0. Obliczenia techniczne.
1. Natezenie oswietlenia.
2. Dopuszczalny spadek napiecia.
3. Samoczynne wytaczenie zasilania.
4. Sprawdzenie klasy ochronnoéci.
5. Sprawdzenie rezystancji uziomu.

- Karta katalogowa oprawy oéwietleniowej TUFFLITE LED TXL4N474KZ (Eaton).

- Karta katalogowa rozdzielnicy stacjonarnej PCE serii Koto.

4.0. Rysunki :
Rys. nrE-1 - Projekt zagospodarowania dziatki.
Wiata magazynowa.
Rys. nrE-2 - Schemat uktadu zasilania instalacji elektryczne;j.
Rozdzielnica TR wiaty.

Rys. nr E-3 - Rzut fundamentdw.
Instalacje uziemiajgca i odgromowa.
Rys. nrE-4 - Rzut przyziemia.
Instalacje elektryczne.
Rys. nrE-5 - Rzut dachu.
Instalacje uziemiajgca i odgromowa.
Rys. nrE-6 - Rozdzielnica TR instalacji elektrycznych wiaty.
Przyktad wykonania.
Rys. nrE-7 - Przyktad wykonania konstrukcji do mocowania

korytek instalacyjnych i opraw oswietleniowych.



44

1.0. Dane ogélne.

1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy na wykonanie wewnetrznych insta-

lacji elektrycznych wiaty magazynowej na dziatce nr 2027 i 2082/2, jedn. ewid. 086101 _
1 Gorzow Wikp. ul. Miyriska 12, obrgb ewid. 0876101_1.0005 $rédmiescie, dziatki nr

2027 i nr 2082/2.

1.2. Podstawa opracowania.

1. Inwentaryzacja istniejacych budynkéw garazowych.

2. Projekty Wykonawcze branzowe.

3. Projekt zagospodarowania dziatki.

4. Umowa nr D/1/21/2A/13/002409/0 z dnia 29.01.2014r. zawarta pomiedzy ENEA
Spdtka z 0.0. z siedzibg w Poznaniu a Dyrektorem Biura Logistyki Lubuskiego Urzedu
Wojewddzkiego.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia n2002 r. w sprawie warun-
kéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich wyposazenie. Dziat IV.
Wyposazenie techniczne budynkéw. Rozdziat 8. Instalacja elektryczna.

6. Norma PN-EN 1246-1:2012. Swiatto i oéwietlenie.

7. PN-EN 62305. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

8. Aktualnie obowigzujace przepisy PN, PBUE i Zarzadzenia.

1.3. Zakres opracowania.
Zakresem opracowania projekt wykonawczy obejmuje wykonanie :
- rozdzielnicy wewnetrznej TR instalacji elektrycznych,
- instalacji odwietlenia podstawowego,
- instalacji uziemiajacej i odgromowe;,
- instalacji ochrony od porazen pradem elektrycznym.

1.4, Charakterystyka energetyczna.

1. Napigcie zasilania Un = 3 x 400/230 V.
2. Rodzaj przytacza - istniejace.
3. Moc zainstalowana Pi= 1627,0 W.
4. Moc przytaczeniowa Pz = 1627,0 W.
5. System istniejgcej instalacji - TNS (3L +N+PE).
6. System projektowanej instalacji - TNS (3L+N+PE).
7. Ochrona od porazer pragdem elektrycznym :
dla sieci zasilajgcej - izolacja podstawowa,
dla instalacji odbiorczej - samoczynne wytaczenie zasilania.

1.5. Charakterystyka wiaty.
1. Konstrukcja stalowa, stupy nosne typu HEA 180, dZwigary typu HEB220.
2. Pokrycie dachu - blacha trapezowa aluminiowa-cynkowa typu T-35 grubosci 0,75 mm.
3. Rynny i rury spustowe stalowe @150 mm.
4, Posadzka betonowa.
5. Fundament - stopy fundamentowe SF-1 (100 x 100 x 115 cm) wylewane.




2.0.

Y

Opis techniczny.

2.1.

Stan istniejacy.

Obecnie na dziatce Inwestora znajduja si¢ budynki, obiekty i infrastruktura techniczna,
teren pfaski. Obiekt jako catoéé stanowi zaplecze transportowe Lubuskiego Urzedu Wo-
jewddzkiego. Na terenie dziatki usytuowany jest plac manewrowy, place skfadowe i
parkingi. Droge dojazdowa do miejsca projektowanej wiaty magazynowej stanowi¢ be-
dzie istniejgcy plac manewrowy. W obrebie dziatki projektowanej wiaty magazynowej
znajduje sie istniejgce uzbrojenie: instalacje elektryczne, instalacja monitoringu, insta-
lacja systemu alarmowego. Istniejaca rozdzielnica instalacji elektrycznych w obudowie
natynkowej usytuowana jest w pomieszczeniu gtéwnym warsztatu sa mochodowego.
W pomieszczeniu cze$¢ instalacji elektrycznych prowadzona jest w istniejgcym korytku
instalacyjnym ktére przewidziano do wykorzystania. W rozdzielnicy przewiduje sie wy-
korzystanie istniejgcego pola odptywowego rezerwowego oznaczonego jako nr 7-8-9,
gdzie istniejace podstawy bezpiecznikowe tablicowe nalezy uzupetni¢ wktadkami topi-
kowymi typu Bi-Wtns 20A a ktére stanowié beda zabezpieczenie projektowanego WLZ
do rozdzielnicy TR instalacji elektrycznych projektowanej wiaty magazynowej.

._Sposéb wykonania instalacji.

y Budyhek wiaty.

Do oswietlenia wiaty przyjeto 16 opraw odwietleniowych LED typu TXL 4N474KZ pro-
dukeji EATON o strumieniu $wietlnym = 4700 Im, podzielonych na dwa obwody. Na-
tezenie oswietlenia przyjeto E min. = 100 Ix. Zatgczanie obwodéw os$wietleniowych za
pomoca wytgcznikéw FR 1-biegunowych zabudowanych w rozdzielnicy TR wiaty. Obok
rozdzielnicy TR zabudowacé rozdzielnice stacjonarna z wytacznikiem serii KOO (pro-
dukcji PCE Dzierzoniéw (1 gniazdo 16A 5P 400V + 1 gniazdo 16A 3P 230V + wytgcznik 0-
1). Rozdzielnica TR natynkowa szczelna (3x12 polowa).

Instalacje wykonane jako uktadane w korytkach szer. 100 mm perforowanych ocynko-
wanych ogniowo, podwieszanych do tat (metalowych dwuteownikéw konstrukcji da-
chu). Korytka produkcji BAKS oraz EL-PUK. Szerokoéé¢ korytka uwzglednienia usytuowa-
nie w nich puszek rozgateZnych instalacyjnych. Korytka mocowane do taty za pomoca
zaciskéw $rubowych. Zawieszenie wykonane za pomoca preta gwintowanego + ele-
menty taczace + elementy skrgtne. Od spodu korytek za pomocg potaczen srubowych
mocowac oprawy oéwietlenia podstawowego. Na $cianach murowa nych korytka moco-
wac za pomocg wspornikéw Sciennych. Konstrukcje mozna wykona¢ na przyktadzie op-
racowania katalogu BAKS lub EL-PUK. Osprzet instalacyjny natynkowy szczelny. Instala-
cje wykonujemy w uktadzie TN-S jako 3L+N+PE dla napiecia Un=3x230/400 V oraz 1L+

N+PE dla napiecia Un=230 V.

. Wewnetrzna linia zasilajaca.

Istniejgca rozdzielnica instalacji elektrycznych w obudowie natynkowej usytuowana jest
w pomieszczeniu gtéwnym warsztatu samochodowego. W rozdzielnicy przewiduje sie
wykorzystanie istniejgcego pola odptywowego rezerwowego oznaczonego jako nr 7-8-9,
gdzie istniejgce podstawy bezpiecznikowe tablicowe nalezy uzupetni¢ wktadkami topiko-
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kowymi typu Bi-Wtns 20A, ktére stanowié beda zabezpieczenie projektowanego WLZ do
rozdzielnicy TR instalacji elektrycznych projektowanej wiaty magazynowej. W pomiesz-
czeniu gtéwnym warsztatu samochodowego projektowany wiz wykonujemy przewodem
YDY 5x4 mm?/750V i uktadamy w istniejacym korytku instalacyjnym kablowym. W po-
mieszczeniu pomocniczym warsztatu samochodowego nalezy wykona¢ dodatkowy odci-
nek korytka szerokoéci 50mm (do éciany taczacej pomieszczenie z wiata) i uktadaé w nim

przewdéd wiz YDY 5x4 mm/750V.
Projektowana wiata przylega do budynku warsztatu w sposob tworzacy pomigdzy pota-

ciami dachowymi wolng przestrzer {mozliwoéé opadu deszczu i $niegu). Na tym odcinku
muru zewnetrznego budynku warsztatowego przewody instalacji (zasilanie wiz i obwody
odbiorcze przy wprowadzaniu na korytka i do rozdzielnicy TR) uktadaé w rurkach instala-
cyjnych RL. Konstrukcje dla korytek mozna wykonaé na przykfadzie opracowania katalogu
BAKS lub EL PUK. W korytkach mozna uktadaé przewody bez rurek instalacyjnych.

. Instalacja odgromowa.
Obiekt poddawany rozwazaniom obejmuje : sam wiasciwy obiekt, instalacje w obiekcie,

zawartos¢ obiektu, osoby w obiekcie lub przebywajgce w strefie do 3 m na zewnatrz
obiektu, srodowisko podlegte wptywom uszkodzenia obiektu.
Ochrona nie obejmuje ewentualnie przytaczonych do obiektu zewnetrznych urzadzen

ustugowych. Typowe wartosci ryzyka tolerowanego Rt : utrata zycia ludzkiego lub trwate
porazenie 1075, utrata ustug publicznych 1073, utrata dziedzictwa kulturowego 1073,
straty materialne 1073. Jezeli (ryzyko obliczeniowe catkowite) Ro > Rt (ryzyko tolerowa-
ne) w przypadku braku ochrony odgromowej, to nalezy zastosowaé $rodki ochrony w
celu redukcji Ro do wielkosci Rt wymaganych Polska Norma. Z uwagi na przewidywana
wartos¢ przechowywanego majatku, wykonane zostaty obliczenia zagrozenia pioruno-
wego wiaty. Przyjgto wykonanie LPS-klasy IV poprzez wykorzystanie pokrycia metalowe-
go powierzchni dachu. Dla wiaty magazynowej nalezy przyjac wykorzystanie metalowe-
go pokrycia dachu jako naturalny element zwodu poziomego. W tym przypadku wyko-
na¢ wykonaé trwate potaczenia (za pomoca typowych zaciskéw skrecanych, aby zapew-
ni¢ trwatg ciagtos$¢ przewodzenia) drutem stalowym ocynkowanym o érednicy 38 mm
pomigdzy blachg stalowa potaci dachu a przewodami od prowadzajgcymi (stupy HEA).
Budynek posiadat bedzie dach ptaski pokryty blacha trapezowa o spadku < 5,5 %. Na pod-
stawie PN przyjmujemy, ze metalowe pokrycia dachowe mozna wykorzystaé do ochrony
odgromowej, gdy zapewniona jest trwatogé potaczenia pomiedzy poszczegdlnymi czes-
ciami dachu oraz warstwa metalu ma grubo$¢ nie mniejsza niz 0,5 mm (przyjeto 0,75
mm) oraz pod pokryciem dachowym nie wystepuje materiat tatwopalny.

Zgodnie z przepisami §53 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.
2002 r. (z pézniejszymi zmianami) w sprawie warunkdéw jakim powinny odpowiadaé bu-
dynki i ich usytuowanie {Dziennik Ustaw Nr 75 poz. 690) budynki produkcyjne i magazy-
nowe nalezy wyposazy¢ w instalacje odgromowe kategorii minimum HI/IV (tabela 1INA
Ip. 2.2. wedtug PN-EN 62305, Polski Komitet Ochrony Odgromowej Stowarzyszenia Elek-
trykéw Polskich). Przyjeto kategorie IV. Przewody odprowadzajgce w w odlegtoéci nie
wigkszej niz 25,0 m. Do pokrycia metalowego dachu podtgczy¢ odcinki przewodéw od-
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prowadzajgcych wykonane drutem stalowym ocynkowanym DFeZn 8 mm i potaczyé je
Z oznaczonymi na rysunku wybranymi stupami stalowymi HEA konstrukcji wsporczej
wiaty przez spawanie w gérnej czesci stupéw HEA. Wymienione stupy HEA wykorzysta-
ne zostang w dalszej czeéci dtugosci jako przewody odprowadzajgce. W dolnej czesci
stalowych stupéw HEA, na wysokoéci powyzej stop fundamentowych nalezy przyspa-
wac odcinki ptaskownika stalowego ocynkowanego FeZn 25x4 mm, a ktére stanowié
bedg funkcje czeéci przewoddw odprowadzajacych i wprowadzonych do studzienek ze
ztaczami probierczymi ZP. Studzienki probiercze doziemne 2 uszczelky i z ztgczami pro-
bierczymi ZP (ptaskownik - ptaskownik) nalezy instalowa¢ przy obrzezu stép fundsamen-
towych obiektu jak na rysunku i zabudowaé w trakcie wylewania stép lub uktadania po-
wierzchni z polbruku. Rynny stalowe nalezy taczyé z powierzchnig metalowa dachu za
pomocy ztaczy rynnowych. Elementy instalacji odgromowej dobrano wedtug Katalogu
Produktdéw Instalacji Odgromowej GROMET / WWW.gromet.com.pl) Mozna stosowaéd
osprzet produkcji innych producentéw. Obliczenia ryzyka utraty zycia ludzkiego i strat
materialnych (w przypadku stosowania klasy och rony LPS-IV) przedstawiono w zatacz-
niku CEIl IEC 62305-2.

. Instalacja uziomu sztucznego instalacji.
Wymienione stupy HEA konstrukcji wsporczej wiaty wykorzystane zostang jako przewo-
dy odprowadzajace. W dolnej czgéci stalowych stupéw HEA , na wysokosci powyzej stép
fundamentowych nalezy przyspawaé odcinki ptaskownika stalowego ocynkowanego Fe-
Zn 25x4 mm, a ktdre stanowié beda funkcje czesci przewodéw odprowadzajgcych i w-
prowadzonych do studzienek ze ztaczami probierczymi ZP. Studzienki probiercze ZP do-
ziemne z uszczelka i ztgczami probierczymi ZP (ptaskownik - ptaskownik) nalezy instalo-
wac przy obrzezu stép fundamentowych obiektu i zabudowaé w trakcie wylewania po-
sadzki lub uktadania nawierzchni. Uziom wykona¢ jako poziomy ptaskownikiem stalo-
wym ocynkowanym FeZn 25x4 mm, na gtebokoéci nie mniejszej niz 0,60 m. Zalecana
rezystancja o wartodci nie przekraczajacej 10-15 Q ( w zaleznoéci od opornosci wiasciwe;j

gruntu).

. Instalacja ochrony od porazeri pragdem elektrycznym.

Ochrona przeciwporazeniowa w projektowanych zalicznikowych wewnetrznych - izola-
cja podstawowa. Przed wytacznikami przeciwporazeniowymi réznicowo-pradowymi od
strony zasilania do wytacznikéw wtacznie, ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa -
izolacja podstawowa. Jako ochrone dodatkows przed dotykiem posérednim przyjeto sa-
moczynne wyfaczenie zasilania realizowane przez wytgczniki réznicowo-pradowe o
pradzie réznicowym 30 mA oraz wytaczniki instalacyjne typu S, w uktadzie TN-S dla in-
stalacji elektrycznych wewnetrznych.

. Uwagi koricowe.

1. Catodc prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami, Przepisami
PBUE i Zarzagdzeniami oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru ro-
bot budowlano-montazowych” czeéé V. Instalacje Elektryczne.
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2. Po wykonaniu instalacji wykonaé wymagane przepisami badania i sprawdzenia:
- ogledziny czesci nadziemne;j,
- sprawdzenie ciagtosci galwanicznej,
- pomiary rezystancji uziemienia,
- ogledziny elementéw uziemienia przed ich zasypaniem,
- sprawdzenie odstepdw izolacyjnych.

3.0. Obliczenia techniczne.
1. Natezenie oswietlenia.
Natezenie Srednie oswietlenia wiaty przyjeto na podstawie normy PN-EN 1246-
1:2012. Swiatto i oéwietlenie.

Dane :a(dfugosé) =31,70m b (szerokoéé) =10,09 m
h (wysoko$é) =3,72m S {powierzchnia) = 335,0 m?
Esr. =100 Ix k (wsp. zapasu) =0,85

W (wsk. pom.) = 2,0575 n(sprawnoéé) =0,520

¢ (strumieri oprawy LED) = 4700 Im

n (ilos¢ opraw LED) = 15,3968 kpl. = 16 opraw.
Do oswietlenia wiaty przyjeto 16 opraw oswietleniowych LED typu TXL 4N474KZ
produkcji EATON o strumieniu $wietinym = 4700 Im.

2. Dopuszczalny spadek napiecia.
Moc obwodu Pz = 1672 W (16 opraw x 42 W + 1000 W rezerwa), prad lo = 2,4162 A,
zabezpieczenie w istniejacej rozdzielnicy warsztatu Ib = 3 x S300 B20.
Do obliczen przyjeto najniekorzystniejsze warunki zasilania.

Ps=1672 W

Dla wiz YDY 5x4 mm? L =26,0dla S = 4 mm? Cu.

Dla odbioru YDY 3x1,5 mm?L =47,0 mdla S =1,5 mm? Cu.
AU%=PxL/KxS

AU%=1,672x26/83x4=0,1310%

AU % =0,672x47 /14 x1,5=1,5004 %

Razem AU % = 1,6350 %

1,6350 % < 2 %. Warunek spetniony.

3. Samoczynne wytgczenie zasilania.
Rezystancja w punkcie zasilania - brak danych.

YDY 5x4 mm? L= 26,0 m Z2=0,3796 0
YDY 3x1,5 mm?L=47,0m 2=0,01410
lb=20A

lw=5x20A=100A
Z=0,3937Q
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Iz=0,8x230/0,3937 =467 A
467 A > 100 A. Warunek spetniony.

KxlbxZx1,25<230V
5x 20 x 0,3937 x 1,25 = 49,212 V.

49,212 V < 230 V. Warunek spetniony.

4. Sprawdzenie klasy ochronnoéci.
Wyniki ryzyka trafieri piorunowych:

Czynniki oceny Tolerowane Ryzyko Ryzyko trafieri
ryzyka

ryzyko trafien pobliskich

Ryzyko
obliczeniowe

Utrata zycia ludzkiego :  1,00E 05 => 1,62E 07 + 0,00E *00
Utrata ustug publicznych : 1,00E 03 => 1,60E -06 + 3,90FE 04
Utrata dobr kulturalnych : 1,00E “03  => 0,00E 00 + O0,00E *00
Straty materialne ; 1,00E703 => 1,76E "06 + 3,90E “05

Wymagany srodek ochrony LPS - klasa IV.
Rt (ryzyko tolerowane) > Ro (ryzyko obliczeniowe). Warunek spetniony.

5. Sprawdzenie rezystancji uziomu.
1. Dane techniczne : A - powierzchnia chroniona = 335,0 m%.
2. Typ ptaskownika uziomu : stalowy ocynkowany FeZn 25x4 mm.
3. Srednia wartoéé rezystownosci gruntéw p : minimum 200 Q.

R=0,2xp VA (Q)
R =0,2 x 200 /v335,0 (Q)
R=0,2x200/18,30(Q)

R = 2,1858 (Q)

R - zalecane <100

4.0. Rysunki.

Rys
Rys
Rys
Rys

Rys

.nrE-1 -

.nrE-2 -

.nrE-3 -

.nrE-4 -

.nrg-5 -

Projekt zagospodarowania dziatki.

Wiata magazynowa.

Schemat ukfadu zasilania instalacji elektrycznej.
Rozdzielnica TR wiaty.

Rzut fundamentéw.

Instalacje uziemiajgca i odgromowa.

Rzut przyziemia.

Instalacje elektryczne.

Rzut dachu.

Instalacje uziemiajgca i odgromowa.

1,62E 07
3,92E°04
0,00E *00
4,08k “05



Rys.nrE-6 - Rozdzielnica TR instalacji elektrycznych wiaty.

Przyktad wykonania.
Rys. nrE-7 - Przyktad wykonania konstrukcji do mocowania
korytek instalacyjnych i opraw oéwietleniowych.

PRCJEKTANT
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NORME
INTERNATIONALE

INTERNATIONAL

CEl
IEC

62305-2

STANDARD et

2005-01

Wyniki odnoszace sie do powierzchni zbierania i czestosci: § FEs

Ad - powierzchnia réwnoowazna zbierania bezposrednich trafieri w obiekt 0.002 fr{; checkiaar

Nd - srednia roczna liczba bezposrednich trafieri w obieki . y

A . . i . i c oy 5 S 4 4 o 217 670 m2
m - powierzchnia zbierania trafiert pobliskich powodujacych napigcia indukowane w obiekcie 0,390 flashesfyear
Nm - érednia roczna liczba trafieri pobliskich indukujacych przepiecia w obiekcie ! ea
Ac1 - powierzchnia zbierania bezposrednich trafier w linie napowietrzng gsoggﬁlaﬁe i
NL1 - érednia roczna liczba bezposrednich i niebezpiecznych trafier w linie napowietrzng 1 slyear
1000 000 m2

Al1 - powierzchnia zbierania trafien pobliskich wzgledem linii napowietrznej
NIt - srednia roczna liczba trafieri pobliskich wzgledem linii napowietrznej, indukujacych w niej szkodliwe przepigcia

Ac2 - powierzchnia zbierania bezposrednich trafien w linie kablowg
NL2 - $rednia roczna liczba bezposrednich i niebezpiecznych trafien w linie kabilowa

Al2 - powierzchnia zbierania posrednich trafien w linie kablowg
NI2 - Srednia roczna liczba trafier pobliskich wzgledem linii kablowej, indukujacych w niej szkodliwe przepiecia

0,180 flashes/year

22092 m2
0,020 flashesfyear

559 017 m2
0,101 flashesfyear

Typ 1 - utrata Zycia ludzkiego:
RA1 - ryzyko groZnych napieé krokowych i dotykowych wewnatrz i na zewnatrz bezposrednio trafionege obiekty

1,60E-09

RB1 - ryzyko szkéd powodowanych pozarem, eksplozjg, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy bezposrednich trafieniach w G§6B-07

RC1 - ryzyko awarii urzadzer elektrycznych/elektronicznych wskutek przepieé przy bezposrednich trafieniach w obiekt
RM1 - ryzyko awarii urzadzeri elektrycznych/elektronicznych wskutek przepigt przy trafieniach w poblizu obiektu

RU1 - ryzyko groznych napieé krokowych i dotykowych wewnatrz i na zewnatrz obiekiu przy trafieniach w linie

RV1 - ryzyko szkéd powodowanych pozarem, eksplozjg, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy trafieniach w linie
RW1 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepieé przy trafieniach w linie

RZ1 - ryzyko awarii urzgdzen elekirycznych/elektronicznych wskutek przepigé przy trafieniach w poblizu linii

0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00

Typ 2 - utrata podstawowych usiug:

RB2 - ryzyko szkod powodowanych pozarem, eksplozja, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy bezposrednich trafieniach w olieg+00

RC2 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepieé przy bezposrednich trafieniach w obiekt
RM2 - ryzyko awarii urzgdzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepigc przy trafieniach w poblizu obiektu

RV2 - ryzyko szkéd powodowanych pozarem, eksplozja, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy trafieniach w linie
RW?2 - ryzyko awarii urzgdzer elektrycznych/elektronicznych wskutek przepieé przy trafieniach w linie

RZ2 - ryzyko awarii urzgdzer elekirycznych/elektronicznych wskutek przepigt przy ftrafieniach w poblizu linii

1 60E-06
3,90E-04
0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00

Typ 3 - utrata débr kulturalnych:

RB3 - ryzyko szkéd powodowanych pozarem, eksplozjg, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy bezposrednich trafieniach w 8{I6B+00

RV3 - ryzyko szkod powodowanych pozarem, eksplozja, skutkami mechanicznymii chemicznymi przy trafieniach w linie

0.00E+00

Typ 4 - straty materiaine:
RA4 - ryzyko groznych napieé krokowych i dotykowych wewnatrz i na zewngtrz bezposrednio trafionego obiekiu

RB4 - ryzyko szkéd powodowanych pozarem, eksplozja, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy bezposrednich trafieniach w

RC4 - ryzyko awarii elektrycznych/elektronicznych urzadzen wskutek przepieé przy bezposrednich trafieniach w obiekt
RM4 - ryzyko awarii urzgdzen elektrycznychlelektronicznych wskutek przepieé przy trafieniach w poblizu obiekiu

RU4 - ryzyko groznych napigé krokowych i dotykowych wewnatrz i na zewnatrz obiektu przy trafieniach w linie

RV4 - ryzyko szkéd powodowanych pozarem, eksplozja, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy trafieniach w linie
RWA4 - ryzyko awarii urzgdzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepiet przy trafieniach w linie

RZ4 - ryzyko awarii urzadzen elekirycznych/elektronicznych wskutek przepiec przy trafieniach w poblizu linii

0,00E+00
SH86B-06
1,60E-07
3,90E-05
0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00

IEC Risk Assessment Calculator: Version 1.0.3

IEC Central Office Suppeort (Tel; +41-22-919 0211)
Copyright ® 2005, IEC. All rights reserved.

Database: Version 1.0.3 NC

Niniejszy program jest pomocny w analizie roznych czynnikow przy ocenie ryzyka strat piorunowych. Nie ma mozliwosci uwzglednienia wszystkich
alementow projektovnych, kidre moglyby czyni¢ obiekt mniej lub bardziej podatnym na szkody piorunowe. W nietypowych przypadkach czynniki
osobowe i materialne moga by¢ bardzo wazne i powinny by¢ dodatkowe uwzglednione w obliczeniach. Program ten jest przeznaczony do stosowania

W powigzaniu z nomg IEC 62305-2.
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Przemystowa oprawa o$wietleniowa LED odporna na wilgod, zapewniajaca ochrone na poziomie IP66 oraz stopien
odpornosci na uderzenia K08 z obudowa ze wzmacnianego widknem szklanym poliestru GRP. poliweglanowym

1

£ kloszem.
i % Oprawa oswietleniowa TUFFLITE LED jest przemysiowsg oprawg * Najwyzsze w swojej klasie parametry dwistine.
z hermetyczng IP 66, ktdra oferuje doskonate parametry swietlne e 2 typy rozsyiow: optyka waska i szeroka.
2 oraz duzg skutecznos¢ Swietina w swojej klasie. Jeszcze wieksza = Wersje o$wietlenia od 3000 Im do 11200 Im.
3 wydajnosé przy maksymalnym ograniczeniu olénienia Jest efek- ¢ Elementy mocujace oprawe i nierdzewne szybkozigcze w stan-
|5 tem zastosowania dwach réznych przeston w oprawie, Pierwsza dardzie.
2 osfona bezposrednio zakrywa komore lampy pozwalajgc przy tym
: stosowac gladkie przezraczyste klosze. Dzieki temu oprawa jest
estetyczna i eliminuje catkowicie tzw. , efekt kropek LED” Oprawa
oferuje w standardzie bardzo szybka i prostg instalacje, praktycz-
nie bez uzycia narzedzi.
z Klasa szczelnosci IPE6 oraz stopier odpornoéci na uderzenia K08
s w standardzie.
z
3
3 Opcje 2rodia Swiatfa Montaz
* \Wysokiej klasy statecznik elektroniczny ® Elementy nierdzewne do montazu nasufitowego w standardzie
¢ >80 CRI, 4000°K ® 20 mm otwory na przepust kablowy wyposazone w uszczelki
¢ Sposob mocowania oprawy poziomy dla stopnia szczelnosci
Materialy IPB6I i nie jest bezposrednio narazona na dziatanie promieni sto-
* Korpus — wykonany z wzmacnianego wiokna szklanego (GRP} necznych
w kolorze RAL7035 z dwoma zintegrowanymi klipsami umozli-  © Dostepny zestaw dia przelotowego montazu okablowania
(TFETWKIT1200}

wiajgcymi beznarzedziowy montaz

° Klosz - najwyzsze klasy poliweglan odporny na UV

¢ Zatrzaski - poliamidowe, zapewniajace fatwe i poprawne moco-
wanie, w komplecie

Opcje oprawy
¢ Dostepne stateczniki DALI, DSI
* 3000°K

N umery' katalogowe

TXL & Bl ] gk, T S k) %, =]
|- Opele dodatkowe : Diugogé Rorsytéwlatta | Strumledi éwiatiny | Temp. barwowa | Typ statecanika
1S¥ —mini sensor 4-TBSmm  |N-dash | 25-2500m (AR-4D00K  [Z-HF ;
P~ czyjsa PIR P20 Y Y [ S—-1578mm | -Szeoki | 27 -5700m i BD-DAL

D cauiks PIR 2 iolokomoriy 1840 mm 343400 im !

383600 |
| s8-3800m |
454600 In |
48 4800 im
| 515100 m
53-53001m
555500 kn
645400 im
65~ 6500 bm
75-7500 Im
178~ 7600 im
90 - 8000 #m
lBﬁ-FrBGﬂBn

445 de AN L.
=41 Euu AN

|
|

| 12
EEEREEY G2
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Dane techniczne

Nr katalogowy Opis Strumieri $wigtiny [im] Moc W] Skutecznosé Swietlna [lm/W]

“TXLANZ54KZ Tufffte LED 2500 4000K HF 1.2m single 2540 244 118.8

TXLAN344KZ Tufflite LED 3400 4000K HF 1.2m single 3433 299 115

TXLAN4TARZ Tuffits LED 4700 4000K HF 1.2m single 4701 42 gy

TXLAWBA4KZ Tuffite LED 6400 4000K HF 1.2m twin 6400 - m5 1115

TXL5N274KZ Tuffite LED 2700 4000K HF 1.5m single 278 226 1236 SE.
TXL5N364KZ Tuffiite LED 3600 4000K HF 1.5m single 3618 298 1214 g
TXLEN514KZ Tufflte LED 4800 5100K HF 1.5m single 5154 LAdh 14,7

TXLEWS54KZ Tuffiite LED 5500 4000K HF 1.5m twin 5514 46 1236

TXLSWT54KZ Tuffite LED 7500 4000K HF 1.5m twin 7518 A 1188
TXLSWS04KZ  Tuffite LED 9000 4000K HF 1 5m twin ) 9033 792 141

TXLBNS34KZ Tuffite LED 53004000K HF 1 8m single 5304 428 1235

TXL6WO54KZ Tuffite LED 9500 4000K HF 1.8m twin 9571 829 1154
TXLBWI124KZ Tiffite LED 11200 4000K HF 1.8m twin 11200 100.7 11,2

Odpornos¢ chemiczna

Sradek chemiczny Odpornoéé Srodek chemiczny Odpornosé Srodek chemiczny Odpornosé g
Kwas octowy 10% Azotan wapnia Alkohol etylowy =8
Aceton Czterochlorek wegia Chlorek etylu 2
Napoje alkoholowe Kwas weglowy Eter etylowy 7'%'-
Siarczan glinu Potaz kaustyczny | Oleje i tuszcze spozywcze B
Amoniak 5% Cement Kwas mréwkowy 10% T 2
Anilina Kwas chlorohydrynowy 1-5% Vi Gliceryna B
Kwas arsenowy 20% T Ciecze chlorowe {opary) Heksan - '
Benzen Chloroform Jodyna
Alkshol benzylowy ; Kwas chromowy Chlorek zelaza
Benzyl Kwas cytrynowy 20% Alkohol izopropylowy .
Brom Siarczan miedzi 8 Olej smarowy 2",: &
Chlorek wapnia Olej napedowy G Siarczan magnezu R
=
=
=
BN Ocporny [ Nieodporny g

Przykladowe dane fotometryczne

TXLANATAIZ
105° T 165°
9° - 90
75 X 3 185
60° TN N 60°
;r . i % N
~i. 150 i
a5° by S | £ 1Y e
s0° [ Ttear o a
—00 ——C% L . ]
Oznaczenie | Wymiary [mm] Waga [kg]
dugosci Limm] | Wmm] | Dimm] HF DAL
4'SINGLE 1282 101 101 3,05 3,15
4 TWIN 1282 145 101 4,27 4,35
5 SINGLE 1578 101 101 375 395
5 TWIN 1578 145 01 | 53 53
6' SINGLE 1840 | 101 101 | 485 5.1
6 TWIN [ 1840 | 145 101 | 645 6.7

S mmesme s
05 Ceassmemmeany
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Rozdzielnica stacjonarna z wytacznikiem Seria Koto

* Wyposazenie zgodne z EN 61439

* Wymiary: wys. x szer. x gleb. = 116x162x76 mm

= Oprzewodowanie wykonane, zestaw gotowy do podigczenia
* Stopien szczelnosci obudowy 1P67

Wersja standardowa:

* Wszystkie zewnetrzne czesci wykonane 53 ze stali nierdzewnej

¢ Oprzewodowanie wykonane, zestaw gotowy do podigczenia

* Zestaw zawiera dtawnice kablowg

* Gniazda CEE i GS wykonane z poliamidy (PAS) z niklowanymi stykami,
gniazda indywidualnie wymienne

} 166,00

Wykonania przyidadowe, inne kombinacje na zaméwienie!

= : i i R i I
! CEE {. &8 } SR 3 ;
£ ! 400V 5p ; 250v |  Zabezpieczenia / Roztacznik | b i
Uktad j— B e e e  Wejicie 4 1P Nrkat.
' B3A ! 32A ' 16A | 16A RCD 1 mcs/ B
| ! | : ! Neozed i
] : i
A
=7 L) ! ' | dlawni
= | f g | 5 i i " 1 x diawnica M20
164 Y i { X roztgeznik 0-1 (#10-14mm) P54 9769214W
} @ ! i
i 1
Wersja ap ] I | | | 5
T T T
! ' i
— , { . _ 1 x diawnica M20
N Eooh 1 b1 Jaxrorqemik o1 {#10-14mm) P54 | 9769215W
oL ]
i
i i
T
. -
o 1 .
o i i ! 1 x rozlacznik 0-1 1 x dlawnica M25
3) Il II 1] 1 )ik zabgzpieczenietopikowe (913-18mm) PS4 9769224W
s i
L
I :
]
i I l ; ,
(=t ! 1 1 x rozlacznik 0-1 1 x dfawnica M25
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LONE R ‘
i :
]
: ;
C !
o (FEY | i i |
D, a; | 1 ’ -
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i i H
| | | i ]
| I | i
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