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Czesc Opis techniczny

do PW budowy budynku magazynowego na sprzet przeciwpowodziowy Wojewddzkiego Magazynu
Przeciwpowodziowego na dziatce 2028/2, jedn. ewid. 086101_1 Gorzéw WIkp., obr. ewid.
086101_1.0005 Srédmiescie, dz. bud. nr 2027, 2028/2, ul. Miyriska nr 12 dla

Lubuskiego Urzedu Wojewddzkiego, 66-400 Gorzow Wikp., ul. Jagielloriczyka nr 8.

1. Dane ogdlne.

1.Pogram uiytkowy i zakres robot.

1.1. Dane ogoine.

Opracowaniem objeto budowe budynku magazynowego na sprzet przeciwpowodziowy w istniejgcej wnece
pomigdzy budynkami warsztatowym, a budynkami garazowymi, dziatkg 2010/5 oraz budynkiem myjni
usytuowanym na dz. nr 2030. _

Przewiduje sig rozbidrke czesci Scian istniejacych nie nadajacych sie ze wzgledu na ich stan techniczny, w tym
istniejgce ogniomurki ( wierzchnie warstwy zmurszate i uszkodzone ) i naprawe $cian z peknieé i zarysowan
oraz nadmurowanie scian do wymaganego poziomu.

Od strony frontowej budynku przewiduje sie wykonanie nowej sciany z fundamentem i wstawienie bramy

wjazdowej — uchylnej.

W ramach tego dla catosci projektuje sie przykrycie dachem jednospadowym,

Nie przewiduje sie ingerencji w Sciany i dziatki sasiadujace z inwestycja.

Wewnatrz planuje sie wymiane istniejacego podfoza betonowego w catosci na nowa posadzke ze spadkiem
0,5% na zewnatrz, z zachowaniem progu 10 cm.

Po wykonaniu zabudowy i pokrycia powstanie magazyn na sprzet przeciwpowodziowy Wojewddzkiego
Magazynu Przeciwpowodziowego.

W ramach budowy projektuje sie wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej zasilanej z istniejacej
rozdzielnicy usytuowanej na zewnetrznej $cianie sgsiedniego budynku garazowo-magazynowego.
Dziatka posiada Instalacje wewnetrzne na terenie dziatki i przytacza.

Docieplenia budynku nie przewiduje sie ze wzgledu na to, ze budynek nie bedzie ogrzewany.
Przewiduje sie dach jednospadowy o kacie nachylenia 5°( 8,7 % ).

1.2. Zakres robét.

- rozbiorka czesci Scian,

- rozhidrka posadki,

- nadbudowa scian do wymaganej wysokosci,

- wykonanie konstrukcji dachu i pokrycia,

- instalacja elektryczna,

- odsadzenie nowych wrot garazowych,

- wykonanie nowej posadzki,

- wykonanie opierzen, blacharki i wywietrzakéw,

- naprawa uszkodzonych czesci scian nosnych i pokrycia dachowej sgsiednich budynkow uszkodzonych w

trakcie remontu,

2. Podstawowe dane gabarytowe rozbudowy i czesci istniejgcej.

Powierzchnia zabudowy budynku magazynowego 81,97 m’
Powierzchnia uzytkowa budynku magazynowego 76,00 m*
Kubatura faczna po rozbudowie (wg PN-ISO 9836 ) 368 m*



Wysokos¢ budynku 514 m

3. Warunki lokalizacyjne.
Projekt wykonano przy zatoZeniach:

Nie jest i nie byta prowadzona na niej i w jej sgsiedztwie dziatalno$é¢ gérnicza.

Dziatka nie jest potozona w strefie ochrony konserwatorskiej.

Strefa klimatyczna — miasto Gorzow WIikp. znajduje sie w | strefie, tez = -16 °C. w zimie, projekt spetnia
wWymogi.

Wiatr dla Gorzowa WIkp. — | strefa, gdzie qy = 0,25 kPa/m?.

Snieg dla Gorzowa Wlkp. — Il strefa, gdzie g, = 0,90 kPa/m?.

Gteboko$¢ przemarzania gruntu h = 0,80 m.

Warunki gruntowo-wodne.
Opinia zostata opracowana na podstawie wiercenia ( dwa otwory ) do gt. 3,00 m. p.p.t.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie] z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalenia warunkéw geotechnicznych posadowienia obiektéw budowlanych ( Dz. U. z 2012 r., poz.
463 ) na terenie badanej dziatki wystepujg proste warunki gruntowe, a projektowany obiekt zalicza sie do |
kategorii geotechnicznej.
Grunt kat. |. ( szczegdtowy opis warunkéw geologicznych zataczony do obliczer statycznych).
Woda gruntowa o swobodnym zwierciadle do gtebokosci 3,00 m p.p.t. nie wystepuje.
W obrebie dziatki wystepujg plejstoceriskie grunty rodzime o glacjalnej i fluwioglacjalnej genetyczne zwigzane z
akumulacja lodowcowa maksymalnego zasiegu lodowca fazy pomorskiej.
W badanym gruncie stwierdzono jedng warstwe geotechniczna:
- warstwa IA — nasyp budowlany ( piaski z gruzem budowlanym i glebg) barwy brazowej, srednio
zageszczony o przyjetym srednim stopniu zageszczenia lp =0,40.
- warstwa IB — piaski drobne lekko zaglinione, barwy bragzowej, wilgotne, sredniozageszczone, o przyjetym
srednim stopniu zageszczenia Iy =0,40 — 0,50.
W przypadku natrafienia w trakcie robét ziemnych na inne warunki gruntowe, przewarstwienia nalezy

wstrzymac roboty i zawiadomi¢ projektanta.

4. Dane konstrukcyjno — materiatowe.

4.1. Konstrukcja:
- w czesci nowej murowana, dach o konstrukcji stalowej, belkowy, pokryty ptyta warstwowa.

4.2, Fundamenty:
- tawy fundamentowe — zelbetowe z betonu zwirowego kl. C16/20 ( B20),

- wysokos¢ 30 cm; szeroko$é 50 cm.

- podbeton gr. 10 cm,

- $ciany fundamentowe wylewane na mokro z betonu C16/20 ( B20) gr. 24 cm lub z bloczkéw betonowych.
4.3. Sciana zewnetrzna nowa:

- cegta petna; kl 15, gr. 25 cm, tynk cienkowarstwowy;
4.4. Sciany istniejgce:

- konstrukcyjne: cegta petna gr. 25 cm na zaprawie cementowo-wapiennej,
4.5. Dach:

- nad przyziemiem — belkowy stalowy, ptatwie C 120 w rozstawie co 1,50 m, dZzwigary | 280 w rozstawie co

3,00 m, pokryty ptytami warstwowymi.
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- belki konstrukcji dachu oparte na wiericach konstrukcyjnych monolitycznych, ktére sg oparte na écianach
nosnych.

4.6. Nadproze:
- wylewane monolityczne,

4.7. lzolacje przeciwwilgociowe:

- pozioma $cian fundamentowych i podtdg na gruncie — 2 x papa termozgrzewalna, izolacje pozioma
wprowadzi¢ po zewngtrznej stronie sciany min. 35 cm nad poziomem terenu,

- pionowa $cian fundamentowych — obustronnie ABIZOL R + P { do stosowania pod styropian np. ABIZOL
DM-TIXO),

4.8. izolacje termiczne:

- strop nad dachem: ptyta warstwowa poliuretanowa,

- podtogi na gruncie i sciany fundamentowe: styrodur XPS TERMO ORGANIKA gr. 5 cm.

5. Wykoniczenie wewnetrzne.

5.1. Podfogi i posadzki:

- posadzka betonowa; przemystowa,

5.2. Tynki i okfadziny:

- Sciany murowane: tynki cementowo-wapienne;
5.3. Malowanie:

- farby emulsyjne;

6. Wykoniczenie zewnetrzne.

6.1. Stolarka zewnetrzna:

- stalowa typowa,

6.2. Tynki:

- tynki elewacyjne akrylowe lub mineralne cienkowarstwowe; tynki cementowo-wapienne; silikonowe lub
silikatowe; w kolorze ciemnym piaskowym,

6.4. Opaski:

- betonowa jako uzupetnienie istniejgcej,

6.5. Rynny i rury spustowe:

- system rynnowy z stalowe tytan-cynk;

7. Wentylacja. ( zgodnie z PN-83/B-03430)

W budynku zastosowano tradycyjny system wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej. Dla jej
prawidtowego dziatania nalezy zapewni¢:

7.1. Dopfyw powietrza zewnetrznego:

- nawiew infiltracyjny; strumier powietrza zewnetrznego doptywajacy poprzez brame wjazdowa,
7.2. Odptyw powietrza:

- wywietrzak dachowy o 150 mm.

8. Projektowana charakterystyka energetyczna.
Obiekt, nie ogrzewany, w zwigzku z tym nie przewiduje sie opracowania charakterystyki obiektu.

9; Instalacje.
Przewiduje sig instalacje wewnetrzne oswietleniowe i wtykowe.



10. Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej.

10.1. Powierzchnia 76 m?
Wysokos¢ 5,06 m
Liczba kondygnacji 1

10.2. odlegtosé budynku od obiektdw sasiadujacych
od strony wschodnie, i zachodniej oraz pétnocnej przylega do budynkéw sgsiednich,

10.3. parametry pozarowe wystepujgacych substancji palnych
nie dotyczy

10.4. przewidywana gestosc obcigzenia ogniowego
Wg oswiadczenia Inwestora w magazynie sktadowane bedzie sprzety zwigzane potencjalnymi akcjami
przeciwpowodziowymi — topaty, kilofy, pompy, fodzie itp. w iloéci okoto 500 m?, obcigzenie ogniowe
< 500MJ/m?

10.5. kategoria zagrozenia ludzi — PM

10.6. przewidywana liczba os6b — 0 osoby

10.7. ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

nie dotyczy

10.8. podziat obiektu na strefy pozarowe - magazyn stanowi jedng strefe pozarowg z sgsiadujgcymi
budynkami,

10.9. klasa odpornosci pozarowej— E

10.10. Wymagania do klasy odpornosci ogniowej elementéw

- konstrukeja dachu REI30
- przekrycie dachu REI30

Wszystkie elementy nierozprzestrzeniajgce ognia.
10.11. warunki ewakuacji — nie wymagane.

11. Uwagi.

Przy wykonywaniu robét nalezy stosowac materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie (zgodnie z Art. 10 Ustawy Prawo budowlane). Swiadectwa dopuszczenia materiatéw i
wyrobow nalezy zachowac do kontroli do koricowego odbioru robaot.

Elementy zamawiac i wykonywaé na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych
wykonanych na obiekcie. Dla uniknigcia niezgodnosci — wymiary wszystkich elementdw przed
wbudowaniem nalezy obowigzkowo sprawdzi¢ w miejscu montazu.

Wszystkie rysunki branzowe rozpatrywac facznie z rzutami podstawowymi,

W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci stanu biezgcego budowy i projektowanego nalezy
poinformowac projektanta.

Wszelkie odstepstwa od projektu wynikajace z zastosowania innych materiatéw, rozwigzan
konstrukcyjnych lub technologii, nalezy uzgodnié z projektantem i Inwestorem.

Dokumentacja montazowa jest po stronie wykonawcy - rysunki sporzadzi¢ w oparciu o dokumentacje
wykonawczg.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 (Dz. U. Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych Kierownik Budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zawierajacy szczegétowe informacje dotyczace przewidywanych
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zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych oraz sposobdw zapobiegania tym
zagrozeniom. Sporzadzony plan powinien odpowiadaé¢ wymaganiom Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu
bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw robot budowlanych

stwarzajacych zagrozenia.

12, Projektowana charakterystyka energetyczna.
- Budynek magazynowy nie jest przewidziany do ogrzewania, ma zapotrzebowanie nie wigksze niz 50

kWh/m?/rok.

- Wzwigzku z art. 5 ust. 7, pkt. 6 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.z2013 ., poz.
1409 z p6in. zm.) nie sporzadzono projektowanej charakterystyki energetycznej oraz analizy
wykorzystania alternatywnych zrédet energii.

1. Opis robot.
1. Zastosowane materialy.
Dla betonu zgodnie z PN-3264, tab. 6; przyjeto klase ekspozycji $rodowiska XC3 dla fundamentéw o XC1 dla

elementéw zewnetrznych.

Ze wzgledu na przyjeta klase zastosowano wylanie elementéw betonowych i zelbetowych z betonu B25.
Wskaznik w/c powinien wynosié¢ < 0,45.

llo$¢ cementu portlandzkiego winna wynosié < 350 kg/m>. Opad stozka 6 do 8.

Stosowanie ( super ) plastyfikatoréw jest obowigzkowe.

Uziarnienie kruszywa do 20 mm.

Dobdr uziarnienia kruszywa jak i sktadnikéw mieszanki betonowej musi gwarantowaé nie wystepowanie
zjawiska wydzielania wody czy mleka cementowego w procesie uktadania betonu ( rozktadanie i zageszczanie ).
Stal zbrojeniowa.

Jako zbrojenie noéne konstrukcji zelbetowych zastosowano stal klasy A-ll gatunku 34GS, prety zebrowane w
jodetke.

Przyjeto zbrojenie pretami prostymi o dtugosci handlowej do 600 cm ( dla # 12 mm ).

Jako zbrojenie montazowe, rozdzielcze i strzemiona przyjeto stal gtadka klasy A-0 gatunku StOS-b o Srednicy @
6 mm. Zaprojektowane gatunki stali mogg by¢ eksploatowane w temperaturach od - 30°C do + 50°C.

Dla konstrukcji stalowej zgodnie z PN-EN 1SO 12944-2 przyjeto kategorie korozyjnosci C3.

Stal zebrowana gatunku 34 GS — oznaczenie #.

Stal gtadka StOS-b — oznaczenie @.

2. Zastosowane rozwigzania i elementy konstrukcyine.

Dziatka nie jest pofozona w strefie ochrony konserwatorskie;j.

Dziatka nie znajduje sig w Obszarze Chronionego Krajobrazu, znajduje sie poza obrysem obszaréw chronionych
Obszar Natura 2000.

Nie jest i nie byta prowadzona na niej i w jej sgsiedztwie dziatalnoéé gdrnicza.

Strefa klimatyczna — miasto Gorzéw WIkp. znajduje sie w | strefie, tez = -16 °C. w zimie, projekt spetnia
wymogi.

Strefa przemarzania |, poziom -0,80 m p. p. t., projekt spetnia wymogi.

Warunki geotechniczne.

Opinia zostata opracowana na podstawie wiercenia ( dwa otwory ) do gt. 3,00 m. p.p.t.
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalenia warunkéw geotechnicznych posadowienia obiektéw budowlanych ( Dz. U. z 2012 r., poz.
463 ) na terenie badanej dziatki wystepujg proste warunki gruntowe, a projektowany obiekt zalicza sie do |
kategorii geotechnicznej.
Grunt kat. |. { szczegbétowy opis warunkéw geologicznych zataczony do obliczen statycznych).
Woda gruntowa o swobodnym zwierciadle do gtebokosci 3,00 m p.p.t. nie wystepuje.
W obrgbie dziatki wystgpujg plejstoceriskie grunty rodzime o glacjalnej i fluwioglacjalnej genetyczne zwigzane z
akumulacja lodowcowa maksymalnego zasiegu lodowca fazy pomorskiej.
W badanym gruncie stwierdzono jedng warstwe geotechniczna:
- warstwa IA — nasyp budowlany ( piaski z gruzem budowlanym i glebg) barwy brazowej, érednio
zageszczony o przyjetym srednim stopniu zageszczenia I, =0,40.
- warstwa IB — piaski drobne lekko zaglinione, barwy brazowej, wilgotne, $redniozageszczone, o przyjetym
srednim stopniu zageszczenia Ip =0,40 — 0,50.
W przypadku natrafienia w trakcie robdt ziemnych na inne warunki gruntowe, przewarstwienia nalezy
wstrzymac roboty i zawiadomic projektanta.

3. Konstrukcja fundamentdow.

Fundamenty przyjeto na podstawie obliczen statycznych.

Fundamenty.

Projektuje sie fundamenty tawowe i stopowe. Szerokos¢ taw pod $cianami 50 cm, a stopy pod stupy podcienia
50 x 50 cm.

Projektuje sie wykonanie faw fundamentowych betonowych zbrojonych podtuznie.

Fundamenty wykona¢ na warstwie chudego betonu B10 o grubosci 10 cm.

Rzedna projektowana spodu fundamentu wynosi - 0,80 m w stosunku do terenu rodzimego

Fundamenty wykonac ze zwirobetonu zwyktego kl. B 25 o wodoszczelnosci W8 oraz mrozoodpornosci F150.
Zbrojenie taw 4 # 12 mm klasy A-lll, gatunku 34GS oraz strzemiona @ 6 mm, A-0, gat. 5t0S-b co 30 cm. Nalezy
zapewni¢ ciggtosc zbrojenia na zaktadach.

Otulina zbrojenia gérnego 3 cm, dolnego 5 cm.

Izolacja taw fundamentowych przed wilgocig DYSPERBIT dwukrotnie ( w przypadku zastosowania betonu o
W<8 ), na zaktadach rozstaw strzemion zagescic o potowe. Wykona¢ uziom wg projektu branzy elektryczne;j.
Fundamenty pod sciany dziatowe — wykona¢ jako pogrubienie dotem posadzki do 30 cm i zbroi¢ dotem

2 # 12 mm, prety rozdzielcze @ 6mm co 30 cm. Pogrubienie wykona¢ stopniowo pod katem 45°,

4. Konstrukcja $cian.

Sciany fundamentowe.
Sciany projektowane nalezy wykonaé murowane grubosci 24 cm z bloczkéw betonowych wg normy PN-

86/6744-12 klasy B15 na zaprawie cementowej marki M5 wg normy PN-90/B-14501. W murach grubos¢ spoin
poziomych powinna wynosi¢ 12 mm i nie moze by¢ wieksza niz 17 mm i nie mniejsza niz 10 mm. Spoiny
pionowe powinny mie¢ grubos¢ 10 mm i nie moga by¢ grubsze niz 15 mm, a cierisze niz 5 mm.

Sciany fundamentowe nalezy zakoficzy¢ izolacjg pozioma z papy lub innego materiatu.

Izolacje pionowe przeciwwilgociowe Scian, poza styropianem stanowigcym termoizolacje, wykonaé DESPERIEM

dwukrotnie.
Sciany naziemne budynku.

Sciany zewnetrzne konstrukcyjne.
Sciany zewnetrzne konstrukcyjne wykona¢ z c4gly peinej kl 100, szer. 24 cm na spoiny cementowo-wapienne,



spoiny pionowe sg zbedne.

W murach przeznaczonych do otynkowania lub spionowania spoiny pozostawié¢ niewypetnione do gtebokosci
5-10 mm.

Liczba cegiet potéwkowych w murach noénych niezbrojonych nie moze przekraczaé 15% ilosci cegiet uzytych w
murach.

Wymiary bruzd i wnek pozwalajg na pominigcie w obliczeniach wg PN-B-03002:1999.

Kategoria wykonania robét murowych A.

Sciany istniejace faczy¢ z nowymi co trzecia warstwa.

Nadproza.

Nadproze zaprojektowano zelbetowe monolityczne.

Oparcie projektowanego nadproza na podporach wynosi 24 cm, faczone z projektowanymi wiericami
otokowymi na poziomie oparcia konstrukcji dachu.

Posadzki.

Posadzki wykona¢ wg projektu branzy architektonicznej.

Wience.

Projektuje si¢ zelbetowe monolityczne o wymiarach 24 x 24 cm. Wierice zbroi¢ pretami # 12 mm, strzemiona @
6 mm ze stali o kl. A-0, 5t0S-b co 30 cm, beton klasy B25.

W czasie betonowania wieficdw osadzi¢ elementy kotwigce belki i ptatwi konstrukcji dachu. Wierice nalezy
taczy¢ w sposdb zapewniajgcy ciggtos¢ zbrojenia wg PN-B-03264:2002 o dtugosci zaktadu nie nizszej niz 1,05 m.
Wierice w pozycjach przyjmujgcych role nadprozy zbroi¢ pretami 5 # 12 mm, strzemiona @ 6 mm ze stali klasy
A-0, St0S-b co 15 cm, beton klasy B25.

Pielegnacja betonu w deskowaniu min. 3 dni.

Konstrukcja dachu.

Ptatwie pokryte blachg trapezowa dwuwarstwowg wypetniong poliuretanem.

Konstrukcja dachu budynku - dach jednospadowy o kacie nachylenia 5°( 8,7 % ).

Stezenia dachowe pofaciowe zaprojektowano z pretéw o 20 mm ( stal St3SX ).

Dla zapewnienia wtasciwej pracy elementdw stezer na koricu kazdego preta zaprojektowano odcinki
gwintowane w celu wstepnego napigcia poprzez dokrecenie nakretki - sruby rzymskiej.

W okresie intensywnych opadéw $niegu nalezy niezwtocznie odsniezaé dach.

Projekt wykonany z godnie z normami:

-PN/B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

- PN-82/B-02001  Obcigzenie state.

-PN-80/B-0210 Obcigzenie $niegiem.

-PN-77/B-02011  Obcigzenie wiatrem.

-PN-81/B-03200 Posadowienie bezposrednie budowli.

-PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe — Pofgczenia z fundamentami- projektowanie i wykonanie.
Kategoria korozyjnosci, trwatos¢ powfoki malarskiej, zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych.
Kategoria korozyjna srodowiska C2 — mata wg normy PN-EN 1SO 12944-2.

Oczekiwany zakres trwatosci do pierwszej renowacji M — éredni do 15 lat wg PN-EN 1SO 12944,

Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez oczyszczenie do Il stopnia czystosci i
pomalowanie farba antykorozyjng wg zalecen producenta.

Farba alkaidowa — podktfad, nawierzchniowa farba alkaidowa opcjonalnie ocynk ogniowy.

Wytyczne montazu konstrukcji stalowej.

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06200.
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Montaz konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét
budowlano-montazowych.

5. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Elementy betonowe.
Fundamenty w razie koniecznosci ( W<8) zaizolowac powierzchniowo 2-krotnie srodkiem DESPERBIT lub

podobnym.

Otulenie zbrojenia elementdéw zelbetowych wynosi:
Wiernce - c=2,0cm.

Fundamenty - dotemc=5,0cm, gérgc=3,0cm.
Nadproia - c=3,0cm.

Wykonac jako zelbetowe z betonu B 25 zbrojone # 12 mm lub # 16 mm ze stali 34GS, strzemiona @ 6 mm ze
stali A-O co 18 cm zagegszczone na koricach ( zaktadach pretowy).

6. Uwagi dotyczace posadowienia i lokalizacji budynku.

Przyjeto, ze budynek zlokalizowany jest nastgpujgcych strefach srodowiskowych:
- | strefa obcigzenia wiatrem,

- |l strefa obcigzenia $niegiem,

- strefa przemarzania gruntu: 0,80 m ppt.

7. Warunki geotechniczne.
Weg pkt. 2

Opracowat:

inz. Jacek Kasierski




A. Dach nieocieplony

Ptyta warstwowa stalowa z wypetnieniem poliuretanem gr. 40 mm
Konstrukcja stalowa; belki | 280, ptatwie C 120

B. Posadzka na gruncie
Gtadz cementowa 3,0cm
Beton gr. 15 cm
Papa
Podsypka i gruz gr. 15 cm
Grunt rodzimy
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Poz. Nazwa elementu Symbol ilos¢ szt. Ciezar 1 szt. ciezar taczny kg
1 Dzwigar D-1 1 352,07 352,07
2 Diwigar D-2 1 495,07 495,07
3 Dzwigar D-3 1 385,67 385,67
4 Ptatew Pt-1 1 63,57 63,57
5 Ptatew Pt-2 1 109,96 109,96
6 Ptatew Pt-3 1 96,43 96,43
7 Platew Pt-3a 3 222,52 667,56
8 Ptatew Pt-4 1 119,34 119,34
9 Ptatew Pt-5 1 94,19 94,19
10 Ptatew P1-6 1 93,88 93,88

11 Ptatew Pt-7 1 46,02 46,02
12 Platew Pt-8 1 107,90 107,90
13 Ptatew Pt-9 1 138,72 138,72
14 Ptatew P+-10 1 129,34 129,34
15 Ptatew Pt-11 1 99,19 99,19

Razem 2998,91




Wykaz elementéw stalowych dZwigar D-1

%

diugosé
Nazwa c.jedn. |fgczna |cieiar
Poz. elementu profil dtugosé mm ilosé szt. [kg/mb |mb taczny kg
1|Diwigar 1280 7000 1 48,00 7,00 336,00
19(Blacha 200x 12 200 2 18,84 0,40 7,536
20|Kotwa 020 800 4 2,47 3,20 7,904
21|Sruba M16 170 8| 0,141 1,36 0,19176
Podktadka .{M16 16/ 0,0113 0,1808
Nakretka M20 8| 0,0317 0,25
Razem 352,07
Wykaz elementdéw stalowych diwigar D-2
dtugosé
Nazwa c. jedn. |taczna |cieiar
Poz. elementu profil diugosé mm ilosé szt. (kg/mb |mb faczny kg
2|Diwigar 1280 10000 1 48,00 10 480,00
19|Blacha 200x12 200 2 18,84 0,40 7,536
20|Kotwa 020 800 4 2,47 3,20 7,904
21|Sruba M16 170 8 0,141 1,36 0,19176
Podktadka M16 16| 0,0113 0,1808
Nakretka M16 8| 0,0317 0,25
Razem 496,07
Wykaz elementéw stalowych dZwigar D-3
dtugosé
Nazwa c.jedn. |tgczna |ciezar
Poz. elementu profil diugosé mm ilos¢ szt. [kg/mb (mb taczny kg
3|Dzwigar 1280 7700 1 48,00 7,70 369,60
19|Blacha 200x12 200 2 18,84 0,40 7,536
20|Kotwa 020 800 4 2,47 3,20 7,904
21|Sruba M16 170 8| 0,141 1,36 0,19176
Podktadka M16 16) 0,0113 0,1808
Nakretka M16 8| 0,0317 0,25
Razem 385,67
Wykaz elementéw stalowych ptatew Pt-1
diugosé
Nazwa c.jedn. |tgczna |cieiar
Poz. elementu profil dtugo$é mm ilos¢ szt. |kg/mb |mb taczny kg
4|Ptatew c120 4500 i i 13,40 4,50 60,30
12 |tacznik L 75x50x5 200 3 4,80 0,6 2,88
14{Sruba M16 70 6 0,141 0,42 0,05922
Podktadka M16 12} 0,0113 0,1356
Nakretka M16 6/ 0,0317 0,19
Razem 63,57

Wykaz elementéw stalowych ptatew Pt-2




diugosé
Nazwa c.jedn. |[taczna [ciezar
Poz. elementu profil dtugosé¢ mm ilosc szt. [kg/mb |mb taczny kg
5|Ptatew c120 7800 1 13,40 7,80 104,52
12|t3cznik L75x50x5 200 5 4,80 1,00 4,8
14(Sruba M16 70 10 0,141 0,70 0,0987
Podktadka M16 20| 0,0113 0,226
Nakretka M16 10{ 0,0317 0,317
Razem 109,96
Wykaz elementéw stalowych ptatew Pt-3
dtugosé
Nazwa c.jedn. [tgczna |cieiar
Poz. elementu profil dtugosé mm ilosc szt. |kg/mb [mb taczny kg
6|Ptatew Cc120 6800 1 13,40 6,80 91,12
12|t3cznik L75x50x5 200 5 4,80 1,00 4,8
14|Sruba M16 70 8 0,141 0,56 0,07896
Podktadka M16 16| 0,0113 0,1808
Nakretka M16 8 0,0317 0,2536
Razem 96,43
Wykaz elementéw stalowych ptatew Pt-3a
dtugosé
Nazwa c.jedn. |faczna |ciezar
Poz. elementu profil diugosé mm ilos¢ szt. |[kg/mb |mb taczny kg
7 |Ptatew C120 4000 3 13,40 12,00 160,8
14|Sruba M16 70 4] 0,141 0,28  0,03948
Podktadka M16 8/ 0,0113 0,0904
Nakretka M16 4/ 0,0317 0,1268
19|Blacha 300x12 95 2 28,26 56,52
20|Kotwa M20 800 2 2,47 4,94
Razem 222,52
Wykaz elementéw stalowych ptatew Pi-4
dfugosé
Nazwa c.jedn. |taczna |cieiar
Poz. elementu profil dtugos¢ mm ilos¢ szt. |kg/mb [mb taczny kg
8|Ptatew C120 8500 1 13,40 8,50 113,9
12 |tacznik L75x50x5 200 5 4,80 1,00 4,80
14|Sruba M16 70 10| 0,141 0,70 0,0987
Podktadka M16 20| 0,0113 0,226
Nakretka M16 10| 0,0317 0,317
Razem 119,34
Wykaz elementéw stalowych ptatew Pt-5
diugosé
Nazwa c.jedn. |fgczna |[ciezar
Poz. elementu profil dtugosé mm ilosc szt. [kg/mb |mb taczny kg
9|Ptatew C120 6200 1 13,40 6,20 83,08
12|tacznik L75x50x5 200 5 4,80 1,00 4,80
13|Kotwa 020 800 3 2,47 2,4 5,928
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14|Sruba M16 70 6| 0,141 0,42  0,05922
Podktadka Mil6 12| 0,0113 0,1356
Nakretka M16 6| 0,0317 0,19
Razem 94,19
Wykaz elementow stalowych ptatew P1-6
diugosé
Nazwa c. jedn. |[fgczna |ciezar
Poz. elementu profil dtugosé mm ilos¢ szt. |kg/mb |[mb taczny kg
10|Ptatew €120 6700 1 13,40 6,70 89,78
12 |tgcznik L75x50x5 200 4 4,80 0,80 3,84
14(Sruba M16 70 4 0,141 0,28  0,03948
Podktadka M16 8| 0,0113 0,0904
Nakretka M16 4] 0,0317 0,13
Razem 93,88
Wykaz elementdw stalowych ptatew Pt-7
diugosé
Nazwa c.jedn. |fgczna |[cieiar
Poz. elementu profil dtugosé mm ilosé szt. |kg/mb [mb faczny kg
11|Ptatew C120 3200 1 13,40 3,20 42,88
12|tgcznik L75x50x5 200 3 4,80 0,60 2,88
14|Sruba M16 70 4 0,141 0,28  0,03948
Podktadka M16 8] 0,0113 0,0904
Nakretka Mi16 4] 0,0317 0,13
Razem 46,02
Wykaz elementow stalowych ptatew Pt-8
dtugosé
Nazwa c.jedn. |faczna |ciezar
Poz. elementu profil dtugosé mm ilosé szt. [kg/mb |mb faczny kg
15|Platew C120 6900 1 13,40 6,90 92,46
19|Blacha 200x 12 200 2 18,84 0,40 7,536
20|Kotwa 020 800 4 2,47 3,20 7,904
Razem 107,90
Wykaz elementéw stalowych ptatew P1-9
dtugosé
Nazwa c.jedn. |faczna [ciezar
Poz. elementu profil dfugosé mm ilos¢ szt. |kg/mb |mb faczny kg
16|Ptatew C120 9200 1 13,4 9,20 123,28
19|Blacha 200x 12 200 2 18,84 0,40 7,536
20|Kotwa 020 800 4 2,47 3,20 7,904
Razem 138,72
Wykaz elementow stalowych ptatew P1-10
dtugosé
Nazwa c. jedn. [tgczna [cieiar
Poz.  |elementu profil diugosé mm ilos¢ szt. [kg/mb |mb taczny kg
17|Ptatew C120 8500 1 13,4 8,50 113,9
19|Blacha 200x 12 200 2 18,84 0,40 7,536
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20(Kotwa 020 800 4 2,47 3,20 7,904
Razem 129,34
Wykaz elementdw stalowych ptatew Pt-11
diugosé
Nazwa c.jedn. |fgczna |[ciezar
elementu profil dtugosé mm ilos¢ szt. |kg/mb [mb taczny kg
18|Ptatew Cc120 6250 1 13,40 6,25 83,75
19(Blacha 200x 12 200 2 18,84 0,40 7,536
20(Kotwa 020 800 4 2,47 3,20 7,904
Razem 99,19




