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3,20 +3,12 ALUMINIOWA LISTWA ŻWIROWA PERFOROWANA WYS. 8cm

RYNNA I  OPIERZENIA Z BLACHY OCYNKOWANEJ

ALUMINIOWA LISTWA ŻWIROWA PERFOROWANA WYS. 8cm

RYNNA I  OPIERZENIA Z BLACHY OCYNKOWANEJ

obrys tarasu wejściowego przeznaczonego
do wyburzenia wg projektu rozbiórki

ZADASZENIE NAD BUDYNKIEM
WĘZŁA CIEPLNEGO ­ PRZEKRÓJ
­ STAN ISTNIEJĄCY I PROJEKT

A/30

budynek
US

DACH ZIELONY  NAD WĘZŁEM  CIEPLNYM
roślinność
warstwa humusu
warstwa ochronna
hydroizolacja
wylewka betonowa  ze spadkiem
konstrukcja­płyty kanałowe 240mm
tynk cementowo wapienny

budynek
US

DACH ŻWIROWY  NAD WĘZŁEM CIEPLNYM
żwir rzeczny płukany 4cm na obrzeżach płyty betonowe gr. 4cm
geowłóknina 120g/m2 ­warstwa ochronna
mata drenażowa kubełkowa
hydroizolacja membrana TPO gr.min. 1,2mm
płyty dachowe z polistyrenu ekstrudowanego ze spadkiem min 1% gr. 8­17cm
folia paroizolacyjna PE gr 0,2mm
konstrukcja­płyty kanałowe 240mm­istniejące
tynk cementowo wapienny­istniejący

PRZEKRÓJ B­B PROJEKT

PRZEKRÓJ B­B STAN ISTNIEJĄCY

elementy wyburzane ­ zielony
elementy projektowane ­ czarny
elementy istniejące,zachowywane ­ niebieski

s29

mgr inż.arch. Wojciech Dunaj
upr.nr  2/ZPOIA/2002 do projektowania
w specjalności architektonicznej bez ograniczeń

dz.nr 371/2, 372, 344, 380/1, 381, 382
oraz cz.dz.nr 370, 389 i 613

UWAGI:
1) Odcięcie płyty tarasu wejściowego  od  kostrukcji przekrycia bydynku
    wykonać zgodnie z wytycznymi wg p.b.konstrukcji
2) Wyburzenia wg odrębnego opracowania­projektu rozbiórki
3) Wykończenia posadzek i ścian wg warstw przekrojowych
4) Detale wg opracowania p.w. architektury

PROJEKT ZAMIENNY NR 2

±0,00

±0,00

Szczecin 15.12.2012 r.

rys. nr:

skala: miejsce i data:
PW

branża:faza:

1:100

ARCHITEKTURA

architektura:
autor / projektant: podpis:

podpis:

sprawdzajacy:

mgr inż.arch. Anna Drygalska
upr.nr 73/Sz/2001 do projektowania
w specjalności architektonicznej bez ograniczeń

rysunek / temat / treść:

inwestor /adres:

adres:

projekt / obiekt:

DOMINO

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie

z art. 1 i następne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
z dn. 4 lutego 1994(DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)

grupa architektoniczna
 ul. Mickiewicza 118/5                             71­140 Szczecin
tel./fax 091 487 40 70                            tel. 091 487 74 19

Lubuski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellończyka 8

66­400 Gorzów Wielkopolski

opracowanie / projektant:

obręb 5 Śródmieście Gorzów Wielkopolski

mgr inż.arch. Anita Dunaj

Lubuski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellończyka 8

66­400 Gorzów Wielkopolski

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU
WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZANA Z JEGO MODERNIZACJĄ

WRAZ Z WYBURZENIAMI I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
ORAZ NIEZBĘDNYMI ZMIANAMI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY

UZBROJENIA TERENU


