fasada wedtug rysunkéw szczegdtowych
zawartych w projekcie fasady
-detale oraz wedtug rysunkéw elewaciji
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w $ciankach dzielacych przestrzen korytarza nalezy
wykona¢ otwory ponad drzwiami na catg szeroko$¢
korytarza zapewniajace swobodny przeptyw powietrza
na catej powierzchni korytarza

krawedz konstrukcji stropu
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UWAGI:

1) Wszystkie elementy konstrukcyjne wg projektu konstrukcji

2) Wykonczenia posadzek i $cian wg warstw przekrojowych

3) Koty wysokosciowe wg oryginalnej dokumentacji
projektowej-wzgledem poziomu parteru

4) Sufity:

1. zabezpieczenie stropu do odpornosci p.poz EI60 - 2x ptyta GKF 15mm
mocowana na profilach i uchwytach systemowych 75mm.

2. podwieszane:

TYP 1 :korytarze i pomieszczenia biurowe - sufit kasetonowy GK gtadki
na profilach systemowych.

TYP 2: sufit kasetonowy GK perforowany na profilach systemowych.

5) Na rzutach podano wielkosci otworéw okiennych i

drzwiowych w $wietle muru.

6) Ukfad sufitow podwieszanych i ich wysokosci pokazano na rysunkach
sufitdbw podwieszanych

7) Stolarke okienng i drzwiowg przed zamdwieniem nalezy nalezy
zweryfikowa¢ na placu budowy

8) Stolarka okienna oraz fasada zewnetrzna - wg rysunku

P.W.Fasady i P.W.Architektury - rysunki elewacji

9) Stowo "réwnowazny" oznacza, ze produkt ma by¢ zbiezny

pod wzgledem parametréw technicznych

10)Ewentualne nieszczelnosci w $cianach szachtéw uszczelni¢ lub
przemurowac¢ w zaleznosci od stopnia nieszczelnosci (uszkodzenia)
specjalnymi zaprawzmi uszczelniajgcymi i otynkowac.

11)Wentylacja bytowa, nawiewno-wywiewna ,kanaty i klapy wentylacji i
klimatyzacji,kanaty dymowe i urzadzenia wentylacyjne wg P.W.Instalacji
Przebicia i otwory na przejscia kanatéw wg P.W. Instalacji Wentylacji,
P.W.Sanitarnych i P.W.Konstrukgiji.

12) Mocowania pod urzadzenia wentylacyjne wykonywaé przed
zamontowaniem stropu p.poz.

UWAGA:

. elementy projektowane - czarny
. elementy istniejace - niebieski

T sciana istniejagca murowana

T Sciana istniejgca zelbetowa

$ciana projektowana murowana
z bloczkéw cegty silikatowej SILKA M12

Sciana projektowana w konstrukc;ji lekkiej
z ptyt GK lub GKF na ruszcie systemowym,
grubosci $cianek 10cm i 15cm

$ciana szachtu z ptyt gipsowych w klasie odpornosci
ogniowej EI 120 (np Rigips Glasroc F)

SN

X przebicia w $cianach (przejscia kanatami)

PRAWAAUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt / utwor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie
zart. 11 nastepne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
zdn. 4 lutego 1994(DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)
grupa architektoniczna
ul. Mickiewicza 118/5 71-140 Szczecin
tel./fax 091 487 74 19 tel. 091 487 40 70
projekt / obiekt:
PROJEKT ZAMIENNY NR 2
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU LUBUSKIEGO URZEDU
WOJEWODZKIEGO ZWIAZANA Z JEGO MODERNIZACJA
WRAZ Z WYBURZENIAMI | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ
NIEZBEDNYMI ZMIANAMI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY UZBROJENIA TERENU
adres:
Lubuski Urzad Wojewodzki
ul. Jagielloriczyka 8
66-400 Gorzow Wielkopolski
dz.nr 370, 371/2, 372, 344, 380/1, 381, 382
obreb 5 Srédmiescie Gorzow Wielkopolski
inwestor /adres:
Lubuski Urzad Wojewddzki
ul. Jagielloriczyka 8
66-400 Gorzow Wielkopolski
rysunek / temat / tre$¢:
RZUT XII PIETRA - projekt
architektura:
projektant PROWADZACY: podpis:
mgr inz.arch. Wojciech Dunaj
upr.nr 2/ZPOIA/2002 do projektowania w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen
opracowanie: podpis:
mgr inz.arch. Anita Dunaj
sprawdzit:
mgr inz.arch. Anna Drygalska
upr.nr 73/Sz/2001 do projektowania w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen
faza: branza: rys. nr:
P.W. ARCHITEKTURA
skala: miejsce i data: A/ 1 5
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