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adres:

Lubuski Urzad Wojewddzki
ul. Jagiellonczyka 8
66-400 Gorzow Wielkopolski
dz.nr 371/2, 372, 344, 380/1, 381, 382
oraz cz.dz.nr 370, 389 613

obreb 5 Srédmiescie Gorzéw Wielkopolski

inwestor /adres:

Lubuski Urzad Wojewddzki
ul. Jagielloczyka 8
66-400 Gorzow Wielkopolski

Tysunek [ temat | et

SCHODY ZEWNETRZNE BUDYNKU

URZEDU SKARBOWEGO

autor / projektant: podpis:

mgr inz.arch. Wojciech Dunaj
upr.nr 2/ZPOIA/2002 do projektowania
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
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opracowanie / projektant: podpis:

mgr inz.arch. Anita Dunaj

sprawdzajacy: podpis:

mgr inz.arch. Anna Drygalska
upr.nr 73/Sz/2001 do projektowania
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

faza: branza: s

PW ARCHITEKTURA

skala: miejsce i data: A/28
U

1:100 Szczecin 15.12.2012 .
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724 2 1239
schody projektowane 2| schody istniejace

taras Wejsciowy i silipy przeznagzone
do wybilirzenia wg prajektu rozbiorki

platforma przyschodaa dla niepe; 1osprawnycd ” ”
| typu Vimec V60 dla tgru o zmiennym kacie nachylenia,
udzwig min. 150kg, wym.min. 850x700mm
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schody projs ) 2 schody istniejace

platforma przyschodowa dla niepetnosprawnych
typu Vimec V60 dla toru o zmiennym kacie nachylenia,
/ udzwig min. 150kg, wym.min. 850x700mm

N




WIDOK

*

PRZEKROJ A-A
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Projekt obejmuje dobudowe biegu schodowego
umozliwiajgcego zamontowanie w kolejnym etapie

platformy przyschodowej dla oséb niepetnosprawnych.
Balustrade nalezy wykona¢ wg detalu zagospodarowania
terenu- Z/9.

Schody nalezy wykonczy¢ ptytkami gresu lub terakoty
mrozoodpornej V klasy Scieralnosci uktadanej na zaprawie
mrozoodopornej i wykonczy¢ fugg mrozo-i wodoodporng
-epoksydowa.Na stopniach zastosowac ryflowane stopnice
antyposlizgowe oraz podstopnice.

Terakote dopasowac kolorystycznie oraz formatem ptytek
do terakoty w istniejgcej czesci schododw.

Uszkodzone podczas przebudowy ptytki nalezy zdjac

i w ich miejsce utozy¢ nowe.

Spodnig i boczng ptaszczyzne schoddéw nalezy otynkowac,
po uprzednim wyréwnaniu powierzchni.Kolor tynku nalezy
dopasowac do istniejgcego tynku na pozostatej czesci schodow.

PRAWAAUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt / utwor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie
zart. 11 nastgpne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
zdn. 4 lutego 1994(DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)

DOMINO

grupa architektoniczna

ul. Mickiewicza 118/5 71-140 Szczecin
tel./ffax 091 487 40 70 tel. 091 487 74 19

prOjeKL ] obiekL

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU LUBUSKIEGO
URZEDU WOJEWODZKIEGO ZWIAZANA Z JEGO
MODERNIZACJA
WRAZ Z WYBURZENIAMI | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
ORAZ NIEZBEDNYMI ZMIANAMI W ZAKRESIE
INFRASTRUKTURY UZBROJENIA TERENU

NN IFIZT “2AMIFANINIAN AN DY N




obrys tdrasu wejsci
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UWAGI:

1) Odciecie ptyty tarasu wejsciowego od kostrukcji spocznika

schoddéw budynku US wykona¢ zgodnie z wytycznymi wg p.b.konstrukcii
Wyburzenia wg odrebnego opracowania-projektu rozbidrki
Wykonczenia posadzek i $cian wg warstw przekrojowych

Detale wg opracowania P.W.Architektury

Wszystkie elementy konstrukcyjne wg P.W.Konstrukcji

UWAGA:
m eclementy wyburzane - zielony
B elementy projektowane - czarny
B eclementy istniejace - niebieski
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