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profil zamknięty stal 65x40mm

płaskownik stal 50x5mm

płaskownik stal 50x5mm

słup żelbetowy istniejący26x26cm
skuć do poziomu  projektowanych
schodów wg p.w. konstrukcji

dylatacja 2cm zabezpieczona
profilem systemowym

szyna platformy przyschodowej
dla niepełnosprawnych
szyna platformy przyschodowej
dla niepełnosprawnych

platforma przyschodowa dla niepełnosprawnych
typu Vimec V60 dla toru o zmiennym kącie nachylenia,
udźwig min. 150kg, wym.min. 850x700mm

szyna platformy przyschodowej
dla niepełnosprawnych

platforma przyschodowa dla niepełnosprawnych
typu Vimec V60 dla toru o zmiennym kącie nachylenia,
udźwig min. 150kg, wym.min. 850x700mm

krawędź płyty schodów

taras wejściowy i  słupy przeznaczone
do wyburzenia wg projektu rozbiórki

kolumny DSM wg proj konstrukcji
fundamenty istniejące zinwentaryzować w trakcie prac fundamentowych

dylatacja 2cm zabezpieczona
profilem systemowym

PŁYTKI GRESOWE MROZOODPORNE ANTYPOŚLIZGOWE 10mm
ELASTYCZNA MROZOODPORNA ZAPRAWA KLEJOWA

PŁYTA ŻELBETOWA 19cm
WYPRAWA TYNKOWA

EMULSJA GRUNTUJĄCA

 BUDYNEK URZĘDU SKARBOWEGO



PRZEKRÓJ A­A

WIDOK

Projekt obejmuje dobudowę biegu schodowego
umożliwiającego zamontowanie w kolejnym etapie
platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych.
Balustradę należy wykonać wg detalu  zagospodarowania
terenu­ Z/9.
Schody  należy  wykończyć  płytkami  gresu  lub  terakoty
mrozoodpornej V klasy ścieralności układanej na  zaprawie
mrozoodopornej i  wykończyć  fugą mrozo­ i  wodoodporną
­epoksydową.Na stopniach zastosować ryflowane stopnice
antypoślizgowe oraz podstopnice.
Terakotę dopasować kolorystycznie  oraz formatem  płytek
do  terakoty w  istniejącej  części  schodów.
Uszkodzone podczas   przebudowy płytki  należy  zdjąć
 i  w  ich miejsce  ułożyć nowe.
Spodnią i  boczną płaszczyznę  schodów nalezy  otynkować,
po  uprzednim  wyrównaniu powierzchni.Kolor tynku  należy
dopasować do istniejącego  tynku  na pozostałej  części  schodów.

PROJEKT ZAMIENNY NR 2

projekt / obiekt:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU LUBUSKIEGO
URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZANA Z JEGO

MODERNIZACJĄ
WRAZ Z WYBURZENIAMI I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

ORAZ NIEZBĘDNYMI ZMIANAMI W ZAKRESIE
INFRASTRUKTURY UZBROJENIA TERENU

DOMINO

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie

z art. 1 i następne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
z dn. 4 lutego 1994(DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)

grupa architektoniczna
 ul. Mickiewicza 118/5                             71­140 Szczecin
tel./fax 091 487 40 70                            tel. 091 487 74 19
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profil zamknięty stal 65x40mm

płaskownik stal 50x5mm

płaskownik stal 50x5mm

szyna platformy przyschodowej
dla niepełnosprawnych
szyna platformy przyschodowej
dla niepełnosprawnych

platforma przyschodowa dla niepełnosprawnych
typu Vimec V60 dla toru o zmiennym kącie nachylenia,
udźwig min. 150kg, wym.min. 850x700mm

obrys tarasu wejściowego przeznaczonego
do wyburzenia wg projektu rozbiórki

słup żelbetowy istniejący26x26cm
skuć do poziomu  projektowanych
schodów wg p.w. konstrukcji

dylatacja 2cm zabezpieczona
profilem systemowym



UWAGA:
elementy wyburzane ­ zielony
elementy projektowane ­ czarny
elementy istniejące ­ niebieski

UWAGI:
1) Odcięcie płyty tarasu wejściowego  od  kostrukcji spocznika
    schodów budynku US wykonać zgodnie z wytycznymi wg p.b.konstrukcji
2) Wyburzenia wg odrębnego opracowania­projektu rozbiórki
3) Wykończenia posadzek i ścian wg warstw przekrojowych
4) Detale wg opracowania P.W. Architektury
5) Wszystkie elementy konstrukcyjne wg P.W.Konstrukcji


