
LUBUSKI URZAD WOJEWÓDZKI
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
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elewacja w systemie fasadowym
­element nieprzezierny
­warstwa wewnętrzna ­ emaliowana
­ kolor biały RAL 7047

elewacja szklana przezierna
element nieotwieralny

elewacja szklana przezierna
element otwieralny uchylny

elewacja szklana części wejściowej
na podkonstrukcji aluminiowej

stolarka aluminiowa w kolorze szarym
Dura face IGP­ 581 ME/71387A10

elewacja szklana przezierna
element otwieralny uchylny

elewacja szklana przezierna
element nieotwieralny

elewacja w systemie fasadowym
­element nieprzezierny
­warstwa wewnętrzna ­ emaliowana
­ kolor jasny niebieski RAL 5024

elewacja w systemie fasadowym
­element nieprzezierny
­warstwa wewnętrzna ­ emaliowana
­ kolor ciemny niebieski RAL 5009

blacha stalowa malowana w kolorze
ciemnym szarym RAL 7043

płyta elewacyjna włóknowo ­cementowa
w kolorze­ grafitowym "Pluto" Cembrit Zenit

stolarka aluminiowa w kolorze szarym
Dura face IGP­ 581 ME/71387A10

tynk mozaikowy
kolor grafitowy

tynk mozaikowy
kolor grafitowy

płyta elewacyjna włóknowo ­cementowa
w kolorze­ grafitowym "Pluto" Cembrit Zenit bu
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ELEWACJA POŁUDNIOWA FRONTOWA ­ projekt

rys. nr:

skala: miejsce i data:
PW

branża:faza:

1:200

ARCHITEKTURA

architektura:
projektant PROWADZĄCY: podpis:

rysunek / temat / treść:

inwestor /adres:

adres:

projekt / obiekt:

DOMINO

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie

z art. 1 i następne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
z dn. 4 lutego 1994(DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)

grupa architektoniczna

tel. 091 487 40 70

Lubuski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellończyka 8

66­400 Gorzów Wielkopolski

opracowanie:

dz.nr 371/2, 372, 344, 380/1, 381, 382 oraz cz. dz. nr 370
obręb 5 Śródmieście Gorzów Wielkopolski

Lubuski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellończyka 8

66­400 Gorzów Wielkopolski

 tel. /fax 091 487 74 19

podpis:

ul. Mickiewicza 118/5  71­140 Szczecin

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU
WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZANA Z JEGO MODERNIZACJĄ

WRAZ Z WYBURZENIAMI I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ
NIEZBĘDNYMI ZMIANAMI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY UZBROJENIA TERENU

PROJEKT ZAMIENNY NR 2

Szczecin 15.12.2012 r.

mgr inż.arch. Wojciech Dunaj
upr.nr  2/ZPOIA/2002 do projektowania w specjalności
architektonicznej bez ograniczeń

mgr inż.arch. Anna Drygalska
upr.nr  73/Sz/2001 do projektowania w specjalności
architektonicznej bez ograniczeń

mgr inż.arch. Paweł Różak

określenie materiału użyte w projekcie "TYPU" lub "RÓWNOWAŻNY"
oznacza, iż produkt ma być zbieżny pod względem parametrów
technicznych i estetycznych / zmianę materiału należy uzgodnić z
projektantem na etapie nadzoru.

UWAGI:

wszystkie elementy konstrukcyjne wg P.W. KONSTRUKCJI

wymiary i ilości poszczególnych elementów zweryfikować na  budowie po
wykonaniu konstrukcji
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