STOLARKA ALUMINIOWA ZEWNETRZNA -widok od strony elewacji
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- Przedmiotowy projekt / utwor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie
zart. 1inastepne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
zdn. 4 lutego 1994(DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)
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ul. Mickiewicza 118/5 71-140 Szczecin
RODZAJ OKNA L P L P L P L P L P tel./fax 091 487 40 70 tel. 091 487 74 19
projekt / obiekt:
PIWNICA - - - - - - - - - - - PROJEKT ZAMIENNY NR 2
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU LUBUSKIEGO URZEDU
1 1 2 3 1 1 3 1 1 1 1 1 WOJEWODZKIEGO ZWIAZANA Z JEGO MODERNIZACJA
PRZYZIEMIE B B WRAZ Z WYBURZENIAMI | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ
NIEZBEDNYMI ZMIANAMI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY UZBROJENIA TERENU
PARTER - - - - - - - - - - - adres:
Lubuski Urzad Wojewddzki
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ul. Jagiellonczyka 8
1PIETRO 66-400 Gorzéw Wielkopolski
dz.nr 371/2, 372, 344, 380/1, 381, 382 oraz cz. dz. nr 370
2-14 PIETRO - - - - - - - - - - - obreb 5 Srodmiescie Gorzow Wielkopolski
inwestor /adres:
Lubuski Urzad Wojewodzki
RAZEM 2 5 1 1 3 5 1 1 1 ul. Jagiellonczyka 8
o . . . . o . . . . . o . . . . . 66-400 Gorzéw Wielkopolski
Scianka przeszklenia holu w przyziemiu, w Scianka przeszklenia wiatrotapu w przyziemiu, w Scianka przeszklenia wiatrotapu w przyziemiu, pm ——
UWAGI stolarce aluminiowej, systemowej. Rama stolarce aluminiowej, systemowej. Rama w stolarce aluminiowej, systemowe;j. :

Okna pokoju serwerowni.
Okno rozwierano-uchylne.

Okna pokoju kierowcow,
centrali tel., pom. centr.
baterii.

Okno rozwierano-uchylne.

Okna pom. socjalnego.
Okno rozwierane.

Okna pom. archiwum.
Okno rozwierano-uchylne.

Okna pom. kancelari ogélnej,

biura obstugi klientow.
Okno rozwierane i
rozwierano-uchylne.

Okna pom. poligrafi.
Okno rozwierano-uchylne.

skrzydta i oscieznicy wykonana z profili z
przegroda termiczna,
-Drzwi podwujne systemowe (profil ASS 70.HI

skrzydta i oscieznicy wykonana z profili z
przegroda termiczna,
-Drzwi przesuwne systemowe (profil ASS 70.HI

ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNETRZNEJ OKIENNEJ
ALUMINIOWEJ P-POZ | ALUMINIOWEJ

architektura:

lub réwnowazne) o wspétczynnku przenikania lub réwnowazne) o wspétczynnku przenikania projekiant prowadzacy: podpis:

ciepta U<2,2 W/m2K ciepta U<2,2 W/m2K mgr inz.arch. Wojciech Dunaj

-Swiatto przejécia skrzydta gtéwnego w kazdych -Swiatto przejécia skrzydta gtéwnego w kazdych upr.nr 2/ZPOIA/2002 do projektowania w specjalnosci

drzwiach min Sj>/=90cm. drzwiach min Sj>/=90cm. architektonicznej bez ograniczen

opracowanie: podpis:

Okna w stolarce aluminiowej, systemowej. Rama skrzydta i oscieznicy wykonana z profili AWS 70 .HI. (lub rownowazne)z przegroda termiczna, mgr inz.arch. [zabela Chrusciel
-Okna z mikrouszczelnianiem. sprawdzajacy. podpis:
-Szklenie szktem zespolonym o wspodtczynniku przenikania ciepta dla szyb U<1,1W/m2K mgr inz.arch. Anna Drygalska
-Gwarancja producenta min 5lat, na powtoki lakiernicze min. 10lat. upr.nr 73/Sz/2001 do projektowania w specjalno$ci
-Oscieznica i rama okna w kolorze wg kolorystyki elewacji. architektonicznej bez ograniczen

-Wspotczynnik przenikania ciepta dla okna U<1,55W/m2K
Sj- Swiatlo przejscia w drzwiach po odjeciu grubosci stolarki drzwiowej i przy otwarciu 90°
Stolarka posiadajaca aprobate techniczng ITB o odpornosci ogniowej ( El 60, EI30)
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