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RZUT < K -kafle na écianie / pokazane na ktérej scianie/
r6. r3. 7. irK r9r8.r11-14-1.-10. rS5. r16. r9.r11-14. r2.-10-167K 4. 1 fumywalka 2.umywalka podblatowa ~ 3.i4. miska ustepowa_  S.pisuar ________ _____ 16.detal $cianek dzialowych sanitariatéw
( ( Na posadzke zastosowac pytki terakotowe w kolorze jasnym szarym, i 52 [ ' !
AT AT gladkie bez rysunku, fatwo zmywalne, satyna 60 x 30 cm, lub 60 x 60 cm, 3 — i 3 i » prtigomy pmmmmyi
L0000 //:// Y A 2 L s s s %// uktadane na catej powierzchni podtogi. Y —*"’?j"\ K ! ngl‘"::“mg— s $ciana dzialowa zaluminum |
V2 2/ /A8 A7, /7, 7 NSNS A Y YLl SO /07, 7, 7, /7, 7, 7, LN SN SIS NS [l 1! | aluminur |
//%/_/L' 5 ARSI IR PN N 1A 71 A AP A IAN IIIs IAIY ///:/%,4@ -terakotaysatyna‘ }g‘C J‘H ! !
i : 7 o 70 -antyposlizgowe ! [ ! !
A TF ‘K\ s ; . 7%” I /:/:/_; -plytkii listwy terakotowe gat. | posiadaja parametry zgodne z norma PN-EN ! e i ! ! !
e 0| o 4 I K K % 14411 ,Plytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasiakliwosci i | i i I |
% ; k ﬁ v ( ) o wodnej” E[I] 0,3%, Dot 3 I |
7 I I \/ v - wedtug skali Mohsa klasa twardosci 5 IS 1 Q@I ! I !
7 ir — 7 -odpornosé na $cieranie klasas, ~ TTTTTTTTTTTOOT ! ‘e® ! I ;
7= | K @ J—’L g @ } 7 - wytrzymato$é na zginanie min. 35, ! ! e i !
Z é i\m I 77 - odporne na peknigcia whoskowate, 3 i % I |
tA ) < N Y, AJ - odporno$ci na plamienie min. klasa 3 ! @ ! ®© I i
Z - 2 - kolor plytki jednobarwne, pétmat, wymiar do konsultacji z architektem ! ; zaies -] ‘ |
K 8 1 3, 123 3 w ramach nadzoru autorskiego! A ! K&\ ‘: _ !
7 " \ £ Glazura $cienna gatunek |, wykonana w technologii dwukrotnego wypatu, winna ' I e |
7 - T odpowiada¢ nastepujacym parametrom: 3 =/ |-~ i
ID i | £ Dl - wedtug skali Mohsa Klasa twardosci 3 - 4 10.pojemnik na reczniki 11.dozownik mydta w ptynie  12.pojemnik na papier toaletowy ! \g i
Z B T N ; 224 - wytrzymato$¢ na zginanie min. 35, AN 5 — ! !
Zo — - odporne na pekniecia wloskowate, ] DY ' \ ! !
- nasiakliwos¢ 15% \\
tC < |~ o - plytkina $cianach uktada¢ do wysokosci opisanej na rysunku. 210 cm. 265 mm ZESTAWINIE ELEMENTOW
= & 15 Uwaga 370 mm
= & N kolor ptytki jednobarwne, pétmat. wymiar do konsultacji z architektem w ramach 1.Umywalka ceramiczna dla niepetnosprawnych.
~1| | nadzoru autorskiego! \ 2.Umywalka ceramiczna
21 Na $cianach bez ptytek potozy¢ cokot wys. 10 cm z tych samych ptytek $ciennych! L 3.Miska ustgpowa dla niepetnosprawnych...
77 of ; . _ . o 4.Miska ustepowa.
i i i ////% i/ < T -tynk gipsowy, szpachlowany, gtadki, - malowany farba lateksowa w kolorze NCS S 3060-R 125mm 95mm A4 100 mm 130 mm 5 Pisuar........
/// S SN, LSS SNl Sl S NS /// /////// /////////////// . . . 6P0|’ oz rosta .
Drzwi do tazienek w kolorze szarym 7040, gtadkie bez rysunku. ez p :
L13. L13. L1s. L13. L15. ) ) 7.Porecz tukowa uchylna z uchwytem na papier toaletowy...1 szt.
PRZEKROJ A A o 8.Porgcz fukowa stata . .2 szt.
- L 9.Lustro wklejane...... .2 szt.
£ 9a.Lustro w ramie drewnianej dla niepetnosprawnych. 1 szt.
PRZEKROJ B-B 9b.Lustro w ramie drewnianej
7 77 77 7 1(1).[F)’ojemnikk na (rj?cznikil..
7 7 7 7% 1.Umywalka ceramiczna, biafa, o wymiarach 65 x 56 cm , wiszaca , mocowana Dozownik mydta w plynie.
7, 7/ 7, 7/ /) 7, ’ ’ 1 1 . . .
7] NCSS3060-R 1B 1914 o sa0s0R 13. 16. 14.9013. 9. 186 13. 7 7 10305 s3060R 13. 7 na $rubach z jednym otworem bez przelewu, dostosowana do potrzeb 0sob g.golemmk pa.pﬁmelr toaletowy..
% 7 7 7 niepelnosprawnych. np. seria NOVA TOP BEZ BARIER firmy KOLO lub réwnowazne. -Jprawa oswietleniowa gorna..
7 7 g 7 Wyposazona w baterie umywalkow stojaca , jedno-uchwytowa, niklowana. 14.0prawa odwietleniowa - kinkie
7 77 7 % 2.Umywalka podblatowa ceramiczna o wymiarach 55 x 46,5 cm w kolorze bialym 15 Kratka Sciekowa...
/; /;/; /;/;/; /; np. seria NOVA TOP. UWAGA:
7 77 G % 3.Miska ustepowa kompaktowa, lejowa o wysokosci 46 m z odptywem poziomym, Wszystkie elementy domierzy¢ na budowie!
7 7 4 Z spluczka z dwudzielnym zaworem spustowym umozliwiajacym spiukiwanie 3 lub 6 litrami  sfowo -"réwnowazne" oznacza, ze - produkt ma posiada¢
7 77 7 7 wody, takie same parametry techniczne.
% 7, %4 % ceramiczna w kolorze biaym, o wymiarach 70 x 35,5 cm. Wyposazona w deske
7, Y, A, %, sedesowg (siedzisko) z tworzywa Duroplast i specjalnie wzmocnione zawiasy metalowe. PRAWAAUTORSKIE ZASTRZEZONE
7 7 7 7 Cato$¢ dostosowana do potrzeb 0s6b niepetnosprawnych Prledmwloawr{ TOJ:;SI‘/ mnvzélz z{:h‘te;t;n;czmeété:r;nu;ﬂrz praven ka:to;skc\;n zgodnie
Z o - 7 7 % np. seria NOVA TOP BEZ BARIER firmy KOLO lub rownowazne. R fﬁ’megﬁgﬁmu%f‘y D“UZ' $3073 ,u:’egmg;)w g
7 ° ° 7, 4% % 4.Miska ustgpowa, kompaktowa, sptuczka z dwudzielnym zaworem
7 7 ) 7 spustowym umozliwiajacym sptukiwanie 3 lub 6 litrami wody, z odptywem poziomym,
7 7 A 7 stojaca, ceramiczna w kolorze biatym, o wymiarach 56 x 38 cm. Dodatkowo D O M | N O
:/ :/j/ :/:/: j/ wyposazona w deske sedesowa w kolorze biatym, mocowana na zawiasach ' -
7 2 g @ 7 7 7 metalowych, np. seria NOVA TOP firmy KOLO, lub réwnowazny. grupa architektoniczna
7z - f 0 7 7 5.Pisuar wiszacy, ceramiczny w kolorze biatym, o wymiarach 34,5 x 35 cm. — )
Z J — - 1] %} { 7 7 7 Wyposazony dodatakowo w sitko ze stali nierdzewnej, natynkowy, ciénieniowy ul. Mickiewicza 118/5 71-140 Szczecin
7%/ f IS W ﬂ S Y, 7 7 zawor sptukujacy, syfon pisuarowy np. pisuar typu NOVA TOP PICO firmy KOLO, lub tel./fax 091 487 74 19 tel. 091 487 40 70
= + 7 - \1 N 7 7 7 rownowazne. proJekL ] ohiekt
7N © Y 77 77 6.Porecz prosta wykonana ze stali nierdzewnej , gtadkiej , wypolerowanej, montowanej
% 3 7, 7 % do §ciany twardej za pomoca rozet 80x3mm , z otworami dla 2 §rub mocujacych. PROJEKT ZAMIENNY NR 2
7 7 g 7 7.Porgcz $cienna tukowa uchylna o dtugoéci 85 cm , wykonana ze stali nierdzewnej , PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU LUBUSKIEGO URZEDU
gtadkiej , wypolerowanej, montowanej do $ciany twardej na ptytce 100 x 245 x 4mm , 4
l_ _l I_ —l z otworami na 6 $rub mocujacych. Dodatkowo wyposazona w uchwyt na papier WOJEWODZKIEGO ZWIAZANA Z JEGO MODERNIZACJA
lg. L3 L7, Lg.l11. L1l10. L s, L11Lg. Lo, L10. Lg. L12. toaletowy. WRAZ Z WYBURZENIAMI | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ
A i 8.Porecg §'cienna tukowa s_tala 0 dlugoégi 70'cr_n , wykonaqa ze stali nierdzewnej , NIEZBEDNYMI ZMIANAMI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY UZBROJENIA
PRZEKROJ D_D PRZEKROJ C_C gtadkiej , wypolerowanej, montowanej do $ciany twardej na ptytce 100 x 245 x 4mm , TERENU - projekt zamienny nr 2

z otworami na 6 $rub mocujacych. adres:

13. ) . .

9.Lustro wklejane 120 x 90 cm, oraz 123 x 90 cm. Uwaga wymierzy¢ na budowie po . e
g 7 7 ( ulozeniu kafli | Scianek sanitariatow! L”bl‘j,skja%'éﬁgﬁvgfﬁf%m'
: 9b. 13. NCS S3060R NCS S3060.R 13, 9a. : : ;j; NCS S3060R 9a. Lustro na 7écianie 60 x 120 dla niepetnosprawnych, w szarej drewnianej ramie o 66-400 Gorzow Wielkopolski
: 2 powiszone 50 on nad posacl Gew ST 372,34, S8, 381,82 oz 2 e 70
: /j/ 9b. Lustro na $cianie 60 x 60, w szarej drewnianej ramie o szer. min.7 cm. obreb » srodmiescie Borzow Wielkopo'ski
/ 7 10.Pojemnik na reczniki o wymiarach 25,5 x 37 x 12,5 cm ,zabezpieczony trwatym, inwestor fadres:
7 j/ stalowym Lubuski Urzad Wojewddzki
% 7 zamkiem bebenkowym wykonany ze stali matowej. ul. Jagiellonczyka 8
; /; 11.Dozownik mydta w ptynie o wymiarach 10 x 26,5 x 9,5 ,zabezpieczony trwatym, 66-400 Gorzow Wielkopolski
g % 313‘(;(‘/.‘/ymb benk ) el matowe rysunek / temat / tres¢:
7 7, zamkiem bebenkowym wykonany ze stali matowej.
j /:/ 12.Pojemnik na papier toaletowy o wymiarach 26 x 28,5 x 13 , zabezpieczony trwatym, PROJEKT WEZLA SANITARNEGO W HOLU W PRZYZIEMIU
Z 7 stalowym zamkiem bgbenkowym , wykonany ze stali matowe;. architekiura: -
g % 13.0prawa o$wietleniowa wodoodporna , zamontowana w suficie podwieszanym. projekiant PROWADZACY: podpis:
: /;/ 14.0prawa o$wietleniowa wodoodporna - kinkiet zamontowana na wysokosci 225 cm. mgr inz.arch. Wojciech Dunaj
/ ;/; 15.Kratka_sm§kowa wykona_na’ze stalinierdzewnej o wym|ar_a'ch 195 x 105 mm. _ upr.nr 2/ZPOIAI2002 do projektowania w specjalnosc
Z % 16.Scianki dziatowe sanitariatéw wykonane z 28 mm plyty widrowej V20 obustronnie ) ) ; o
7 7 pokrytej melamina w kolorze ciemno szarym RAL 7040. Wszystkie krawedzie cigte architektonicznej bez ograniczen
: /;/ =) nieostoniete opracowanie: podpis:
Z Z/ %‘ profilami aluminiowymi zabezpieczone sg 2mm taéma PCV. Profile przydrzwiowe . )
g % posiadaja uszczelke gumowa amortyzujaca uderzenie drzwi. Profile oraz nozki mgr inz.arch. |za Chrusciel
: /j/ pokryte s zywicq poliestrowa (farba proszkowa). Stopki z tworzywa z PCV przy SPRAWDZAJACY: odpis:
7 % nozkach N . o mgr inz.arch. Anna Drygalska
; /:/ oraz profile przy$cienne mocowane sg poprzez 6mm kolk] rozporowe. No;k\ mocowane upr.nr 73/S2/2001 do projektowania w specjalnosci
% 7% $3 poprzez nawiercenie otworu na glebokosc Q,12mm W $ciance czotowej , a nastepnie ) ) ; L
/) 7% 0coo0oo0 sg osadzane. Kabina wyposazona jestw drzwi (2 sztuki), zamek wpuszczany WC, architektonicznej bez ograniczen

7 tarcze faza: branza: Tys. nr:
|_ WC z klamkami i zawiasami , oraz rozety nozek ze stali nierdzewnej. PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA
skala: miejsce i data:
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