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profil kątowy

profil poprzeczny T15

profil główny T15

pręt wieszakowy

profil poprzeczny T15

profil kątowy pręt wieszakowy

profil główny T15

płyta sufitowa Rigips Casopriano 600x600x8mm

wieszak dolny
obrotowy lub kotwowy

profil sufitowy CD60

profil sufitowy CD60

 pręt wieszakowy

noniusz górny
wieszak dolny
obrotowy lub kotwowy

profil przyścienny U30

profil sufitowy CD60

stalowy łącznik mechaniczny

kasetony z płyty GK

płyta gipsowo­kartonowa

wieszak obrotowy.
Mocowanie do żeber
 panwi stropowych

profil nośny
profil przyścienny UD60

profil główny

wieszak dolny

profil główny

profil przyścienny UD60

profil nośny

wieszak obrotowy

profil sufitowy CD60
wieszak dolny

płyta gipsowo­kartonowa

łącznik krzyżowy

łącznik krzyżowy

wieszak

wieszak

profil główny T15

profil sufitowy CD60

2x płyta typ GKF
grubość 15mm

element rozpreżny

masa szpachlowa np RIGIPS  EI60 lub równoważna

taśma uszczelniajaca piankowa

PRZEKRÓJ

WIDOK

SUFIT PODWIESZANY KASETONOWYnp.firmy RIGIPS  typ
CASOPRANO , lub równoważny ,na konstrukcji T15 co
112,5cm rys.nr.2.1, TYP1.
Pyty gipsowo kartonowe_sufit kasetonowy połączenie widoczne

SUFIT PODWIESZANY np.firmy RIGIPS typ RIGIMETR

PRZEKRÓJ

WIDOK

SUFIT PODWIESZANY np.firmy RIGIPS typ RIGIMETR , lub równoważny ,
Pyty gipsowo kartonowe_połączenie gładkie

PRZEKRÓJ

SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY
Płyta sufitowa RIGIPS CASOPRANO lub równoważne 600x600x8mm na
konstrukcjiT24 lub T15.
Do podwieszania rusztu stosowane są dwa typy wieszaków prętowych z
elementem rozprężnym , mocowanych do profili nośnych
Połączenie wieszaków z elementem rozprężnym z profilem nośnym odbywa
się przez nasunięcie stałego uchwytu na profil. Połączenie wieszaków z
podwójnym elementem rozprężnym z profilem nośnym odbywa się za
pomocą drutów stalowych z hakiem, które należy wkładać w otwory
rozmieszczone wzdłuż profilu.
W obu typach wieszaków podwieszenie do stropu odbywa się za pomocą
drutów stalowych o średnicy ø 4mm. Sufit mocować do konstrukcji
monolitycznej (panwi stropowych), chyba,że producent przedstawi
jednostkowe dopuszczenie mocowania sufitu kasetonowego do rusztu sufitu
p.poż. Mocować do żeber stropu żelbetowego
Rozstawy elementów rusztu:
­ rozstaw profili głównych wynosi 600mm
­ rozstaw profili poprzecznych co 600mm
­ rozstaw wieszaków nie może przekraczać 1200mm.
Występują 2 rodzaju sufitów kasetonowych: TYP1 ­wypełnienie płytami
pełnymi typ CASOPRANO lub równoważne, oraz TYP2­ wypełnienie
płytami sufitowymi perforowanymi np GYPTONE POINT 11 lub równoważne

UWAGA:
''równoważne'' ­ produkt ma być zbliżony pod
względem parametrów technicznych.

płyty gipsowo­kartonowe
RIGIPS RIGIMETR typ GKF
mocowane na konstrukcji
jednopoziomowej z profili CD
60 2x 15mm. klasa odporności
ogniowej REI60

profil CD 60
ULTRASTIL

wieszak obrotowy z
noniuszem

SCHEMAT
skala 1:50

panew
stropowa

SUFIT PODWIESZANY REI60
Sufit stanowi dobezpieczenie płyt stropowych panwiowych do odporności
ogniowej REI60 z płyt GK typ GKF np RIGIPs RIGIMETR 2x 15mm.
Płyty mocowane na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili
CD60. Ruszt montowany do boku żeber płyt panwiowychw maksymalnym
rozstawie:
­profile główne co 1125mm(rozstaw żeber panwi),
­nośne( poprzecznie do długosci płyty) 400mm.
­ Maksymalny rozstaw wieszaków 650mm
Przy ścianach profile rusztu opierają się na profilach przyściennych.
Mocowanie do płyt stropowych za pomoca wieszaków noniuszowych.
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profil T 15

strop
trzonu

windowego

pret wieszakowy

SCHEMAT

POMIESZCZENIA
BIUROWE

płyty gipsowo­kartonowe
RIGIPS RIGIMETR typ GKF
mocowane na konstrukcji
jednopoziomowej z profili CD
60 2x 15mm. klasa odporności
ogniowej REI60

profil CD 60
ULTRASTIL

wieszak obrotowy z
noniuszem

SCHEMAT
skala 1:50

KORYTARZE
HOL WINDOWY­
wysokość wieszania wg rys. sufitów
podwieszanych poszczególnych kondygnacji


