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istniejąca instalacja hydrantowa śr. 100mm

hydrant natynkowy 25
wymiary: 74cm x 25cm wys.79cm

zawór hydrantu na wysokości 135cm

główny wyłącznik p.poż
wg proj.inst.elektrycznych

projektowany sufit podwieszony
TYP 1 na wys. 3,05m n.p.p.

płyta wiórowa, laminowana, matowa w kolorze białym gr.3,8cm

ściana murowana gr.8cm
tynk gipsowy ­ malowana na kolor bordowy (S 3060­R)

płyta wiórowa, laminowana,
matowa w kolorze czarnym gr.3,8cm
dł.445cm

ściana murowana gr.8cm
tynk gipsowy ­ malowana na kolor
(S 3060­R)

płyta wiórowa, laminowana,
matowa w kolorze białym gr.3,8cm
dł.445cm

ściana murowana gr.8cm
tynk gipsowy ­ malowana na kolor szary
(NCS  S 3060­R)

płyta wiórowa, laminowana,
matowa w kolorze białym gr.3,8cm
dł. 445cm

płyta wiórowa, laminowana,
matowa w kolorze czarnym gr.3,8cm
dł.445cm

podkonstrukcja aluminiowa
pod płyty laminowane

podkonstrukcja aluminiowa
pod płyty włóknowo­cementowe

płyta wiórowa, laminowana, matowa w kolorze czarnym gr.3,8cm

główny wyłącznik p.poż
wg proj.inst.elektrycznych

ściana murowana gr.8cm
tynk gipsowy ­ malowana na kolor szary
(NCS: S 3060­R)

płyta wiórowa, laminowana,
matowa w kolorze czarnym gr.3,8cm

dł.445cm

podkonstrukcja aluminiowa

płyta laminowana HPL
np. Kronospan, lub równoważne,

na stelażu aluminiowym
kolor szary

płyta laminowana HPL
na stelażu aluminiowym
kolor grafitowy np U164 Anthrazit

płyta laminowana HPL
na stelażu aluminiowym
kolor czarny (PI 041)

płyta laminowana HPL
na stelażu aluminiowym
kolor czarny U 164 Anthrazit

płyta laminowana HPL
na stelażu aluminiowym

kolor grafitowy (U164 Anthrazit)

Rs ø80

płyta laminowana HPL
np. Kronospan, lub równoważne,

na stelażu aluminiowym
kolor szary

podkonstrukcja aluminiowa

projektowany sufit podwieszony

TYP 1 na wys. 3,30m n.p.p.

ściany holu windowego na przyziemiu
wyrównać, otynkować tynkiem gipsowym na mokro
pomalować farbą lateksową na kolor szary S 1000 ­ N

ściany holu windowego na przyziemiu
wyrównać, otynkować tynkiem gipsowym na mokro
pomalować farbą lateksową na kolor szary S 1000 ­ N

ściany holu windowego na przyziemiu
wyrównać, otynkować tynkiem gipsowym na mokro
pomalować farbą lateksową na kolor szary S 1000 ­ N

ściany holu windowego na przyziemiu
wyrównać, otynkować tynkiem gipsowym na mokro
pomalować farbą lateksową na kolor szary S 1000 ­ N

ściany holu windowego na przyziemiu
wyrównać, otynkować tynkiem gipsowym na mokro
pomalować farbą lateksową na kolor szary S 1000 ­ N

ściana murowana gr.8cm
tynk gipsowy ­ malowana na kolor

(NCS  S 3060­R)

płytę okładziny zlicować
 ze stolarką drzwiową

2 3

UWAGI:
1. WSZYSTKIE WYMIARY PODAWANE SĄ W CENTRYMETRACH.
2. OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST SPRAWDZENIE WYMIARÓW NA BUDOWIE.
 .
3. W PRZYPADKU JAKIEJKOLWIEK ZMIANY LUB RÓŻNICY ZAUWAŻONEJ POMIEDZY
PROJEKTEM,A STANEM FAKTYCZNYM, WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST UWZGLĘDNIĆ
TO PRZY REALIZACJI I PRZEKAZAĆ TĘ INFORMACJĘ PROJEKTANTOWI.
4. POWIERZCHNIA BLATU WYŻSZEGO ­ 1,33 m2 PŁYTA WIÓROWA LAMINOWANA,
MATOWA, KOLOR ANTRACYT
5. POWIERZCHNIA BLATU NIŻSZEGO ­ 3,56 m2 ­PŁYTA WIÓROWA,LAMINOWANA,
MATOWA, KOLOR BIAŁY
6. PŁYTY WIÓROWE STANOWIĄCE BLATY WYKONAĆ BEZ WIDOCZNYCH POŁĄCZEŃ,
KRAWĘDZIE BOCZNE BLATÓW  WYKOŃCZONE W TYM SAMYM LAMINACIE.
7. "RÓWNOWAŻNE" ­ PRODUKT MA BYĆ ZBLIŻONY POD WZGLĘDEM PARAMETRÓW
TECHNICZNYCH, ESTETYCZNYCH I ZASTOSOWANIA
8. ZMIANĘ MATERIAŁÓW NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM NA ETAPIE NADZORU.
9. KRAWĘDZIE ODBOJNIC ZAOKRĄGLONE
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ZESTAWIENIE
PŁYT OKŁADZINOWYCH ­ ŚCIANY HOLU/POCZEKALNI

wymiary
[cm]

1,8

73 x 52

pow.
[ m2 ]

0,38

1,92

9,17

0,72

0,09

0,06

0,04

3,18

15,17

0,98

0,83

0,30

2 2

1
1

3
3

WIDOK 1­1                                                                SKALA 1:52 WIDOK 2­2                                                                                              SKALA 1:52

2 3

DE

DE

D E

D E

WIDOK 3­3                                                               SKALA 1:52

 PRZEKRÓJ 1­1                                                                                         SKALA 1:25

2
232,5cm x 90cm

 RZUT ­ LADA OCHRONY                            SKALA 1:25

1
121cm x 90cm

3

1

2

 WIDOK 4­4                                                                                                SKALA 1:25

1
224,5cm x 92,0cm

2
224,5cm x 92,0cm

1 ­ PŁYTA LAMINOWANA HPL gr 50 mm (kolor U164 Anthrazit)
2 ­ KONSOLA ALUMINIOWA
3 ­ DYBEL MOCUJĄCY DO PODKONSTRUKCJI

4
4

D

D

RZUT    HOLU NA PRZYZIEMIU                                                             SKALA 1:50

2

D

E

PRZEKRÓJ A­A     SKALA 1:25

ELEMENTY DODATKOWE ­ LADA:
1.Kotwy mocujące M8   ­ 60 sztuk
2.KONSOLA [160](punkt stały) lub równoważne ­ 14 sztuk
3.KONSOLA  [80](punkt stały) lub równoważne ­ 25 sztuki

A
A E

E

ELEMENTY DODATKOWE ­ OKŁADZINY ŚCIENNE:
1.Kotwy mocujące M8  ­ 596 sztuk
2.KONSOLA np.TYPU MACFOX 40 [160](punkt stały)
lub równoważne ­ 118 sztuk
3.KONSOLA np.TYPU MACFOX 40 [80](punkt stały)
lub równoważne ­ 242 sztuki

D/9
rys. nr:

skala: miejsce i data:
P.W.

branża:faza:

1:50  1:25  1:5  1:2

ARCHITEKTURA

architektura:
projektant PROWADZĄCY: podpis:

rysunek / temat / treść:

inwestor /adres:

adres:

projekt / obiekt:

DOMINO

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie

z art. 1 i następne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
z dn. 4 lutego 1994(DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)

grupa architektoniczna

Lubuski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellończyka 8

66­400 Gorzów Wielkopolski

opracowanie:

dz.nr 370, 371/2, 372, 344, 380/1, 381, 382
obręb 5 Śródmieście Gorzów Wielkopolski

Lubuski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellończyka 8

66­400 Gorzów Wielkopolski

podpis:

ul. Mickiewicza 118/5  71­140 Szczecin

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU
WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZANA Z JEGO MODERNIZACJĄ

WRAZ Z WYBURZENIAMI I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ
NIEZBĘDNYMI ZMIANAMI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY UZBROJENIA TERENU

PROJEKT ZAMIENNY NR 2

Szczecin ­ 15.12. 2012 r.

mgr inż.arch. Wojciech Dunaj
upr.nr  2/ZPOIA/2002 do projektowania w specjalności
architektonicznej bez ograniczeń

mgr inż.arch. Anna Drygalska
upr.nr  73/Sz/2001 do projektowania w specjalności
architektonicznej bez ograniczeń

mgr inż.arch. Anita Dunaj

DETAL POMIESZCZENIA OCHRONY I OKŁADZIN
ŚCIENNYCH W HOLU NA PRZYZIEMIU

SZCZEGÓŁ_1 ­ SCHEMAT    MOCOWANIA PŁYT  LAMINOWANYCH HPL
SKALA 1:5

3
4,0cm x 90,0cm

0,28

0,41

0,63
2

SZCZEGÓŁ_2 ­ RZUT
WYKOŃCZENIE OŚCIEŻA DRZWI           SKALA 1:2

portiernia/ochrona/centr.tel.
0.2
gres
16,10 m2

hol/poczekalnia
0.1
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33,34 m2
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DŹWIG NR 6
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RZUT HOLU WINDOWEGO    SKALA 1:50 RZUT ­ LADA OCHRONY                            SKALA 1:25

LADA­ OBUDOWA
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WIDOK 1­1                                                                                                                                             SKALA 1:50
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WIDOK 1­1                      SKALA 1:50
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WIDOK 1­1                      SKALA 1:50

ZESTAWIENIE
PŁYT OKŁADZINOWYCH ­ ODBOJNICE W HOLU
WINDOWYM NA PRZYZIEMIU

numer egzemplarza
wymiary

0,40 m2

1
16,5cm x 35cm

powierzchnia
[ m2 ]

0,06 m2

0,32 m2

0,54 m2

0,36 m2

0,18 m2

0,10 m2

0,25 m2

0,45 m2

0,49 m2

0,49 m2

0,49 m2

0,18 m2

0,34 m2

0,06 m2

0,22 m2

5,41 m2

5,25 m2SUMA
+3%

SUMA
0,16 m2

0,22 m2

0,10 m2
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nr

73 x 124

185 x 52

185x 124

139,5x 52

11,5 x 124

40,5 x 102

25,5 x 124

4 x 124

4 x 82

4 x 102

204 x 52

204 x 124

189 x 52

33,5 x 124

4x 124

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 33,5x 52

4x 18918

19

20

21

185x 52

185x 124

4x 52

ilość

1

2

2

4

1

2

1

2

2

2

1

3

6

1

2

6

1

1

2

4

1

0,17

0,07

1,92

9,17

0,02

SUMA 48,21

ILOŚĆ PŁYT FORMATU 280X204cm : 11
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wymiary
[cm]

0,13

221 x92

pow.
[ m2 ]

4,06

nr

14x 92

1

2

ilość

2

1

SUMA 4,18

BLAT LADY

płyta wiórowa, laminowana,
matowa w kolorze czarnym
szer 30cm

4,45

płyta wiórowa, laminowana,
matowa w kolorze białym
szer.80cm

4,45

długość [m]

tel./fax 091 487 74 19 tel. 091 487 40 70

pr
óż

ni
a 

hy
dr

of
or

ni

10
92

4
4

11
0

10
92

4
4

sufit podwieszany kasetonowy
typ 2 na wys. 3,05 n.p.p.

sufit podwieszony kasetonowy
typ 2 na wys. 3,05 n.p.p.

sufit podwieszony kasetonowy
typ 2 na wys. 3,05 n.p.p.

odbojnice z płyt HPL gr. 1 cm
na podkonstrukcji systemowej

odbojnice z płyt HPL gr. 1 cm
na podkonstrukcji systemowej

odbojnice z płyt HPL gr. 1 cm
na podkonstrukcji systemowej

odbojnice z płyt HPL gr. 1 cm
na podkonstrukcji systemowej

hol/poczekalnia

P4

Hp 25Hp 25

hol/poczekalnia

44
30,5cm x 79,0cm

45
30,5cm x 63,0cm

3
14,0cm x 92,0cm

Zp 25 Zp 25

1
16,5cm x 35cm

2
114cm x 35cm

3
92cm x 35cm

4
154cm x 35cm

5
103cm x 35cm

6
97cm x 35cm

7
16,5cm x 35cm

8
63,5cm x 35cm

9
51,5cm x 35cm

10
28cm x 35cm

11
71,5cm x 35cm

12
128cm x 35cm

13
139cm x 35cm

14
139,5cm x 35cm

15
139,5cm x 35cm

16
28cm x 35cm

17
51,5cm x 35cm

18
63,5cm x 35cm

2
114cm x 35cm
3
92cm x 35cm
4
154cm x 35cm
5
103cm x 35cm
6
97cm x 35cm
7
16,5cm x 35cm
8
63,5cm x 35cm
9
51,5cm x 35cm
10
28cm x 35cm

11
71,5cm x 35cm
12
128cm x 35cm
13
139cm x 35cm
14
139,5cm x 35cm
15
139,5cm x 35cm
16
28cm x 35cm
17
51,5cm x 35cm
18
63,5cm x 35cm

P4
P4

1
73cm x 52cm

2
73cm x 124cm

2
73cm x 124cm

3
185cm x 52cm

4
185cm x 124cm

4
185cm x 124cm

3
185cm x 52cm

4
185cm x 124cm

4
185cm x 124cm

6
11,5cm x 124cm

8
25,5cm x 124cm

5
139,5cm x 52cm

7
40,5cm x 102cm

6
11,5cm x 124cm

8
25,5cm x 124cm

9
4cm x 124cm

10
4cm x 82cm

11
4cm x 102cm

12
204cm x 52cm

12
204cm x 52cm

12
204cm x 52cm

13
204cm x 124cm

13
204cm x 124cm

13
204cm x 124cm

13
204cm x 124cm

13
204cm x 124cm

13
204cm x 124cm

14
189cm x 52cm

17
33,5cm x 52cm

15
33,5cm x 124cm

15
33,5cm x 124cm

16
4cm x 124cm

16
4cm x 124cm

16
4cm x 124cm

16
4cm x 124cm

19
185cm x 52cm

19
185cm x 52cm

20
185cm x 124cm

20
185cm x 124cm

20
185cm x 124cm

20
185cm x 124cm

16
4cm x 124cm

21
4cm x 52cm

16
4cm x 124cm

18
4cm x 189cm


