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rys. nr:

skala: miejsce i data:
P. W.

branża:faza:

ARCHITEKTURA

mgr inż.arch. Wojciech Dunaj
upr.nr  2/ZPOIA/2002 do projektowania w specjalności
architektonicznej bez ograniczeń

architektura:
projektant prowadzący:

mgr inż.arch. Izabela Chruściel

podpis:

rysunek / temat / treść:

inwestor /adres:

adres:

projekt / obiekt:

DOMINO

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie

z art. 1 i następne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
z dn. 4 lutego 1994(DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)

grupa architektoniczna

Lubuski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellończyka 8

66­400 Gorzów Wielkopolski

opracowanie:

obręb 5 Śródmieście Gorzów Wielkopolski

Lubuski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellończyka 8

66­400 Gorzów Wielkopolski

ZESTAWIENIE STOLARKI DREWNIANEJ
DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ

podpis:

mgr inż.arch. Anna Drygalska
upr.nr  73/Sz/2001 do projektowania w specjalności
architektonicznej bez ograniczeń

sprawdzający: podpis:

1­

Drzwi do pom. wc dla niepełnosprawnych,
płytowe.
Drzwi w  z tulejami wentylacyjnymi u dołu
skrzydła, aluminiowymi.
Drzwi wyposażone w klamkę i blokadę wc.

Drzwi ,płytowe, rama z drewna sosnowego klejonego warstwowo wzmocnione pełną płyta wiórową. wypełnienie ­płyta wiórowa otworowa
obłożona płytami pilśniowymi typu HDF gr 4mm lub płytami wiórowymi. Drzwi gładkie wykończone powłoką lakierniczą RAL 7040
Drzwi w konstrukcji przylgowej. Ościeżnice drewniane, blokowe w kolorze drzwi, bez progów.
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Drzwi do pomieszczeń gospodarczych,
biur, płytowe.
Drzwi wyposarzone w klamkę i zamek.
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tel./fax 091 487 40 70
ul. Mickiewicza 118/5

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU
WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZANA Z JEGO MODERNIZACJĄ

WRAZ Z WYBURZENIAMI I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ
NIEZBĘDNYMI ZMIANAMI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY UZBROJENIA TERENU

PROJEKT ZAMIENNY NR 2

 tel. 091 487 74 19
 71­140 Szczecin

Drzwi do pomieszczeń
biurowych,płytowe.
Drzwi wyposażone w klamkę i zamek.

STOLARKA DREWNIANA WEWNĘTRZNA

Wszystkie otwory drzwiowe
domierzyć na placu budowy !

UWAGA:
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Drzwi do szatni, płytowe.
Drzwi wyposażone w klamkę i zamek,

Malowane w kolorze Ral 3004

­

Wymagania akustyczne Rw 27dB
Współczynnik przenikania ciepła
U= 1,6W/(m2K)

Wymagania akustyczne Rw 27dB
Współczynnik przenikania ciepła
U= 1,6W/(m2K)

dz.nr 371/2, 372, 344, 380/1, 381, 382 oraz cz. dz. nr 370

­ drzwi sterowane z centrali
SAP­ drzwi na stałe otwarte
zamykane w razie pożaru.


