STOLARKA DREWNIANA WEWNETRZNA

UWAGA:

Wszystkie otwory drzwiowe
domierzy¢ na placu budowy !

PRAWAAUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt / utwdr architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie
zart. 1inastgpne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
zdn. 4 lutego 1994(DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)

DOMINO

grupa architektoniczna

71-140 Szczecin
tel. 091 487 74 19

ul. Mickiewicza 118/5
tel./fax 091 487 40 70

projekt / obiekt:

PROJEKT ZAMIENNY NR 2

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU LUBUSKIEGO URZEDU
WOJEWODZKIEGO ZWIAZANA Z JEGO MODERNIZACJA

WRAZ Z WYBURZENIAMI | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ
NIEZBEDNYMI ZMIANAMI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY UZBROJENIA TERENU

adres:

Lubuski Urzad Wojewodzki
ul. Jagielloriczyka 8
66-400 Gorzéw Wielkopolski
dz.nr 37112, 372, 344, 380/1, 381, 382 oraz cz. dz. nr 370
obreb 5 Sradmiescie Gorzéw Wielkopolski

inwestor /adres:

Lubuski Urzad Wojewodzki
ul. Jagielloriczyka 8
66-400 Gorzéw Wielkopolski

rysunek / temat / tre$¢:

ZESTAWIENIE STOLARKI DREWNIANEJ
DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ

- | architektura:

projektant prowadzacy: podpis:

NAZWA DRZWI DREWNIANE WEWNETRZNE
SYMBOL D1 D2 D3 D4
SCHEMAT £ b 2 A e
100, 100
200
wymiar w So 930 1030 1030 1030
Swietle muru
Ho 2100 2100 2100 2100
wymiar w Sz 800 900 900 900
Swietle
oscieznicy Hz 2040 2040 2040 2040
RODZAJ DRZWI L P L P - L P
PIWNICA - - - - - - -
PRZYZIEMIE 2 - - 1 - - -
PARTER - - - - 1 4 1
1PIETRO - - - - - - -
2PIETRO - - - - - - -
3 PIETRO - - - - - - -
4 - 14 PIETRO
(kondygnacja powtarzalna B B B B - - B
ILOSC SZTUK 2 - - 1 1 4 1
RAZEM 2 1 S
Drzwi do pomieszczen gospodarczych, Drzwi do pom. wc dla niepetnosprawnych, | Drzwi do szatni, ptytowe. Drzwi do pomieszczen
biur, plytowe. plytowe. Drzwi wyposazone w klamke i zamek, biurowych,ptytowe.
Drzwi wyposarzone w klamke i zamek. Drzwiw z tulejami wentylacyjnymi u dotu | - drzwi sterowane z centrali Drzwi wyposazone w klamke i zamek.
. krzydta, alumini i SAP- drzwi tate otwart .
Wym'aganla_akustyc_zne _Rw_27dB sDrrsz%I/i ny;ol;:ilgf: \va(IIaka i blokade wc. zamyk;ﬁngraasziae i:zari. © Wym'aganla_akustyc_zne _Rw_27dB
Wspbdtczynnik przenikania ciepta Wspédtczynnik przenikania ciepta
UWAGI U= 1,6W/(m2K) Malowane w kolorze Ral 3004 U= 1,6W/(m2K)

mgr inz.arch. Wojciech Dunaj
upr.nr 2/ZPOIA/2002 do projektowania w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen

opracowanie: podpis:

mgr inz.arch. |zabela Chruciel

sprawdzajacy: podpis:

Drzwi ,ptytowe, rama z drewna sosnowego klejonego warstwowo wzmochione peing plyta wiérowa. wypetnienie -ptyta widrowa otworowa

obtozona ptytami pilsniowymi typu HDF gr 4mm lub ptytami wiérowymi. Drzwi gtadkie wykohczone powtoka lakierniczg RAL 7040
Drzwi w konstrukgji przylgowej. Oscieznice drewniane, blokowe w kolorze drzwi, bez progéw.

mgr inz.arch. Anna Drygalska
upr.nr 73/Sz/2001 do projektowania w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen

faza: branza: rys. nr:

P.W. ARCHITEKTURA

skala: miejsce i data: S/ 5

Szczecin 15.12.2012r.




