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P1 Posadzka przed budynkiem P2 Posadzka przed budynkiem P4 Posadzka przyziemia — pomieszczenia |P6 Podcien na parterze S1 Sciana zewnetrzna przyziemia i parteru /front/ S2 Sciana zewnetrzna -elewacja systemowa-pas IS4 Sciana zewnetrzna-elewacja systemowa-pas nadokienny — potaczenie upr.nr 2/ZPOIA/2002 do projektowania w specjalnosci
- Ptyta chodnikowa betonowa 8 cm - Ptyta chodnikowa betonowa 8 cm biurowe / socjalne - szkto matowe w ramce systemowe;j - Plyty elewacyjne Fibre C na ruszcie systemowym stalowym przezierny ( okno/element staly przezierny ) - fasada ze stropem architektoniczne] bez ograniczef
- Podsypka cementowo-piaskowa 4 cm | Podsypka cementowo-piaskowa 4 cm - warstwa wykonczeniowa — panele 1 cm / - pustka 15 cm ( przestrzen technologiczna do | Pustka powietrzna 3 cm ystemowa stupowo-ryglowa aluminiowa aluminiowa - szklenie nieprzezierne fasady systemowej stupowo-ryglowej aluminiowej z apracoware: hodpis:
- Grunt stabilizowany cementem10 cm - Izolacja przeciwwilgociowa - dysperbit terakota 1 cm montazu oswietlenia ) - Wiatroizolacja | szklenie przezierne fasady systemowej stupowo- pojedynczej szyby laminowanej mgr inz.arch. Pawet Rozak
- Istniejacy fundament - pianka podktadowa / klej - wiatroizolacja - Wetna mineralna fasadowa gr.12 cm — wsp. lambda min.0,04 W/mk glowej aluminiowej z szyby zespolonej zgodnie z - pustka powietrzna 2,5 cm mgr inZ.arch. Anna Drygalska
- izolacja przeciwwilgociowa folia PE x 2 - wetna mineralna gr.20 cm - Sciana istniejgca oczyszczona z oktadzin zewnetrznych pisem pakietow szklanych w czesci opisu dotyczacej | wetna mineralna fasadowa gr. 15 cm 80kg/m3 i A max 0,04 W/mK upr.nr 735212001 do projektowania w specjalnosci
- ptyta stropowa zelbetowa istniejgca - pustka do powierzchni muru zklenia - wetna mineralna fasadowa gr. 10 cm 80kg/m3 i A max 0,04 W/mK architektonicznej bez ogranicze
- wetna mineralna lamelowa gr.10cm - strop istniejacy - Tynk istniejacy - blacha stalowa 3 mm faza branta: tys. e
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