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matowa w kolorze biatym gr.3,8cm
dt.445cm

ptyta laminowana HPL
na stelazu aluminiowym
kolor czarny (Pl 041)
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podkonstrukcja aluminiowa

pod ptyty laminowane

3
4,0cm x 90,0cm

LA
+—

ptyta wiérowa, laminowana, matowa w kolorze biatym gr.3,8cm

ptyta wiérowa, laminowana, matowa w kolorze czarnym gr.3,8cm

$ciana murowana gr.8cm

tynk gipsowy - malowana na kolor bordowy (S 3060-R)

ptyta laminowana HPL

92

na stelazu aluminiowym

kolor czarny U 164 Anthrazit

podkonstrukcja aluminiowa
pod plyty wiéknowo-cementowe
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RZUT HOLU NA PRZYZIEMIU
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ptyta laminowana HPL
na stelazu aluminiowym
kolor grafitowy (U164 Anthrazit)

1
224,5cm x 92,0cm

plyta wiérowa, laminowana,
matowa w kolorze czarnym gr.3,8cm

dt.445cm

$ciana murowana gr.8cm
tynk gipsowy - malowana na kolor szary
(NCS: S 3060-R)

2
224,5cm x 92,0cm

ptyta laminowana HPL

na stelazu aluminiowym
kolor szary

ptyta laminowana HPL

na stelazu alumjnjowym
kolor szary
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np. Kronospan, lub rownowazne, ]

ELEMENTY DODATKOWE - LADA:

1.Kotwy mocujgce M8 - 60 sztuk
2.KONSOLA [160](punkt staty) lub rownowazne - 14 sztuk
3.KONSOLA [80](punkt staty) lub rwnowazne - 25 sztuki

WIDOK 1-1

SZCZEGOL_2 - RZUT

WYKONCZENIE OSCIEZA DRZWI

2 - KONSOLA ALUMINIOWA

1- PLYTALAMINOWANA HPL gr 50 mm (kolor U164 Anthrazit)

3 - DYBEL MOCUJACY DO PODKONSTRUKCJI
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SZCZEGOL_1 - SCHEMAT MOCOWANIA PLYT LAMINOWANYCH HPL
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lub réwnowazny do konsultacji z architektem w ramach nadzoru autorskiego

kolor grafit szary U-112 hellgrau kronoplan color

e

ZESTAWIENIE ]
PLYT OKLADZINOWYCH - SCIANY HOLU/POCZEKALNI
o | o (m2]
1 73 x 52 0,38
2 73 x 124 1,8
3 185 x 52 1,92
4 185x 124 9,17
5 139,5x 52 0,72
6 11,5x 124 0,28
7 40,5 x 102 0,41
8 25,5 x 124 0,63
9 4x124 0,09
10 4x82 0,06
11 4x102 0,04
12 204 x 52 3,18
13 204 x 124 15,17
14 189 x 52 0,98
15 33,5 x 124 0,83
16 4x 124 0,30
17 33,5x 52 0,17
18 4x 189 0,07
19 185x 52 1,92
20 185x 124 9,17
21 4x 52 0,02
SUMA 48,21

ILOSC PLYT FORMATU 280X204cm : 11

ELEMENTY DODATKOWE - OKLADZINY SCIENNE:
1.Kotwy mocujace M8 - 596 sztuk

2.KONSOLA np.TYPU MACFOX 40 [160](punkt staty)
lub réwnowazne - 118 sztuk
3.KONSOLA np.TYPU MACFOX 40 [80](punkt staty)
lub rbwnowazne - 242 sztuki

wymiary S pow.

nr [cm] ilos¢ [m2]

1 221 x92 2 4,06
2 14x 92 1

SUMA

ramach nadzoru autorskiego

kolor czarny U- 164 Antrazit

kronoplan color

ub réwnowazny do konsultacji

g architektem

BLAT LADY |
dtugos¢ [m]
ptyta wiérowa, laminowana, 4,45
matowa w kolorze czarnym
szer 30cm
ptyta wiérowa, laminowana, 4,45

matowa w kolorze biatym
szer.80cm
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odbojnice z ptyt HPL %r. 1cm
na podkonstrukcji sys

$ciany holu windowego na przyziemiu
wyréwnac, otynkawac tynkiem gipsowym na mokro
pomalowac farba |ateksowa|na kolor szary S 1000 - N
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1. WSZYSTKIE WYMIARY PODAWANE SA W CENTRYMETRACH.
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ZESTAWIENIE
PLYT OKLADZINOWYCH - ODBOJNICE W HOLU
WINDOWYM NA PRZYZIEMIU
numer egzemplarza| powierzchnia
wymiary [m2]
1 1 0,25 m2
16,5cm x 35cm 0,06 m2 71,5cm x 35cm <o m
2 S 12 045m2 |8
114cm x 35cm 0,40 m2 § 128cm x 35cm ’ E
3 13
92cm x 35cm 0.32m2 | § § 139cm x 35cm 049m2 | § §
4 054m2 €& | 1 049m2 |9
154cm x 35cm ’ 56 139,5cm x 35cm ’ 556
o 0,36 m2 ; S 15 0.49 m2 E S
103cm x 35cm ) g | 139,5cm x 35cm ’ N5 S
0 034mz2 8<% | 16 010m2 8%
$7cm x 35cm @32 | 28cm x 35cm ’ et
2285 DgSs5
0,06 m2 < 17 2
16,5cm x 35cm Jom 23 S 51.50m x 35cm 0,18 m2 28 5
23 3 022m2 |SE5 | 18 022m2 |8 54
9 .5cm x 35¢m 8 2< | 635cmx35cm : 6sc
5150mx35em | 018M2 L EB SUMA 525m2 % €§
s X % o
10 otome 65t +3% 016m2 |SE§
28cm x 35cm ’ x23 SUMA 541 m2 |<=22

2. OBOWIAZKIEM WYKONAWCY JEST SPRAWDZENIE WYMIAROW NA BUDOWIE.

3. W PRZYPADKU JAKIEJKOLWIEK ZMIANY LUB ROZNICY ZAUWAZONEJ POMIEDZY
PROJEKTEM,A STANEM FAKTYCZNYM, WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST UWZGLEDNIC
TO PRZY REALIZACJI | PRZEKAZAC TE INFORMACJE PROJEKTANTOWI,

4. POWIERZCHNIA BLATU WYZSZEGO - 1,33 m2 PLYTA WIOROWA LAMINOWANA,
MATOWA, KOLOR ANTRACYT
5. POWIERZCHNIA BLATU NIZSZEGO - 3,56 m2 -PLYTA WIOROWA,LAMINOWANA,
MATOWA, KOLOR BIALY
6. PLYTY WIOROWE STANOWIACE BLATY WYKONAC BEZ WIDOCZNYCH POtACZEN,
KRAWEDZIE BOCZNE BLATOW WYKONCZONE W TYM SAMYM LAMINACIE.

7. "ROWNOWAZNE" - PRODUKT MA BYC ZBLIZONY POD WZGLEDEM PARAMETROW
TECHNICZNYCH, ESTETYCZNYCH | ZASTOSOWANIA

8. ZMIANE MATERIALOW NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM NA ETAPIE NADZORU.
9. KRAWEDZIE ODBOJNIC ZAOKRAGLONE

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt / utwar architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie
zart. 1inastepne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
zdn. 4 lutego 1994(DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)

DOMINO

grupa architektoniczna

ul. Mickiewicza 118/5 71-140 Szczecin
tel./fax 091 487 74 19 tel. 091 487 40 70
projekt / obiekt:

PROJEKT ZAMIENNY NR 2

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU LUBUSKIEGO URZEDU
WOJEWODZKIEGO ZWIAZANA Z JEGO MODERNIZACJA
WRAZ Z WYBURZENIAMI | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ
NIEZBEDNYMI ZMIANAMI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY UZBROJENIA TERENU

adres:

Lubuski Urzad Wojewodzki
ul. Jagielloficzyka 8
66-400 Gorzow Wielkopolski
dz.nr 370, 371/2, 372, 344, 380/1, 381, 382
obreb 5 Srodmiescie Gorzow Wielkopolski

inwestor /adres:

Lubuski Urzad Wojewodzki
ul. Jagielloriczyka 8
66-400 Gorzéw Wielkopolski

rysunek / temat / tresc:

DETAL POMIESZCZENIA OCHRONY | OKLADZIN
SCIENNYCH W HOLU NA PRZYZIEMIU

architektura:
projektant PROWADZACY: podpis:
mgr inz.arch. Wojciech Dunaj
upr.nr 2/ZPOIA/2002 do projektowania w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen
p i podpis:
mgr inz.arch. Anita Dunaj
mgr inz.arch. Anna Drygalska
upr.nr 73/Sz/2001 do projektowania w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen
faza: branza: rys. nr:
skala: 7 miejsce i dat‘;:R CHITERTUR D / 9
1:50 1:25 1:5 1:2 Szczecin - 15.12. 2012 .




