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Opis techniczny DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO dla inwestycji polegajၐcej 
na PRZEBUDOWIE I ROZBUDOWIE BUDYNKU LUBUSKIEGO URZᆀDU 

WOJEWÓDZKIEGO ZWI၀ZANEJ Z JEGO MODERNIZACJ၀

- ARCHITEKTURA – DETALE  I ZESTAWIENIA STOLAREK -

1. Daszki nad wejᖰciami do budynku.
1.1. Daszek nad wejᖰciem frontowym – rys. nr D/1.
Nad wejᖰciem gᐠównym frontowym do budynku zaprojektowano wiszၐcy daszek mocowany na stalowych 
ᖰciၐgach mocowanych do stalowych marek zabetonowanych w gruboᖰci ᖰciany zewnᆐtrznej budynku na 
poziomie parteru. Daszek zaprojektowano ze spadkiem 3% w kierunku ᖰciany budynku i zakoᑀczono rynienkၐ 
ze stali ocynkowanej ogniowo lub tytanowo-cynkowej. Daszek zaprojektowano ze SZKᐐA VSG ESG 66.4 x 2 
(hartowane, laminowane, bezpieczne) - waga wᐠasna 1 m2 - 30 kg , mocowanego punktowo za pomocၐ  
systemowych ᐠၐczników typu Proglas PTS.20.05. Elementy wykonane ze stali kwasoodpornej gatunku 1.4301, 
powierzchnia szlifowania, rodzaj szlifu P240 wymiar oraz otworowanie tafli naleៀy skonsultowaၰ przy 
zamówieniu. Dobór odpowiedniego typu kotwienia naleៀy kaៀdorazowo skonsultowaၰ z dostawcၐ zadaszenia. 
Elementy konstrukcyjne t.j. – podkonstrukcjᆐ stalowၐ, ᖰciၐgi stalowe , kotwienie w ᖰcianie budynku i mocowanie 
poszczególnych elementów stalowych, a takៀe zabezpieczenie konstrukcji stalowej  przed wpᐠywem czynników 
atmosferycznych powᐠokami malarskimi wykonywaၰ zgodnie z P.W. Konstrukcji. Kolorystyka podkonstrukcji 
stalowej – RAL 7040.
UWAGA: Przed dokonaniem montaៀu  dostawca daszku zobowiၐzany jest do wykonania rysunków 
warsztatowych i obliczeᑀ statyczno-wytrzymaᐠoᖰciowych, a wykonawca ma obowiၐzek przedstawiၰ 
dokumentacjᆐ do zaopiniowania projektantowi.

1.2. Daszek nad wejᖰciem od strony zaplecza – rys. nr D/2.
Nad wejᖰciem od strony zaplecza nad nowoprojektowanym wejᖰciem do budynku zaprojektowano daszek 
szklany oparty na stalowej podkonstrukcji stojၐcy na sᐠupach stalowych opartych na betonowych fundamentach 
w postaci betonowych studni o ᖰrednicy 1m. Daszek zaprojektowano ze spadkiem 3% w kierunku ᖰciany 
budynku i zakoᑀczono rynienkၐ ze stali ocynkowanej ogniowo lub tytanowo-cynkowej.  Daszek zaprojektowano 
ze SZKᐐA VSG ESG 66.4 x 2 (hartowane, laminowane, bezpieczne) - waga wᐠasna 1 m2 - 30 kg , mocowanego 
punktowo za pomocၐ  systemowych ᐠၐczników typu Proglas PTS.20.05. Elementy wykonane ze stali 
kwasoodpornej gatunku 1.4301, powierzchnia szlifowania, rodzaj szlifu P240 wymiar oraz otworowanie tafli 
naleៀy skonsultowaၰ przy zamówieniu. Dobór odpowiedniego typu kotwienia naleៀy kaៀdorazowo skonsultowaၰ 
z dostawcၐ zadaszenia. Elementy konstrukcyjne t.j. – fundamenty, sᐠupy, podkonstrukcjᆐ stalowၐ, ᖰciၐgi stalowe 
i mocowanie poszczególnych elementów stalowych, a takៀe zabezpieczenie konstrukcji stalowej przed wpᐠywem 
czynników atmosferycznych powᐠokami mlarskimi wykonywaၰ zgodnie z P.W. Konstrukcji. Kolorystyka 
podkonstrukcji stalowej – RAL 7040.
UWAGA: wykonawca przed wykonaniem daszku jest zobowiၐzany przedstawiၰ obliczenia statyczne i 
dokumentacjᆐ warsztatowၐ  do zaakceptowania projektantowi.

3. Elewacja przyziemia z pᐠyt wᐠóknowo-cementowych i logo LUW – rys. nr D/3, D/3a, D/3b
Elewacjᆐ frontowၐ przyziemia i parteru oraz pozostaᐠe elewacje przyziemia naleៀy wykoᑀczyၰ okᐠadzinၐ   z pᐠyt 
wᐠóknowo-cementowych gr. 8 mm – w projekcie zaproponowano pᐠytᆐ firmy Cembrit Zenit lub równowaៀnၐ w 
kolorze grafitowym o nazwie PLUTO. Pᐠyty dostᆐpne w wymiarach 1200X2500 mm oraz 1200X3050 mm. 
ᖠcianᆐ parteru od strony frontowej przewiduje siᆐ do rozbiórki i ponownego wymurowania z cegᐠy silikatowej 
drၐៀonej gr. 24 cm na zaprawie cementowo-wapiennej , a z pozostaᐠych  ᖰcian naleៀy zdjၐၰ okᐠadziny 



zewnᆐtrze i oczyᖰciၰ do powierzchni muru, a nastᆐpnie ociepliၰ 12 cm warstwၐ weᐠny mineralnej fasadowej 
przeznaczonej do elewacji wykoᑀczonych w technologii „ lekka sucha” z welonem z wᐠókna szklanego.
Mocowanie pᐠyty na elewacji niewidoczne – montaៀ na konsolach aluminiowych systemowych .
Niewidoczny system podkonstrukcji, w którym pᐠyty sၐ mocowane za pomocၐ systemu klejowego np. Sika Tack 
-Panel. Skᐠada siᆐ z podpórek ᖰciennych noᖰnych systemowych i odciၐgowych oraz profili aluminiowych. 
Podpórki mocowane sၐ za pomocၐ dybli do ᖰciany noᖰnej budynku , natomiast profil aluminiowy 
jest mocowany do ᐠap za pomocၐ samowkrᆐtów nierdzewnych lub nitów. Pᐠyta mocowana do profili 
aluminiowych za pomocၐ kleju i taᖰmy montaៀowej. Rozstaw profili max 60cm, odstep miedzy pᐠytami 8mm

Na ᖰcianie przyziemia, po lewej stronie od wejᖰcia do budynku zaprojektowano logo Lubuskiego Urzᆐdu 
Wojewódzkiego , które naleៀy wykonaၰ wg nastᆐpujၐcych wytycznych:

• Ukᐠad godᐠa, czcionki i projekt ostateczny do uzgodnienia z LUW i architektem w ramach nadzoru 
autorskiego.

• Godᐠo oraz litery  zaprojektowano z blachy stalowej i pomalowane proszkowo na kolor srebrny RAL 
9006 Waisaluminium. 

• Zaprojektowano litery o wysokoᖰci okoᐠo 90 i 65 cm. Litery wၐskie proste bez ozdób.
• Do liter dospawane mocowania. Litery mocowane do elewacji na dystansie od ᖰciany wynoszၐcym 2-3 

cm w celu uzyskania ᖰwiatᐠocienia.

4. Wycieraczki przed wejᖰciem do budynku i w wiatroᐠapie – rys. nr D/4.
Przed wejᖰciem gᐠównym i wejᖰciem do wiatroᐠapu nowoprojektowanego w budynku zaprojektowano kraty 
odbᐠotne – zewnᆐtrzne wycieraczki stalowe wykonane z krat Wema o wielkoᖰci oczka 33x11cm w ramie z 
kၐtownika stalowego 35x35x5mm. Wszystkie elementy ocynkowane ogniowo. Wymiar wycieraczki  210x100 cm. 
Przy wejᖰciu do budynku od strony zaplecza wycieraczka systemowa stalowa wykonana analogicznie jak 
wycieraczka przed wejᖰciem gᐠównym z krat  Wema o wielkoᖰci oczka 33x11cm w ramie z kၐtownika stalowego 
35x35x5mm o wymiarach 40x60 cm .
W wiatroᐠapie zaprojektowano wycieraczkᆐ typu alumata gr 13mm z profili aluminiowych z wypeᐠnieniem 
dywanowym. Wycieraczka montowana w ramie z dopasowanၐ  wysokoᖰciၐ i kolorystycznie do wykoᑀczenia 
pᐠytek gresowych w wiatroᐠapie. Wymiar wycieraczki dostosowany do wymiarów kafli – w projekcie zaᐠoៀono 
wycieraczkᆐ o wymiarach 240x255 cm.

5. Detal ᖰcianki podwójnej  wiatroᐠapu i ᖰcianki przesuwnej - rys. nr D/6
W projektowanym wiatroᐠapie  zlokalizowanym w miejscu pustki technologicznej nad hydroforniၐ  
zaprojektowano ᖰciankᆐ z pᐠyt GKF na ruszcie systemowym w klasie odpornoᖰci ogniowej EI 120 ( ᖰciankᆐ 
wykonywaၰ zgodnie z atestem producenta ), oddzielajၐcၐ pomieszczenie hydroforni od wiatroᐠapu. W ᖰciance 
zostaᐠy zaprojektowane dwie pary drzwi sᐠuៀၐce jako awaryjny dostᆐp do pomieszczenia hydroforni w razie 
koniecznoᖰci przetransportowania wiᆐkszych gabarytowo elementów ( np. wymiana zbiorników, pomp itp.), które 
nie bᆐdၐ na co dzieᑀ uៀytkowane . Drzwi od strony hydroforni to dwuskrzydᐠowe drzwi przeciwpoៀarowe w klasie 
odpornoᖰci ogniowej  EI 60, a od strony wiatroᐠapu drzwi dwuskrzydᐠowe maskujၐce, które naleៀy wykonaၰ w taki 
sposób, aby licowaᐠy siᆐ z pᐠaszczyznၐ ᖰciany w wiatroᐠapie ( kryte zawiasy, klamka w postaci pᐠaskiego uchwytu 
typu meblowego wpuszczanego w pᐠytᆐ HPL ) i wykoᑀczyၰ materiaᐠem takim samym jak okᐠadzina z pᐠyt HPL 
projektowana na ᖰcianach wiatroᐠapu, gdyៀ na ᖰcianie przewiduje siᆐ montaៀ gabloty informacyjnej – patrz rys. nr 
D/7. Drugၐ gablotᆐ informacyjnၐ przewiduje siᆐ na ᖰcianie poczekalni przed kancelariၐ.
Na ᖰcianie wiatroᐠapu wykonanej w technologii GKF projektuje siᆐ wykoᑀczenie z pᐠyt HPL. W projekcie 
wykorzystano pᐠyty laminowane HPL trudnopalne, gruboᖰci 8 mm o wymiarach podstawowych 2800x2040 w 
kolorze Hellgrau U112. Pᐠyty mocowane do ᖰciany na aluminiowych konsolach. Mocowanie niewidoczne na klej i 
taᖰmᆐ systemowၐ.   

6. Wᆐzeᐠ sanitarny w holu windowym w przyziemiu – rys. nr D/16
Na przebudowywanej kondygnacji przyziemia zaprojektowano przebudowᆐ wᆐzᐠa sanitarnego i wykonanie 
podziaᐠu na wc dla mᆐៀczyzn i wc dla kobiet dostosowane takៀe dla potrzeb osób niepeᐠnosprawnych. ᖠcianka 



pomiᆐdzy wc dla mᆐៀczyzn i wc dla kobiet  z pᐠyt GKI na ruszcie systemowym do wysokoᖰci sufitu 
podwieszanego.
Zabudowa kabin wewnၐtrz pomieszczeᑀ sanitarnych ᖰciankami dziaᐠowymi wykonanymi z pᐠyty wiórowej V20 o 
gruboᖰci 28 mm pokrytej obustronnie melaminၐ w kolorze ciemno-szarym - wspartymi na specjalnych podporach 
(dostosowanych odpowiednio do rodzaju zabudowy). Sztywnoᖰၰ konstrukcji zapewniona przez profile pionowe 
mocujၐce pᐠytᆐ bezpoᖰrednio do ᖰcian pomieszczenia i zwieᑀczajၐce profile górne ᐠၐczone równieៀ pomiᆐdzy 
sobၐ specjalnie skonstruowanymi ᐠၐcznikami. Wszystkie elementy systemu (ᐠၐcznie z wkrᆐtami i zaᖰlepkami) 
wykonane z aluminium. Wszystkie krawᆐdzie ciᆐte nieosᐠoniᆐte profilami aluminiowymi zabezpieczone 2mm 
taᖰmၐ PCV. Profile przydrzwiowe z uszczelkၐ gumowၐ amortyzujၐcၐ uderzenie drzwi. Profile oraz nóៀki pokryte  
ៀywicၐ poliestrowၐ (farbၐ proszkowၐ). Stopki z tworzywa z PCV przy nóៀkach oraz profile przyᖰcienne 
mocowane poprzez 6mm koᐠki rozporowe.  Nóៀki mocowane poprzez nawiercenie otworu na gᐠᆐbokoᖰၰ 0,12mm 
w ᖰciance czoᐠowej , a nastᆐpnie osadzane. Kabiny wyposaៀona jest w drzwi (2 sztuki),  zamek wpuszczany WC, 
tarczᆐ WC z klamkami i zawiasami  oraz rozety nóៀek ze stali nierdzewnej. Podpory regulowane; zamek z 
moៀliwoᖰciၐ awaryjnego otwarcia i wskaហnikiem stanu "wolne/zajᆐte" : zawiasy z pochylonၐ pᐠaszczyznၐ 
ᖰlizgowၐ zapewniajၐ samoczynne zamykanie drzwi. Pᐠyta, z której bᆐdzie wykonywana zabudowa musi posiadaၰ 
Atest Higieniczny i Klasyfikacjᆐ Ogniowၐ.
ᖠciany do wysokoᖰci 2,1 m wyᐠoៀone glazurၐ. Powyៀej pomalowane farbၐ lateksowၐ w kolorze wg NCS S-3060-
R. W wᆐហle sanitarnym sufit podwieszany kasetonowy typu Casoprano z pᐠyt gipsowo-kartonowych w ramkach 
systemowych widocznych.

Wyposaៀenie oraz dobór glazury i terakoty podano w zestawieniu elementów i wyposaៀenia ᐠazienek na rys. nr 
D/16 .

Wyposaៀenie:
1.Umywalka ceramiczna, biaᐠa, o wymiarach 65 x 56 cm , wiszၐca , mocowana 
na ᖰrubach z jednym otworem bez przelewu, dostosowana do potrzeb osób 
niepeᐠnosprawnych. np. seria NOVA TOP BEZ BARIER firmy KOᐐO lub równowaៀne,
wyposaៀona w bateriᆐ umywalkowၐ stojၐcၐ , jednouchwytowၐ, niklowanၐ.

2.Umywalka podblatowa ceramiczna o wymiarach 55 x 46,5 cm w kolorze biaᐠym 
np. seria NOVA TOP

3.Miska ustᆐpowa kompaktowa, lejowa o wysokoᖰci 46 m z odpᐠywem poziomym,  
spᐠuczka z dwudzielnym zaworem spustowym umoៀliwiajၐcym spᐠukiwanie 3 lub 6 litrami wody, 
ceramiczna w kolorze biaᐠym, o wymiarach 70 x 35,5 cm, wyposaៀona w deskᆐ
sedesowၐ (siedzisko) z tworzywa Duroplast i specjalnie wzmocnione zawiasy metalowe.
Caᐠoᖰၰ dostosowana do potrzeb osób niepeᐠnosprawnych 
np. seria NOVA TOP BEZ BARIER firmy KOᐐO lub równowaៀne.

4.Miska ustᆐpowa ,kompaktowa, spᐠuczka z dwudzielnym zaworem
spustowym umoៀliwiajၐcym spᐠukiwanie 3 lub 6 litrami wody, z odpᐠywem poziomym,
stojၐca, ceramiczna w kolorze biaᐠym,o wymiarach 56 x 38 cm.Dodatkowo 
wyposaៀona w deskᆐ sedesowၐ w kolorze biaᐠym, mocowanၐ na zawisach 
metalowych. np. seria NOVA TOP firmy KOᐐO, lub równowaៀny.

5.Pisuar wiszၐcy , ceramiczny w kolorze biaᐠym o wymiarach 34,5 x 35 cm.
Wyposaៀony dodatkowo w sitko ze stali nierdzewnej, natynkowy, ciᖰnieniowy
zawór spᐠukujၐcy, syfon pisuarowy np. pisuar typu NOVA TOP PICO firmy KOᐐO, lub równowaៀne.

6.Porᆐcz prosta wykonana ze stali nierdzewnej , gᐠadkiej , wypolerowanej, montowanej
do ᖰciany twardej za pomocၐ rozet 80x3mm , z otworami dla 2 ᖰrub mocujၐcych.

7.Porᆐcz ᖰcienna ᐠukowa uchylna o dᐠugoᖰci 85 cm , wykonana ze stali nierdzewnej , 
gᐠadkiej , wypolerowanej, montowanej do ᖰciany twardej na pᐠytce 100 x 245 x 4mm ,
z otworami na 6 ᖰrub mocujၐcych. Dodatkowo wyposaៀona w uchwyt na papier toaletowy.

8.Porᆐcz ᖰcienna ᐠukowa staᐠa o dᐠugoᖰci 70 cm , wykonana ze stali nierdzewnej , 
gᐠadkiej , wypolerowanej, montowanej do ᖰciany twardej na pᐠytce 100 x 245 x 4mm ,



z otworami na 6 ᖰrub mocujၐcych.
9.Lustro wklejane 120 x 90 cm, oraz 123 x 90 cm. Uwaga wymierzyၰ na budowie po zaᐠoៀeniu

kafli i ᖰcianek sanitariatów!
9a. Lustro na ᖰcianie 60 x 120 dla niepeᐠnosprawnych, w szarej drewnianej ramie o szer. min.7 cm, 

powieszone 90 cm nad posadzkၐ!
9b. Lustro na ᖰcianie 60 x 60, w szarej drewnianej ramie o szer. min. 7 cm.
10.Pojemnik na rᆐczniki o wymiarach  25,5 x 37 x 12,5 cm ,zabezpieczony trwaᐠym, stalowym 

zamkiem bᆐbenkowym  wykonany ze stali matowej.
11.Dozownik mydᐠa w pᐠynie o wymiarach 10 x 26,5 x 9,5 ,zabezpieczony trwaᐠym, stalowym  

zamkiem bᆐbenkowym  wykonany ze stali matowej.
12.Pojemnik na papier toaletowy o wymiarach 26 x 28,5 x 13 , zabezpieczony trwaᐠym, 

stalowym zamkiem bᆐbenkowym , wykonany ze stali matowej.
13.Oprawa oᖰwietleniowa wodoodporna , zamontowana w suficie podwieszanym.
14.Oprawa oᖰwietleniowa wodoodporna - kinkiet zamontowana na wysokoᖰci 225 cm.
15.Kratka ᖰciekowa wykonana ze stali nierdzewnej o wymiarch 105 x 105 mm.
16.ᖠcianki dziaᐠowe sanitariatów wykonane z 28 mm pᐠyty wiórowej V20 obustronnie

pokrytej melaminၐ w kolorze ciemno szarym RAL 7040. Wszystkie krawᆐdzie ciᆐte nieosᐠoniᆐte 
profilami aluminiowymi zabezpieczone sၐ 2mm taᖰmၐ PCV. Profile przydrzwiowe 
z uszczelkၐ gumowၐ amortyzujၐcၐ uderzenie drzwi. Profile oraz nóៀki 
pokryte ៀywicၐ poliestrowၐ (farbၐ proszkowၐ). Stopki z tworzywa z PCV przy nóៀkach 
oraz profile przyᖰcienne mocowane poprzez 6mm koᐠki rozporowe.  Nóៀki mocowane 
poprzez nawiercenie otworu na gᐠᆐbokoᖰၰ 0,12mm w ᖰciance czoᐠowej , a nastᆐpnie 
osadzane. Kabina wposaៀona jest w drzwi (2 sztuki),  zamek wpuszczany WC, tarczᆐ 
WC z klamkami i zawiasami , oraz rozety nóៀek ze stali nierdzewnej.

8. Lada kancelarii, ochrony i szatni na partrze, wykoᑀczenie ᖰcian holi na przyziemiu i na parterze i foyer 
na parterze – wg rys. D/9 i D/10.
Konstrukcjᆐ lady ochrony w przyziemiu, kancelarii w przyziemiu i szatni na parterze stanowiၐ murowane ᖰcianki z 
bloczków gazobetonowych typu YTONG lub równowaៀnych gruboᖰci 8 cm, otynkowane tynkiem gipsowym 
malowane na róៀne kolory farbၐ lateksowၐ. Zewnᆐtrznၐ okᐠadzinᆐ lady stanowiၐ pᐠyty laminowane HPL gr. 8 mm 
Kronospan w kolorze grafitowym lub równowaៀne pod wzglᆐdem parametrów technicznych, estetycznych i 
zastosowania, na podkonstrukcji aluminiowej w systemie np. EUROFOX lub równowaៀnym. Blaty lady 
zaprojektowano z pᐠyty wiórowej laminowanej HPL gruboᖰci 38 mm. Pᐠyty wiórowe laminowane, stanowiၐce blaty 
wykonywaၰ bez widocznych poᐠၐczeᑀ, krawᆐdzie boczne blatów wykonaၰ w tym samym  laminacie.
Pᐠyty laminowane HPL na ᖰciankach lady oraz na ᖰcianach pomieszczeᑀ stanowiၐce wykoᑀczenie ᖰcian 
mocowane w sposób niewidoczny poprzez klejenie do podkonstrukcji aluminiowej klejem typu np. SIKA lub 
równowaៀnym o szerokoᖰci ᖰciegu klejenia 12 mm, gruboᖰၰ 3 mm. 
Kolorystyka;
1. Lada ochrony w przyziemiu:

- ᖰcianki murowane lady, tynkowane tynkiem gipsowym, szpachlowane i malowane farbၐ lateksowၐ 
– iloᖰၰ wymalowaᑀ zgodna z zaleceniami producenta farby – kolor wg NCS 3060-R

- okᐠadzina lady z pᐠyt wiórowych laminowanych HPL gr. 8 mm w kolorze U 164 Antrazit
- blat lady z pᐠyt wiórowych laminowanych HPL gr. 38 mm w kolorze U 164 Antrazit

2. Lada kancelarii w przyziemiu:
- ᖰcianki murowane lady, tynkowane tynkiem gipsowym, szpachlowane i malowane farbၐ lateksowၐ 

– iloᖰၰ wymalowaᑀ zgodna z zaleceniami producenta farby – kolor wg NCS S 1080-Y10R
- okᐠadzina lady z pᐠyt wiórowych laminowanych HPL gr. 8 mm w kolorze U 164 Antrazit
- blat lady z pᐠyt wiórowych laminowanych HPL gr. 38 mm w kolorze U 164 Antrazit

3. Lada szatni na parterze:
- ᖰcianki murowane lady oraz ᖰcianki wydzielajၐce szatniᆐ z przestrzeni holu, tynkowane tynkiem 

gipsowym, szpachlowane i malowane farbၐ lateksowၐ – iloᖰၰ wymalowaᑀ zgodna z zaleceniami 



producenta farby – kolor wg NCS 3060-R
- okᐠadzina lady z pᐠyt wiórowych laminowanych HPL gr. 8 mm w kolorze U 164 Antrazit
- blat lady z pᐠyt wiórowych laminowanych HPL gr. 38 mm w kolorze U 164 Antrazit

4. Odbojnice z pᐠyt HPL w holu windowym na przyziemiu:
- pasy szer.350 mm z pᐠyt wiórowych laminowanych HPL gr. 8 mm w kolorze U 9552 Weinrot

5. Wykoᑀczenie ᖰcian w wiatroᐠapie,  holach i foyer na parterze :
- okᐠadzina  ᖰcian z pᐠyt wiórowych laminowanych HPL gr. 8 mm w kolorze Hellgrau U 112
- ᖰciany malowane tynkowane tynkiem gipsowym, szpachlowane i malowane farbၐ lateksowၐ w holu 

dហwigowym na przyziemiu w kolorze wg NCS S 2500-N;
- ᖰciana wejᖰciowa do sali konferencyjnej po wygᐠadzeniu i otynkowaniu tynkiem gipsowym na mokro 

malowana farbၐ lateksowၐ na kolor wg NCS S3060-R; 
- ᖰciana foyer pomiᆐdzy szatniၐ a pomieszczeniem technicznym  przy sali konferencyjnej po 

wygᐠadzeniu i otynkowaniu tynkiem gipsowym na mokro malowana farbၐ lateksowၐ na kolor wg 
NCS S 2500-N;

- ᖰciany korytarza prowadzၐcego do nowoprojektowanego wyjᖰcia na zapleczu oczyᖰciၰ z 
istniejၐcych powᐠok malarskich, istniejၐce tynki naleៀy wyrównaၰ i wygᐠadziၰ, a nastᆐpnie 
pomalowaၰ farbၐ lateksowၐ zmywalnၐ na kolor biaᐠy - iloᖰၰ malowaᑀ zgodna z warunkami 
technicznymi i okreᖰlonymi przez producenta;

12. Sufity podwieszane i wzmocnienia przeciwpoៀarowe stropów  - wg rys. nr D/12

W budynku projektuje siᆐ nowe sufity podwieszane, które dzielၐ siᆐ na dwie grupy:
- sufity z pᐠyt GKF podnoszၐce klasᆐ odpornoᖰci ogniowej istniejၐcych stropów do REI60
- sufity kasetonowe osᐠonowe, kryjၐce wyposaៀenie instalacyjne.

W ramach przebudowy i dostosowania budynku do aktualnie obowiၐzujၐcych przepisów z zakresu ochrony 
poៀarowej w czᆐᖰci gdzie wystᆐpujၐ stropy z pᐠyt panwiowych ( korytkowych ) – dotyczy to pomieszczeᑀ 
biurowych i korytarzy znajdujၐcych siᆐ poza trzonem komunikacyjnym wewnၐtrz budynku, naleៀy wykonaၰ sufit 
podwieszany w klasie odpornoᖰci ogniowej REI 60 zgodnie z atestem producenta. W ramach projektu przewiduje 
siᆐ nastᆐpujၐce rozwiၐzanie:

SUFIT PODWIESZANY REI60
Sufit w klasie odpornoᖰci ogniowej REI60 z pᐠyt GK typ GKF np RIGIPs RIGIMETR 2x 15mm.  Pᐠyty mocowane 
na konstrukcji krzyៀowej jednopoziomowej z profili CD60. Ruszt montowany do boku ៀeber pᐠyt panwiowych w 
maksymalnym rozstawie: 
-profile gᐠówne co 1125mm(rozstaw ៀeber panwi), 
-noᖰne( poprzecznie do dᐠugosci pᐠyty) 400mm.
- Maksymalny rozstaw wieszaków 650mm  
Przy ᖰcianach profile rusztu opierajၐ siᆐ na profilach przyᖰciennych. Mocowanie do pᐠyt stropowych za pomoca 
wieszaków noniuszowych.
UWAGA - przed wykonaniem montaៀu pᐠyt GKF do rusztu naleៀy wykonaၰ uchwyty montaៀowe pod wszystkie 
urzၐdzenia i kanaᐠy wentylacyjne, które ze wzglᆐdu na ciᆐៀar powinny byၰ mocowane do konstrukcji stropu, 
uchwyty mocowaၰ wg tras wskazanych w P.W. Instalacji sanitarnej i wentylacji oraz w innych projektach 
branៀowych.
Wykonawca w trakcie realizacji prac moៀe staraၰ siᆐ o uzyskanie ᖰwiadectwo jednostkowego dopuszczenia dla 
sufitu ogniowego wykonanego przy zastosowaniu 1x pᐠyty GKF gr.15 mm. Zmianᆐ rozwiၐzania naleៀy uzgodniၰ z 
projektantem i rzeczoznawcၐ d/s zabezpieczeᑀ przeciwpoៀarowych.

SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY
Pᐠyta sufitowa RIGIPS CASOPRANO lub równowaៀne 600x600x8mm na konstrukcjiT24 lub T15.
Do podwieszania rusztu stosowane sၐ dwa typy wieszaków prᆐtowych z elementem rozprᆐៀnym , mocowanych 
do profili noᖰnych



Poᐠၐczenie wieszaków z elementem rozprᆐៀnym z profilem noᖰnym odbywa siᆐ przez nasuniᆐcie staᐠego 
uchwytu na profil. Poᐠၐczenie wieszaków z podwójnym elementem rozprᆐៀnym z profilem noᖰnym odbywa siᆐ za 
pomocၐ drutów stalowych z hakiem, które naleៀy wkᐠadaၰ w otwory rozmieszczone wzdᐠuៀ profilu.
W obu typach wieszaków podwieszenie do stropu odbywa siᆐ za pomocၐ drutów stalowych o ᖰrednicy ø 4mm. 
Sufit mocowaၰ do konstrukcji monolitycznej (panwi stropowych), chyba,ៀe producent przedstawi jednostkowe 
dopuszczenie mocowania sufitu kasetonowego do rusztu sufitu p.poៀ. Mocowaၰ do ៀeber stropu ៀelbetowego
Rozstawy elementów rusztu:
- rozstaw profili gᐠównych wynosi 600mm
- rozstaw profili poprzecznych co 600mm
- rozstaw wieszaków nie moៀe przekraczaၰ 1200mm.
Wystᆐpujၐ 2 rodzaju sufitów kasetonowych: 

• TYP1 -wypeᐠnienie pᐠytami peᐠnymi typ CASOPRANO lub równowaៀne 
• TYP2- wypeᐠnienie pᐠytami sufitowymi perforowanymi np GYPTONE POINT 11 lub równowaៀne

ODTWORZENIE ISTNIEJ၀CYCH SUFITÓW KASETONOWYCH
W projekcie zaᐠoៀono odtworzenie sufitów podwieszanych kasetonowych istniejၐcych w pomieszczeniach np. w 
pomieszczeniach Centrum Zarzၐdzania Kryzysowego, w holu windowym i na korytarzu II piᆐtra, a takៀe w 
ᐠazienkach i na korytarzu XIV piᆐtra i innych, gdzie strop kasetonowy jest wykonany. W pomieszczeniach tych, 
gdzie zachodzi koniecznoᖰၰ wykonania dodatkowego sufitu przeciwpoៀarowego w klasie EI 60 naleៀy 
zdemontowaၰ istniejၐce kasetony i ruszt, a po uᐠoៀeniu sufitu przeciwpoៀarowego i nowoprojektowanych 
instalacji odtworzyၰ sufit kasetonowy w jego pierwotnym ksztaᐠcie

Wszystkie sufity podwieszane na systemowych rusztach.
Ukᐠad sufitów podwieszanych wg rzutów  i wg rysunku szczegóᐠowego D/12.

13. Detale fasady aluminiowej – rys. D/13-D/29

Szczegóᐠowa specyfikacja fasady aluminiowej zostaᐠa zawarta w czᆐᖰci opisowej do dokumentacji p.t. P.W. 
Architektury.
Detale fasady aluminiowej opracowano na podstawie wybranego systemu elewacyjnego na podstawie rozwiၐzaᑀ 
systemowych producenta. Wszelkie zmiany rozwiၐzaᑀ technicznych, kolorystyki bၐdហ zamiany materiaᐠów naleៀy 
uzgodniၰ z projektantem.
Wykonawca zobowiၐzany jest do uwzglᆐdnienia nastᆐpujၐcych uwag:

1. Rysunki fasady sၐ podstawၐ do opracowania projektu warsztatowo-wykonawczego fasad i nie sᐠuៀၐ do 
realizacji. W celu wykonania dokumentacji warsztatowej wykonawca jest zobowiၐzany do wykonania 
odkrywek na obiekcie i pomiarów wᐠasnych.

2. Wykonawca jest zobowiၐzany do obliczeᑀ statycznych fasady i doboru odpowiednich przekrojów elementów 
i sposobu mocowania.

3. Przy realizacji fasad naleៀy uwzglᆐdniၰ równieៀ inne uwagi znajdujၐce siᆐ na rysunkach i w czᆐᖰci opisowej 
dokumentacji p.t. P.W. Architektury.

4. Wszystkie rysunki naleៀy rozpatrywaၰ ᐠၐcznie ze specyfikacjၐ technicznၐ, obliczeniami statycznymi, 
projektem architektoniczno-budowlanym oraz operatem p.poៀ.

5. Poᐠၐczenia profili systemowych, uszczelki, odwodnienia wykonywaၰ zgodnie z instrukcjၐ warsztatowၐ i 
montaៀowၐ producenta.

6. Od wewnၐtrz zamknၐၰ fasadᆐ paroszczelnie od przegród zewnᆐtrznych.
7. Wymiary od elementów konstrukcyjnych betonowych istniejၐcych orientacyjne, stwierdzone na podstawie 

dokumentacji archiwalnej i wykonanych odkrywek. Naleៀy uwzglᆐdniၰ tolerancjᆐ i sprawdziၰ wymiary na 
placu budowy.

8. Elementy okᐠadzin elewacyjnych mocowaၰ do konstrukcji budynku w sposób uniemoៀliwiajၐcy ich odpadanie 



w razie poៀaru w czasie nie krótszym niៀ wynikajၐcy z wymaganej klasy odpornoᖰci ogniowej dla ᖰciany 
zewnᆐtrznej, na której sၐ mocowane.

9. Kolorystyka fasady wg projektu elewacji w czᆐᖰci architektonicznej. Wszelkie zmiany kolorystyki uzgadniaၰ z 
projektantem.

10. Dobór przekrojów oraz rodzaj spoiwa konstrukcyjnego dla szkᐠa oraz gruboᖰci tafli wg wytycznych 
producenta szkᐠa w dostosowaniu do obciၐៀeᑀ oraz obliczeᑀ statycznych. Dobór szkᐠa naleៀy poprzeၰ 
obliczeniami statyczno-wytrzymaᐠoᖰciowymi.

11. Wykonawca jest zobowiၐzany do dostarczenia kompletnej instrukcji konserwacji, czyszczenia elewacji z 
zewnၐtrz i wewnၐtrz.

12. Wykonawca zobowiၐzany jest dostarczyၰ dokumenty potwierdzajၐce poprawnoᖰၰ wszystkich rozwiၐzaᑀ 
materiaᐠowych oraz konstrukcyjnych dla zewnᆐtrznych okᐠadzin elewacyjnych, a w szczególnoᖰci w zakresie 
odpornoᖰci ogniowej fasad, w tym pasów miᆐdzykondygnacyjnych.

13. Wymiary poᖰrednie orientacyjne, przyjᆐte dla zaᐠoៀonego oprofilowania.
14. Rysunki kotew przykᐠadowe. Wykonawca zobowiၐzany jest do doboru odpowiednich w uzgodnieniu z 

projektem konstrukcyjnym.
15. Koty wysokoᖰciowe sprawdzaၰ z rysunkami architektonicznymi. Wykonywaၰ dodatkowe domiary w 

sytuacjach budzၐcych wၐtpliwoᖰci bၐdហ w sytuacji niezgodnoᖰci stanu istniejၐcego z zaᐠoៀeniami 
projektowymi.

UWAGI OGÓLNE :
1. Wszystkie wymiary sprawdzaၰ na placu budowy przed zamówieniem materiaᐠów w trakcie 
wykonywania robót budowlanych. 
2. Projekty wszystkich branៀ: architektury, konstrukcji, instalacji elektrycznych i niskoprၐdowych, 
sanitarnych, wentylacyjnych i poៀarowych naleៀy rozpatrywaၰ jednoczeᖰnie. W przypadku stwierdzenia 
rozbieៀnoᖰci pomiᆐdzy poszczególnymi branៀami naleៀy skontaktowaၰ siᆐ z gᐠównym projektantem w 
celu ustalenia stanu faktycznego. Opisy techniczne sၐ integralnၐ czᆐᖰciၐ projektu i muszၐ byၰ 
rozpatrywane jednoczeᖰnie z dokumentacjၐ rysunkowၐ.
3. W razie stwierdzenia niezgodnoᖰci stanu istniejၐcego dotyczၐcego jakiegokolwiek elementu objᆐtego 
modernizacjၐ lub przebudowၐ z zaᐠoៀeniami projektowymi naleៀy skontaktowaၰ siᆐ projektantem w celu 
wyjaᖰnienia i ustalenia rozwiၐzania. 
4. Wszystkie otwory okienne i drzwiowe – istniejၐce i projektowane – domierzyၰ na placu budowy przed 
zamówieniem stolarki.
5. Materiaᐠy elewacyjne i wykoᑀczeniowe zewnᆐtrzne i wewnᆐtrzne oraz kolorystykᆐ wszystkich 
materiaᐠów wykoᑀczeniowych oraz wyposaៀenie pomieszczeᑀ, a takៀe wszelkie zmiany w doborze 
materiaᐠów uzgadniaၰ z projektantem architektury w ramach nadzoru autorskiego.
6. Do realizacji obiektu stosowaၰ materiaᐠy i wyroby posiadajၐce obowiၐzujၐce atesty i ᖰwiadectwa 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Opracowaᐠ:
mgr inៀ. arch. Wojciech Dunaj

upr. proj. w specjalnoᖰci architektonicznej 


