Stalowa blacha |
mocujqca

Paroizolacja folia PE
Ptyta GKF 12,5 mm

Wetnha mineralna
kamienna
gr.15 cm, gestose

min. 80kg/m3

Kqtownik stalowy
L 100x50x2

betonowe]
na stropie

uzupefnienie wylewki

Opracowano na podstawie klasyfikacji w zakresie
odporno$ci ogniowej paséw
miedzykondygnacyjnych ITB nr 0616/12/R40NP
z dn. 18.05.2012 roku

warstwy posadzki
istniejqce

konsola mocujqca

welna mineralna kamienna
typu Rockton 10 cm

projekt | obiekt:
PROJEKT ZAMIENNY NR 2
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU
LUBUSKIEGO URZEDU WOJEWODZKIEGO
ZWIAZANA Z JEGO MODERNIZACJA

WRAZ Z WYBURZENIAMI | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ

NIEZBEDNYMI ZMIANAMI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
UZBROJENIA TERENU - projekt zamienny nr 2

adres: Lubuski Urzqd Wojewddzki
ul. Jagiellonczyka 8
66-400 Gorzow Wielkopolski
dz.nr 371/2, 372, 344, 380/1, 381, 382 i cz.dz.nr 370
obreb 5 Srédmiescie Gorzéw Wielkopolski

mwestor fodres: | ybuski Urzqd Wojewddzki
ul. Jagiellonczyka 8
44-600 Gorzow Wielkopolski

rysunek / temat / tres¢:

e T e o, 1 DETAL POLACZENIA SLUPA ZE STROPEM -

“—=—  ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE PASA

P IEHDRT MIEDZYKONDYGNACYJNEGO

Kqtownik stalowy

Zabezpieczenie stropu do klasy | uprar 2zroin2002
OQ boﬂ.j omo._ OG—J._OEQ.H m_ @O opracowanie / projektant: podpis:

orchitektura:
autor /' projektant: podpis:

mgr inz.arch. Wojciech Dunaj

mgr inz.arch. Izabela Chrusciel

L 100x50x2 ~ 2x ptyta GKF gr.15mm na ruszcie

systemowym
masa szpachlowa uszczelniajgca

sprawdzajacy;

podpis:

mgr inz.arch. Anna Drygalska
upr.nr 73/8z/2001

w klasie odpornosci ogniowej EI60

faza:

branza:

rys. nr:

——Paroizolacja folia PE

PROJ. WYKONAWCZY

DETALE FASADY ALUMINIOWEJ

skala:

migjsce | data:

1:25
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