PAS PRZEZIERNY

156.7

30

99 61

Opracowano na podstawie klasyfikacji w zakresie

odporno$ci ogniowej paséw

miedzykondygnacyjnych ITB nr 0616/12/R40NP

zdn. 18.05.2012 roku

pod oknami parapety z pfiyty

drewnopodobnej typu

MDF w okleinie drewnopodobnej
w kolorze szarym RAL 7042 o
grubosci elementu od czota

Klips maskujqcy
YS 45.86150.x

Listwa dociskowa

YS 50.85050.x

Rygiel aluminiowy

\

ﬂ/(

YS 50.44105.x

Stup aluminiowy

YS 50.41166.x

Profil dociskowy

YS 45.86550.x

Tuba PCW
Pustka powietrzna

min. 20mm

Kqtownik aluminiowy

Izolacja

termiczna

Szyba pojedyncza

PAS MIEDZYOKIENNY W KLASIE

100 |

ODPORNOSCI OGNIOWEJ
El 60

PAS NIEPRZEZIERNY

wynoszqcej 3,3cm.

——Paroizolacja folia PE

—Ptyta GKF 12,5 mm

Wetna mineralna

Profil CD 60X27 do ptyt GK

\/\ b kamienna
gr.15 cm, gestosce
M min. 80kg/m3
150 ALB1.5 125
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