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wełna mineralna 12cm

samowkręt nierdzewny

podpórka ścienna z termicznym
elementem rozdzielającym

odstęp miedzy płytami 8mm

warstwa kleju 2­3mm

dybel mocujący do ściany

profil aluminiowy mocowany
za pomocą nitów lub wkrętów

podkonstrukcja aluminiowa ­
profil pionowy typu T

pustka powietrzna 20mm

wełna mineralna fasadowa
z fliseliną w kolorze czarnym 12cm

taśma montażowa

klej typu Sika,szerokość
ściegu klejenia 12mm

samowkrety nierdzewne/nity
konsola asluminiowa

dybel mocujący łapy do ściany

płyta elewacyjna wiórowo­cementowa
w kolorze grafitowym.

płyta elewacyjna
włóknowo­cementowa
gr.8mm.

profil startowy

tynk mozaikowy
kolor grafitowy

chodnik

wełna mineralna fasadowa
z fliseliną w kolorze czarnym 12cm

szczelina wentylacyjna

profil aluminiowy mocowany
za pomocą nitów lub wkrętów

płyta elewacyjna wiórowo­cementowa
w kolorze grafitowym.

konsola mocujaca

wieszaki do profili aluminiowych

profil aluminiowy mocowany
za pomocą nitów lub wkrętów

kotew do betonu

SZCZEGÓŁ ­ RZUT Z GÓRY                                                                             SKALA 1:5
MOCOWANIE DO ŚCIANY NIEWIDOCZNE KLEJOWE

WIDOK ­ MOCOWANIE DO ŚCIANY NIEWIDOCZNE KLEJOWE

MOCOWANIE NIEWIDOCZNE
Płyta na konsolach aluminiowych systemowych .
Niewidoczny system podkonstrukcji w którym płyty są
mocowane za pomocą systemu klejowego np. Sika Tack ­Panel.
Składa się z podpórek ściennych nośnych systemowych i odciągowych
oraz profili aluminiowych.Podpórki mocowane są za pomocą
dybli do ściany nośnej budynku , natomiast profil aluminiowy
jest mocowany do łap za pomocą samowkrętów nierdzewnych lub nitów.
Płyta mocowana doprofili aluminiowych za pomocą kleju i taśmy montażowej.
Rozstaw profili max 60cm, odstep miedzy płytami 8mm

UWAGA:
• Wymiary i ilość poszczególnych elementów
zweryfikować na budowie
• Wymiary poszczególnych elenemtów
podane w milimetrach
•Wszytskie elementy konstrukcyjne wg
P.W.konstr.
•Płyta elewacyjna wiórowo­cementowa np
CEMBRIT ZENIT lub równoważna barwiona
w masie kolor Pluto (grafitowy)
•Grubość płyty 8 mm
•Wszystkie stosowane elementy
podkonstrukcji systemowe , zapewnijące
gwarancję producenta dla całego układu
•Montaż podkonstrukcji i płyt (zgodnie z
zaleceniami producenta
płyty w wymiarze 1200x2500mm Podział płyt
wg rys. elewacji.
ILOŚĆ: 140 sztuk

SZCZEGÓŁ_1 ­ RZUT
WYKOŃCZENIE OŚCIEŻA OKIENNEGO

SZCZEGÓŁ_2 ­ PRZEKRÓJ
POŁACZENIA PŁYTY Z PARAPETEM

SZCZEGÓŁ_3 ­ PRZEKRÓJ
POŁACZENIE PŁYTY Z COKOŁEM

SZCZEGÓŁ_4 ­ PRZEKRÓJ
MOCOWANIE DO ŚĆIANY

UWAGA:
• Projekt podkonstrukcji wykonać zgodnie z zaleceniami producenta płyt.
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Detal elewacji przyziemia
z płyt włóknowo­cementowych
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PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU
WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZANA Z JEGO MODERNIZACJĄ
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