SZCZEGOL. - RZUT Z GORY

MOCOWANIE DO SCIANY NIEWIDOCZNE KLEJOWE
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profil aluminiowy mocowany
za pomoca nitéw lub wkretéw

odstep miedzy ptytami 8mm
warstwa kleju 2-3mm

plyta elewacyjna wiérowo-cementowa

SZCZEGOL_1 - RZUT
WYKONCZENIE OSCIEZA OKIENNEGO

X

wetna mineralna fasadowa
z fliseling w kolorze czarnym 12cm

SZCZEGOL_2 - PRZEKROJ
POLACZENIA PLYTY Z PARAPETEM

wieszaki do profili aluminiowych ~\

WIDOK - MOCOWANIE DO SCIANY NIEWIDOCZNE KLEJOWE

podkonstrukcja aluminiowa -

profil pionowy typu T
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UWAGA:

< profil aluminiowy mocowany
za pomoca nitéw lub wkretow
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profil aluminiowy mocowany
za pomoca nitéw lub wkregtow

ptyta elewacyjna wiérowo-cementowa
w kolorze grafitowym.

—— konsola mocujaca

SZCZEGOt_3 - PRZEKROJ
POLACZENIE PLYTY Z COKOLEM

SZCZEGOL_4 - PRZEKROJ
MOCOWANIE DO SCIANY
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UWAGA:

+ Wymiary i ilo§¢ poszczegdinych elementéw
zweryfikowac na budowie

+ Wymiary poszczegéinych elenemtow
podane w milimetrach

*Wszytskie elementy konstrukcyjne wg
P.W.konstr.

+Plyta elewacyjna wiérowo-cementowa np
CEMBRIT ZENIT lub réwnowazna barwiona
w masie kolor Pluto (grafitowy)

+Grubo$¢ ptyty 8 mm

*Wszystkie stosowane elementy
podkonstrukcji systemowe , zapewnijace
gwarancje producenta dla catego uktadu
*Montaz podkonstrukcji i ptyt (zgodnie z
zaleceniami producenta

plyty w wymiarze 1200x2500mm Podziat piyt
wg rys. elewacji.

ILOSC: 140 sztuk
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MOCOWANIE NIEWIDOCZNE

Plyta na konsolach aluminiowych systemowych .

Niewidoczny system podkonstrukcji w ktérym plyty sa

mocowane za pomoca systemu klejowego np. Sika Tack -Panel.

Sktada sie z podpdrek $ciennych nosnych systemowych i odciagowych

oraz profili aluminiowych.Podpérki mocowane sg za pomoca

dybli do $ciany nosnej budynku , natomiast profil aluminiowy

jest mocowany do tap za pomocg samowkretéw nierdzewnych lub nitow.
Plyta mocowana doprofili aluminiowych za pomoca kleju i taSmy montazowej.
Rozstaw profili max 60cm, odstep miedzy ptytami 8mm

I
I
|
| klej typu Sika,szeroko$¢
! $ciegu klejenia 12mm
44— tasma montazowa

-
'] wetna mineralna fasadowa
z fliseling w kolorze czarnym 12cm

I pustka powietrzna 20mm

ptyta elewacyjna
wiéknowo-cementowa
gr.8mm.

* Projekt podkonstrukcji wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta pfyt.

PRAWAAUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedrmiotowy projek! / utwdr est godhi
Zart 1 nastepne Ustawy o Prawe Autorski i Prawach Pokrewnych
zdn. 4 lutego 1994(DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)
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grupa architektoniczna

ul. Mickiewicza 118/5 71-140 Szczecin
tel./fax 091 487 40 70 tel. 091487 74 19
projekt / obiekt:

PROJEKT ZAMIENNY NR 2

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU LUBUSKIEGO URZEDU
WOJEWODZKIEGO ZWIAZANA Z JEGO MODERNIZACJA

WRAZ Z WYBURZENIAMI | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ
NIEZBEDNYMI ZMIANAMI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY UZBROJENIA TERENU

adres:

Lubuski Urzad Wojewodzki
ul. Jagielloficzyka 8
66-400 Gorzow Wielkopolski
dz.nr 370, 37112, 372, 344, 380/1, 381, 382
obreb 5 Srodmiescie Gorzow Wielkopolski

inwestor fadres:

Lubuski Urzad Wojewodzki
ul. Jagielloficzyka 8
66-400 Gorzow Wielkopolski

rysunek / temat | tres¢:

Detal elewacji przyziemia
z ptyt widknowo-cementowych
architektura:

projektant PROWADZACY: podpis:

mgr inz.arch. Wojciech Dunaj
upr.nr 2/ZPOIA/2002 do projektowania w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen
podpis:
mgr inz.arch. Anita Dunaj
sprawdzi:
mgr inz.arch. Anna Drygalska
upr.nr 73/Sz/2001 do projektowania w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen
faza: branza; Tys. nr:
skala: PI miejsce\daé:RCHWEKTURA D/3a
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