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elementéw sprawdzi¢ na budowie
- Projekt rozpatrywac tacznie z
P.W. konstrukcji.

- Przed dokonaniem montazu
dostawca daszku zobowigzany
jest do wykonania rysunkéw
warsztatowych i obliczen
statyczno-wytrzymatosciowych, a
wykonawca ma obowigzek
przedstawi¢ dokumentacje do
zaopiniowania projektantowi.
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— plyty chodnikowe
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ASZKU SZKLANEGO NAD WEJSCIEM GELOWNYM DO BUDYNK
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SZCZEGOL 'C"

HEB200

e

-

Mocowanie punktowe PTS.20.05:

- typ mocowania - sztywne;
- $rednica - @ = 50 mm;
- Sruba A2 M8 lub M10;

SZKEO VSG ESG 66.4 x 2 (hartowane, laminowane,
bezpieczne) - waga wtasna 1 m2 - 30 kg , zastosowanie przy
rozpietosciach miedzy mocowaniami punktowymi szkta < 1,2 m

- szklo docelowe - hartowane gr. 8 - 40 mm;
- otwor w szkle - @ 18 do & 20;

SYSTEMOWE MOCOWANIE PUNKTOWE PROGLAS
PTS.20.05 lub réwnowazne

SKALA 1:2

IP1 Posadzka przed b

- Ptyta chodnikowa betonowa 8 cm
- Podsypka cementowo-piaskowa 4 cm
- Grunt stabilizowany cementem10 cm

udynkiem P2 Posadzka przed budynkiem

| Ptyta chodnikowa betonowa 8 cm

- Istniejacy fundament

- Podsypka cementowo-piaskowa 4 cm
- Izolacja przeciwwilgociowa - dysperbit

IP3 Posadzka przyziemia - wiatrotap
- klej 1 cm

isiatkg przeciwskurczowa gr.4,5 cm
- izolacja przeciwwilgociowa folia PE

- tynk cementowo - wapienny
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- warstwa wykonczeniowa — posadzka gresowa 2 cm

- podktad betonowy na gtadko — beton B15 zbrojony

- ptyta stropowa zelbetowa wg P.B. Konstrukgji gr.15 cm

- szkto matowe w ramce systemowej

montazu oswietlenia )

- wiatroizolacja

- wetna mineralna gr.20 cm
- pustka

- strop istniejacy

- pustka 15 cm ( przestrzen technologiczna do

- Plyty elewacyjne Fibre C na ruszcie systemowym stalowym
- Pustka powietrzna 3 cm
- Wiatroizolacja
- Wetna mineralna fasadowa gr.12 cm — wsp. lambda min.0,04 W/mk
- Sciana istniejaca oczyszczona z okfadzin zewnetrznych
do powierzchni muru
- Tynk istniejacy

 szklenie przezierne fasady systemowej stupowo-
glowej aluminiowej z szyby zespolonej zgodnie z

przezierny ( okno/element staly przezierny ) - fasada
ystemowa stupowo-ryglowa aluminiowa aluminiowa

pisem pakietdw szklanych w czesci opisu dotyczacej

zklenia

ze stropem

pojedynczej szyby laminowanej

- pustka powietrzna 2,5 cm

- wetna mineralna fasadowa gr. 15 cm 80kg/m3 i A max 0,04 W/mK
- wetna mineralna fasadowa gr. 10 cm 80kg/m3 i A max 0,04 W/mK
- blacha stalowa 3 mm

- panew - piyta stropowa panwiowa
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IS4 Sciana zewnetrzna-elewacja systemowa-pas nadokienny — potaczenie |
|

- szklenie nieprzezierne fasady systemowej stupowo-ryglowej aluminiowej z |
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