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Wielkość: maks. 7500 mm x 4500 mm.

Materiał: naturalnie anodowane aluminium

Właściwości antywłamaniowe potwierdzone certyfikatem IMP.

Bardzo trwała krata rolowana z napędem elektrycznym wyprodukowana z wytłaczanych profil i

aluminowych perforowanych.

Wielkość perforacji 5x1 2 mm.

właściwości izolacyjne

ciepło wentylacja hałas

ES PERFO

Znakomite właściwości Dobre właściwości Zabezpieczające w pewnym stopniu

Uwaga: To są tylko rekomendacje. Zastrzegamy prawo do zmiany konstrukcji i właściwości.

ZASTOSOWANIE ES PERFO

bezpieczeństwo
przejrzystość/możl iwość

ekspozycji
montaż

wewnętrzny
montaż

zewnętrzny

Kontakt
PERFEKT Jerzy Bednarski

Warszawa ul . Kinowa 1 9A

Biuro: tel ./fax 22 81 0-25-57,

konsultant d/s kl ienta: 660-050-31 3,

Jerzy Bednarski - właściciel : 602-342-787

ES Perfo znakomicie sprawdza się tam gdzie potrzebna jest połączenie przejrzystości z sol idną

ochroną.

Krata wykonana jest z anodowanych profil i aluminiowych o drobnej perforacji ; 5mm x 1 2mm,

które można łączyć z profilami pełnymi ES 31 0.

KRATA ROLOWANA ES PERFO

Perforowane profile z tłoczonego aluminium anodowanego o wys. 65 mm. Grubość 1 ,7 mm.

Można łączyć z profilem ES 31 0 i 5042.

Waga: 7,0 kg/m2, wym. perforacji 5 x 1 2 mm.

Właściwości antywłamaniowe potwierdzone certyfikatem IMP.

PRZEJRZYSTA KRATA ROLOWANA O WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI

Kr
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SP
ER

FO

Krata rolowana ES PERFO

Warszawa ul . Kinowa 1 9A

tel ./fax: 22 81 0-25-57

gsm: 602-342-787, 660-050-31 3

e-mail : biuro@perfektjb.com.pl

http://www.perfektjb.com.pl
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RSø 150

Rs 5x10cm

hydrant natynkowy 25
wymiary: 74cm x 25cm wys.79cm
zawór hydrantu na wysokości 135cm

projektowana okładzina ścienna

projektowana okładzina frontu lady szatni

Rs ø80

okno dymowe kompensacyjne

ścianka GK­obudowa kanału h=95cm

płyta wiórowa, laminowana,
matowa w kolorze czarnym gr.3,8cm

ściana murowana gr.8cm
tynk gipsowy ­ malowana na kolor szary
(NCS: S 3000­N) podkonstrukcja aluminiowa

pod płyty włóknowo­cementowe

płyta wiórowa, laminowana,
matowa w kolorze czarnym gr.3,8cm

ściana murowana gr.8cm
tynk gipsowy ­ malowana na kolor szary
(NCS: S 3000­N)

ściana murowana gr.8cm
tynk gipsowy ­ malowana na kolor szary
(NCS: S 3000­N)

ściana murowana gr.8cm
tynk gipsowy ­ malowana na kolor szary
(NCS: S 3000­N)

płyta wiórowa, laminowana,
matowa w kolorze czarnym gr.3,8cm

ściana murowana gr.8cm
tynk gipsowy ­ malowana na kolor szary
(NCS: S 3000­N)

płyta wiórowa, laminowana,
matowa w kolorze czarnym gr.3,8cm

ściana murowana gr.8cm
tynk gipsowy ­ malowana na kolor szary

(NCS: S 3000­N)

płyta wiórowa, laminowana,
matowa w kolorze czarnym gr.3,8cm

ściana murowana gr.8cm
tynk gipsowy ­ malowana na kolor szary

(NCS: S 3000­N)

płyta wiórowa, laminowana,
matowa w kolorze czarnym gr.3,8cm

płyta laminowana HPL
na stelażu aluminiowym
kolor czarny (PI 041) ściana murowana gr.8cm

tynk gipsowy
­ malowana na kolor szary
(NCS: S 3000­N)

podkonstrukcja aluminiowa
pod płyty włóknowo­cementowe
np. EUROFOX lub równoważne

płyta laminowana HPL
na stelażu aluminiowym

kolor czarny (PI 041)

płyta laminowana HPL
na stelażu aluminiowym
kolor czarny (PI 041)

roleta sklepowa,
zwijana ES PERFO lub równoważne

oswietlenie

ściana z płyt G­K gr. 10 cm
z wypełnieniem z wełny mineralnej

ściana malowana na kolor
 NCS S2500­N

ściana malowana na kolor
NCS S2500­N

ściana malowana na kolor
bordowy NCS S3060­R

ściana malowana na kolor
bordowy NCS S3060­R

lada kiosku

słup otynkować i pomalować na kolor
NCS S3060­4

instalacja hydrantowa fi 100

krata nawiewna 122x62
wg P.W. Wentylacji oddymiajacej

obudowa kanału w klasie EI 120
­płyta gipsowa 25mm np RIGIPS GLASROC
(RIDURIT)na konstrukcji systemowej
 z profili CW50 i UW50

obudowa kanału
­płyta GK na konstrukcji
systemowej z profili CW50 i UW50

okładzina scian i szachtu
­ płyta laminowana HPL
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2

PODKONSTRUKCJA ALUMINIOWA
np. konsola MACFOX 40 lub równoważne

1 ­ PŁYTA LAMINOWANA HPL  gr. 50 mm
(kolor czarny [PI 041])
2 ­ KONSOLA np.TYPU MAC FOX 40
lub równoważne (o regulowanym wysięgu)
3 ­ DYBEL MOCUJĄCY DO PODKONSTRUKCJI

ELEMENTY DODATKOWE ­ LADA:
1.Kotwy mocujące M8   ­ 161 sztuk
2.KONSOLA np.TYPU MACFOX 40 [160]
(punkt stały) lub równoważne ­ 23 sztuki
3.KONSOLA np.TYPU MACFOX 40 [80]
(punkt stały) lub równoważne ­ 46 sztuk

ELEMENTY DODATKOWE ­
OKŁADZINY ŚCIENNE:
1.Kotwy mocujące M8   ­ 1264 sztuki
2.KONSOLA np.TYPU MACFOX 40 [160]
(punkt stały) lub równoważne ­ 257 sztuk
3.KONSOLA np.TYPU MACFOX 40 [80]
(punkt stały) lub równoważne ­ 493 sztuki

D/10
rys. nr:

skala: miejsce i data:
P.W.

branża:faza:

1:50  1:25  1:5  1:2

ARCHITEKTURA

architektura:
projektant PROWADZĄCY: podpis:

rysunek / temat / treść:

inwestor /adres:

adres:

projekt / obiekt:

DOMINO

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie

z art. 1 i następne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
z dn. 4 lutego 1994(DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)

grupa architektoniczna

tel./fax 091 487 74 19

Lubuski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellończyka 8

66­400 Gorzów Wielkopolski

opracowanie:

dz.nr 370, 371/2, 372, 344, 380/1, 381, 382
obręb 5 Śródmieście Gorzów Wielkopolski

Lubuski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellończyka 8

66­400 Gorzów Wielkopolski

podpis:

ul. Mickiewicza 118/5  71­140 Szczecin

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU
WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZANA Z JEGO MODERNIZACJĄ

WRAZ Z WYBURZENIAMI I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ
NIEZBĘDNYMI ZMIANAMI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY UZBROJENIA TERENU

PROJEKT ZAMIENNY NR 2

Szczecin ­ grudzień 2012 r.

mgr inż.arch. Wojciech Dunaj
upr.nr  2/ZPOIA/2002 do projektowania w specjalności
architektonicznej bez ograniczeń

mgr inż.arch. Anna Drygalska
upr.nr  73/Sz/2001 do projektowania w specjalności
architektonicznej bez ograniczeń

mgr inż.arch. Anita Dunaj

ARANŻACJA FOYER I SZATNI NA PARTERZE: ZABUDOWA
POMIESZCZENIA SZATNI I LADA NA PARTERZE, DETAL

WYKONANIA OKŁADZIN ŚCIENNYCH NA PARTERZE
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SUFIT PODWIESZANY TYP 2
na wysokości 330cm
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SUFIT PODWIESZANY TYP1
na wysokości 330cm

SUFIT PODWIESZANY TYP1
na wysokości 330cm
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)
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3
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SZCZEGÓŁ 2   SKALA 1:5
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SZCZEGÓŁ_1 ­ SCHEMAT MOCOWANIA PŁYT
LAMINOWANYCH HPL                       SKALA 1:5

 PRZEKRÓJ 1­1                                                               SKALA 1:25

EI60
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S3

EI60
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numer egzemplarza
wymiary

8,20 m2

7,96 m2

1,53 m2

1
166cm x 92cm
2
166cm x 92cm

powierzchnia
[ m2 ]

1,53 m2

SUMA
+3%

SUMA
0,24 m2

3
166cm x 92cm 1,53 m2
4
166cm x 92cm
5
138,5cm x 92cm
6
48,5cm x 92cm
7
12,5cm x 92cm

1,53 m2

1,27 m2

0,45 m2

0,12 m2

SUFIT PODWIESZANY TYP1
na wysokości 330cm

foyer
1.2
pos.kamienna­istn.
95,38 m2

szatnia
1.3
pos.kamienna­istn.
24,50 m2
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EI
60

WIDOK 2­2                                                                                                                                                                                                                                                                                         SKALA 1:50

EI
60

HEB200

WIDOK 3­3                                                                          SKALA 1:50

RZUT WYKOŃCZENIE OŚCIEŻA DRZWI

2

ROLETA SKLEPOWA ZWIJANA ES PERFO lub równoważne
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ŚCIANA MALOWANA  NA KOLOR
S2500­N

ŚCIANA MALOWANA  NA KOLOR
S3060­F

DRZWI KOLOR
RAL 3004

ŚCIANA MALOWANA  NA KOLOR
S3060­F

1

tel. 091 487 40 70

ZESTAWIENIE
PŁYT OKŁADZINOWYCH ­ ŚCIANY HOLU/POCZEKALNI

wymiary
[cm]

1,1

279 x 108

pow.
[ m2 ]

16,74

22,64

2,34
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0,52
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nr

102 x 108

233x108

150x78

126x78

251x108

26x126

26x108

49x100,5

160x22

160x100,5

91x100

21x100.,5

4x102

4x108

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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12

13

14

15

ilość

6

1

SUMA 70,6
ILOŚĆ PŁYT FORMATU 280X204cm : 26

9
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0,16160x1016

1

1

1

1

1

2

1

hp

Hp25

ZESTAWIENIE
PŁYT OKŁADZINOWYCH ­ LADA SZATNI
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kiosk
1.1
pos.kamienna­istn.
10,88 m2

10
05

10

160
92

zabezpieczenie ogniowe stropu
w klasie EI60 okładzina 2 x GKF
15 cm na ruszcie systemowym

sufit podwieszony
kasetonowy z płyt GK

sufit podwieszony
typ 2 na wys. 3,3 m n.p.p.

płyta laminowana HPL
na stelażu aluminiowym
kolor czarny (PI 041)

płyta laminowana HPL
na stelażu aluminiowym
kolor czarny (PI 041)

sufit podwieszony
typ 2 na wys. 3,3 m n.p.p.

sufit podwieszony
typ 2 na wys. 3,3 m n.p.p.

sufit podwieszony
typ 2 na wys. 3,3 m n.p.p.

słup stalowy obetonowany
400 x 500

sufit podwieszony
typ 2 na wys. 3,3 m n.p.p.

Hp 25

128
146,0cm x 4,0cm

129/130
2 x 4,0cm x 88,0cm

131/132
2 x 4,0cm x 79,0cm

133/134
2 x 4,0cm x 63,0cm

81
42,5cm x 89,0cm

82
42,5cm x 88,0cm

83
42,5cm x 79,0cm

84
42,5cm x 63,0cm

1
279cm x 108cm

1
279cm x 108cm

1
279cm x 108cm

1
279cm x 108cm

1
279cm x 108cm

1
279cm x 108cm

2
102cm x 108cm

3
233cm x 108cm

14
4cm x 102cm
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4cm x 108cm
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3
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233cm x 108cm
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233cm x 108cm

3
233cm x 108cm

3
233cm x 108cm
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233cm x 108cm

3
233cm x 108cm

3
233cm x 108cm

5
126cm x 78cm

7
26cm x 126cm

8
26cm x 108cm

8
26cm x 108cm

11
160cm x 100,5cm

13
21cm x 100,5cm

10
160cm x 22cm

6
251cm x 108cm

6
251cm x 108cm

12
91cm x 108cm

6
251cm x 108cm

6
251cm x 108cm

6
251cm x 108cm

6
251cm x 108cm

6
251cm x 108cm

6
251cm x 108cm

9
49cm x 108cm

4
150cm x 108cm

4
150cm x 108cm

16
160cm x 10cm


