uzupefnienie wylewki betonowe]
na stropie

Systemowe mocowanie ptyt elewacyjnych

wg Detalu elewacji w P.W. Detale
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w tomie P.W. Detale

Izolacja termiczna — welna mineralna
fasadowa z welonem w kolorze czarnym

gr.12 cm

Mocowanie daszku szklaneg

432

Systemowe mocowanie ptyt elewacyjnych

wg Detalu elewacji w P.W. Detale

0 wiszqcego wg detalu

—— wtdknowo—cementowych do konstrukcji stropu
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@wo_.o:o zewnetrzna—elewacja z ptyt wtdknowo—cementowych

—konstrukcja murowana sciany zewnetrznej

—wetna mineralna fasadowa gr.12 cm

z welonem wiatroizolacyjnym w kolorze czarnym
—pustka powietrzna min 2,5 cm

—plyta wtdknowo—cementowa na uchwytach systemowych

@wn_.o:o zewnetrzna—elewacja systemowa—pas nadokienny

—szklenie nieprzezierne fasady systemowej stupowo-—ryglowej
aluminiowej z pojedynczej szyby laminowanej

—pustka powietrzna 2,5 cm

—wefna mineralna fasadowa gr. 15 c¢m

—paroizolacja folia PE

—profil aluminiowy 60 mm
—1xptyta GKF gr.12,5mm

@angv\ w podcieniu

—istniejgca posadzka
—istniejqcy strop
—pustka

—wetna mineralna fasadowa gr.20cm

—pustka

—ptyta wtdknowo—cementowa

Welna mineralna
kamienna

gr.15 cm, gestose

min. 80kg/m3

Szyba pojedyncza

laminowana

156.7

Stalowa konsola

mocujqca

Szyba pojedyncza

Izolacja

termiczna

Pustka powietrzng

min. 20mm

Profil dociskowy

YS 45.86550.x

Stup aluminiowy

YS 50.41166.x

Rygiel aluminiowy

YS 50.44105.x

Listwa dociskowa

YS 50.85050.x

Klips maskujqcy
YS 45.86150.x

Element dystansowy

z PCW
Izolacja termiczna

hydrofobowa

Blacha aluminiowa

w kolorze stolarki

Szczelina dylatacyjna 8 mm

Tuba PCW

482.4 IV_I_A|m

DA M12750

361.9

140

Systemowe mocowanie ptyt elewacyjnych
wldknowo—cementowych do konstrukcji $ciany
wg Detalu elewacji w P.W. Detale
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Ptyta wtéknowo—cementowa

elewacyjna gr. 8 mm

Pustka powietrzna

min. cm

Ptyta widknowo—cementowa
elewacyjna gr. 8 mm

Oprawa wbudowana w podcien wg P.W. Branzy elektrycznej

Izolacja termiczna
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