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RODZAJ DRZWI L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P Wszystkie drzwi o odpornosci ogniowej
wyposaione w samozamykacze
PIWNICA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
UWAGA:
PRZYZIEMIE 1 : ) 1 1 ; 1 ; 2 ; ; ; ; ; 1 ; 1 : 1 ; 1
1 1 Wszystkie otwory drzwiowe
PARTER ; ; : ; ; ; ; ; ; ; ; ; ) ) ; ; ; ; ; domierzy¢ na placu budowy !
1PIETRO - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - -
2PIETRO - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - -
PRAWAAUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt / utwdr architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie
3 P|ETRO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 1 _ _ _ _ _ _ _ zart. 1i nastgpne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
zdn. 4 lutego 1994(DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)
4 PIETRO - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - DOM'NO
5 PIETRO - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - grupa architektoniczna
6 PIETRO - - . . - - - - - . . . 1 1 . . - - - - - ul. Mickiewicza 118/5 71-140 Szezecin
tel./fax 091 487 40 70 tel. 091487 74 19
7 PIETRO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ projekt / obiekt:
& 1 1 PROJEKT ZAMIENNY NR 2
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU LUBUSKIEGO URZEDU
8 PIETRO 1 1 WOJEWODZKIEGO ZWIAZANA Z JEGO MODERNIZACJA
WRAZ Z WYBURZENIAMI | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ
9 PIETRO - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - NIEZBEDNYMI ZMIANAMI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY UZBROJENIA TERENU
adres:
10 PIETRO - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - Lubuski Urzad Wojewddzki
ul. Jagielloriczyka 8
11 PIETRO = = = - - - - - - - - - 1 1 S 5 o - - - - 66-400 Gorzéw Wielkopolski
dz.nr 371/2, 372, 344, 380/1, 381, 382 oraz cz. dz. nr 370
12 PIETRO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 1 _ _ _ _ _ _ _ ‘ . obreb 5 Srédmiescie Gorzéw Wielkopolski
inwestor /adres:
Lubuski Urzad Wojewodzki
13 PIETRO - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - ul. Jagielloriczyka 8
66-400 Gorzow Wielkopolski
14 P|ETRO = = - - = = = = = - - - 1 1 - - = = = = = rysunek / temat / tre$¢:
15 PIETRO ZESTAWIENIE STOLARKI WEWNETRZNEJ DRZWIOWEJ
£ - - ; - - - B - ° - B B B B - - - ALUMINIOWEJ P-POZ I ALUMINIOWEJ
16 PIETRO - - - - - - . - . - - - o = - - - . . g;gré}ggtnutrgzrowadzacy: podpis:
. mgr inz.arch. Wojciech Dunaj
ILOSC SZTUK 1 - - 1 1 - 1 - 2 - 1 1 14 14 1 - 1 - 1 - - upr.nr 2/ZPOIA/2002 do projektowania w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen
RAZEM 1 1 1 1 2 2 28 1 1 1 1 opracowanie: podpis:
) : - : . : - : . : : . . . . . ) . : : : o . o : o mgr inz.arch. Izabela Chrusciel
UWAGI -drzw] do. pok. kierowcow w -drzw! na koryt_arz w przyziemiu | -drzwi do holu wejsciowego na -drzw! do'W|atrolapu w -drzwi do holu wmdpwggo ikl. | -drzwido holu windowego i Kkl. -drzwi do holu windowego i k. -drzw! do.W|atroIapu w -drzw] dol kancelari ogdinej w -drzwll do' holu wejsciowego w -drzw] dol kancelari ogéinej w
przyziemiu -drzwi wyposazone w klamke, parterze przyziemiu schodowej w przyziemiu schodowej na parterze schodowej przyziemiu przyziemiu przyziemiu przyziemiu sprawdzajacy: podpis:
-skrzydto podstawowe o wym. zamek i samozamykacz. -drzwi wyposazone w klamke, | -drzwi wyposazone w klamke, -drzwi wyposazone w klamke, | -drzwi wyposazone w klamke, -drzwi wyposazone w klamke, || -drzwi wyposazone w klamke i | -drzwi wyposazone w klamke i | -drzwi wyposazone w klamke i -drzwi wyposazone w klamke i mar inz.arch. Anna Drvaalska
90x211 - drzwi o odpornos$ci ogniowej zamek i samozamykacz. zamek i samozamykacz. zamek i samozamykacz. zamek i samozamykacz. zamek. zamek zamek zamek zamek gr inzarch. Y9 . . . .
-drzwi wyposazone w klamke, EI 30 - drzwi o odpornosci ogniowej - drzwi 0 odpornosci ogniowej | - drzwi o odpornosci ogniowej - drzwi o odpornosci ogniowej upr.nr 73/Sz/2001 do projektowania w specjalnosci
zamek i samozamykacz. El 30 El 60 El 60 El 60 architektonicznej bez ograniczen
- drzwi o odpornos$ci ogniowej -drzwi sterowane z centrali - drzwi sterowane z centrali Tz branza. e
El 30 SAP - drzwi na state otwarte SAP- drzwi na state otwarte - - —
zamykane w razie pozaru. zamykane w razie pozaru. skals. w. ERATErS ARCHITEKTURA S / 3
Stolarka wewnetrzna wykonana z profili bez przegrody termicznej. Stolarka systemowa. Gwarancja producenta min. 5 lat. Drzwi o odpornosci ogniowej zaopatrzone w samozamykacze z Szczecin 15.12.2012 .
kontrolowanym procesem zamykania, odbojniki i zawiasy w ilosci wymaganej. Farba IGB kolor RAL 9006 dla drzwi aluminiowych.




