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Opis techniczny DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO dla inwestycji polegajacej
na PRZEBUDOWIE | ROZBUDOWIE BUDYNKU LUBUSKIEGO URZEDU
WOJEWODZKIEGO ZWIAZANEJ Z JEGO MODERNIZACJA

- ARCHITEKTURA — DETALE | ZESTAWIENIA STOLAREK -

1. Daszki nad wejsciami do budynku.
1.1. Daszek nad wejsciem frontowym - rys. nr D/1.

Nad wejsciem gtownym frontowym do budynku zaprojektowano wiszacy daszek mocowany na stalowych
$ciggach mocowanych do stalowych marek zabetonowanych w grubo$ci Sciany zewnetrznej budynku na
poziomie parteru. Daszek zaprojektowano ze spadkiem 3% w kierunku $ciany budynku i zakoriczono rynienkg
ze stali ocynkowanej ogniowo lub tytanowo-cynkowej. Daszek zaprojektowano ze SZKLA VSG ESG 66.4 x 2
(hartowane, laminowane, bezpieczne) - waga wtasna 1 m2 - 30 kg , mocowanego punktowo za pomocq,
systemowych tacznikéw typu Proglas PTS.20.05. Elementy wykonane ze stali kwasoodpornej gatunku 1.4301,
powierzchnia szlifowania, rodzaj szlifu P240 wymiar oraz otworowanie tafli nalezy skonsultowac przy
zaméwieniu. Dobér odpowiedniego typu kotwienia nalezy kazdorazowo skonsultowac z dostawcg zadaszenia.
Elementy konstrukcyjne t.j. — podkonstrukcije stalowa, $ciggi stalowe , kotwienie w $cianie budynku i mocowanie
poszczegolnych elementdw stalowych, a takze zabezpieczenie konstrukcji stalowej przed wptywem czynnikow
atmosferycznych powtokami malarskimi wykonywac zgodnie z P.W. Konstrukcji. Kolorystyka podkonstrukcji
stalowej — RAL 7040.

UWAGA: Przed dokonaniem montazu dostawca daszku zobowigzany jest do wykonania rysunkow
warsztatowych i obliczen statyczno-wytrzymato$ciowych, a wykonawca ma obowigzek przedstawi¢
dokumentacje do zaopiniowania projektantowi.

1.2. Daszek nad wejsciem od strony zaplecza - rys. nr D/2.

Nad wejéciem od strony zaplecza nad nowoprojektowanym wej$ciem do budynku zaprojektowano daszek
szklany oparty na stalowej podkonstrukciji stojacy na stupach stalowych opartych na betonowych fundamentach
w postaci betonowych studni o $rednicy 1m. Daszek zaprojektowano ze spadkiem 3% w kierunku $ciany
budynku i zakoriczono rynienka ze stali ocynkowanej ogniowo lub tytanowo-cynkowej. Daszek zaprojektowano
ze SZKLA VSG ESG 66.4 x 2 (hartowane, laminowane, bezpieczne) - waga wtasna 1 m2 - 30 kg , mocowanego
punktowo za pomocg systemowych tacznikdw typu Proglas PTS.20.05. Elementy wykonane ze stali
kwasoodpornej gatunku 1.4301, powierzchnia szlifowania, rodzaj szlifu P240 wymiar oraz otworowanie tafli
nalezy skonsultowa¢ przy zamdwieniu. Dobor odpowiedniego typu kotwienia nalezy kazdorazowo skonsultowaé
z dostawcg zadaszenia. Elementy konstrukcyjne t.j. — fundamenty, stupy, podkonstrukcije stalowg, $ciagi stalowe
i mocowanie poszczegolnych elementdw stalowych, a takze zabezpieczenie konstrukcji stalowej przed wptywem
czynnikéw atmosferycznych powtokami mlarskimi wykonywac zgodnie z P.W. Konstrukcji. Kolorystyka
podkonstrukciji stalowej — RAL 7040.

UWAGA: wykonawca przed wykonaniem daszku jest zobowigzany przedstawic obliczenia statyczne i
dokumentacje warsztatowg do zaakceptowania projektantowi.

3. Elewacja przyziemia z plyt wiéknowo-cementowych i logo LUW - rys. nr D/3, D/3a, D/3b
Elewacje frontowa przyziemia i parteru oraz pozostate elewacje przyziemia nalezy wykonczy¢ oktadzing z ptyt
widknowo-cementowych gr. 8 mm — w projekcie zaproponowano ptyte firmy Cembrit Zenit lub rbwnowazng w
kolorze grafitowym o nazwie PLUTO. Ptyty dostepne w wymiarach 1200X2500 mm oraz 1200X3050 mm.
Sciane parteru od strony frontowej przewiduje sie do rozbirki i ponownego wymurowania z cegly silikatowe;
drazonej gr. 24 cm na zaprawie cementowo-wapiennej , a z pozostatych $cian nalezy zdja¢ oktadziny



zewnetrze i oczysci¢ do powierzchni muru, a nastepnie ociepli¢ 12 cm warstwg wetny mineralnej fasadowej
przeznaczonej do elewacji wykonczonych w technologii , lekka sucha” z welonem z wtkna szklanego.
Mocowanie ptyty na elewacji niewidoczne — montaz na konsolach aluminiowych systemowych .

Niewidoczny system podkonstrukcji, w ktorym plyty sg mocowane za pomocg systemu klejowego np. Sika Tack
-Panel. Sktada sie z podpdrek Sciennych nosnych systemowych i odciggowych oraz profili aluminiowych.
Podporki mocowane sg za pomoca dybli do Sciany nosnej budynku , natomiast profil aluminiowy

jest mocowany do tap za pomocg samowkretéw nierdzewnych lub nitéw. Plyta mocowana do profili
aluminiowych za pomoca kleju i taSmy montazowej. Rozstaw profili max 60cm, odstep miedzy ptytami 8mm

Na $cianie przyziemia, po lewej stronie od wejscia do budynku zaprojektowano logo Lubuskiego Urzedu
WOJewodzklego ktére nalezy wykona¢ wg nastepujacych wytycznych:
Uktad godta, czcionki i projekt ostateczny do uzgodnienia z LUW i architektem w ramach nadzoru
autorskiego.
Godlo oraz litery zaprojektowano z blachy stalowej i pomalowane proszkowo na kolor srebrny RAL
9006 Waisaluminium.
Zaprojektowano litery o wysokos$ci okoto 90 i 65 cm. Litery waskie proste bez 0zdéb.
Do liter dospawane mocowania. Litery mocowane do elewacji na dystansie od $ciany wynoszacym 2-3
cm w celu uzyskania $wiattocienia.

4. Wycieraczki przed wejSciem do budynku i w wiatrofapie - rys. nr D/4.
Przed wejsciem gtownym i wejSciem do wiatrotapu nowoprojektowanego w budynku zaprojektowano kraty
odbtotne — zewnetrzne wycieraczki stalowe wykonane z krat Wema o wielko$ci oczka 33x11cm w ramie z
katownika stalowego 35x35x5mm. Wszystkie elementy ocynkowane ogniowo. Wymiar wycieraczki 210x100 cm.
Przy wejéciu do budynku od strony zaplecza wycieraczka systemowa stalowa wykonana analogicznie jak
wycieraczka przed wejSciem gtownym z krat Wema o wielkoSci oczka 33x11cm w ramie z katownika stalowego
35x35x5mm o wymiarach 40x60 cm .
W wiatrotapie zaprojektowano wycieraczke typu alumata gr 13mm z profili aluminiowych z wypetnieniem
dywanowym. Wycieraczka montowana w ramie z dopasowangwysokoscig i kolorystycznie do wykoriczenia
ptytek gresowych w wiatrotapie. Wymiar wycieraczki dostosowany do wymiaréw kafli — w projekcie zatozono
wycieraczke o wymiarach 240x255 cm.

5. Detal Scianki podwéjnej wiatrotapu i Scianki przesuwnej - rys. nr D/6

W  projektowanym wiatrotapie  zlokalizowanym w miejscu pustki technologicznej nad hydrofornig
zaprojektowano $cianke z ptyt GKF na ruszcie systemowym w klasie odpornosci ogniowej El 120 ( Scianke
wykonywac zgodnie z atestem producenta ), oddzielajacg pomieszczenie hydroforni od wiatrotapu. W $ciance
zostaty zaprojektowane dwie pary drzwi stuzace jako awaryjny dostep do pomieszczenia hydroforni w razie
konieczno$ci przetransportowania wiekszych gabarytowo elementow ( np. wymiana zbiornikéw, pomp itp.), ktore
nie bedaq na co dzien uzytkowane . Drzwi od strony hydroforni to dwuskrzyditowe drzwi przeciwpozarowe w klasie
odpormnosci ogniowej El 60, a od strony wiatrotapu drzwi dwuskrzydtowe maskujace, ktore nalezy wykona¢ w taki
sposob, aby licowaly sie z ptaszczyzng Sciany w wiatrotapie ( kryte zawiasy, klamka w postaci ptaskiego uchwytu
typu meblowego wpuszczanego w plyte HPL ) i wykoficzy¢ materiatem takim samym jak oktadzina z ptyt HPL
projektowana na Scianach wiatrotapu, gdyz na $cianie przewiduje sie montaz gabloty informacyjnej — patrz rys. nr
D/7. Drugq gablote informacyjng przewiduje sie na Scianie poczekalni przed kancelaria.

Na $cianie wiatrotapu wykonanej w technologii GKF projektuje sie wykoniczenie z ptyt HPL. W projekcie
wykorzystano ptyty laminowane HPL trudnopalne, grubosci 8 mm o wymiarach podstawowych 2800x2040 w
kolorze Hellgrau U112. Plyty mocowane do $ciany na aluminiowych konsolach. Mocowanie niewidoczne na klej i
tasme systemowa.

6. Wezet sanitarny w holu windowym w przyziemiu - rys. nr D/16
Na przebudowywanej kondygnacji przyziemia zaprojektowano przebudowe wezta sanitarnego i wykonanie
podziatu na wc dla mezczyzn i we dla kobiet dostosowane takze dla potrzeb osob niepetnosprawnych. Scianka



pomiedzy wc dla mezczyzn i we dla kobiet z ptyt GKI na ruszcie systemowym do wysokosci sufitu
podwieszanego.

Zabudowa kabin wewnatrz pomieszczen sanitarnych Sciankami dziatowymi wykonanymi z ptyty wiérowej V20 o
grubosci 28 mm pokrytej obustronnie melaming w kolorze ciemno-szarym - wspartymi na specjalnych podporach
(dostosowanych odpowiednio do rodzaju zabudowy). Sztywno$¢ konstrukcji zapewniona przez profile pionowe
mocujace ptyte bezposrednio do Scian pomieszczenia i zwieficzajace profile gorne taczone réwniez pomiedzy
sobg specjalnie skonstruowanymi tacznikami. Wszystkie elementy systemu (tacznie z wkretami i zaslepkami)
wykonane z aluminium. Wszystkie krawedzie ciete nieostoniete profilami aluminiowymi zabezpieczone 2mm
tasma PCV. Profile przydrzwiowe z uszczelka gumowg amortyzujgca uderzenie drzwi. Profile oraz ndzki pokryte
zywicg poliestrowg (farbg proszkowa). Stopki z tworzywa z PCV przy ndzkach oraz profile przy$cienne
mocowane poprzez 6mm kotki rozporowe. Nézki mocowane poprzez nawiercenie otworu na gtebokos¢ 0,12mm
w $ciance czofowej , a nastepnie osadzane. Kabiny wyposazona jest w drzwi (2 sztuki), zamek wpuszczany WC,
tarcze WC z klamkami i zawiasami oraz rozety nozek ze stali nierdzewnej. Podpory regulowane; zamek z
moZzliwo$cig awaryjnego otwarcia i wskaznikiem stanu "wolne/zajete" : zawiasy z pochylong ptaszczyzng
$lizgowa zapewniajg samoczynne zamykanie drzwi. Piyta, z ktérej bedzie wykonywana zabudowa musi posiadaé
Atest Higieniczny i Klasyfikacje Ogniowa.

Sciany do wysokosci 2,1 m wytozone glazura. Powyzej pomalowane farba lateksowa w kolorze wg NCS S-3060-
R. W weZle sanitarnym sufit podwieszany kasetonowy typu Casoprano z ptyt gipsowo-kartonowych w ramkach
systemowych widocznych.

Wyposazenie oraz dobor glazury i terakoty podano w zestawieniu elementow i wyposazenia tazienek na rys. nr
D/16 .

Wyposazenie:
1.Umywalka ceramiczna, biata, o wymiarach 65 x 56 cm , wiszaca , mocowana

na $rubach z jednym otworem bez przelewu, dostosowana do potrzeb 0séb
niepetnosprawnych. np. seria NOVA TOP BEZ BARIER firmy KOLO lub réwnowazne,
wyposazona w baterie umywalkowg stojaca , jednouchwytowg, niklowana.
2.Umywalka podblatowa ceramiczna o wymiarach 55 x 46,5 cm w kolorze biatym
np. seria NOVA TOP
3.Miska ustepowa kompaktowa, lejowa o wysokosci 46 m z odptywem poziomym,
sptuczka z dwudzielnym zaworem spustowym umozliwiajgcym sptukiwanie 3 lub 6 litrami wody,
ceramiczna w kolorze biatym, o wymiarach 70 x 35,5 cm, wyposazona w deske
sedesowg (siedzisko) z tworzywa Duroplast i specjalnie wzmocnione zawiasy metalowe.
Cato$¢ dostosowana do potrzeb osob niepetnosprawnych
np. seria NOVA TOP BEZ BARIER firmy KOLO lub réwnowazne.
4 Miska ustepowa ,kompaktowa, sptuczka z dwudzielnym zaworem
spustowym umozliwiajgcym sptukiwanie 3 lub 6 litrami wody, z odptywem poziomym,
stojaca, ceramiczna w kolorze biatym,0 wymiarach 56 x 38 cm.Dodatkowo
wyposazona w deske sedesowg w kolorze biatym, mocowang na zawisach
metalowych. np. seria NOVA TOP firmy KOLO, lub réwnowazny.
5.Pisuar wiszacy , ceramiczny w kolorze biatym o wymiarach 34,5 x 35 cm.
Wyposazony dodatkowo w sitko ze stali nierdzewnej, natynkowy, cisnieniowy
zawdr sptukujacy, syfon pisuarowy np. pisuar typu NOVA TOP PICO firmy KOLO, lub réwnowazne.
6.Porecz prosta wykonana ze stali nierdzewnej , gtadkiej , wypolerowanej, montowanej
do Sciany twardej za pomocg rozet 80x3mm , z otworami dla 2 Srub mocujacych.
7.Porecz scienna tukowa uchylna o dtugosci 85 cm , wykonana ze stali nierdzewnej ,
gtadkiej , wypolerowanej, montowanej do Sciany twardej na ptytce 100 x 245 x 4mm ,
z otworami na 6 $rub mocujacych. Dodatkowo wyposazona w uchwyt na papier toaletowy.
8.Porecz Scienna tukowa stata o dtugo$ci 70 cm , wykonana ze stali nierdzewnej ,
gtadkiej , wypolerowanej, montowanej do Sciany twardej na ptytce 100 x 245 x 4mm,



z otworami na 6 Srub mocujacych.
9.Lustro wklejane 120 x 90 cm, oraz 123 x 90 cm. Uwaga wymierzy¢ na budowie po zatozeniu
kafli i $cianek sanitariatow!
9a. Lustro na $Scianie 60 x 120 dla niepetnosprawnych, w szarej drewnianej ramie o szer. min.7 cm,
powieszone 90 cm nad posadzka!
9b. Lustro na $cianie 60 x 60, w szarej drewnianej ramie o szer. min. 7 cm.
10.Pojemnik na reczniki o wymiarach 25,5 x 37 x 12,5 cm ,zabezpieczony trwatym, stalowym
zamkiem bgbenkowym wykonany ze stali matowe;.
11.Dozownik mydta w ptynie o wymiarach 10 x 26,5 x 9,5 ,zabezpieczony trwatym, stalowym
zamkiem bgbenkowym wykonany ze stali matowe;.
12.Pojemnik na papier toaletowy o wymiarach 26 x 28,5 x 13 , zabezpieczony trwatym,
stalowym zamkiem bebenkowym , wykonany ze stali matowe;.
13.0prawa o$wietleniowa wodoodporna , zamontowana w suficie podwieszanym.
14.0Oprawa o$wietleniowa wodoodporna - kinkiet zamontowana na wysoko$ci 225 cm.
15.Kratka $ciekowa wykonana ze stali nierdzewnej o wymiarch 105 x 105 mm.
16.Scianki dziatowe sanitariatow wykonane z 28 mm plyty wiérowej V20 obustronnie
pokrytej melaming w kolorze ciemno szarym RAL 7040. Wszystkie krawedzie cigte nieostoniete
profilami aluminiowymi zabezpieczone sg 2mm tasmg PCV. Profile przydrzwiowe
z uszczelkg gumowa amortyzujacg uderzenie drzwi. Profile oraz nozki
pokryte zywicg poliestrowg (farbg proszkowa). Stopki z tworzywa z PCV przy ndzkach
oraz profile przy$cienne mocowane poprzez 6mm kotki rozporowe. N6zki mocowane
poprzez nawiercenie otworu na gteboko$¢ 0,12mm w $ciance czotowej , a nastepnie
osadzane. Kabina wposazona jest w drzwi (2 sztuki), zamek wpuszczany WC, tarcze
WC z klamkami i zawiasami , oraz rozety ndzek ze stali nierdzewne;.

8. Lada kancelarii, ochrony i szatni na partrze, wykoriczenie cian holi na przyziemiu i na parterze i foyer
na parterze — wg rys. D/9 i D/10.
Konstrukcije lady ochrony w przyziemiu, kancelarii w przyziemiu i szatni na parterze stanowig murowane $cianki z
bloczkéw gazobetonowych typu YTONG lub rdwnowaznych grubosci 8 cm, otynkowane tynkiem gipsowym
malowane na rézne kolory farbg lateksowa. Zewnetrzng oktadzing lady stanowig ptyty laminowane HPL gr. 8§ mm
Kronospan w kolorze grafitowym lub réwnowazne pod wzgledem parametrow technicznych, estetycznych i
zastosowania, na podkonstrukcji aluminiowej w systemie np. EUROFOX Ilub réwnowaznym. Blaty lady
zaprojektowano z ptyty widrowej laminowanej HPL grubosci 38 mm. Ptyty wiérowe laminowane, stanowigce blaty
wykonywac bez widocznych potaczen, krawedzie boczne blatow wykona¢ w tym samym laminacie.
Ptyty laminowane HPL na $ciankach lady oraz na $cianach pomieszczen stanowigce wykonczenie Scian
mocowane w sposob niewidoczny poprzez klejenie do podkonstrukcji aluminiowej klejem typu np. SIKA lub
réwnowaznym o szerokosSci $ciegu klejenia 12 mm, grubo$¢ 3 mm.
Kolorystyka;
1. Lada ochrony w przyziemiu:
- $cianki murowane lady, tynkowane tynkiem gipsowym, szpachlowane i malowane farbg lateksowg
— ilo¢ wymalowarn zgodna z zaleceniami producenta farby — kolor wg NCS 3060-R
- okladzina lady z ptyt wiérowych laminowanych HPL gr. 8 mm w kolorze U 164 Antrazit
- blatlady z ptyt widrowych laminowanych HPL gr. 38 mm w kolorze U 164 Antrazit
2. Ladakancelarii w przyziemiu:
- $cianki murowane lady, tynkowane tynkiem gipsowym, szpachlowane i malowane farbg lateksowg
— ilo$¢ wymalowan zgodna z zaleceniami producenta farby — kolor wg NCS S 1080-Y10R
- okladzina lady z ptyt wiérowych laminowanych HPL gr. 8 mm w kolorze U 164 Antrazit
- blatlady z ptyt wiérowych laminowanych HPL gr. 38 mm w kolorze U 164 Antrazit
3. Lada szatni na parterze:
- $cianki murowane lady oraz $cianki wydzielajace szatnie z przestrzeni holu, tynkowane tynkiem
gipsowym, szpachlowane i malowane farbg lateksowg — ilo$¢ wymalowar zgodna z zaleceniami



producenta farby — kolor wg NCS 3060-R
- okladzina lady z ptyt wiérowych laminowanych HPL gr. 8 mm w kolorze U 164 Antrazit
- blat lady z ptyt wiérowych laminowanych HPL gr. 38 mm w kolorze U 164 Antrazit
4. Odbojnice z ptyt HPL w holu windowym na przyziemiu:
- pasy szer.350 mm z ptyt wiérowych laminowanych HPL gr. 8 mm w kolorze U 9552 Weinrot
5. Wykonczenie $cian w wiatrotapie, holach i foyer na parterze :

- okladzina $cian z ptyt wiérowych laminowanych HPL gr. 8 mm w kolorze Hellgrau U 112

- $ciany malowane tynkowane tynkiem gipsowym, szpachlowane i malowane farbg lateksowa w holu
dzwigowym na przyziemiu w kolorze wg NCS S 2500-N;

- $ciana wejsciowa do sali konferencyjnej po wygtadzeniu i otynkowaniu tynkiem gipsowym na mokro
malowana farbg lateksowg na kolor wg NCS S3060-R;

- Sciana foyer pomiedzy szatnig a pomieszczeniem technicznym przy sali konferencyjnej po
wygtadzeniu i otynkowaniu tynkiem gipsowym na mokro malowana farbg lateksowg na kolor wg
NCS S 2500-N;

- Sciany korytarza prowadzacego do nowoprojektowanego wyjScia na zapleczu oczysci¢ z
istniejacych powtok malarskich, istniejace tynki nalezy wyréwnaé i wygtadzi¢, a nastepnie
pomalowa¢ farbg lateksowg zmywalng na kolor biaty - ilo$§¢ malowah zgodna z warunkami
technicznymi i okreslonymi przez producenta;

12. Sufity podwieszane i wzmocnienia przeciwpozarowe stropéw - wg rys. nr D/12

W budynku projektuje sie nowe sufity podwieszane, ktére dzielg si¢ na dwie grupy:

- sufity z ptyt GKF podnoszace klase odpornosci ogniowej istniejgcych stropéw do REIG0

- sufity kasetonowe ostonowe, kryjace wyposazenie instalacyjne.
W ramach przebudowy i dostosowania budynku do aktualnie obowigzujacych przepiséw z zakresu ochrony
pozarowej w czesSci gdzie wystepujg stropy z piyt panwiowych ( korytkowych ) — dotyczy to pomieszczen
biurowych i korytarzy znajdujgcych sie poza trzonem komunikacyjnym wewnatrz budynku, nalezy wykonac sufit
podwieszany w klasie odpornosci ogniowej REI 60 zgodnie z atestem producenta. W ramach projektu przewiduje
sie nastepujgce rozwigzanie:

SUFIT PODWIESZANY REI60

Sufit w klasie odpornosci ogniowej REIGO z ptyt GK typ GKF np RIGIPs RIGIMETR 2x 15mm. Ptyty mocowane
na konstrukcji krzyzowej jednopoziomowej z profili CD60. Ruszt montowany do boku Zeber ptyt panwiowych w
maksymalnym rozstawie:

-profile gtdwne co 1125mm(rozstaw Zzeber panwi),

-noéne( poprzecznie do diugosci ptyty) 400mm.

- Maksymalny rozstaw wieszakéw 650mm

Przy Scianach profile rusztu opierajg sie na profilach przy$ciennych. Mocowanie do ptyt stropowych za pomoca
wieszakdw noniuszowych.

UWAGA - przed wykonaniem montazu ptyt GKF do rusztu nalezy wykona¢ uchwyty montazowe pod wszystkie
urzadzenia i kanaty wentylacyjne, ktore ze wzgledu na ciezar powinny by¢ mocowane do konstrukcji stropu,
uchwyty mocowa¢ wg tras wskazanych w P.W. Instalacji sanitarnej i wentylacji oraz w innych projektach
branzowych.

Wykonawca w trakcie realizacji prac moze stara¢ si¢ o uzyskanie Swiadectwo jednostkowego dopuszczenia dla
sufitu ogniowego wykonanego przy zastosowaniu 1x ptyty GKF gr.15 mm. Zmiane rozwigzania nalezy uzgodni¢ z
projektantem i rzeczoznawcg d/s zabezpieczen przeciwpozarowych.

SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY

Ptyta sufitowa RIGIPS CASOPRANO lub réwnowazne 600x600x8mm na konstrukcjiT24 lub T15.

Do podwieszania rusztu stosowane sg dwa typy wieszakdw pretowych z elementem rozpreznym , mocowanych
do profili no$nych




Potaczenie wieszakéw z elementem rozpreznym z profilem noSnym odbywa sie przez nasuniecie statego
uchwytu na profil. Potgczenie wieszakéw z podwdéjnym elementem rozpreznym z profilem no$nym odbywa sie za
pomocg drutéw stalowych z hakiem, ktore nalezy wktada¢ w otwory rozmieszczone wzdtuz profilu.

W obu typach wieszakéw podwieszenie do stropu odbywa sie za pomocg drutow stalowych o Srednicy @ 4mm.
Sufit mocowa¢ do konstrukcji monolitycznej (panwi stropowych), chyba,ze producent przedstawi jednostkowe
dopuszczenie mocowania sufitu kasetonowego do rusztu sufitu p.poz. Mocowaé do zeber stropu Zelbetowego
Rozstawy elementow rusztu:

- rozstaw profili gtéwnych wynosi 600mm

- rozstaw profili poprzecznych co 600mm

- rozstaw wieszakow nie moze przekracza¢ 1200mm.

Wystepujq 2 rodzaju sufitow kasetonowych:

TYP1 -wypetnienie ptytami petnymi typ CASOPRANO lub rownowazne
TYP2- wypetnienie ptytami sufitowymi perforowanymi np GYPTONE POINT 11 lub rGwnowazne

ODTWORZENIE ISTNIEJACYCH SUFITOW KASETONOWYCH

W projekcie zatozono odtworzenie sufitow podwieszanych kasetonowych istniejacych w pomieszczeniach np. w
pomieszczeniach Centrum Zarzadzania Kryzysowego, w holu windowym i na korytarzu Il pigtra, a takze w
tazienkach i na korytarzu XIV pietra i innych, gdzie strop kasetonowy jest wykonany. W pomieszczeniach tych,
gdzie zachodzi konieczno$¢ wykonania dodatkowego sufitu przeciwpozarowego w klasie El 60 nalezy
zdemontowac¢ istniejace kasetony i ruszt, a po utozeniu sufitu przeciwpozarowego i nowoprojektowanych
instalacji odtworzy¢ sufit kasetonowy w jego pierwotnym ksztatcie

Wszystkie sufity podwieszane na systemowych rusztach.
Uktad sufitow podwieszanych wg rzutdw i wg rysunku szczegétowego D/12.

13. Detale fasady aluminiowej - rys. D/13-D/29

Szczegbtowa specyfikacja fasady aluminiowej zostata zawarta w cze$ci opisowej do dokumentacji p.t. P.W.
Architektury.

Detale fasady aluminiowej opracowano na podstawie wybranego systemu elewacyjnego na podstawie rozwigzan
systemowych producenta. Wszelkie zmiany rozwigzan technicznych, kolorystyki badz zamiany materiatow nalezy
uzgodnic z projektantem.

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia nastepujacych uwag:

1. Rysunki fasady sg podstawg do opracowania projektu warsztatowo-wykonawczego fasad i nie stuzg do
realizacji. W celu wykonania dokumentacji warsztatowej wykonawca jest zobowigzany do wykonania
odkrywek na obiekcie i pomiaréw wiasnych.

2. Wykonawca jest zobowigzany do obliczen statycznych fasady i doboru odpowiednich przekrojow elementéw
i sposobu mocowania.

3. Przy realizacji fasad nalezy uwzgledni¢ réwniez inne uwagi znajdujace sie na rysunkach i w czesci opisowej
dokumentacji p.t. P.W. Architektury.

4. Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywaé tacznie ze specyfikacjq techniczna, obliczeniami statycznymi,
projektem architektoniczno-budowlanym oraz operatem p.poz.

5. Potaczenia profili systemowych, uszczelki, odwodnienia wykonywac¢ zgodnie z instrukcjg warsztatowa i

montazowg producenta.

Od wewnatrz zamknga¢ fasade paroszczelnie od przegrod zewnetrznych.

Wymiary od elementow konstrukcyjnych betonowych istniejacych orientacyjne, stwierdzone na podstawie

dokumentacji archiwalnej i wykonanych odkrywek. Nalezy uwzglednic¢ tolerancje i sprawdzi¢ wymiary na

placu budowy.

8. Elementy oktadzin elewacyjnych mocowac do konstrukcji budynku w sposdb uniemozliwiajacy ich odpadanie
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w razie pozaru w czasie nie krétszym niz wynikajacy z wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla $ciany
zewnetrznej, na ktorej sg mocowane.

9. Kolorystyka fasady wg projektu elewacji w cze$ci architektonicznej. Wszelkie zmiany kolorystyki uzgadnia¢ z
projektantem.

10. Dobér przekrojow oraz rodzaj spoiwa konstrukcyjnego dla szkta oraz grubosci tafli wg wytycznych
producenta szkta w dostosowaniu do obcigzen oraz obliczen statycznych. Dobér szkta nalezy poprze¢
obliczeniami statyczno-wytrzymato$ciowymi.

11. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia kompletnej instrukcji konserwaciji, czyszczenia elewacji z
zewnatrz i wewnatrz.

12. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokumenty potwierdzajace poprawnos¢ wszystkich rozwigzan
materiatowych oraz konstrukcyjnych dla zewnetrznych oktadzin elewacyjnych, a w szczegdlnosci w zakresie
odpormosci ogniowej fasad, w tym pasow migedzykondygnacyjnych.

13. Wymiary posrednie orientacyjne, przyjete dla zatozonego oprofilowania.

14. Rysunki kotew przyktadowe. Wykonawca zobowigzany jest do doboru odpowiednich w uzgodnieniu z
projektem konstrukcyjnym.

15. Koty wysoko$ciowe sprawdzac z rysunkami architektonicznymi. Wykonywa¢ dodatkowe domiary w
sytuacjach budzacych watpliwosci badz w sytuacji niezgodno$ci stanu istniejacego z zatozeniami
projektowymi.

UWAGI OGOLNE :

1. Wszystkie wymiary sprawdza¢ na placu budowy przed zaméwieniem materiatow w trakcie
wykonywania robét budowlanych.

2. Projekty wszystkich branz: architektury, konstrukcji, instalacji elektrycznych i niskopradowych,
sanitarnych, wentylacyjnych i pozarowych nalezy rozpatrywa¢ jednocze$nie. W przypadku stwierdzenia
rozbieznosci pomiedzy poszczegdinymi branzami nalezy skontaktowac¢ sie z gtéownym projektantem w
celu ustalenia stanu faktycznego. Opisy techniczne sa integralng czescia projektu i musza by¢
rozpatrywane jednoczesnie z dokumentacja rysunkowa.

3. W razie stwierdzenia niezgodnosci stanu istniejacego dotyczacego jakiegokolwiek elementu objetego
modernizacja lub przebudowa z zatozeniami projektowymi nalezy skontaktowac¢ sie projektantem w celu
wyjasnienia i ustalenia rozwigzania.

4. Wszystkie otwory okienne i drzwiowe - istniejace i projektowane — domierzy¢ na placu budowy przed
zamowieniem stolarki.

5. Materialy elewacyjne i wykonczeniowe zewnetrzne i wewnetrzne oraz kolorystyke wszystkich
materiatdow wykonczeniowych oraz wyposazenie pomieszczen, a takze wszelkie zmiany w doborze
materiatléw uzgadnia¢ z projektantem architektury w ramach nadzoru autorskiego.

6. Do realizacji obiektu stosowa¢ materialy i wyroby posiadajace obowiazujace atesty i Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Opracowat:
mgr inz. arch. Wojciech Dunaj
upr. proj. w specjalnosci architektoniczne;j



