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Sj­światło przejścia
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PRZYZIEMIE

1PIĘTRO

2­14   PIĘTRO

PIWNICA

STOLARKA  ALUMINIOWA ZEWNĘTRZNA ­widok od strony elewacji

RAZEM

PARTER

Okna pokoju serwerowni.
Okno rozwierano­uchylne.

Okna w stolarce aluminiowej, systemowej. Rama skrzydła i ościeżnicy wykonana z profili AWS 70 .HI. (lub równoważne)z przegrodą termiczną,
­Okna z mikrouszczelnianiem.
­Szklenie szkłem zespolonym o współczynniku przenikania ciepła dla szyb U<1,1W/m2K
­Gwarancja producenta min 5lat, na powłoki lakiernicze min. 10lat.
­Ościeżnica i rama okna w kolorze wg kolorystyki elewacji.
­Współczynnik przenikania ciepła dla okna U<1,55W/m2K

PL
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Okna pokoju kierowców,
centrali tel., pom. centr.
baterii.
Okno rozwierano­uchylne.

OKNA
W KLASIE EI60

SYMBOL

Okna pom. socjalnego.
Okno rozwierane.

Okna pom. archiwum.
Okno rozwierano­uchylne.

Okna pom. kancelari ogólnej,
biura obsługi klientów.
Okno rozwierane i
rozwierano­uchylne.

Okna pom. poligrafi.
Okno rozwierano­uchylne.
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ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ OKIENNEJ
ALUMINIOWEJ P­POŻ I ALUMINIOWEJ
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PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU
WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZANA Z JEGO MODERNIZACJĄ

WRAZ Z WYBURZENIAMI I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ
NIEZBĘDNYMI ZMIANAMI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY UZBROJENIA TERENU
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Ścianka przeszklenia wiatrołapu w przyziemiu, w
stolarce aluminiowej, systemowej. Rama
skrzydła i ościeżnicy wykonana z profili  z
przegrodą termiczną,
­Drzwi przesuwne systemowe (profil ASS 70.HI
lub równoważne) o współczynnku przenikania
ciepła U<2,2 W/m2K
­Światło przejścia skrzydła głównego w każdych
drzwiach min Sj>/=90cm.

Ścianka przeszklenia holu w przyziemiu, w
stolarce aluminiowej, systemowej. Rama
skrzydła i ościeżnicy wykonana z profili  z
przegrodą termiczną,
­Drzwi podwujne systemowe (profil ASS 70.HI
lub równoważne) o współczynnku przenikania
ciepła U<2,2 W/m2K
­Światło przejścia skrzydła głównego w każdych
drzwiach min Sj>/=90cm.

Ścianka przeszklenia wiatrołapu w przyziemiu,
w stolarce aluminiowej, systemowej.

Sj­ światło przejścia w drzwiach po odjęciu grubości stolarki drzwiowej  i przy otwarciu  90°
Stolarka posiadająca  aprobatę techniczną ITB o odporności ogniowej ( EI 60, EI30)
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