UWAGI:

1/Gtéwne ciqgi kablowe uktada¢ w korytkach
kablowych, pojedyncze kable uktada¢ n/t na
uchwytach kablowych.
W pomieszczeniach z sufitem podwieszonym
korytka uktadaé w przestrzeni pomiedzy sufitem
podwieszanym a naturalnym.

2/W obregbie drég ewakuacyjnych stosowa¢ korytka
z pokrywami petnymi.

3/W pomieszczeniach bez sufitu podwieszonego
kable uktada¢ p/t w rurach ochronnych.

4/Kable bezpieczetistwa (NKGs) o klasie PHI0 uklada¢ w
min. odlegtosci 10cm od pozostatych kabli
na konstrukcjach o odpornosci ogniowej E9O.

5/W budynku wykona¢ potqczenie
| wyréownawcze gtéwne, tqczq¢ szyne GSW
” z metalowymi ciqgami instalacyjnymi
wchodzqcymi do obiektu oraz przewodem
\\\\\ ® - ochronnym rozdzielnii gtdwne;.
““““““““““““ Potqczenia wykona¢ przewodami 25mm? Cu.
: Szyna GSW istniejqca.

| | 6/Rozdzielnice zasilajqco—sterujqce wentylacji i klimatyzaciji
— RZS w dostawie z centralami wentylacyjnymi oraz
Dry Cooler—ami. Okablowanie central w zakresie firmy

@
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I

 W404,W427-W429
Wa34-WaFoWI 16

LN

T

R

: : | e, E : T2 N <<N_.Wo,ﬂ<<\: montujqcej te urzqdzenia.
/ AN , Wa41, tﬁ 30 7/Wentylator wyciqgowy central WP—W01 oraz WP—WO02 zasilany i
- ; B | ® sterowany z przynaleznej rozdzielnicy zasilajgco—sterujqcej
| ; RZS. Podtqczenie wentylatora w zakresie firmy montujqcej
i urzqdzenia wentylacyjne.
| i l m | N 8/PL — skrzynka taczeniowa typu K8500 prod. Hensel
Ly : 5 I..m w407 . z ztqczkami Viking 2,5 — 61szt. prod. Legrand lub réwnowazne.
W116,W401—-W404\ 3, ﬁ.<§ 9/W101 — oznaczenie linii kablowej wg T
; | rnz”e”.a { ) :_U«.Nmagmﬂﬂr_ _ADU_m:. Frzedmiotony projekt / utwor architektoniczny jest chroniony prawerm
1o — , 7 B ._O\ _Uw.NQ.wwo._Q UﬂNmEOQn\uE _U«.NWN WO._QBK _ m.ﬁ—\OUV\ z art. 7 I nastgpne Qm\S@wQMQ\MWM“\WNNW\WMM\Q.S 7 Frawach Pokrewnych
O : .. ; B V2 ~N © pomiedzy strefami pozarowymi zabezpieczy¢ do i 2 dn ¢ litego 19940V nr 24 por 85 z 27 lutego 1994)
; i 2 W431 klasy oddzielenia migdzy tymi strefami. Jodhostka projeklonani: - -
N I\ W431 W43 (np. zaprawa ognioodporna CP 636 prod. HILTI grupa architektoniczna
1 i lub réwnowazna). UOZ_ZO
Pozostate przejscia przewoddw przez sciany i ul. Mickiewicza 118/5 71-140 Szczecin
H — 3} 403 stropy wykona¢ w sposdb chroniqcy przed tel./fax 091 487 40 70 tel. 091 487 74 19
i ! L N rozprzestrzenianiem ognia rojekt [ ekt
W101,W115W401,W403,W407,W4 i o i
W412,W427,W428, — u<<, ¥ 7] T = 11/Zachowa¢ koordynacje instalacji PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU
CA | = (AR , e A.E#,AN_MN‘Wl o © m_mmeON:m_._UN pozostatymi instalacjami A_wcmcm—A_mOO URZEDU
NT P+ BBEE7ZR N\ W403 WAO7 WA1 zgodnie z obowigzujqoymi przepisami. WOJEWODZKIEGO ZWIAZANA Z JEGO
RA1P+ N_N W40 .sﬁoﬂéﬁ?éﬁ 12/0chrona dodatkowa przed porazeniem prqdem MODERNIZACJA - proiekt ; 2
S 431-W433 W441,W4 A - projekt zamienny nr
. " O elektrycznym — odres: . . -
¥ > SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA. Lubuski Urzqd Wojewddzki
W114 <<f 7-W43 i ¥ ul. Jagiellonczyka 8
W114,W40 I\ > = o o 66-400 Gorzéw Wielkopolski
W428 W43 W431-W442,W44 5 | dz.nr 371/2, 372, 344, 380/1, 381, 382
[ e —

““““““ G oraz cz.dz.nr 370, 389 i 613
obreb 5 Srédmiescie Gorzow Wielkopolski

, WE bl e , ; , , imwestor /adres | ybuski Urzqd Wojewddzki
" W501 " " w108 " i ul. Jagielloficzyka 8
© | @ . \ ® 0 66—400 Gorzow Wielkopolski
O_QC QD_MNV\ <<@ OU_\DOO<<OJ_D rysunek / temat / tresc: Instaloce elektryezne wnglrzowe — plany
"Sieci elektryczne zewnetrzne”
PLAN LINIl KABLOWYCH
RZUT PIWNICY
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zakresie instalacji elektrycznych
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