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1.Istniejqca instalacja piorunochronna zostanie rozbudowana o dodatkowe maszty ochronne.

chroniqce nowoprojektowane urzqdzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne.

2 Wszystkie metalowe elementy na dachu oraz maszty ochronne tqczy¢ z najblizszym zwodem

za pomocq drutu stalowego ocynkowanego DFe/Zn #8mm.

3.Do ochrony central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz kanaldw wentylacji pozarowej
przed bezposrednim uderzeniem pioruna wykorzystane bgdq maszty ochronne ze zwodami
izolowanymi prod. AH lub réwnowazne. Przy montazu zwoddw zachowa¢ odstep izolacyjny

od urzqdzen chronionych min. 0,6m.

4 Wszystkie metalowe elementy budynku znajdujqce sig na powierzchni dachu, nie
wymagajqce ochrony od bezposrednich uderzen pioruna a nie bedqce w strefach
ochrony zwoddéw poziomych wysokich lub pionowych, tqczy¢ z najblizszym zwodem

lub przewodem odprowadzajgcym.

OZNACZENIA

———  zwdd poziomy niski lub przewdd odprowadzajacy z drutu stalowego

ocynkowanego #8 mm.

|@ Maszt z iglicq ze zwodami izolowanymi wysokosci 4,3m nr kat. 28121
mocowany do kanatu wentylacyjnego —bez obcigznikdw tak aby szczyt
iglicy wystawat 2,0m ponad kanatem wentylacyjnym:

—podstawa na trojnogu nr kat. 27071,
—element dystansujqcy nr kat. 28060 —3szt.,
—rura plastikowa nr kat. 28070,

—iglica nr kat. 28081,

—element tqczqey masztu nr kat. 28351,
—element fqczqey elementu dystansujqcego nr kat. 28211 —3szt,;

|@ Maszt z iglicq ze zwodami izolowanymi wysokosci 3,2m nr kat. 28111
z obcigznikiem 35kg nr kat. 27150 stawiany na dachu budynku:

—podstawa nr kat. 27061,

—element dystansujqcy nr kat. 28060 —2szt.,
—rura plastikowa nr kat. 28070,

—iglica nr kat. 28081,

—element fqczqcy elementu dystansujqcego nr kat. 28211 -2szt,,

|@ Maszt wolnostojqcy wysokosci 3,0m  jednolity:
—maszt wolnostojqcy jednolity nr kat. 27211,

—obciqznik 15kg nr kat. 27130;
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rysunek / temat / tresc: Instalacje elektryczne wngtrzowe — plany

PLAN INSTALACII PIORUNOCHRONNEJ

projektant: podpis:
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zakresie instalacji elektrycznych
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i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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