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3. Dane wyjsciowe

3.1 Podgstawa prawna

Podstawe prawna stanowi zlecenie Inwestora

3.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sa instalacje elektryczne projektowanego obiektu.

3.3 Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodza:

- rozdzielnia gtbwna obiektu

- wewnetrznasie¢ rozdzielcza

- instalacja oswietleniowa

- instalacja gniazd wtyczkowych

- instalacja zasilajaca urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne

- instalacja odgromowa

- instalacja zasilajaca odbiorniki pozarowe: wentylatory pozarowy, system oddymiania
SWAY, dzwig pozarowy

- tablice pigtrowe

3.4 Podgtawa techniczna opracowania

a) Projekt architektoniczno budowlany.

b) Projekty branzy sanitarnej.

c) Whytyczne zasilania systemu oddymiania SWAY (w zataczeniu)
d) Uzgodnienia miedzybranzowe.

€) Obowiazujace przepisy i normy.

3.5 Zawarto$¢ opracowania

Dokumentacja zostata podzielona na dwie czgsci:

Cz. | Schematy strukturalne zawiera petny opis techniczny wraz z niezbgdnymi obliczeniami dla
branzy elektrycznej oraz schematy strukturalne rozdzielnic obiektowych.

Cz. 1l Plany instalacji elektrycznych obejmuje plany instalacji oswietleniowej, gniazd
wtyczkowych, instalacji sitowej i sieci rozdzielczej obiektu.

3.6 Zataczniki

Materiaty wyszczeg6lnione w pkt. 3.4c.
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4. Opistechniczny

4.1 Zasilanie obiektu
4.1.1 Stan istniejacy

Budynek LUW zasilany jest z wilasng stacji transformatorowel 15/0,4 kV. Stacja
usytuowana jest na kondygnacji przyziemia budynku.

Stacja transformatorowa wykonana jest jako wnetrzowa z kablownia w kondygnacji
ponizej poziomu zerowego. Stacja sktada si¢ z:

- Rozdzielni SN 15 kV dwusekcyjnej, 9-polowej z celkami przysciennymi

- Rozdzielni RG - NN 0,4 kV, dwusekcyjnej, 10-polowe

- Dwéch komér transformatorowych z transformatorami 0 mocy 630 kV A kazdy

Stacja zasilana jest z sieci lokalnego dystrybutora energii elektrycznej po stronie 15 kV.
Stacja posiada dwa niezalezne przytacza. Przytacza wykonane liniami kablowymi 15 kV. Moc
przytaczeniowa kazdego przytacza wynosi 450 KW.

Moce umowne narok 2012 wynosza:

- przytacze nr 1 - 156 kW

- przytacze nr 2 - 180 kW

Odbiorniki w budynku zasilane poprzez rozdzielnice gtbwna RG i rozdzielnice zasilania
awaryjnego RA. Rozdzielnica zasilania awaryjnego w normalnym uktadzie pracy zasilana z
rozdzielnicy gtéwnej RG, przy braku zasilania na obu przytaczach zasilana z agregatu
pradotworczego o mocy 250 kVA.

W budynku funkcjonuje Wojewddzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Na
potrzeby CPR zainstalowany zostat dodatkowy agregat pradotworczy o mocy 75 kVA.

Odbiorniki zostaty podzielone na dwie kategorie zasilania, pierwsza i druga. Odbiorniki
kategorii pierwszej sa zasilane poprzez rozdzielnice RA (rezerwowane z trzech zrodet zasilania -
dwa transformatory i agregat pradotwaorczy).

Odbiorniki kategorii drugiej rezerwowane sa tylko przez transformatory.

Rozdzielnica gtéwna w wykonaniu wngtrzowym o stopniu ochrony IP 40 w klasie
ochronnosci |, w obudowie metalowsj i z drzwiczkami metalowymi.

Ustawienie rozdzielnicy przyscienne, jednorzedowe w wydzielonym pomieszczeniu..

Rozdzielnica dwusekcyjna, z pojedynczym uktadem szyn zbiorczych, wyposazona w uktad
automatyki SZR.

W stanie normalnym przewiduje si¢ pracg kazdego zasilania z transformatora na oddzielna
sekcje, awytacznik sprzegtowy jest otwarty.

W razie zaniku napig¢ na jednym z doptywoOw i obecnosci napigcia na drugim zostaje po
nastawionym czasie otwarty wytacznik pierwszego doptywu i zamknigty wylacznik sprzegta
Powr6t do normalnego uktadu pracy automatyczny po powrocie zasilania.

Rozdzielnica zmontowana jest z typowych szaf z polami zasilajacymi, sprzggtowymi i
odptywowymi. Potaczenie transformatoréw z rozdzielnica wykonane mostami szynowymi.

Zasilanie urzadzen komputerowych z wydzielongj sieci elektrycznej z zastosowaniem UPS
to jest urzadzenia do bezprzerwowego zasilania energia elektryczna urzadzen. CPR posiada
wlasna wydzielona sie¢ zasilania gwarantowanego.

W roku 2011 wykonano modernizacje uktadu zasilania w energie¢ elektryczna Lubuskiego
Urzedu Wojewoddzkiego. Wymieniono wytaczniki w polach zasilajacych i sprzegtowych
rozdzielni gtdwnej RG, oraz wprowadzono petna automatyke SZR.

Przebudowany zostat uktad zasilania instalacji elektrycznych tak, aby wydzieli¢ zasilanie
odbiornikéw p.poz. oraz wprowadzi¢ funkcje gtéwnego wytacznika p.poz.
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Po wykonanej modernizacji uktad zasilania jest zgodny z obowiazujacymi przepisami i
moze stuzy¢ do zasilania modernizowanego i rozbudowywanego budynku.

4.1.2 Stan projektowany

Szacunkowy wzrost mocy w budynku LUW (docelowo):

- wentylacjai klimatyzacja —145,0 kW

- instalacje elektryczne w czesci modernizowanej (przyrost mocy) — 20,0 kW

Razem = 165,0 kW

Mozliwy przyrost mocy umownej bez przebudowy uktadu zasilajacego wynosi 564 kW.
Uktad zasilania pozostaje bez zmian.

Do zasilania modernizowanych kondygnacji przyziemia i parteru zaprojektowane w
miejsce istnigjacych rozdzielnic TB(-1), TAO, TBO nowe rozdzielnice pigtrowe. Zasilanie tablic
istniejacymi kablami.

Dodatkowo na kondygnacji przyziemia zaprojektowano tablicg TA(-1). Tablica zasilana
bedzie z rezerwowego polarozdzielnicy gtbwnej RG

Do zasilania urzadzen komputerowych wykorzystana zostanie istnigjaca sie¢ napigcia
gwarantowanego.

4.2 Zasilanie odbiornikéw p.poz.

Do zasilania odbiornikéw pozarowych wykorzystana zostanie istnigjaca rozdzielnia
pozarowa RP zasilana sprzed wytacznikdw gtownych rozdzielni gtbwnej RG-NN oraz z agregatu
pradotworczego, wyposazona w wiasny uktad automatyki SZR.

Do zasilania i sterowania urzadzen, ktérych funkcjonowanie musi by¢ zapewnione przez
okreslony minimalny czas w trakcie pozaru zaprojektowano linie kablowe o klasie odpornosci
ogniowej PH 90, ktére w potaczeniu z odpowiednim system prowadzenia przewoddw zapewnia
minimalny czas dziatania instalacji > 90 min.

Z rozdzielni RP zasilane sa obecnie hydrofory i pompy pozarowe.

Po modernizacji budynku beda z nigj zasilane dodatkowo wentylatory pozarowe, system
oddymiania SWAY, jeden z dzwigbéw towarowo — osobowych(dzwig nr 6), szafa DSO oraz
poprzez rozdzielnice dystrybucyjne TTP1-TTP4 elementy automatyki SAP.

Automatyke dzwigu nalezy dostosowa¢ do wymagan dotyczacych uzytkowania dzwigéw
przez straz pozarna okreslonych w normach PN-EN 81-72:2005 Przepisy bezpieczenstwa
dotyczace budowy i instalowania dzwigéw. Szczegllne zastosowanie dzwigdéw osobowych i
towarowych. Czgs¢ 72: Dzwigi dla strazy pozarnel i PN-EN 81-73 Przepisy bezpieczenstwa
dotyczace budowy i instalowania dzwigéw. Szczegllne zastosowanie dzwigdw osobowych i
towarowych. Czes¢ 73: Funkcjonowanie dzwigow w czasie pozaru.

4.3 Gléwny wylacznik p.poz

Funkcje gtownego wytacznika p.poz. beda spetniaty przyciski sterownicze S31-S35, za
pomoca ktdrych zdalnie beda wytaczane poszczegodlne elementy uktadu zasilania obiektu.

Projektowane przyciski prod. Elektromet, wykonanie ,, Gt. Wytacznik p.poz”.

Przyciski S31, S33, S34, S35 zainstalowane beda na kondygnacji przyziemia, w
pomieszczeniu portierni, przycisk S34 na zewnatrz budynku, przy drzwiach wejsciowych do
rozdzielni gtownej.
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Przyciski S31 i S32 beda dziataty na wytaczniki w polach zasilajacych rozdzielni gtownej
RG (poprzez automatyke SZR), roztacznik sekcji bytowej w rozdzielni RP oraz roztaczniki na
zasilaniu gtéwnych rozdzielnic komputerowych RGK-1 i RGK-2 (wylaczenie napigcia
gwarantowanego LUW).

Przyciski S33 i S34 wylaczagja UPS-y CPR. Przyciski istniejace do przeniesienia z
istniejacej portierni na parterze do projektowanej portierni na kondygnacji przyziemia.

Przycisk S35 bedzie stuzyt do awaryjnego wytaczania agregatu CPR.

4.4 Elektryczne urzadzenia odbiorcze

4.4.1 Odbiory technologiczne

Modernizowany obiekt wyposazony bedzie w systemy infrastruktury technicznej,
zapewnigjace wysoki standard uzytkowy budynku. Odbiory technologiczne zwiazane z tymi
systemami przedstawiono ponizej.

4.4.1.1 Urzadzenia wentylagji i klimatyzacji.

Gtowne odbiorniki systemu klimatyzacji i wentylacji to:

a) Agregaty chiodnicze zasilane z rozdzielni gtéwnej RG poprzez rozdzielnicg
dystrybucyjna TW2 kablami, agregaty umieszczone na dachu nad kondygnacja XI1V.

b) Centrale klimatyzacyjno - wentylacyjne i nawilzacze parowe zasilane z rozdzielni
gtownej poprzez rozdzielnice dystrybucyjne TW1 i TW2. Centrale umieszczone w
piwnicy i na dachu nad kondygnacja XIV, nawilzacze umieszczone na dachu nad
kondygnacja XI1V.

4.4.2 Odbiory drobne

Drobne odbiorniki technologiczne beda zasilane poprzez gniazda wtykowe. Gniazda te
beda zasilane poprzez rozdzielnice dystrybucyjne z rozdzielni gtownej obiektu.

4.4.3 Zasilanie urzadzenh komputerowych

Urzadzenia komputerowe zasilane beda za pomoca wydzielonej sieci elektrycznel z
zastosowaniem UPS to jest urzadzenia do bezprzerwowego zasilania energia elektryczna
urzadzen. Siec istnigjaca

W tym przypadku bedzie to napigcie gwarantowane, niezalezne od energetyki zawodowej i
utrzymujace si¢ przez 10 min. przy pelnym obciazeniu. Instalacja odbiorcza bedzie tak
wykonana, aby mogta by¢ rozbudowywana i uzupetniana. Wytaczenie awaryjne odbywac si¢
bedzie przyciskami p.poz. umieszczonymi w pomieszczeniu portierni.

4.4.4 Odbiorniki oswietleniowe

Podstawowe odbiorniki oswietleniowe stanowia oprawy swietldwkowe.
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4.5 Rozdziat enerqgii

Z rozdzielnicy gtéwnej RG zasilane beda tablice pictrowe do zasilania instalagji
oswietleniowej, gniazd wtyczkowych, urzadzen technologicznych, central wentylacyjno —
klimatyzacyjnych.

Do zasilania projektowanych rozdzielnic TA(-1), TW1 i TW2 wykorzystana zostana pola
rezerwowe rozdzielnicy gtownej RG.

Projektowane tablice pigtrowe TB(-1), TAO i TBO w zamian za istniejace, zasilane beda z
istnigjacych wiz.

Z uwagi na projektowana modernizacje instalacji oswietleniowej w catym budynku LUW,
do wszystkich tablice oswietleniowych w budynku LUW doprowadzi¢ przewody ochronne
PE(uktad sieci TN-S). Przekroje i typy przewodow podano na schemacie strukturalnym RG.

4.6 Sie¢ rozdzielcza

Sie¢ rozdzielcza projektuje si¢ kablami i przewodami miedzianymi, pigciozytlowymi typu
YKYzo i YDYzo. Prowadzenie linii na drabinkach kablowych oraz w korytkach kablowych.
Prowadzenie kabli pomigdzy kondygnacjami w szachtach kablowych.

4.7. Oswietlenie wewnetrzne

4.7.1 Opis 0golny

Pod wzgledem zasilania oswietlenie wewngtrzne dzieli si¢ na dwie kategorie:
- OsSwietlenie podstawowe,
- odwietlenie awaryjne.

4.7.2 Oswietlenie podstawowe

4.7.2.1 Oswietlenie ogbélne wnetrz

Obwody tej kategorii oswietlenia zasilane beda z rozdzielnic dystrybucyjnych pigtrowych
(strefowych). Obejmuje ono obwody oswietlenia ogdlinego wnetrz modernizowanego obiektu. W
wigkszosci przewidziano zastosowanie opraw $swietldbwkowych wyposazonych w niskostratne
stateczniki elektroniczne.

W pomieszczeniach w ktorych przewiduje si¢ pracg przy monitorach komputeréw, bedzie
ograniczona mozliwos¢ powstawania zjawiska olsnienia, poprzez stosowanie odpowiednich
typdbw opraw (np. zastosowanie odbtysnikbw typu ,dark light”) i ich prawidtowe
rozmieszczanie.

W pomieszczeniach 0 podwyzszonej wilgotnosci jak: kuchnie, pompownie, hydrofornie i
tym podobne, beda stosowane réwniez oprawy swietldwkowe, ale o odpowiednim stopniu
ochrony przed czynnikami zewngtrznymi — | P.

Tylko w wyjatkowych przypadkach do oswietlenia ogblnego beda stosowane oprawy
zarowe, np. gdy jest to podyktowane wymogami estetycznymi i uzgodnione zostanie w projekcie
aranzacji wnetrz.
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Zapewnione zostana nastepujace poziomy natezenia oswietlenia pomieszczen:

- strefy komunikacji 50-100 Ix,
- hall gtébwny 200-300 Ix,
- pomieszczenia magazynowe 100 Ix,

- sanitariaty 200 Ix,

- klatki schodowe 150 Ix.

- Biura 500 Ix

4.7.2.2 Oswietlenie iluminacyjne i dekoracyjne

W kategorii oswietlenia 0ogolnego, zasilanego z podstawowego zrOdta energii wyrdznié
mozna oswietlenie o charakterze podkreslajacym wystroje wnetrz, scisle wspotzalezne od ich
wykonczenia, zarowno w formie jak i w odniesieniu do wiasnosci fizycznych materiatow
zastosowanych do wystroju (odbicie swiatta, barwa, itp.).

4.7.2.3 Oswietlenie informacyjne
Oswietlenie to przewiduje si¢ w postaci podswietlonych napisdw, tablic i znakdw
informujacych o przeznaczeniu pomieszczen, lokalizacji instytuci itp.

4.7.2.4 O$wietlenie dyzurne

Funkcja oswietlenia dyzurnego jest zapewniona przez normalna instalacj¢ oswietleniowa,
w ktorej wydzielono obwody zapewniajace okoto 30% oswietlenia klatek schodowych i ciagow
komunikacyjnych.

4.7.2.5 Instalacja oswietlenia podstawowego

Instalacja oswietlenia podstawowego zaprojektowana zostanie przewodami typu YDYzo -
750V 3x1,5 mm?. Przewody nalezy uktada¢ wit tam gdzie nie ma sufitu podwieszanego oraz na
uchwytach lub w korytkach kablowych typu X 111 w przestrzeni migdzy sufitem
podwieszonym, a naturalnym.

W piwnicy i pomieszczeniach technicznych instalacje wykona¢ jako natynkowa w rurkach
ochronnych z osprzetem szczelnym.

Instalacja oswietlenia ogllnego zostanie podzielona na obwody zasilajace, ktdrych
zabezpieczenie nie powinno przekracza¢c 20 A. Obwody oswietleniowe wyprowadzone beda z
tablic pietrowych usytuowanych na poszczegolnych pietrach.

4.7.2.6 Sterowanie o$wietleniem administracyjnym

Do derowania oswietleniem administracyjnym zostanie wykorzystany istnigjacy system
sterowania. Skrzynke sterowania oswietleniem administracyjnym nalezy z istniejacej portierni
na parterze przenies¢ do projektowanej portierni na kondygnacji przyziemia.

Nowa lokalizacje skrzynki pokazano na planie linii kablowych kondygnacji przyziemia

Kable sterownicze nalezy przedtuzy¢ do nowego miejsca zainstalowania skrzynki. W tym
celu, w szachcie w ktorym byty one prowadzone, na kondygnacji parteru nalezy zainstalowac
puszke taczeniowa z zaciskami (PL1). Do puszki wprowadzi¢ istniejace kable sterownicze, od
puszki utozy¢ nowe odcinki kabli sterowniczych, do skrzynki sterownicze] w projektowane]
lokalizacji.
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4.7.3 Oéwietlenie awaryjne

Istnigjace oswietlenie ewakuacyjne nie spetnia obowiazujacych norm dotyczacych
oswietlenia ewakuacyjnego.

W budynku LUW projektuje si¢ nowa instalacje oswietlenia awaryjnego.

Oswietlenie awaryjne zgodnie z PN-EN 1838 pkt.3.1, jest to oswietlenie przeznaczone do
stosowania podczas awarii zasilania urzadzen do oswietlenia podstawowego.

W budynku zaprojektowano awaryjne oswietlenie zapasowe i awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne.

Awaryjne oswietlenie zapasowe wykonano w pomieszczeniach stacji transformatorowej, w
pomieszczeniu pompowni pozarowe] oraz w pomieszczeniu gtownym ochrony budynku.
Zapewnia ono natgzenie oswietlenia w wysokosci 10% natezenia oswietlenia podstawowego,
lecz nie mnigj niz 15 Ix.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, wedtug PN- EN 1838 pkt.3.3 jest to czgs¢ oswietlenia
awaryjnego zapewnigjaca bezpieczne opuszczenie miejsca przebywania. Oswietlenie awaryjne
ewakuacyjne w obiekcie obejmuje oswietlenie drogi ewakuacyjnej oraz oswietlenie strefy
otwarte.

4.7.3.1 Zasilanie oswietlenia awaryjnego

Zasilanie oswietlenia awaryjnego w obiekcie realizowane przy zastosowaniu systemow
centralnej baterii typu ZB-S/92/869/10-87,7-AS prod. CEAG oraz trzech podstacji typu US-
S/5/789-AS z automatyczna kontrola opraw i parametrow akumulatorow wg normy PN-EN
50172 zlokalizowanych w wyznaczonych pomieszczeniach o zwigkszong) wytrzymatosci
ogniowej. System pracy obwodow elektrycznych przy zasilaniu DC typu I T.

Napigcie zasilania opraw awaryjnych 230/216V AC/DC zgodnie z norma PN-EN50171.
System z programowanym przetaczaniem i monitorowaniem opraw z adresowalnymi modutami,
statecznikami i zasilaczami LED (zapis z poziomu centrali). Komunikacja kontrolera w stacji
centralneg CB z oprawami odbywa si¢ przez kabel zasilajacy bez dodatkowego przewodu
komunikacyjnego. Obwody przystosowane do pracy z oprawami w roznych trybach pracy
(awaryjnym, awaryjno-sieciowym, awaryjno-sieciowym przetaczalnym). Do zapisu historii
zdarzen (okres 2 lat) i konfiguracji systemu uzy¢ kontrolery umieszczone w kazdej szafie z
wymienia karta SMARTMEDIA. Wszystkie ustawienia zapisywane Ssa W pamigci trwalej
urzadzenia brak utraty danych przy catkowitym odiaczeniu zasilania sieciowego oraz
akumulatorowego.

Szafa baterii centralngj, do ktorej dotaczone beda bezobstugowe akumulatory o
przewidywanej trwatosci nie mnigjsze] niz 10 lat przy 20°C bgdzie wyposazona w sterownik
tadowania akumulatoréw informujacy o stanie i zakiGceniu tadowania, oraz o uszkodzeniu
izolacji (+,PE) (-,PE). Czas pracy opraw oswietlenia awaryjnego nie krétszy niz 1 godzina
Zaktadana rezerwa ze wzgledu na starzenie nie mnigjsza niz 25%. Akumulatory wraz z
terminalem taczeniowym oraz czujnikiem temperatury montowac¢ na stelazach dostarczanych wg
specyfikacji producenta systemu centralnej baterii.

Sterowanie koncowymi obwodami opraw oswietlenia awaryjnego realizowaé przez
zastosowanie modutéw typu SKU CG-S z odpowiednio dobranym natezeniem pradowym, z
technologia. CEWA GUARD, z niezaleznym przetaczaniem obwodéw i modutdw. Czas
przetaczenia do pracy z akumulatorow nie dtuzszy niz 200ms. Monitorowanie max 20 opraw na
obwodziee. W przypadku zmian dokonanych w obwodach koncowych musza zostaé
przeprowadzone ponowne obliczenia nat¢zenia pradu podczas zataczenia, normalnej pracy,
uszkodzenia oraz spadku napiecia dla catego obwodu z ponownym doborem modutéw SKU.
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Nalezy dobra¢ rezerwg na obwodzie nie mnigjsza niz 20%. Komunikacja opraw z
modutami SKU przez przewody zasilagjace. Moduty SKU z podwdjnym zabezpieczeniem
obwodu przy pracy DC — bezpiecznik na biegun ,+”, bezpiecznik na biegun ,-”. Dodatkowo
zabezpieczenie bezpiecznikiem od strony zasilania AC wartosciowo dopasowane do uzytego
modutu SKU CG-S. Praca w trybie awaryjnym Un=216V DC musi by¢ takze przy zwarciu
jedngj z zyt zasilgjacych do zyty ochronnej PE. Nie dopuszcza si¢ ze wzgledu na bezpieczenstwo
ciagtosci zasilania stosowania modutéw zasilajacych obwody koncowe oswietlenia awaryjnego z
dwoma bezpiecznikami.

System zasilania opraw awaryjnych stacji gtowne typu ZB-S/92/869/10-87,7-AS
zbudowany modutowo dla szybkiej wymiany poszczegblnych czesci uktadu zasilania. Nalezy w
ten sposdb ograniczy¢ do minimum czas na usprawnienie systemu po mozliwej awarii jednego z
jego czesci. Kontroler, moduty SKU, tadowarka z kontrola stanu doziemienia, zasilacz 6/24V
umieszczone w szafie na szynie zasilajaco-komunikacyjnej ze ztaczami do szybkiego
demontazu. Wzmacniacze tadowania 3,4 modutowe przystosowane do szybkiej wymiany. Nie
dopuszcza si¢ ze wzgledu na bezpieczenstwo szybkiego tadowania akumulatorow, stosowania
wzmacniaczy tadowania wigkszych niz 3,4 A dla zapewnienia gotowosci baterii (80%) po 12
godzinnym trybie tadowania zgodnie z postanowieniami normy PN-EN 50171. Stosujac wigksza
liczbe wzmacniaczy tadowania nalezy wyeliminowaé sytuacje¢ braku natadowania lub
niedostateczne natadowanie akumulatoréw po stanie pracy awaryjnel. W celu zwiekszenia
bezpieczenstwa dziatania systemu kazda podstacja posiada oddzielne zasilanie od strony AC jak
i DC.

Kazda oprawa musi posiadac mozliwos¢ zmiany trybu pracy z poziomu sterownika lub
komputera z oprogramowaniem CG-Vision. System ma umozliwiac reczna zmiang trybu pracy
oprawy lub wczesnie] zadeklarowana w oprogramowaniu. Nie dopuszcza sie ze wzgledu na
stopien szczelnosci i sposdb montazu opraw awaryjnych wydzielonych z oswietlenia
podstawowego rozwiazania modutu adresowego z whbudowanym, dodatkowym przetacznikiem
trybu pracy lub elementem optoelektronicznym rejestracji stanu. Do kontroli obecnosci napigcia
zasilajacego zastosowat czujniki zaniku faz dajace sygnat do sterownika systemu. Awaryjne
oswietlenie bedzie uruchamiane w przypadku catkowitego pozbawienia budynku zasilania
energia elektryczng lub na wybranych wlz-tach.

Instalacje zasilajaco-monitorujaca oprawy awaryjne wykona¢ przewodem tréjzytowym,
niepalnym PH90/FE180 o min. przekroju 1,5 mm2. Do zataczania opraw awaryjno-sieciowych
na zewnatrz budynku zastosowa¢ modut DLS/3PH sterowany sygnatem napigciowym 230V .

4.7.3.2 Praca opraw o$wietlenia awaryjnego.

Instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego ma spetnia¢ nastepujace funkcje:

- wytwarza¢ natezenie oswietlenia na drogach ewakuacyjnych nie mniejsze niz 1Ix w osi
drogi z zachowaniem réwnomiernosci Emax/Emin = 40/1 oraz postawien normy PN-EN 1838
dla bezpiecznego ruchu ewakuowanych w kierunku wyj$¢ wg szczeg6towych wytycznych
rzeczoznawcy p-poz.,

- w strefach otwartych (nie obejmujacych pomieszczenia grupy 2, 1 i 0) nie mnigjsze niz
0,5Ix w na calg powierzchni z wylaczeniem pasa 0,5m od sciany z zachowaniem
réwnomiernosci Emax/Emin = 40/1 oraz postawien normy PN-EN 1838 dla bezpiecznego ruchu
ewakuowanych w kierunku wyjs¢ wg szczegbtowych wytycznych rzeczoznawcy p-poz.,

- wytwarza¢ natezenie zapewnigjace min. 5Ix w poblizu punktow alarmu pozarowego i
Sprzetu przeciw pozarowego hie znajdujacego Si¢ W rozmieszczeniu wzdtuz drég ewakuacyjnych
dla tatwego zlokalizowania i uzycia,
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- dla drog ewakuacyjnych szerszych niz 2m zastosowaé obliczenia natezenia i rozmiesci¢
oprawy jak dla dwoch osobnych drog ewakuacyjnych.

- inne wytyczne w projektowe, zgodne z obowiazujacymi przepisami i normami oraz
technologia stref w budynku.

Zataczenie opraw awaryjnych musi nastgpowaé bezzwlocznie po zaniku napigcia na
oprawach oswietlenia podstawowego w szczegolnosci w strefach wysokiego ryzyka, gdzie musi
by¢ uzyskane 100% natgzenia zakladanego w czasie 0,5s. W przypadku zaniku napigcia
doswietlenie drogi ewakuacji z budynku bedzie realizowane za pomoca opraw typu Guideled
CG-S wyposazonych w adresowalne uktady zasilania i sterowania z obwodow centralnej baterii
230VAC/216V DC. Oprawy wyposazy¢ w adresowalne uktady zaptonowe (do 20 adresdw na
kazdym obwodzi€) przystosowane do zasilania, monitorowania i sterowania z systemu centralnej
baterii. Adresowalny uktad zaptonowy umozliwia monitorowanie i dowolne programowanie
kazdego reflektora oraz mieszang prace na kazdym obwodzie koncowym: awaryjna, awaryjno-
sieciowa, awaryjno-sieciowa przetaczana. Zrodto swiatta w oprawach stanowia zrodta LED wg
przywotanych opraw oswietleniowych z odpowiednio dobrana optyka symetryczna lub
asymetryczna. Programowanie trybu pracy, monitorowanie oraz sterowanie odbywa si¢ poprzez
przewody zasilajace, bez dodatkowych przewoddéw do przesytu danych i przetacznikbw na
modutach adresowych.

Cale oswietlenie awaryjne bedzie zasilane z centralne baterii o czasie podtrzymania min. 1
godz. Dobdr akumulatoréw do mocy opraw pracy awaryjnej opraw nalezy dobra¢ z rezerwa min.
25%,

Do podswietlania znakow kierunku ewakuacji beda zastosowane panele Led typu Guideled
z odpowiednim piktogramem o zasiegu rozpoznawania do 30m, wyposazone w adresowalny
uktad zaptonowy (do 20 adresbw na jednym obwodzie) przystosowane do zasilania,
monitorowania i sterowania z systemu centralnej baterii. Adresowalny uktad zaptonowy
umozliwia monitorowanie i dowolne programowanie kazdego panelu , oprawy oraz mieszana
pracg na kazdym obwodzie koncowym: awaryjna, awaryjno-sieciowa, awaryjno-sieciowa
przetaczana. Programowanie trybu pracy, monitorowanie oraz sterowanie odbywa si¢ poprzez
przewody zasilajace, bez dodatkowych przewod6w do przesytu danych i przetacznikow. Oprawy
za wyjsciem ewakuacyjnym umieszczone na zewnatrz budynku realizowa¢ przez zastosowanie
adresowalnej oprawy z modutem typu V-CG-S.

Wszystkie oprawy awaryjne musza by¢ wyposazone w uklady zasilajace AC/DC o
parametrach zgodnych z VDE 0108 w zakresie zasilania 176-275V. Nie dopuszcza si¢
stosowania uktadow zasilgjacych o wysokich wartosciach pradow startowych wecelu
ograniczenia liczby obwoddw i dtugosci oprzewodowania na obiekcie.

Wszystkie oprawy awaryjne dostarczy¢ z dopuszczeniami CNBOP do pracy w systemie
adresowalnym centralnej baterii z badaniami tacznie z modutami, zasilaczami i statecznikami.

W przypadku zmiany parametréw opraw, ukladu zasilania centralnego oraz uktadow
statecznikow swietldwek i zasilaczy LED nalezy przeprowadzi¢ ponownie catosciowe obliczenia
dla systemu zasilania opraw awaryjnych oraz akumulatorow, z uwzglednieniem kalkulacji
pradow i mocy w stanie zataczania opraw oraz w stanie ustalonym dla zapewnienia prawidiowej
pracy uktadu i doboru parametréw zabezpieczen i przekroju przewodow. Uzyskane parametry
doboru akumulatoréw nalezy uwzgledni¢ w zmianach obliczen branzy wentylacyjnej na
wymiang powietrza w pomieszczeniu oraz konstrukcyjnej dla zapewnienia odpowiedniej
odpornosci na nacisk.

Oprawy oswietlenia awaryjnego zasilane z szafy centralnej baterii oraz przez jej podstacje.
Instalacja wykonana bedzie przewodami HDGS 3x2,5 mm2 o klasie odpornosci ogniowej PH
90, ktére w potaczeniu z odpowiednim system prowadzenia przewoddw zapewnia minimalny
czas dziatania instalacji > 90 min.
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Instalacje oswietlenia awaryjnego, na odcinku pomigdzy gtdwna rozdzielnia oswietlenia
awaryjnego, a je podstacjami, nalezy wykona¢ przewodami kabelkowymi, ognioodpornymi
NKGs 3 x 10, o wytrzymatosci ogniowej min. 90 min. Komunikacje pomigdzy rozdzielnia
gtdbwna oswietlenia awaryjnego, a jgj podstacjami nalezy wykona¢ kablem komunikacyjnym
Ethernet kat. min 6 (patrz schemat blokowy systemu).

4.8 Instalacja gniazd wtyczkowych

W celu umozliwienia przytaczenia elektrycznego sprzgtu i urzadzen w pomieszczeniach,
projektuje si¢ zainstalowanie w nich gniazd wtyczkowych.

Instalacja bedzie wykonana przewodami typu YDYzo-750 V 3x2,5 mm?. Sposdb ukiadania
instalacji jak w pkt. 4.7.2.5.

4.9 Ochrona odgromowa

4.9.1 Instalacja piorunochronna

Obiekt jest chroniony od bezposrednich uderzen pioruna zwodami poziomymi niskimi.

Do ochrony urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zainstalowanych na dachu przed
bezposrednim trafieniem pioruna zaprojektowano zwody pionowe. Urzadzenia chronione
izolowane od instalacji odgromowej poprzez zastosowanie odpowiedniej odlegtosci urzadzen od
instalacji.

Do ochrony przed przepigciami urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych na dachu
nalezy w rozdzielnicach dystrybucyjnych zasilajacych te urzadzenia zainstalowa¢ ochronniki Il
stopnia.

4.9.2 Ochrona przed przepieciami w sieci zasilajacej

Biorac pod uwage znaczne nasycenie obiektu urzadzeniami elektrycznymi i
elektronicznymi wymagajacymi ochrony przepigciowe projektuje sig strefowa ochroneg urzadzen
technicznych przed przepigciami. Do ochrony instalacji i urzadzen wykorzystane zostana
zespolone ograniczniki przepig¢ klasy | oraz ograniczniki klasy Il. Ograniczniki klasy |
zainstalowane zostana w migjscu wprowadzenia sieci nn do budynku (na szynach rozdzielnicy
gtownej RG), ograniczniki klasy Il z uwagi na rozlegtos¢ budynku zainstalowane zostana w
tablicach pigtrowych. Zapewniaja one ograniczenie przepi¢¢ do wartosci od okoto 1,0 kV oraz
uniemozliwiaja powstanie roznicy potencjatow wewnatrz obiektu.

4.10 Ochrona dodatkowa przed porazeniem pradem elektrycznym

Jako $rodek ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wylaczenie.
Maksymalny czas wytaczenia przy przekroczeniu spodziewanego napigcia dotykowego 50 V,
wynosi w obwodach odbiorczych 0,4 si 0,2 s (tazienki).

Zastosowano nastepujace urzadzenia ochronne:

- w obwodach odbiorczych wytaczniki réznicowo pradowe o znamionowym pradzie

réznicowym 30 mA.

- w liniach zasilajacych rozdzielnice i tablice pigtrowe bezpieczniki topikowe (maks.czas

wylaczenia5s).
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4.11 Wytyczne realizacji montazu

Z uwagi na etapowanie robét prace zwiazanych z rozbudowa i modernizacja obiektu, prace
zwiazane z wykonaniem instalacji elektrycznych nalezy dostosowat do harmonogramu robot
budowlanych. Szczeg6towe wytyczne zakresu i kolejnosci rob6t podano w opisie czesci
architektonicznej projektu.
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5. Obliczenia techniczne

5.1 Obliczenia mocy zapotrzebowanej

Obliczenia mocy zapotrzebowane] ujeto w formie tabelaryczne i dotaczono do egz.
archiwalnego projektu.

5.2 Linie zasilajace i przewody instalacji odbiorczych

Linie zasilajace rozdzielnice oraz przewody instalacji odbiorczych sprawdzono na
obciazalnos¢ dtugotrwata, dopuszczalne spadki napiccia i skutecznos¢ dodatkowe ochrony
przeciwporazeniowej. Wyniki obliczen ujgto w formie tabelarycznej i zataczono do egz.
archiwalnego projektu.
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6. Spisrysunkow

Schemat strukturalny zasilania obiektu

Schemat strukturalny zasilania awaryjnego

Schemat strukturalny zasilania napigciem gwarantowanym
Schemat strukturalny rozdzielnicy gtéwnej RG

Schemat strukturalny rozdzielnicy RP

Schemat strukturalny tablicy RGK-1

Schemat strukturalny tablicy RGK-2

Schemat strukturalny tablicy TA(-1)

Schemat strukturalny tablicy TB(-1)

10 Schemat strukturalny tablicy TAO

11. Schemat strukturalny tablicy TBO

12. Schemat strukturalny tablicy TW1

13. Schemat strukturalny tablicy TW2

14. Schemat strukturalny tablicy TTP1

15. Schemat strukturalny tablicy TTP2

16. Schemat strukturalny tablicy TTP3

17. Schemat strukturalny tablicy TTP4

18. Schemat strukturalny tablicy RK-000A

19. Schemat strukturalny tablicy RK-00

20. Schemat zasadniczy sterowania wentylatorami pozarowymi
21. Schemat zasadniczy wytaczania pozarowego obiektu

22. Schemat funkcjonalny oswietlenia ewakuacyjnego

23. Schemat zasadniczy sterowania oswietleniem zewngtrznym
24. Rysunek montazowy rozdzielnicy pozarowe RP

25. Rysunek montazowy tablicy TW2
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