PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
P projekt / utwor Jest n pmwcm 'mto skim
godmc art.1 i nastepne Ustawy o Praw A torskim i Prawach Pokrewnych
z dn. 4 lutego 1994 roku (DU ns 24 poz83z 23 lutego 1994r.)

Jednostka projektowa:

DOMINO

grupa architektoniczna

TEL/FAX 0914874070 71-140 SZCZECIN TEL. 0914877419
UL. MICKIEWICZA 118/5

temat / obiekt / czesé : -

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU
LUBUSKIEGO URZEDU WOJEWODZKIEGO ZWIAZANA

Z JEGO MODERNIZACJA

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBEDNYMI ZMIANAMI W
ZAKRESIE INFRASTRUKTURY UZBROJENIA TERENU prOJekt zamlenny nr 2

_adres :
Lubusk| Urzqd Wo;ewodzkl
ul. Jagiellonczyka 8, 66-400 Gorzéw Wielkopolski
Dz. nr 37172, 372, 344, 380/1, 381, 382 oraz cz.dz.nr 370, 389 i 613
obreb 5 Srédmiescie jednostka ewidencyjna Gorzéw Wielkopolski
Instalacje elektryczne wnetrzowe
Plany instalacji
‘Inwestor: o Lt
Lubuski Urzad Wojewodzki
ul. Jagielloriczyka 8, 66-400 Gorzow Wielkopolski
“branza : : i . . : faza: miejsce /data :
ELEKTRYCZNA PROJEKT WYKONAWCZY Szczecin
15.12.2012
SKEAD ZESPOLU PROJEKTOWEGO: " ' " imie i nazwisko / uprawnienia: =0 © podpis:
PROJEKTANT : inz. Ryszard Stachowicz é(’:/?:';/’*w(
upr. nr 135/sz/81 , f/
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Dariusz Wisniewski

upr. nr ZAP/0119/PWOE/04

EGZEMPLARZ INWESTORA

AUTORSKI | INWESTORA | URZEDU | NADZORU | WYKONAWCY




2. Spis zawartosci dokumentacji

1. Strona tytulowa

2. Spis zawartosci dokumentacji
3. Dane wyjsciowe

4. Opis techniczny

5. Obliczenia techniczne

6. Wykaz oznaczen
7.Przedmiar kabli

8. Spis rysunkow

9. Rysunki

21

str.1

str.2/1

str.3/1

str.4/1+4/2

str.5/1

str. 6/1+6/3

str. 7/1+7/2

str. 8/1



3/1

3. Dane wyjsciowe

3.1 Podstawa prawna

Podstawe prawng stanowi zlecenie Inwestora.

3.2 Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodza plany instalacji elektrycznych.

3.4 Podstawa techniczna opracowania

Podstawa techniczna opracowania zostata podana w czesci I ,,Schematy strukturalne™
niniejszej dokumentacji.
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4. Opis techniczny

4.1 Linie kablowe

Giéwne ciagi kablowe ukladaé na drabinkach i w korytkach kablowych. W
pomieszczeniach z sufitem podwieszanym ciagi kablowe prowadzi¢ w przestrzeni pomiedzy
sufitem naturalnym, a podwieszanym.

Prowadzenie kabli pomi¢dzy kondygnacjami w szachtach kablowych.

Kable bezpieczenstwa uktada¢ w minimalnej odleglosci 10 cm od pozostatych kabli.
Kable bezpieczenstwa uklada¢ na konstrukcjach ognioodpornych o klasie odpornosci
ogniowej minimum E 90.

Pojedyncze kable uklada¢ w rurkach ochronnych, w pomieszczeniach technicznych,
magazynach n/t, w pozostatych pomieszczeniach (poza przestrzeniag miedzysufitowa) w
rurkach ochronnych p/t.

Przejscia przez Sciany i stropy wykonaé zgodnie z PN-76/E-05125. Przepusty i
uszczelnienia powinny mie¢ odporno$¢ ogniowa, co najmniej EI 30.

Przepusty w elementach oddzielenia pozarowego oraz w $cianach i stropach nie
bedacych elementami oddzielenia pozarowego dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci
ogniowej co najmniej EI 60 powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) co najmniej taka
sama jak te elementy (np. zaprawa ognioodporna CP 636 prod. Hilti).

W niniejszym opracowaniu nie pokazano przebiegu linii kablowych na pigtrach IV, VI,
X, XIL, 1 XIV(brak projektowanych tablic). Wszystkie informacje niezbedne do prowadzenia

kabli znajduja si¢ na pozostatych planach oraz w czesei I ,,Schematy strukturalne™ niniejszej
dokumentacji.

4.2 Instalacja o$wietlenia podstawowego

Instalacja o$wietlenia podstawowego zaprojektowana zostanie przewodami typu
YDYzo - 750V 3x1,5 mm®. Przewody nalezy uktadaé w/t tam gdzie nie ma sufitu
podwieszanego oraz na uchwytach lub w korytkach kablowych typu X 111 w przestrzeni
miedzy sufitem podwieszonym, a naturalnym.

W pomieszczeniach technicznych instalacje wykonaé¢ jako natynkowa w rurkach
ochronnych z osprzetem szczelnym.

Instalacja oS$wietlenia ogodlnego zostanie podzielona na obwody zasilajace, ktorych
zabezpieczenie nie powinno przekracza¢ 20 A. Obwody oswietleniowe wyprowadzone beda z
tablic pigtrowych usytuowanych na poszczegoélnych pigtrach.

Rodzaj oswietlenia, rozmieszczenie opraw dostosowano zostanie do wytycznych
architektonicznych. Jako o$wietlenie podstawowe zastosowano o$wietlenie fluorescencyjne.

4.3 Oswietlenie ewakuacyjne

Rozmieszczenie opraw ewakuacyjnych zaprojektowano na wyznaczonych drogach
ewakuacyjnych, w miejscach okreslonych w normie PN EN 1838 w taki sposob, aby
minimalne nat¢zenie o$wietlenia w pracy bateryjnej bylo wigksze niz 11x, a w miejscach
gdzie znajdujq si¢ urzadzenia przeciwpozarowe- wieksze niz 51x. W strefach otwartych
przewiduje si¢ minimalne nat¢zenie o$wietlenia w pracy bateryjnej 0,51x.
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Jednoczesnie zachowano zasadg, zeby stosunek maksymalnego natezenia o$wietlenia
ewakuacyjnego w pracy bateryjnej Emax na drodze ewakuacyjnej do minimalnego natezenia
tego o$wietlenia E, spetniat wzor: Epa/Emin < 40.

Oprawy oswietlenia awaryjnego to oprawy dzialajace tylko w trybie awarii. Do
oswietlenia zastosowano oprawy awaryjne nowej generacji wykonane w technologii LED.

Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego zasilane z szafy centralnej baterii oraz przez
jej podstacje. Instalacja wykonana bedzie przewodami HDGS 3x2,5 mm? o klasie odpornosci
ogniowej PH 90, ktére w polaczeniu z odpowiednim system prowadzenia przewoddw
zapewnia minimalny czas dziatania instalacji > 90 min.

Instalacje oswietlenia awaryjnego, na odcinku pomiedzy gtéwna rozdzielnia o$wietlenia
awaryjnego, a jej podstacjami, nalezy wykona¢ przewodami kabelkowymi, ognioodpornymi
NKGs 3 x 10, o wytrzymalosci ogniowej min. 90 min. Komunikacje pomiedzy rozdzielnia
glowng oswietlenia awaryjnego, a jej podstacjami nalezy wykona¢ kablem komunikacyjnym
Ethernet kat. min 6.

4.4 Instalacja gniazd wtyczkowych

W celu umozliwienia przylaczenia elektrycznego sprzetu i urzadzen w
pomieszczeniach, projektuje si¢ zainstalowanie w nich gniazd wtyczkowych.

Instalacja bedzie wykonana przewodami typu YDY 20-750 V. Sposéb ukladania
instalacji jak w pkt. 4.2.

4.5 Instalacja piorunochronna

Obiekt jest chroniony od bezposrednich uderzen pioruna zwodami poziomymi niskimi.

Do ochrony urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zainstalowanych na dachu
przed bezposrednim trafieniem pioruna zaprojektowano zwody pionowe. Urzadzenia
chronione izolowane od instalacji odgromowej poprzez zastosowanie odpowiedniej
odleglosci urzadzen od instalacji.

Do ochrony przed przepigciami urzadzef wentylacyjnych i klimatyzacyjnych na dachu
nalezy w rozdzielnicach dystrybucyjnych zasilajacych te urzadzenia zainstalowaé ochronniki
II stopnia.

4.6 Ochrona dodatkowa przed porazeniem pradem elektrycznym

Jako srodek ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wylaczenie.
Maksymalny czas wylaczenia przy przekroczeniu spodziewanego napiecia dotykowego 50 V,
wynosi w obwodach odbiorczych 0,4 s.

Zastosowano nastepujace urzadzenia ochronne:

- w obwodach o$wietleniowych i w obwodach gniazd wtyczkowych wytaczniki
réznicowo pradowe o znamionowym pradzie réznicowym 30 ma.

- w liniach zasilajacych rozdzielnice i tablice pigtrowe bezpieczniki topikowe (maks.
czas wylaczenia 5 s ).
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5. Obliczenia techniczne

5.1 Linie zasilajace i przewody instalacji odbiorczych

Linie zasilajace rozdzielnice oraz przewody instalacji odbiorczych sprawdzono na
obcigzalnos¢ dhugotrwata, dopuszczalne spadki napiecia i skutecznosé dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej. Wyniki obliczen ujgto w formie tabelarycznej i zataczono do egz.
archiwalnego projektu.

5.2 Obliczenia natezenia oswietlenia

Obliczenia przeprowadzono przy pomocy programu komputerowego DIALUX. Wyniki
obliczen zalaczono do egz. archiwalnego projektu.
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6. Wykaz oznaczen
6.1 Symbole graficzne na planach

Oprawa

Oprawa

Oprawa

Oprawa

Oprawa

Oprawa

sitownik
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oswietleniowa nasufitowa z lampgq fluorescencyjng

oswietleniowa nascienna z lampg fluorescencyjng

oswietleniowa rastrowa z lampg fluorescencyjng

nasufitowa

oswietleniowa do wbudowania w sufit

oswietleniowa $cienna

Naswietlocz — projektor metathalogenowy oswietlenia zewnetrznego

Podgrzewacz wody

Silnik elektryczny jednofazowy

Wentylotor
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g Lacznik 1-biequnowy &‘:—Q Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem
N Lqcznik swiecznikowy podwdjne
jf Lacznik schodowy ¥3 Gniazdo wtyczkowe 3-fazowe
X Lacznik krzyzowy «3k

gniazdo wtykowe kodowane potréjne

{

Przycisk w obudowie
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wymagane natezenie oswietlenia
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6.2 WYKAZ OPRAW

Oprawa nasufitowa na $wietldwki 2x36W, o IP65, z elektronicznym uktadem
zaptonowym typu Neptun 1 2x36W — kompletna prod. Aga Light lub rownowazna

Oprawa taka jak A1 tylko przystosowana do wspdipracy z baterig centralng 220V
DC. Oprawa wykonana w zgodnosci z normg PN-EN 60598-2-22.

Oprawado wbudowania na $wietléwki kompaktowe 2x18W z elektronicznym
uktadem zaptonowym typu Beryl 22 2x18W EVG - kompletna prod. Aga Light lub
Oprawado wbudowania na $wietléwki kompaktowe 2x26W z elektronicznym
uktadem zaptonowym typu Beryl 22 2x26W EVG — kompletna prod. Aga Light lub
Oprawa do wbudowania w sufit podwieszony -oczko halogenowe na zrédio QR-
CBC51 -12V, 50W taka jak BT 0148 wraz z transformatorem elektronicznym takim
jak TRE/105/EL (jeden transformator na dwie oprawy) prod. Troll lub réwnowazna
Oprawa do wbudowania w sufitach modutowych na $wietldwki 4x18W z rastrem
prostym matowym SLA i elekironicznym ukiadem zaplonowym typu Agat Plus
4x18W SLA Mat EVG — kompletna prod. Aga Light lub réwnowazna

Oprawa do wbudowania w sufitach modutowych na $wietldwki 4x18W z rastrem
parabolicznym PPAR-P Mat i elektronicznym ukiadem zaptonowym typu Agat Plus
4x18W PPAR-P Mat EVG - kompletna prod. Aga Light lub réwnowazna

Oprawa do wbudowania w sufitach modutowych dekoracyjna do oéwietlenia
potposredniego z przestong perforowana na $wietlowki kompaktowe 2x55W z
elektronicznym uktadem zaptonowym -kompletna taka jak Agat POS S| B2 2x55W
prod. Aga Light lub réwnowazna

Oprawa do wbudowania w sufitach modutowych na $wietldwki 4x18W z przestong
opalizowang i elekironicznym ukfadem zaptonowym typu Agat Plus 4x18W PLX EVG
— kompletna prod. Aga Light lub réwnowazna

Oprawa zewnetrzna do o$wietlenia dekoracyjnego typu downlight do wbudowania w
sufit  podwieszony na zrédlo metalohalogenkowe 7O0W z  rozsylem
waskostrumieniowym o stopniu ochrony IP54 taka jak GOT 140 Tanklight 70W 12st.
Prod. Imperial lub rébwnowazna

Oprawa naécienna do o$wietlenia zewnetrznego na éwietlowki kompaktowe 2x26W
z elektronicznym uktadem zaptonowym o stopniu ochrony IP54 taka jak DLN 255
IP54 WALL 2x26W EVG prod. Imperial lub réwnowazna

Oprawa taka jak E2 tylko przystosowana do wspoéipracy z baterig centraing 220V
DC. Oprawa wykonana w zgodnos$ci z normg PN-EN 60598-2-22.

Awaryjna oprawa LED do wbudowania w sufit podwieszany 1x5W z elektronicznym
uktadem zaptonowym przystosowanym do wspdipracy z centraing baterig
(wykonanie zgodne z normg PN-EN 60598-2-22), z optykq asymetryczng taka jak
GuidelLed SL 13011 CG-S - kompletna prod. Ceag lub réwnowazna

Awaryjna oprawa LED do wbudowania w sufit podwieszany 1x5W z elektronicznym
uktadem zaptonowym przystosowanym do wspélpracy z centraing baterig
(wykonanie zgodne z normg PN-EN 60598-2-22), z optyka symetryczng taka jak
GuidelLed 13021 CG-S - kompletna prod. Ceag lub réwnowazna

Awaryjna oprawa LED nastropowa 1x5W z elektronicznym ukltadem zaptonowym
przystosowanym do wspétpracy z centralng baterig (wykonanie zgodne z normg PN-
EN 60598-2-22), z optykg asymetryczng taka jak GuideLed 13012 CG-S - kompletna
prod. Ceag lub réwnowazna

Awaryjna oprawa LED nastropowa 1x5W z elektronicznym uktadem zaptonowym
przystosowanym do wspotpracy z centralng baterig (wykonanie zgodne z normg PN-
EN 60598-2-22), z optykg symetryczng taka jak GuideLed 13022 CG-S - kompletna
prod. Ceag lub réwnowazna

Awaryjna oprawa LED z piktogramem do montazu na scianie 1x2,6W, zasieg
rozpoznawania 30m przystosowanym do wspdtpracy z centralng baterig (wykonanie
zgodne z normg PN-EN 60598-2-22) taka jakGuideLed 11011 CG-S - kompletna
prod. Ceag lub réwnowazna
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Awaryjna oprawa $wietléwkowa do montazu na scianie 1x16VA, zestaw P54 z
elektronicznym uktadem zaptonowym przystosowanym do wspdtpracy z centralng
baterig (wykonanie zgodne z norma PN-EN 60598-2-22) taka jak 55011 CG-S IP54 -
kompletna prod. Ceag lub réwnowazna

Awaryjna oprawa dwustronna LED z piktogramem do sufitu podwieszonego 1x4,1W,
zasigg rozpoznawania 30m, z  elektronicznym ukladem  zaptonowym
przystosowanym do wspodtpracy z centralng baterig (wykonanie zgodne z normg PN-
EN 60598-2-22) taka jak .GuideLed 11024 CG-S - kompletna prod. Ceag lub
Oprawa istniejagca do ponownego wykorzystania. Po zakonczeniu remontu sufitu
oprawa zamontowana ponownie wg nowego rozmieszczenia opraw.



7. Przedmiar kabli

7M1

L.p. | OZnaczenie | o atek linii Koniec linii Typ i przekroj kabla Dlugosé

linii (przewodu) [m]
Kable sterownicze
1 W101 istn. RG S31 NKGs 10x1,5 35
2 W102 istn. RG S32 NKGs 10x1,5 10
3 W103 UPS1 CPR S33 NKGs 3x1,5 40
4 W104 UPS2 CPR S34 NKGs 3x1,5 40
5 WA105 RKG-1 istn. RG NKGs 3x1,5 40
6 W106 RKG-2 istn. RG NKGs 3x1,5 45
7 W107 istn. RG CB YDYzo 3x1,5 40
8 W108 RP B51 YKY 2x1,5 30
9 W109 RZS-N4 TW2 YDYzo 3x1,5 80
10 W110 TA(-1) CB YDYzo 3x1,5 30
11 W111 Pt istn. TSO 2x(YKSY 61x1,5) 20
12 W112 CB PCB1 Ethernet kat.6 40
13 W112/1 PCB1 PCB2 Ethernet kat.6 25
14 W112/2 PCB2 PCB3 Ethernet kat.6 25
istn. sterownik
15 W113 istn. KSA agregatu YKSY 10x1,5 70
16 W114 istn. KSA istn. SZR agregatu YKSY 5x1,5 20
17 W115 isth. RG S35 NKGs 3x1,5 35
istn. sterownik
18 W116 ist. RG agregatu CPR NKGs 3x1,5 45
16 W117 ist. RA CB YDYzo 3x1,5 50
Kable zasilajace

1 W401 istn. RG TA(-1) YDYzo 5x10 30
2 W402 istn. RG CB YDYzo 3x10 40
3 W403 istn. RG TWA1 YKYzo 5x10 50
4 W404 istn. RG TW2 YKYZzo 5x240 110
5 WA405 RKG-1 RKO00A YDYzo 5x10 15
6 WA406 TWA1 RZS-N3W3 YDYzo 5x1,5 10
7 W407 TW1 RZS-N4 YDYzo 5x6 55
8 W411 TW1 RZS-N5W5 YDYzo 5x6 50
9 W412 TW1 RZS-N6W6 YDYzo 5x1,5 50
10 W413 TW2 RZS-N1WH1 YDYZzo 5x10 10
11 W414 TW2 RZS-N2W2 YDYzo 5x10 10
12 W415 TW2 NP1 2x[YKYZzo 5x16] 15
13 W416 TW2 NP2 2X[YKYZo 5x16] 20
14 W417 TW2 ACH1 YDYzo 5x10 40
15 W418 TW2 ACH2 YDYZo 5x10 40
16 W419 TW2 ACH3 YDYZzo 5x6 40
17 W420 TW2 ACH4 YDYZzo 5x6 40
18 W421 TW2 ACH5 YDYzo 5x10 40
19 W422 TW2 ACH6 YDYZzo 5x6 40
20 W423 TW2 ACH7 YDYzo 5x10 40
21 W424 TW2 ACH8 YDYzo 5x10 40
22 W425 TW2 ACH9 YDYzo 5x2,5 40
23 W426 TW2 ACH10 YDYZzo 5x10 40
24 W427 RP TD6 NKGs 5x16 85
25 WA428 RP TOM6 NKGs 3x6 90
26 W429 RP DSO NKGs 5x10 45
27 WA430 RP TTP1 NKGs 3x6 40
28 W430/1 TTP1 TTP2 NKGs 3x6 25
29 W430/2 TTP2 TTP3 NKGs 3x6 20
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Lp. | OZnaczenie| o ateklinii | Koniec linii Typ i przekroj kabla Diugos¢
linii (przewodu) [m]
30 | W430/3 TTP3 TTP4 NKGs 3x6 20
31 W431 RP RZS-WP/N1.1 NKGs 5x10 40
32 W432 RP RZS-WP/N2.1 NKGs 5x6 35
33 W433 RP RZS-WP/N4 NKGs 5x4 45
34 W434 RP RZS-WP/W1 NKGs 5x6 110
35 WA435 RP RZS-WP/W2 NKGs 5x6 100
36 W436 RP RZS-WP/N1.2 NKGs 5x4 105
37 WA437 RP RZS-WP/N2.2 NKGs 5x4 110
38 W438 RP RZS-WP/N3 NKGs 5x25 125
39 W439 RP RZS-WP/N5 NKGs 5x4 85
40 W440 RP SzA-WO-2x5,5 NKGs 5x16 110
41 W441 RP WP-WO3.1 NKGs 4x2,5 110
42 W442 RP WP-WO03.2 NKGs 7x2,5 50
43 W443 CB PCB1 NKGs 3x10 + YDYzo 3x10 40
44 | WA443/1 CB PCB2 NKGs 3x10 + YDYz0 3x10 65
45 | WA443)2 CB PCB3 NKGs 3x10 + YDYzo 3x10 90
46 W444 RP istn. KSA YDYzo 3x1,5 20

Kable sifowe

1 W501 RP Y51 YDYzo 4x1,5 15
2 W502 RZS-N1W1 WC1 YDYzo 3x1,5 10
3 W503 RZS-N2W2 WC2 YDYzo 3x2,5 20
4 W504 TW2 W4 YDYzo0 3x1,5 25
7 W505 TB(-1) Al YDYzo0 3x2,5 45
8 W505/1 A1 A12 YDYzo 4x1,5 15
9 W506 TW2 A21 YDYzo 5x1,5 35
10 | W506/1 A21 A22 YDYzo 4x1,5 45




WP E W=

[\ NS T NG T N T NG T NG T NG g S e = T T ey

8/1

Plan linii kablowych. Rzut piwnicy
Plan linii kablowych. Rzut przyziemia
Plan linii kablowych. Rzut parteru

Plan linii kablowych. Rzut ITI, IV, VIIL, X, XII i XIII pietra

Plan linii kablowych. Rzut XV pigtra

Plan linii kablowych. Rzut X VI pietra

Plan instalacji oswietleniowej i zasilania urzadzen p.poz.
Plan instalacji oswietleniowej i zasilania urzadzen p.poz.
Plan instalacji oswietleniowej i zasilania urzadzen p.poz.

. Plan instalacji o$wietleniowe;j i zasilania urzadzen p.poz.
. Plan instalacji o$wietleniowe;j i zasilania urzadzen p.poz.
. Plan instalacji o§wietleniowej i zasilania urzadzen p.poz.
. Plan instalacji o$wietleniowej i zasilania urzadzen p.poz.
. Plan instalacji o$wietleniowej i zasilania urzadzen p.poz.
. Plan instalacji owietleniowej i zasilania urzadzen p.poz.
. Plan instalacji o$wietleniowej i zasilania urzadzen p.poz.
. Plan instalacji o$wietleniowej i zasilania urzadzen p.poz.
. Plan instalacji o$wietleniowej i zasilania urzadzen p.poz.
. Plan instalacji o$wietleniowej i zasilania urzadzen p.poz.
. Plan instalacji oswietleniowej i zasilania urzadzen p.poz.
. Plan instalacji o$wietleniowej i zasilania urzadzef p.poz.
. Plan instalacji o$wietleniowej i zasilania urzadzef p.poz.
. Plan instalacji o$wietleniowej i zasilania urzadzen p.poz.
. Plan instalacji o$wietleniowej i zasilania urzadzen p.poz.
. Plan instalacji o$wietleniowej i zasilania urzadzen p.poz.
. Plan instalacji gniazd wtyczkowych. Rzut piwnicy

. Plan instalacji gniazd wtyczkowych. Rzut przyziemia

. Plan instalacji gniazd wtyczkowych. Rzut parteru

. Plan instalacji piorunochronne;j

Rzut piwnicy
Rzut przyziemia
Rzut parteru
Rzut I pigtra
Rzut II pigtra
Rzut I pietra
Rzut IV pietra
Rzut V pigtra
Rzut VI pietra
Rzut VII pigtra
Rzut VIII pigtra
Rzut IX pietra
Rzut X pigtra
Rzut X1 pietra
Rzut XI1I pigtra
Rzut XIII pigtra
Rzut X1V pigtra
Rzut XV pietra
Rzut X VI pigtra



