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1/W pomieszczeniach ze stropem z ptyt panwiowych, ktéry zostanie
obudowany ptytami ogniochronnymi, istniejqcq instalacje oswietleniowq
zdemontowa¢. Dodatkowo instalacje oswietleniowq
zdemontowa¢ w holu windowym i pom. WC ze stropem zelbetowym,
z uwagi na wymianeg sufitu podwieszanego.

2/W pomieszczeniach w trzonie budynku (poza holem windowym i WC)
instalacja oswietleniowa bez zmian. Zasilanie instalacji z najblizszych
projektowanych obwoddow oswietleniowych.

3/W pozostalych pomieszczeniach instalacja oswietleniowa projektowana
w catosci.

4 /Instalacje oswietlenia ogdlnego w pomieszczeniach z sufitem
podwieszonym uklada¢ pomigdzy sufitem naturalnym a podwieszonym.
Gtowne ciqgi przewoddw prowadzic w korytkach kablowych, wspdlnych
dla linii kablowych, instalacji oswietleniowej i gniazd wtyczkowych.

Na drogach ewakuacyjnych stosowa¢ korytka petne z pokrywami
pefnymi. W pomieszczeniach bez sufitéw podwieszonych catos¢

instalacji n/t w rurkach ochronnych z osprzetem szczelnym serii
Cedar prod. Elda Szczecinek lub réwnowaznym.

7 5/W pomieszczeniach z sufitem podwieszonym osprzet instalacyjny
/N p/t serii Forum prod. Elda Szczecinek [ub réwnowazny.
, 6/t.qczniki montowa¢ na wysokosci 1,4m nad poziomem posadzki.

7/Instalacje os$wietlenia awaryjnego w pomieszczeniach z sufitem
| podwieszonym uktada¢ pomigdzy sufitem naturalnym a podwieszonym.
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Instalacje wykona¢ przewodami HDGs o odpornosci ogniowej PH90.
| Przewody mocowa¢ do sufitu naturalnego za pomoca obejm

kablowych dystansowych, o odpornosci ogniowej PH90 (np. obejmy
7 typu 733/13—16 prod. OBO Bettermann).

Przewody uktada¢ w odlegtosci min. 10cm od pozostatych kabli i
7 przewoddw.
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7 instalacja n/t. Mocowanie i prowadzenie przewoddw j.w.

8/Na kondygnacjach |-XIV oswietlenie awaryjne wykona¢ dwuetapowo.
| W etapie 1 (bez projektowanych sufitéw podwieszanych) instalacje
wykona¢ jako n/t, ukfadajqc przewody na scianach korytarzy i na
7 istn. suficie z ptyt GK. Oprawy montowa¢ w istniejgcym suficie.
Przewody mocowa¢ za pomocq obejm dystansowych o odpornosci
ogniowej PH30 (np. obejmy typu 733/13—16 prod. OBO Bettermann).
W Il etapie, w ktérym bedq montowane projektowane sufity
podwieszone, przed ich montazem instalacje oswietlenia awaryjnego
zdemontowa¢ i zamontowa¢ ponownie z wykorzystaniem
zdemontowanych elementéw (przewody i oprawy) w sposdb podany
|
w punkcie 7.
7 9/Instalacje zasilajgcq urzqdzen p.poz. —obwody wyprowadzone
z tablicy TTP1, wykona¢ w sposdb analogiczny jak instalacje
7 oswietlenia awaryjnego.
10/Typy i przekroje przewodéw podano na
7 schematach strukturalnych tablic obiektowych.

11/Przejscia przewoddw przez sciany i stropy

7 pomigdzy strefami pozarowymi zabezpieczy¢ do

klasy oddzielenia pozarowego migdzy tymi strefami.
7 (np. zaprawa ognioodporna CP 636 prod. HILTI

lub réwnowazna).
7 Pozostate przejscia przewoddéw przez sciany i
stropy wykona¢ w sposdb chroniqey przed
rozprzestrzenianiem sig ognia
zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami.

”

7 12/0znaczenia wg "Wykazu oznaczen”.

es CB/6 B
®: “® s
3001x] praytaczyé istn

005175
,o%@ow\nﬂoao Bx_.m‘,__‘f 2, m2
17,08 m2_ | H: 434306
H:290,00em | | 7 7ach CB/3,

1xC. 1xC
B0/4 1B0/2 180/4

Ry
O
=
x
e
2
o
35
N
<
[

1xB1 d
1a0/7 [10QIx| Ta0/7 00Ix

ol h Sase
| / el R

N
NN

=
e
o

B2
TA0/7

1xC 1xC3 1xC
1B0/4 TB0/2 1B0/4

S

2
NN

&
®
Q &

D
D}:{
D

Q

q
P4
o

8

]

M=

T T T T T T

Oro

H:333,00 ¢m S

100X 00N |

% 0t bt 5058 5

&

AR

7
217772 L2777,

A”
3
S

__,TTrrm_msmsmmm

wc meski
przylqezy¢1isth.l m

Ak

S

1xC XCJ 1xC
180/3 saTB0A2rad 180/3
b T_A 2 b

osw. pomreszezef)O

S

S

%

A

N
.

N\

Y

N

e
0
93]

A R AR Y

S

Q

“““““““““ {500ix

&

N

N
\
=<

S

Ry

AN

Q

M

i e -

1xC. 1xC. 1xC.
1B0/3 1B0/2 1B0/3

i

f

, | 13/Zachowac koordynacje instalacji

f elektrycznej z pozostalymi instalacjami

| 7 14/0Ochrona dodatkowa przed porazeniem prqdem

SEE elektrycznym —
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA.

15/Projekt rozpatrywaé¢ fqcznie z projektami pozostatych
branz. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci fakt
ten zgtosi¢ projektantowi.
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZERZONE
Przedmiotowy projekt / utwdr architektoniczny jest chroniony prawem
autorskim zgodnie
z art. 1/ nastgpne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
Zz ah. 4 lutego 1994(DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)
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7 Jednostka projektowania:
grupa architektoniczna
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projekt / obiekt:
| PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU
| LUBUSKIEGO URZEDU
| WOJEWODZKIEGO ZWIAZANA Z JEGO
MODERNIZACJA - projekt zamienny nr 2

Lubuski Urzqd Wojewdodzki
ul. Jagiellonczyka 8

66—-400 Gorzéw Wielkopolski
dz.nr 371/2, 372, 344, 380/1, 381, 382

oraz cz.dz.nr 370, 389 i 613
sio obreb 5 Srédmiescie Gorzow Wielkopolski
] iwestor /adkes | ybuski Urzqd Wojewddzki

ul. Jagiellonczyka 8
66-400 Gorzéw Wielkopolski

rysunek / temat / tresc: Instalacje elektryczne wngly — plany
PLAN INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ | ZASILANIA
C_»N>._uNmz P.POZ. - RZUT PARTERU
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OZNACZENIA: profettont posis:
inZ. Ryszard Stachowicz

upr.nr 135/82/81 do projektowania @ 2 &

w specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej w /

zakresie instalacji elektrycznych

_N_ —oprawy oswietleniowe projektowane

R/ZUT PARTERU

sprawdzajacy. podpis:

[l —oprawy oswietlenia awaryjnego

mgr inz. Dariusz Wi$niewski

upr.nr ZAP/0119/PWOE/04 do projektowania

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siec, instalacji
1 urzadzen elekirycznych i elektroenergetycznych
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