klatka schodowa

5,41 m2

)

Bl

RRASERENEE

komora kurzowa|y

11,40 m2

magazyn

[4.06 2

W1/5182
7

komora_filtrow

_ — 552 m2 i

dzwig_nr5
[5.80 rf2

hol _windowy

(2558 m2] |

klatka schodowa

2,41 m2

hydrofornia—cz.

wysoka

™1/5

UWAGI:

1/Gtéwne ciqgi uktada¢ w korytkach kablowych,
wspblnych dla linii kablowych oraz instalacji
oswietleniowej i gniazd wtyczkowych.
2/Instalacje wykona¢ jako w/t z osprzetem p/t.
Instalacje w pomieszczeniach gdzie wystepujq sciany z g—k,
uktada¢ w przestrzeni pomiedzy ptytami g—k w rurkach ochronnych.
W pomieszczeniach technicznych catos¢ instalacji n/t w rurkach ochronnych.
W pomieszczeniach wilgotnych stosowa¢ osprzet hermetyczny.

3/Do zasilania urzqdzen napieciem gwarantowanym stosowa¢ gniazda
kodowane. Gniazda kodowane montowane w zestawach razem z gniazdami

teleinformatycznymi. Kompletne zestawy gniazd ujete w projekcie instalacji
teletechnicznych. Niniejszy projekt obejmuje tylko zasilanie gniazd kodowanych.
4/Gniazda montowa¢ na wysokosci 30cm nad poziomem posadzki. W tazienkach
i przy umywalkach na wysokosci 120cm nad poziomem posadzki.
5/W puszkach podfogowych gniazda elektryczne ujete w projekcie instalacji
teletechnicznych. Niniejszy projekt obejmuje tylko zasilanie tych gniazd.
6/Przejscia przewoddw przez sciany i stropy pomiedzy strefami pozarowymi
zabezpieczy¢ do klasy oddzielenia migdzy tymi strefami.
(np. zaprawa ognioodporna CP 636 prod. HILTI lub réwnowazna)
Pozostate przejscia przewoddw przez $ciany i stropy wykona¢ w sposdb
chroniqcy przed rozprzestrzenianiem ognia.
7/0znaczenia wg "Wykazu oznaczen”.
8/Zachowa¢ koordynacje instalacji
elektrycznej z pozostatymi instalacjami
zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami.
9/0chrona dodatkowa przed porazeniem prqdem

elektrycznym —
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA.

FPRAWA AUTORSKIE ZASTRZERZONE
Przedmiotowy projekt / utwor architektoniczrny jest chroniony prawem
autorskim zgodnie
z ort. 7 [ naostgpne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
Zz dn. 4 lutego 1994(DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)

jednostka projektowania.

grupa architektoniczna

DOMINO

ul. Mickiewicza 118/5 71-140 Szczecin
tel./fax 091 487 40 70 tel. 091 487 74 19

projekt / obigkt:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU
LUBUSKIEGO URZEDU
WOJEWODZKIEGO ZWIAZANA Z JEGO
MODERNIZACJA - projekt zamienny nr 2

adres,

Lubuski Urzqd Wojewddzki
ul. Jagiellonczyka 8
66—400 Gorzow Wielkopolski
dz.nr 371/2, 372, 344, 380/1, 381, 382
oraz cz.dz.nr 370, 389 i 613

obreb 5 Srédmiescie Gorzéw Wielkopolski

imwestor /adres | ybuski Urzqd WojewSdzki
ul. Jagiellonczyka 8
66—400 Gorzdw Wielkopolski

rvsunek / temat / tresc. Instalacje elekiryczne wnetrzowe — plany

PLAN INSTALACJI GNIAZD WTYCZKOWYCH
RZUT PIWNICY

projektant: podpis:

inz. Ryszard Stachowicz

upr.nr 135/Sz/81 do projektowania “mnw 7z

w specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej w \M

zakresie instalacji elektrycznych

sprawdzajacy. podpis:

mgr inz. Dariusz Wisniewski

upr.nr ZAP/0119/PWOE/04 do projektowania

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siec, instalacji
i urzadzen elekirycznych i elekiroenergetycznych
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