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Uwagi: MODERNIZACJA - projekt zamienny nr 2

1/ Aparatura sterownicza prod. Legrand lub réwnowazna.

2/ Aparature montowa¢ w projektowanej tablicy TA(—1)

wspblnie z obwodami glownymi.

3/ Obwody gtéwne pokazano na schemacie strukturalnym tablicy TA(—1)
4/ Rysunek powiqzany: Schemat strukturalny tablicy TA(—=1) —rys. E/8

diagram tqczen tqcznikdw
nr ref. 0043 85
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| — sterowanie automatyczne
0 — oswietlenie wytqczone
Il — oswietlenie zalqczone
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Lubuski Urzqd Wojewddzki
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66—400 Gorzéw Wielkopolski
dz.nr 371/2, 372, 344, 380/1, 381, 382
oraz cz.dz.nr 370, 389 i 613
obrgb 5 Srodmiescie Gorzéw Wielkopolski
inwestor /ocres: | ybuski Urzqd Wojewddzki

ul. Jagiellonczyka 8
66—400 Gorzdw Wielkopolski

rvsunek / temat / tresc: Instalacje elektryczne wngtrzowe — schematy

SCHEMAT ZASADNICZY STEROWANIA
OSWIETLENIEM ZEWNETRZNYM

projektant: POapIs.

inz. Ryszard Stachowicz

upr.nr 135/Sz/81 do projektowania nm Z,

w specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej w xr 72—~
zakresie instalacji elektrycznych

sprawazajacy: podpis:
mgr inZ. Dariusz Wiéniewski
upr.nr ZAP/0119/PWOE/04 do projektowania %\l

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalagji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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