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CZESC OPISOWA

INSTALACJA KONTROLI ROZPRZESTRZENIA DYMU I CIEPLA.

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wentylacyjnej kontroli
rozprzestrzenia dymu i ciepta stuzacej do réznicowania cisniefi metodg podwyzszania ciénienia (zgodnie z
aktualng Polska Normg PNEN 12101-6:2007) oraz do odprowadzenia dymu z drég ewakuacyjnych dla
budynku zlokalizowanego w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Jagielloriczyka 8.

2. Podstawa opracowania.
Podstawe opracowania stanowia:
- zlecenie Inwestora;
—  PB architektury budynku;
- ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpozarowej;
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z pézniejszymi zmianami;
— aktualne normy i przepisy obowigzujgce w zakresie objetym opracowaniem;
- uzgodnienia miedzybranzowe.
3. Temat i zakres opracowania.

Zakresem niniejszego opracowania sa rozwigzania techniczno-budowlane systemu
nadciSnieniowego  zabezpieczenia  przed zadymieniem  klatek schodowych, przedsionkéw
przeciwpozarowych, szybéw diwigédw osobowych i dla ekip ratowniczych oraz zabezpieczenie przed
zadymieniem poziomych drég ewakuacyjnych.

4. Rozwigzania projektowe.

Zabezpieczenie przed zadymieniem w systemie ci$nieniowym jest realizowane poprzez
wytworzenie oraz precyzyjng regulacje réznicy cisniet pomiedzy zabezpieczanymi (chronionymi przed
zadymieniem) przestrzeniami a strefy objetg pozarem oraz zapewnienie odpowiednich predkosci
przeptywu przez otwarte drzwi (podczas ewakuacji i akji gasniczej) z tej strefy do przestrzeni chronionych.
Wyboru  niniejszego  optymalnego rozwigzania techniczno-budowlanego zabezpieczenia drég
ewakuacyjnych przed zadymieniem dokonano na podstawie obliczeri inzynierskich, zgodnie z PN-
EN12101-6:2007.

W ramach projektowanej przebudowy na terenie catego obiektu zostanie wykonana instalacja
zapobiegajgca zadymieniu szybu windowego dla potrzeb ekip ratowniczych, klatek schodowych i
prowadzacych do nich przedsionkéw przeciwpozarowych, oraz instalacja oddymiajgca poziomych drég
ewakuacyjnych.

Szyby windowe zwykte wydzielone od holu windowego drzwiami pozarowymi.

Zgodnie z ekspertyzg techniczng wydzielenie holu windowego tworzy powstanie dodatkowego
»podwojnego” przedsionka przeciwpozarowego. Zgodnie z tym hol windowy w dalszej czeéci opracowania
traktuje sie jako przedsionek pozarowy.
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Poszczegblne kondygnacje budynku, oraz hol windowy wraz z szybami windowymi, zostaty wydzielone
jako osobne strefy pozarowe elementami oddzielei przeciwpozarowych o opornodciach ogniowych
okreslonych dla budynkéw dla ktérych wymagana jest klasa B odpornosci pozarowe;.

Istniejgcy diwig nr 6, zostanie dostosowany na potrzeby ekip ratowniczych w zakresie zabezpieczenia
szybu dZwigu przed zadymieniem.

Dia klatek schodowych KL1 i KL2, ,,podwéjnych” przedsionkéw ppoz., szybu dZwigu dla ekip ratowniczych,
przyjeto klase B systemu rdznicowania cisniefi. W celu zabezpieczenia przed ewentualny przeptywem
dymu przez szyb diwigowy pozarowy zostanie on napowietrzany do uzyskania odpowiedniego
nadcisnienia. Dla uzyskania wymaganej predkosci (2 m/s) powietrza w otwartych drzwiach do
przedsionkéw ppoz. zapewnione zostanie odprowadzenie powietrza z budynku przez system oddymiania
poziomych drég ewakuacyjnych.

Zaprojektowano rozwigzanie techniczno-budowlane 1z zastosowaniem urzadzeri aktywnych z
nowoczesnym algorytmem sterowania i dwustopniowa regulacja, zapewniajgcych precyzyjng kontrole
gradacji cisnienia oraz predkosci przyptywu powietrza w wybranych przestrzeniach w budynku,
dziatajacych nadaznie do zmieniajacych sig parametréw otoczenia, pozwalajgcych na utrzymanie
nominalnych parametréw obliczeniowych przez okres catego roku.

4.1. System réznicowania cisnienn metoda podwyzszania ci$nienia.

Zaprojektowano kompaktowe jednostki napowietrzajgce stuzace do nadciénieniowego zapobiegania
zadymieniu klatek schodowych, szybéw windowych, przedsionkéw przeciwpozarowych oraz opcjonalnie
korytarzy ewakuacyjnych. Zastosowanie jednostek napowietrzajgcych eliminuje konieczno$é¢ montaiu
dodatkowych elementow regulacji ci$nienia np. mechanicznych klap nadmiarowo-upustowych oraz
transferowych.

Dziafanie systemu jako zestawu urzgdzer w postaci wentylatoréw i przepustnic regulacyjnych, opiera sie
na zastosowaniu Tablic Sterowniczych MAC-B do kontroli parametréw pracy przetwornicy czestotliwosci
oraz sifownika przepustnicy regulacyjnej. Na podstawie pomiaru rdznicy ci$nienia statycznego w kanale
napowietrzajgcym i przestrzeni odniesienia, MAC-B generuje sygnat sterujgcy przesytany do przetwornicy
czestotliwosci, bedacy sygnatem sprezenia zwrotnego. Na jego podstawie zintegrowany regulator
przetwornicy czestotliwosci dobiera odpowiednia predkos¢ obrotowa silnika, aby uzyskaé warto$¢ zadana
cidnienia statycznego w kanale. Na podstawie pomiaru réznicy cisnienia statycznego w przestrzeni
chronionej i przestrzeni odniesienia, MAC-B generuje odpowiedni sygnat sterujgcy przesytany do sifownika
przepustnicy regulacyjnej. Przepustnica regulacyjna zostaje otwarta lub przymknieta w stopniu
odpowiednim do utrzymania zadanej wartosci réznicowego ci$nienia statycznego pomiedzy przestrzenia
chroniong a odniesienia. Zastosowanie takiej dwustopniowej regulacji, zgrubnej z wykorzystaniem
przetwornicy czestotliwosci i doktadnej z uzyciem regulatora ciSnienia pozwala na precyzyjng kontrole
nadcisnienia w przestrzeni chronionej zabezpieczajac dodatkowo caty uktad przed oscylacjami zwigzanymi
z czestym przesterowaniem.

Zaprojektowano nastepujgce jednostki napowietrzajgce:

- kompaktowe jednostki napowietrzajgce typu iSWAY-FC Adaptive produkcji SMAY do
nadcisnieniowego zapobiegania przed zadymieniem klatek schodowych oraz pojedynczych
szybdw diwigdéw. Kontrola réznicy cisnienia jest w tych urzadzeniach realizowana z
wykorzystaniem pojedynczego uktadu regulacji umieszczonego w obudowie urzadzenia.
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- kompaktowe jednostki napowietrzajgce typu iSWAY-FCD Adaptive produkcji SMAY do
nadcisnieniowego zapobiegania przed zadymieniem przedsionkéw przeciwpozarowych oraz
opcjonalnie jednoczesnie do trzech i dwdch szybéw diwigéw. Kontrola réznicy ciénienia jest w
tych urzadzeniach realizowana z wykorzystaniem autonomicznych regulatoréw ciénienia
umieszczonych w kazdym z przedsionkéw przeciwpozarowych lub szybéw dzwigw.

Zastosowanie aktywnych jednostek napowietrzajacych umozliwia spetnienie wszystkich wymagarn normy
PN-EN 12101-6:2007 w szczegbinosci wymaganych gradacji cisnienia, predkosci przeptywu powietrza w
drzwiach oraz nieprzekraczania maksymalnej dopuszczalnej sity potrzebnej do otwarcia drzwi, praktycznie
dla dowolnej wysokosci budynku, oraz brak koniecznosci stosowania pionowych kanatéw (szachéw)
doprowadzajgcych powietrze do klatki schodowe;j.

Urzadzenia wentylatorowe systemu réznicowania ci$nieri zostang zamontowane w komorze czerpnej w
piwnicy oraz na dachu budynku. Jezeli odpornos¢ ogniowa dachu w zasiegu 5 m od wyposazenia do
réznicowania ci$nienia tj. wentylatora, silnika i urzadzenia sterujacego, w kazdym kierunku jest nie
mniejsza niz jedna godzina, to nie zachodzi konieczno$¢ umieszczania tych urzadzert w obudowie o
okreslonej (E | 60) odpornosci ogniowej.

Ze wzgledu na fakt, iz w budynku istnieja, co najmniej dwie niezalezne drogi ewakuacyjne (klatki
schodowe), nie przewiduje sie zapewnienia rezerwowych kompletnych duplikatéw wentylatoréw, czy ich
silnikéw.

W przypadku doprowadzania powietrza czerpanego na poziomie dachu zastosowano ukiad dwéch czerpni
oddalonych od siebie i skierowanych w rdzne strony w taki sposéb, aby nie mogty znajdowaé sie
bezposrednio po zawietrznej stronie tego samego Zrédta dymu z wlotami bedacych W stanie niezaleznie
zapewniC petny doptyw powietrza wymagany przez system i zabezpieczony przez dziatajacy niezaleznie
system klap odcinajgcych do kontroli rozprzestrzeniania dymu. W taki sposéb, ze jezeli jedna klapa zamyka
sig z powodu zanieczyszczenia powietrza dymem, to drugi wiot bedzie bez przerwy zapewniat doptyw
powietrza wymagany przez system. W przypadku, gdy doprowadzane powietrze czerpane jest na poziomie
przyziemia, uktad dwéch czerpni nie jest wymagany. Dobrane urzadzenia wentylatorowe SRC wyposazone
w czujki dymu, w celu spowodowania automatycznego przetaczenia czerpni, albo wytgczenia systemu
réznicowania ci$nien, jezeli w dostarczanym powietrzu obecne beda znaczne iloéci dymu. Dla potrzeb
strazy pozarnej zapewniono przetaczniki sterowania recznego, umieszczone na panelach, ktére powinny
zosta¢ zlokalizowane w poblizu wejscia do budynku, w miejscu uzgodnionym z wtadzami nadzorujacymi.
Przetgczniki te, jesli beda umieszczone w miejscach ogélnodostepnych dla ludnosci, oraz w poblizu wejscia
do budynku, powinny by¢ zabezpieczone przed fizyczng ingerencja oséb nieuprawnionych. Drugie
przefaczniki sterowania recznego umieszczone sg bezposrednio na jednostkach napowietrzajacych.

4.11. Ochrona klatek schodowych.

Z powodu bardzo duzej wysokosci klatek schodowych (budynek wysokosciowy) zaprojektowano
~przeplywowy” system ochrony polegajacy na wytworzeniu w przestrzeni klatek schodowych
wyposazonych w instalacjg réznicowania cienienia ukierunkowanego przeptywu powietrza z kontrolowang
intensywnoscig. Celem jest uzyskanie stabilnego rozktadu cienienia statycznego w catej klatce schodowej
w warunkach wystepowania zjawiska efektu kominowego poprzez precyzyjng kontrole strumieni
powietrza nawiewanego oraz wywiewanego i towarzyszacych temu oporéw przeptywu powietrza.
Przyjeto, ze w celu uzyskania stabilnego rozkfadu cienienia statycznego w przestrzeni catej klatki
schodowej konieczne jest doprowadzenie okreslonej ilosci powietrza do strefy obnizonego cienienia i
odprowadzenie odpowiedniej ilosci powietrza ze strefy podwyiszonego cienienia. Wartoéci strumieni
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powietrza oraz ich proporcje przyjeto na podstawie obliczeri. Dzieki natozeniu na siebie rozktadu cienienia
wynikajgcego z wystepowania zjawiska efektu kominowego oraz oporéw przeptywu powietrza mozliwe
jest uzyskanie stabilnego rozktadu ci$nienia statycznego w przestrzeni catej klatki schodowej. Kontrola
gradacji cisnienia pomiedzy poszczegdlnymi pomieszczeniami traktowanymi jako drogi ewakuacyjne
pozwala dodatkowo na uzyskanie ukierunkowanego przeptywu powietrza w otwartych drzwiach
ewakuacyjnych na kondygnacji objetej pozarem.

System ,przeptywowy” pozwala na osiggniecie nominalnych parametréw pracy instalacji réznicowania
cisnienia bez wzgledu na duzg wysokos¢ budynku oraz okresowg zmienno$é parametréw otoczenia.
Kierunek przeptywu powietrza generowanego z wykorzystaniem ,przeptywowego” systemu ochrony
zalezy od aktualnej réznicy temperatury powietrza wewnetrznego i otoczenia. W okresie zimowym, kiedy
temperatura powietrza otoczenia jest niisza niz temperatura powietrza w klatce schodowej budynku
ogrzewanego powietrze doprowadzane jest w obrebie dolnych kondygnacji i odprowadzane w obrebie
kondygnacji gérnych. W okresie letnim, kiedy temperatura otoczenia jest wyisza od temperatury
powietrza w klatce schodowej budynku klimatyzowanego powietrze doprowadzane jest w obrebie
goérnych kondygnacji i odprowadzane w obrebie kondygnacji dolnych.

System ,,przeptywowego” réznicowania cienienia dla ochrony klatek schodowych KL1 i KL2 sktada sie z
dwoch kompaktowych jednostek napowietrzajacych zlokalizowanych w obrebie skrajnych kondygnacji
budynku. Jednostki napowietrzajgce wyposazone w osiowe wentylatory rewersyjne umozliwiajgce zmiane
kierunku przeptywu powietrza w przestrzeni klatki schodowej w zaleznosci od aktualnych wymagan.
System jest rozwigzaniem bezkanatowym, nie wymagajagcym zabudowy zbiorczych szachtéw
napowietrzajacych.

Ze wzgledu na wysokosciowy charakter budynku zastosowano dodatkowa jednostke napowietrzajgca
uruchamiang w momencie kiedy réznica ci$nienia pomiedzy klatka schodowg i przestrzenig odniesienia
spadnie ponizej zadanej wartosci ok. 30 Pa.

Aktywacja systemu odprowadzania powietrza z budynku powinna by¢ automatyczna, realizowana w taki
spos6b, aby jej uruchomienie nastgpowato wytgcznie w strefie objetej pozarem oraz w wyniku tego
samego sygnatu, ktéry aktywuje pozostaty czes$¢ systemu réznicowania cisnied. Systemy odprowadzania
powietrza zostaty zaprojektowane tak, aby podczas normalnego dziatania lub podczas zaniku zasilania nie
dochodzito do przemieszczania dymu miedzy réznymi strefami pozarowymi.

Dobér urzadzen.

Uktad KS1.1 nawiewu dolny klatki schodowej KL1
G=22700m3/h

dP=350Pa

JEDNOSTKA NAPOWIETRZAJACA KL1 iSWAY-FC 1.24 Adaptive
Uktad KS2.1 nawiewu dolny klatki schodowej KL2
G=22700m3/h

dP=350Pa

JEDNOSTKA NAPOWIETRZAJACA KL2 iSWAY-FC 1.24 Adaptive

Jednostki umieszczone — jedna na drugiej w bytej wentylatorni. Powietrze czerpane z istniejgcej czerpni
terenowej kanatem podziemnym czerpnym. Otwarcie przepustnic wieloptaszczyznowych na wlocie kanatu
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czerpnego na sygnat z instalacji SAP. Kanaty powietrzne na przejéciu przez szacht wentylacyjny wykonane z
PROMADUCTS00 EIS120. Kanaty na wyjsciu z szachtu wykonane jako stalowe.

Uktad KS1.2 upust klatki schodowej KL1

G=21000m3/h

dP=250Pa

JEDNOSTKA UPUSTOWA KL iSWAY-FC 1.17 Adaptive

Uktad KS2.2 upust klatki schodowej KL2

G=21000m3/h

dP=250Pa

JEDNOSTKA UPUSTOWA KL2 iSWAY-FC 1.17 Adaptive

Uktad KS1.3 nawiewu gorny klatki schodowej KL1

G=5490m3/h

dP=250Pa

JEDNOSTKA NAPOWIETRZAJACA KL1 iSWAY-FC 0.3 Adaptive (z uktadem dwéch czerpni)
Uktad KS2.3 nawiewu gérny klatki schodowej KL2

G=5490m3/h

dP=250Pa

JEDNOSTKA NAPOWIETRZAJACA KL2 iSWAY-FC 0.3 Adaptive (z uktadem dwéch czerpni)

Jednostki umieszczone na jednostkach upustowych na dachu wyposazone w system dwdch czerpni.
Nawiew do przestrzeni klatki zakoriczy¢ kratka z siatkg stalowa (wykonanie indywidualne). Kanaly na
dachu izolowany cieplnie i oblachowane.

4.1.2. Ochrona przedsionkéw pozarowych.

Do réwnoczesnego nadcisnieniowego zapobiegania przed zadymieniem przedsionkéw przeciwpozarowych
w budynku wysokosciowym zostata zaprojektowana kompaktowa jednostka napowietrzajaca. Kontrola
roznicy cienienia jest realizowana z wykorzystaniem autonomicznych regulatoréw ci$nienia umieszczonych
w kazdym z przedsionkéw przeciwpozarowych (holle windowe).

Projektuje sie doprowadzenie z przedsionkéw do przylegtych korytarzy ewakuacyjnych oddymianych
mechanicznie statego strumienia powietrza kompensacyjnego. W tym celu stosuje sie sterowany
elektronicznie transfer powietrza za pomocg odnogi kanatu napowietrzajacego przedsionek z zabudowang
w nim dodatkowq przepustnica wyposazong w szybki sitownik. Przepustnica umieszczona w przedsionku
ppoz. petni role regulatora ciSnienia, natomiast przepustnica w odnodze role aktywnego transferu
powietrza. Przepustnice sprzezone mechanicznie i elektrycznie, dziatajac przeciwbieinie. Dzieki
zastosowaniu sterowanego elektronicznie transferu powietrza mozliwa jest eliminacja zespotéw
transferowych umieszczanych w przegrodzie pomigdzy przedsionkiem ppoz. i korytarzem ewakuacyjnym.
Zmienna ilos¢ powietrza zaleina dla zatozonej predkosci przeptywu na drzwiach przedsionka dla akcji
gasniczej (2 m/s) oraz trybu ewakuacyjnego (1 m/s) bilansowana naptywem powietrza przez drzwi
przeciwne w przedsionka pozarowego. Do tego celu korytarz taczgcy dwoje drzwi przedsionka powinien
by¢ wolny od przegréd. Drzwi na korytarzach automatycznie otwierane i zablokowane. Dodatkowo nad
drzwiami zamontowane kraty transferowe (zawsze otwarte) umozliwiajace swobodny przeptyw powietrza.

UWAGA
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Zgodnie z ustaleniami z zamawiajacym likwiduje sie dZwig osobowy nr 4 ze wzgledu na przeznaczenie
szybu windowego dla napowietrzania przedsionkéw pozarowych. Nalezy ograniczyé w sposéb
mechaniczny pole pracy suwnicy nad zlikwidowanym dzwigiem.

Dobdr urzadzen.

Uktad HW nawiewu (HOLLI WINDOWYCH) PRZEDSIONKOW POZAROWYCH

G=58000m3/h

dP=580Pa

JEDNOSTKA NAPOWIETRZAJACA HOLLE WINDOWE iSWAY-FC 2.47 Adaptive (z uktadem dwdch czerpni)
Jednostka w pozycji pionowej umieszczona w dzwigowni w obudowie pozarowej z rewizjg (kanat na
odcinku do dachu zabezpieczony pozarowo. Powietrze czerpane z ponad dachu przy pomocy ukiadu
dwdch czerpni. Kanaty na dachu izolowany cieplnie i oblachowany.

4.1.3. Ochrona szybu windy pozarowej.

W celu zabezpieczenia przed ewentualnym przeptywem dymu przez szyb déwigu pozarowego zostanie on
napowietrzany do uzyskania odpowiedniego nadci$nienia na poziomie 50 Pa.

Do nadcisnieniowego zapobiegania przed zadymieniem szybu windy pozarowej w budynku

wysokosciowym zostaty zaprojektowane kompaktowe jednostki napowietrzajgce. Kontrola réinicy
cienienia jest realizowana z wykorzystaniem autonomicznych regulatoréw cisnienia umieszczonych w

szybie windowym.

Ze wzgledu na ,efekt tlokowy” szyb windy pozarowej napowietrzany dwoma jednostkami
napowietrzajgcymi zlokalizowanymi w obrebie skrajnych kondygnacji budynku.

Dobér urzadzen.

Uktad SW6.1 nawiewu gérny do szybu windy pozarowej

G=14000m3/h

dP=350Pa

JEDNOSTKA NAPOWIETRZAJACA DZ6 GORA iSWAY-FC 0.12 Adaptive

Jednostka umieszczona na na dachu wyposazona w system dwéch czerpni. Kanat na dachu izolowany
cieplnie i oblachowany.

Uktad SW6.2 nawiewu dolny do szybu windy pozarowej

G=14000m3/h

dP=320Pa

JEDNOSTKA NAPOWIETRZAJACA DZ6 DOt iSWAY-FC 0.12 Adaptive

Jednostka umieszczona w bytej wentylatorni. Powietrze czerpane z istniejgcej czerpni terenowej kanatem
podziemnym czerpnym. Otwarcie przepustnic wieloptaszczyznowych na wlocie kanatu czerpnego na
sygnat z instalacji SAP. Kanaty powietrzne na dojsciu do szybu i przejéciu przez szacht wentylacyjny
wykonane z kanatéw typu PD (Frapol) lub PROMADUCT500 EIS120.

4.2. Ochrona poziomych drég ewakuacyjnych.

Zaktada sie wykorzystanie instalacji wentylacji oddymiajacej dziatajgcej ze statg, obliczeniowg wydajnoscia
do réwnoczesnego usuwania dymu i powietrza doprowadzanego do budynku w celu réznicowania
cisnienia. Instalacja kontroli cisnienia w przedsionku pozarowym oraz oddymiajgca poziome drogi
ewakuacyjne traktowane sg jako wspétpracujace uktady i posiadajg zbilansowane strumienie powietrza
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doprowadzanego i usuwanego. Rozwigzanie stosowane z zatozeniem instalacji projektowanej zgodnie z
Instrukcjg ITB 378/2002, kiedy do oddymianego mechanicznie korytarza powinna doptywaé stata ilos¢
powietrza z napowietrzanego przedsionka pozarowego.

Wywiew powietrza realizowany przez dwa wentylatory oddymiajace dachowe AXV-ST 560-8_16 oraz
kanaty wentylacyjne oddymiajgce biegngce pod stropem korytarza. Odejécie kanatu oddymiajacego z
szachtu pionowego na kazdg kondygnacje odcigte przez klape odcinajaca NZ z sitownikiem do instalacji
oddymiania o odpornosci ogniowej 120 min oraz dymoszczelnej (KWP NZ EIS120 AA). Kratki wentylacyjne
wywiewne zlokalizowane pod stropem korytarza zgodnie z Instrukcjg ITB 378/2002. Wydatki na kratkach
nalezy wyregulowal zgodnie z podanymi wartosciami (regulacja iloéci powietrza przeciwbieznie
sprzezonymi topatkami).

Przewody oddymiajgce nalezy wykona¢ z samonosnych ogniochronnych przewodéw wentylacyjnych
stosujac system:

- PDfirmy Frapol - przewody obstugujace jedng strefe pozarowa,

- PROMDUCTS00 EIS120 - przewody o klasie ogniowej EIS obstugujace wigcej niz jedna strefe,
zgodnie z zaleceniami ich producentdéw. Przewody i ksztattki wentylacyjne oraz ich zabezpieczenia
ogniochronne, jak i samonosne ogniochronne przewody wentylacyjne, prowadzone na zewnatrz budynku
muszg by¢ zabezpieczone przed wptywem czynnikéw atmosferycznych.

W celu wykonania pionowych kanatéw wentylacji oddymiajacej projektuje sie wykorzystanie istniejacych
szachtéw po obu stronach trzonu komunikacyjnego budynku. Szachty powinny zostaé¢ dostosowane do
zadan przewod6w wentylacji oddymiajacej w sposéb pozwalajacy na uzyskanie klasy odpornosci ogniowe;j
E 1S, co najmniej takiej, jak zakfadana klasa odporno$ci ogniowej stropu. Pionowe kanaty oddymiajace
stuzy¢ beda réwniez jako kanaly wywiewne instalacji wentylacji bytowej odseparowanej klapami
odcinajacymi NO z sitownikami do instalacji oddymiania o odpornosci ogniowej 120 min oraz
dymoszczelnej (KWP NO EIS120 AA). Przefaczenie funkcji kanatéw (bytowy — dymowy) na sygnat z
instalacji pozarowej budynku SAP.

Na poziomie przyziemia budynku projektuje sie¢ oddymianie korytarza 0.9 wentylatorem AXV-ST 400-6_11
z nawiewem powietrza osobnym wentylatorem napowietrzajgcym zlokalizowanym pod stropem
pomieszczenia archiwum 0.8. Praca wentylatora oddymiajacego sprzezona z pracg wentylatora
nawiewnego KE 60-30-4 (zlokalizowany pod stropem pomieszczenia archiwum 0.8). Czerpnia powietrza
zlokalizowana na poziomie ponizej doinej krawedzi sasiadujacych okien kondygnacji przyziemia. Wywiew
(odpowiednio wyregulowany) przy pomocy centralnego systemu oddymiania.

Na poziomie parteru budynku dodatkowe powietrze kompensacyjne dla oddymiania drogi ewakuacyjnej
przy szatni realizowane przy pomocy otwieranego okna dymowego kompensacyjnego (otwierane na
sygnat instalacji oddymiajgcej SAP).

Na poziomie parteru korytarz 1.7 oddymiany przez centralny system oddymiajacy w ilosci powietrza
wynikajacej z predkosci powietrza réwnej 1 m/s koniecznej do uzyskania w drzwiach przedsionka w trybie
ewakuacji. Zwigkszony naptyw powietrza do korytarza 1.7 wynikajacy z predkosci powietrza réwnej 2 m/s
koniecznej do uzyskania w drzwiach przedsionka w trybie gasniczym ,upuszczany” przy pomocy klapy
transferowej nad drzwiami oraz otwartego okna dymowego w pomieszczeniu sali narad. Otwarcie klapy
transferowej oraz okna dymowego na sygnat instalacji oddymiajgcej SAP.

4.3. Wytyczne automatyzacji systemu kontroli rozprzestrzenia dymu i ciepfa.




PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU LUBUSKIEGO URZEDU WOJEWODZKIEGO W GORZOWIE
WIELKOPOLSKIM ZWIAZANEJ Z JEGO MODERNIZACJA, - PROJEKT ZAMIENNY NR 2

TOM !l Projekt arcitektoniczno-budowlany
66-400 Gorzéw Wielkopolski, ul Jagielloriczyka 8 dz. nr 371/2, 372, 344, 380/1, 381, 382 oraz cz. dz. nr 370, 389 1 613
obreb 5 Srédmiescie Gorzéw Wielkopolski

Automatyke systemu wykona¢ nalezy zgodnie ze schematem automatyki SWAY — rysunek ALUW.11.12.
Dobrane urzadzenia automatyki stanowia cato$ciowe rozwigzanie systemowe SWAY dla tego obiektu.

4.4, Przewody powietrzne.

Powietrze napowietrzajgce (zwiekszajace cisnienie w klatkach schodowych oraz przedsionkach) bedzie
prowadzone przy pomocy sieci przewodéw prostych i ksztattek wentylacyjnych blaszanych o przekroju
prostokgtnym. Wszystkie przewody i ksztattki powinny spetnia¢ wymagania PNB03434 i by¢ wykonane z
blach lub tasm stalowych ocynkowanych w klasie Z 275 wg PN-89/H92125. Dopuszcza sie stosowanie
innych materiatéw, pod warunkiem zachowania wytrzymatosci blachy i odpornosci powtoki réwnowainej
wykonaniu z blachy stalowej ocynkowanej. Konstrukcja i wykonanie przewodéw wentylacyjnych
blaszanych oraz ich pofaczefi powinny spetnia¢ wymagania dla klasy wykonania N (wykonanie
niskocisnieniowe) i klasy szczelnosci A. Przewody wentylacyjne powinny byé wykonane i prowadzone w
taki sposdb, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty sit wieksza niz 1 kN na elementy budowlane, a
takze, aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajagcy kompensacje wydiuzeri przewodu.
Przewody nalezy mocowa¢ do $cian i sufitu za pomoca szpilek i obejm. Zamocowania przewodéw do
elementow budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, zapewniajacych przejecie sity
powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej
przewodu lub klapy odcinajacej. Przewody wentylacyjne powinny byé¢ wykonane z materiatéw niepalnych,
a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okfadziny przewodéw wentylacyjnych mogg byé
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.
Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanafach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z
materiatéw niepalnych. Elastyczne przewody wentylacyjne powinny byé wykonane z materiatéw co
najmniej trudno zapalnych, posiada¢ dtugo$¢ nie wieksza niz 4 m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone
przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego. W przewodach dostarczajacych powietrze systemoéw
réznicowania cisniefi nie powinny by¢ stosowane przeciwpozarowe klapy odcinajace. Przewody
wentylacyjne prowadzone przez strefe pozarows, ktérej nie obstuguja, powinny mieé¢ klase odpornosci
ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na
szczelnosé, izolacyjnos¢ ogniowa i dymoszczelno$é (E | S). Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinny mieé klase odpornosci ogniowej (E 1) wymagana dla tych elementéw.
Przepusty instalacyjne o érednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego,
dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E 1 60 lub R E | 60, a niebedgcych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mieé klase odpornosci ogniowej (E 1) $cian i
stropéw tego pomieszczenia. Przewody i ksztaftki odprowadzajace powietrze z budynku nalezy
zabezpieczy¢ ogniochronnie do uzyskania przez nie klasy odpornosci ogniowej z uwagi na szczelno$é
ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowa i dymoszczelnos¢ Ei S 120.

Wskazane w czesci graficznej (lub zestawieniu) przewody i ksztaltki wentylacyjne nalezy zabezpiecza¢
ogniochronnie stosujac system Conlit Plus 60 Alu lub system PROMADUCT-500, albo nalezy je wykona¢ z

—  PD firmy Frapol - przewody obstugujace jedng strefe pozarowa,

-~ PROMDUCTS00 EIS120 - przewody o klasie ogniowej EIS obstugujace wigcej niz jedna strefe,
zgodnie z zaleceniami ich producentéw. Przewody i ksztattki wentylacyjne oraz ich zabezpieczenia
ogniochronne, jak i samonosne ogniochronne przewody wentylacyjne, prowadzone na zewnatrz budynku
muszg by¢ zabezpieczone przed wptywem czynnikéw atmosferycznych — izolowane oraz oblachowane.
Wszystkie drzwi migdzy przestrzeniami o podwyzszonym i niepodwyzszonym ciénieniu powinny by¢é
wyposazone w automatyczne mechanizmy zamykajace (samozamykacze).
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4.5, Wymagania i warunki projektowe.
Do obliczen systemu podwyzszania ci$nienia w przedmiotowym obiekcie budowlanym, zgodnie z aktualng
polskg normg PN-EN 12101-6: 2007 ,Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta. Cze$¢ 6:
Wymagania techniczne dotyczace systeméw rdéznicowania ci$nien. Zestawy urzadzen”, przyjeto system
klasy B.
System réznicowania cisniert klasy B moze by¢ stosowany w celu minimalizacji potencjalnego powaznego
zadymienia szybéw pozarowych podczas ewakuacji i dziatari stuib ratowniczych. Podczas akgji
ratowniczych konieczne bedzie otwarcie drzwi miedzy przedsionkiem przeciwpozarowym a
pomieszczeniem uzytkowym, aby gasi¢ potencjalnie w petni rozwinigty pozar. W przypadku niektérych
pozaréw konieczne moze by¢ poditaczenie wezy gasniczych do instalacji wodociggowej przeciwpozarowej
na kondygnacji potozonej pod kondygnacjg objetg pozarem i wciggniecie tych wezy po schodach do
przedsionka na kondygnacji objetej pozarem. Czgsto zatem, podczas prowadzenia akcji gasniczej, nie jest
mozliwe zamkniecie drzwi miedzy tymi przedsionkami a klatka schodowg. Predko$é goracego dymu i
gazOw z pozaru w petni rozwinietego moze osigga¢ 5 m/s, a w tych warunkach niepraktyczne bytoby
zapewnianie wystarczajacego przeptywu powietrza w peini zapobiegajacego przedostawaniu sie dymu do
przedsionka. Zaktada sie, ze akcje gasnicze, takie jak uzycie rozpylanej wody, znaczaco przyczyniajq sie do
powstrzymania goracych gazéw pozarowych. Istotne jest jednak, aby szyb klatki schodowej byt
utrzymywany w stanie, w ktérym nie dochodzi do powainego zadymienia. Aby ograniczyé
rozprzestrzenianie sie dymu ze strefy objetej pozarem do przedsionka, a nastepnie przez otwarte drzwi
miedzy przedsionkiem i klatka schodowa, naleizy uzyskaé predko$é, co najmniej 2 m/s w drzwiach
przedsionka/pomieszczenia uzytkowego.
Aby uzyska¢ minimalng predkos¢ 2 m/s przez otwarte drzwi klatki schodowej konieczne jest zapewnienie
dostatecznego wyptywu powietrza z przestrzeni uzytkowej na zewnatrz budynku. Konieczne jest
zapewnienie wyptywu powietrza przez przewody wentylacyjne (instalacja oddymiajgca korytarzy).
Wymagania klasy B.
4.5.1.  Kryterium rdéznicy ci$nien.
llos¢ dostarczanego powietrza powinna by¢ wystarczajgca do utrzymania réznicy cisnieri podanej ponizej
tablicy, gdy wszystkie drzwi do dZwigu, klatki schodowej i przedsionka oraz koricowe drzwi wyjsciowe sg
zamkniete, a droga odprowadzania powietrza z powierzchni uzytkowej jest otwarta.
System powinien by¢ tak zaprojektowany, aby klatka schodowa i przedsionek oraz, jezeli wystepuje, szyb
diwigu byty utrzymywane w stanie wolnym od dymu. W przypadku przenikniecia dymu do przedsionka,
ci$nienie w przestrzeni klatki schodowej nie powinno wttaczaé¢ dymu do szybu dZwigu ani odwrotnie.
Powinno to by¢ osiagniete przez zapewnienie oddzielnego systemu podwyiszania ci$nienia w szybie
dzwigu dla ekip ratowniczych, przedsionku i klatce schodowe;j.
Zespoty wentylatoréw/silnikéw dostarczajace powietrze do szybu diwigu dla ekip ratowniczych powinny
znajdowacl sie w obrebie zwigzanej z tym szybem klatki schodowej, ale z oddzielnymi przewodami
nawiewnymi.
Dopuszczalne minimalne réznice cisniert miedzy wyznaczonymi obszarami dla systeméw klasy B powinny
odpowiada nastepujgcym warto$ciom:

- miegdzy szybem dZwigu a powierzchnig uzytkows - 50 Pa,

- miedzy klatka schodowa a powierzchnia uzytkows - 50 Pa,

- po obu stronach zamknietych drzwi miedzy przedsionkiem a powierzchnig uzytkowa - 45 Pa.
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66-400 Gorzow Wielkopolski, ul. Jagielloriczyka 8 dz. nr 371/2, 372, 344, 380/1, 381, 382 oraz cz. dz. nr 370, 389 613
obreb 5 Sridmiescie Gorzéw Wielkopolski

W celu rozszerzenia zakresu wynikéw préb odbiorczych stosuje sie tolerancje pomiaréw + 10 %.

4.5.2. Kryterium przeptywu powietrza.
llo$¢ dostarczanego powietrza powinna byé wystarczajgca do utrzymania minimalnego przeptywu
powietrza 2 m/s przez otwarte drzwi miedzy przedsionkiem a powierzchnig uzytkowa na kondygnacji
objetej pozarem, przy otwartych wszystkich nastepujacych drzwiach miedzy:

a) klatka schodowg a przedsionkiem na kondygnacji objetej pozarem;

b) klatka schodowa a przedsionkiem na sgsiedniej kondygnacji;

c) szybem diwigu dla ekip ratowniczych a przedsionkiem na sasiedniej kondygnacji;

d) klatka schodowg a otoczeniem na poziomie dostepu strazy pozarnej;

e) oraz przy otwartej drodze odprowadzania powietrza na kondygnacji objetej pozarem.
4.5.3. Sita otwierajgca drzwi.
System tak zaprojektowany, aby sita przytozona do klamki drzwi nie przekraczata 100 N.
4.5.4. Odprowadzanie powietrza.
Podczas dziafania systemu powietrze zwigkszajace cisnienie bedzie przeptywato z przestrzeni o
podwyzszonym ci$nieniu do przestrzeni uzytkowej. Przestrzen uzytkowa na kondygnacji objetej pozarem
system instalacji oddymiajacej stuzacej réwniez do odprowadzania powietrza dla przewidywanego
strumienia przeptywu wptywajgcego do tej przestrzeni.
4.6. Uwagi koncowe.
Przyjgcie zaproponowanego rozwigzania techniczno-budowlanego do konkretnego obiektu wymaga
opracowania dedykowanego projektu wykonawczego.
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegdInosci z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobéw stuzgcych zapewnieniu
bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takie zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobdw do uzytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, pézn. zm.) oraz zasadami
wiedzy technicznej, jakimi sg serie norm PN-EN 54 (Systemy sygnalizacji pozarowej) i PN-EN 12101
(Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta), obwody wejiciowe i wyjéciowe urzadzert sterujacych
oraz tory transmisji, muszg by¢ nadzorowane.

Opracowat:

mgr inz. Pawet Wrzosek

-
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KT 60"30‘4 Docurnent type: Product card

Document date: 2012-11-29
Numer produktu 1494

G ted by: Katalog Sy ir on-line
Wersja: 50 Hz

Opis

» Regulowana predkosé obrotowa

* Zabezpieczenie termiczne (TK)

» Mozliwo$é¢ pracy w kazdym potozeniu
« Niezawodne, nie wymagajgce obstugi
» Uchylny Zespét silnik - koto wirnikowe

Wentylatory serii KT wyposazone sg w kota wirnikowe o fopatkach wygietych do przodu
napedzane silnikami z wirujgca obudowa. Silnik | koto wirnikowe s3 zamontowane na
uchylnej pokrywie serwisowej. Obudowa wykonaha z galwanizowanej blachy stalowej. Silnik
z wbudowanym czujnikiem temperatury uzwojeri TK wyprowadzonym do puszki
przytaczeniowej wentylatora. Ochrona termiczna wylgcznie przez zewnetrzne urzgdzenie
dotgczone do tego czujnika. Wszystkie podigczenia elektryczne wentylatora dokonuje sig na
listwie zaciskowej z zintegrowanej puszcze przytaczeniowe;.

Wentylatory mozna instalowaé w dowolnej pozycji. Zaleca sig stosowanie elastycznych
kré¢cow przytaczeniowych DS dla zapobiezenia przenoszeniu drgan na system kanatéw.

Dane techniczne

Wartosé Jednostka

Parametr
Napiecle 400 Vv
Czestotliwosé 50 Hz
Rodzaj zasilania 3 ~
Moc 1362 w
Prad 2.36 A
Maks. wydatek powietrza 3431 m3h
obr/min 1279 obr./min.
Minimalne przeciwcisnienie statyczne 0 Pa
Maks, temp. przettaczanego powietrza 62.5 °C
Maks. temp. przettaczanego powietrza przy regulacji napigciowej wentylatora 62.5 °C
Poziom dzwigku z od!. 3m. 584 dB(A)
Masa 304 kg
Klasa izolacji silnika F

54 P

Klasa zamkniecia ochrony, silnik

Wykresy

Wykresy

Nazwa: KT 60-30-4 | Numer produktu: 1494 | Wersja: 50 Hz
Docurnent type: Product card | Document date: 2012-11-29 | Generated by: Katalog online




Qg

& {rz;a‘é‘i}é‘

Dane hydrauliczne
Wymagany punkt } Punkt pracy
Moc wiasciwa
Q Ps Q Ps P n I wentylatora U
[m3h] [Pa) [mh] [Pa] w] [obr./min ] [A] SFP vi
[KW/m?/s]

1544 |4 434 14 514 1434 1.22 1.2 400
20003 250 = 2000 = 399 658 1411 1.37 1.18; 400

Wiot dB(A) 71 71 67 66 71 71 68 64 78

Wylot dB(A) 59 70 68 73 76 73 73 68 81
Otoczenie dB(A) 39 59 60 59 57 54 52 48 66

Poziom mocy akust.: :

Wit dB(A) ' 73 72 68 67 72 - 72 89 85 80

Wylot dB(A) 61 71 69 74 77 75 74 70 82
Otoczenie dB(A) 40 60 62 60 58 55 53 49 67
Wymiary
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A B c D E F G H i

KT 40-20 398 198 220 420 440 240 502 32 530
KT 50-25 498 248 270 520 540 290 532 68 610
KT 50-30 498 298 320 520 540 340 562 68 695
KT 60-30 598 298 320 620 640 340 642 89 715
KT 60-35 598 348 370 620 840 390 717 92 805
KT 70-40-4 698 398 420 720 740 440 787 92 800
KT 70-40-6/8 698 398 420 720 740 440 787 92 900
KT 80-50 798 497 520 820 840 540 880 113 1090
KT 100-50 998 497 520 1020 1040 540 980 113 1140

* = Dimension with fully open hatch.

Schemat elekiryczny
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TKTK L1 L2 L3

Akcesoria

Akcesoria elektryczne

CO2RT-R-D (6993)
DTV 500 (5044)

HR1 (5150)

IR-24-P (6995)

MicroREX D21 Plus (9500)
REV-5POL/O7 ON/OFF (33980)
RT 0-30 (5151)

RTRD 4 (5942)

RTRDU 4 (5946)

STDT 16 (5152)

STDT 16E (5153)

T 120 (5165)

Akcesoria

DS 60-30 (1547)
DXRE 60-30-3-2,5 (7955)
FFK 60-30 (1758)

GFL 60-30 (2708)

LDR 60-30 (5072)

PGK 60-30-3-2,0 (6610)

RB 60-30/22-2 400V/3 (9638)
RB 60-30/34-2 400V/3 (9641)
RBM 60-30/27 400V/3 (5453)
SRK 60-30 (7023)

VBR 60-30-2 (5466)

VBR 60-30-4 (5474)

VK 60-30 (5649)

Specyfikacja

The Kanalventilator is foolproof and maintenance- free. The box consists of electroplated steel plate. The fans can be installed in each fitting
position and with the help of the flexible DS connection they are very easy to builtin. The fans have a radial impeller with forward- curved impeller
vanes. For making cleaning and attendance easier the fan device is assembled at the closure head. The actuation is carried out by a maintenance-
free, speed- controlled external rotor motor. For protecting the motor, the production run has built in thermal contacts with completed lines to a motor
protection device. Furthermore the KE- fans have a wraped, integrated terminal box. For annealing the engine is designed inside the air flow.
Impeller according to VDI 2060, quality category Q6,3 and dynamically weigh heavy in two levels
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