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SPIS RYSUNKOW
Nr Nazwa rysunku Skala
. Branza sanitarna - INSTALACIA BYTOWES WENTYLACH MECHANICZNE), KLIMATYZAC) ORAZ GRZEWCZA

NAGRZEWNIC WENTYLACYJNYCH.

WK-01 INSTALACJA BYTOWEJ WENTYLACH MECHANICZNEJ - RZUT PIWNICY 1:100
WK-02 INSTALACIA BYTOWE) WENTYLACH MECHANICZNEJ - RZUT PRZYZIEMIA 1:100
WK-03 INSTALACJA BYTOWEJ WENTYLACS MECHANICZNE]J - RZUT PARTERU 1:100
WK-04 INSTALACJA BYTOWE) WENTYLACH MECHANICZNEJ - RZUT PIETRA | 1:100
WK-05 INSTALACJA BYTOWEJ WENTYLACH MECHANICZNEJ - RZUT PIETRA Il 1:100
WK-06 INSTALACIA BYTOWES WENTYLACH MECHANICZNEJ - RZUT PIETRA il 1:100
WK-07 INSTALACIA BYTOWEJ WENTYLACIH MECHANICZNEJ - RZUT PIETRA IV 1:100
WK-08 INSTALACIA BYTOWEJ WENTYLACH MECHANICZNE] - RZUT PIETRA V 1:100
WK-09 INSTALACIA BYTOWEJ WENTYLACI MECHANICZNEJ - RZUT PIETRA VI 1:100
WK-10 INSTALACJA BYTOWEJ WENTYLACH MECHANICZNE] - RZUT PIETRA VI 1:100
WK-11 INSTALACIA BYTOWEJ WENTYLACH MECHANICZNE] - RZUT PIETRA VLI 1:100
WK-12 INSTALACJA BYTOWES WENTYLAC)! MECHANICZNE) - RZUT PIETRA IX 1:100
WK-13 INSTALACIA BYTOWEJ WENTYLACII MECHANICZNEJ - RZUT PIETRA X 1:100
WK-14 INSTALACJA BYTOWEJ WENTYLACIH MECHANICZNE] - RZUT PIETRA XI 1:100
WK-15 INSTALACJA BYTOWEJ WENTYLACI MECHANICZNE]J - RZUT PIETRA XII 1:100
WK-16 INSTALACIA BYTOWEJ WENTYLACJI MECHANICZNE] - RZUT PIETRA Xili 1:100
WK=17 INSTALACJA BYTOWE) WENTYLACJI MECHANICZNE] - RZUT PIETRA XIV 1:100
WK-18 INSTALACJA BYTOWEJ WENTYLACH MECHANICZNE] - RZUT PIETRA XV 1:100
WK-19 INSTALACIJA BYTOWEJ WENTYLACIH MECHANICZNE) - RZUT PIETRA XVI 1:100
WK-20.1-3 INSTALACIA BYTOWEJ WENTYLACII MECHANICZNEJ — PRZEKROJE 1:100
WK-21 INSTALACIA KLIMATYZACII — RZUT PRZYZIEMIA 1:100
WK-22 INSTALACIA KLIMATYZACIHI — RZUT _PARTERU 1:100
WK-23 INSTALACIA KLIMATYZACJI—RZUT PIETRA | 1:100
WK-24 INSTALACIA KLIMATYZACII—RZUT _PIETRA |1 1:100
WK-25 INSTALACIA KLIMATYZACII - RZUT PIETRA Il 1:100
WK-26 INSTALACIA KLIMATYZACII - RZUT PIETRA IV 1:100
WK-27 INSTALACIA KLIMATYZACII- RZUT PIETRAV 1:100
WK-28 INSTALACIA KLIMATYZACII- RZUT PIETRA VI 1:100
WK-29 INSTALACIA KLIMATYZACH - RZUT PIETRA VII 1:100
WK-30 INSTALACIA KLIMATYZACJI—RZUT PIETRA VI 1:100
WK-31 INSTALACIA KLIMATYZACII - RZUT PIETRA IX 1:100
WK-32 INSTALACIA KLIMATYZACJI - RZUT PIETRA X 1:100
WK-33 INSTALACIA KLIMATYZACJI- RZUT PIETRA X! 1:100
WK-34 INSTALACIA KLIMATYZACII— RZUT PIETRA XV 1:100
WK-35 INSTALACIA GRZEWCZA NAGRZEWNIC WENTYLACYJNYCH - RZUT PIWNICY 1:100
WK-36 INSTALACIA GRZEWCZA NAGRZEWNIC WENTYLACYJNYCH - RZUT PARTERU 1:100
WK-37 INSTALACJA GRZEWCZA NAGRZEWNIC WENTYLACYINYCH - RZUT PIETRA XV 1:100
WK-39 SCHEMAT KOMPENSACII INSTALAC)I GRZEWCZE) -

ZAtACZNIKI
Nr Nazwa zalgcznika Skala
. Branza sanitarna - INSTALACIA BYTOWE! WENTYLAC)H MECHANICZNE], KLIMATYZAC)! ORAZ GRZEWCZA

NAGRZEWNIC WENTYLACYINYCH.

ZAE-01 KARTY DOBOROWE URZADZEN 1:100
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CZESC OPISOWA

INSTALACJA BYTOWEJ WENTYLACHI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJI ORAZ
GRZEWCZA NAGRZEWNIC WENTYLACYJNYCH.

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji bytowej wentylacji
mechanicznej, klimatyzacji oraz instalacji grzewczej nagrzewnic wentylacyjnych dla budynku
zlokalizowanego w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Jagielloficzyka 8.

2. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowia:

- zlecenie Inwestora;

- PB architektury budynku;

- ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpozarowej;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, z péZniejszymi zmianami;

~  aktualne normy i przepisy obowigzujace w zakresie objetym opracowaniem;

— uzgodnienia miedzybraniowe.

3. Temat i zakres opracowania.

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy wewnetrznych instalacji sanitarnych budynku
zlokalizowanego w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Jagielloriczyka 8.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

- instalacje wentylacji mechanicznej bytowej;

~ instalacje klimatyzacyjna,

- instalacje grzewczg nagrzewnic wentylacyjnych.

3.1. Instalacja wentylacji mechanicznej bytowej.

3.1.1. Zakres oraz podstawa opracowania.

Projekt instalacji bytowej wentylacji mechanicznej obejmuje rozwiazania wentylacji ogdlnej dla
poszczegbinych pomieszczeri funkeyjnych oraz dodatkowo dla powierzchni wspélnych tj. korytarzy, kiatek
schodowych, weztéw sanitarnych ogdinodostepnych i pomieszczen technicznych.

Wykaz wazniejszych norm i przepiséw krajowych:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z péZniejszymi zmianami,

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 wraz z
péZniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie,

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
og6linych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy,
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4. PN-B-03430/Az3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania.
5. PN-B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
6. PN-B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
7. PN-EN 1886 Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wihasciwoséci mechaniczne.
8. PN-EN 779:1998 Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogélnej. Wymagania, badania,
oznaczanie.,
9. PN-B-76003 Filtry powietrza. Klasy jakosci.
10.PN-B-03434 Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.
11.PN-B-76001 Przewody wentylacyjne. Szczelnoéé. Wymagania i badania.
12.PN-B-76002 Wentylacja. Potgczenia urzadzeri, przewodéw i ksztattek wentylacyjnych.
13.PN-EN 13501-1 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynku — Czeé¢ 1:
Klasyfikacja na podstawie badar reakgji na ogien
14.PN-EN 12236 Wentylacja budynkéw. Podwieszenia i podpory przewodéw wentylacyjnych.
Wymagania wytrzymatosciowe.
15.PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Dopuszczalne wartosci poziomu diwieku w
pomieszczeniach.
Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, warunkami technicznymi jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, innymi obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami
oraz innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie Budowlanym, a takze zgodnie ze sztuka budowlana.
3.1.2. Parametry instalacji oraz bilans powietrza.
Powietrze zewnetrzne {parametry przyjete do obliczen):
- maksymalna temperatura w okresie letnim tz = +30°C,
-~ wilgotno$¢ wzgledna w okresie letnim okofo ¢ = 45%,
- minimalna temperatura w okresie zimowym tz = -20°C (wg PN-76/B-03420),
- wilgotno$¢ wzgledna w okresie zimowym ¢ = 90%.
Zatozenia dla min. ilosci powietrza wentylacyjnego:
—  powierzchnia biurowa min. 30 [m3/h na osobe],
— toalety w weztach sanitarnych: 50 [m3/h] na miske ustepowa, 25 [m3/h] na pisuar, 50 [m3/h] na
natrysk,
- pomieszczenia techniczne min. 2,0 wymiany/h,
- pomieszczenia gospodarcze min. 2,0 wymiany/h,
~ pomieszczenie techniczne na odpady 10 wymian/h.
Dopuszczalny poziom hatasu w pomieszczeniach we wnetrzu budynku:
1. pomieszczenia magazynowe 75 dB(A),
2. pomieszczenia techniczne 75 dB(A),
3. pomieszczenia socjalne 45 dB(A),
4

pomieszczenia biurowe 40 dB(A).
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3.1.3. Rozwigzania techniczne.

Doktadne okredlenie przestrzeni obstugiwanych przez poszczegéine systemy wentylacyjne pokazano na
zatgczonych rysunkach. Powietrze Swieze uzdatnione w centralach wentylacyjnych z odzyskiem ciepta jest
nawiewane do pomieszczert poprzez instalacje z kanatéw wentylacyjnych prostokatnych i okraglych. Po
uzdatnieniu (filtracja, odzysk ciepta, ogrzewanie oraz ewentualne nawilzanie) bedzie ttoczone do kanatu
nawiewnego, a nastepnie za pomocg nawiewnikéw nawiewane do pomieszczen.

W budynku projektuje sie wentylowaé wszystkie pomieszczenia mechanicznie. Zaprojektowano niezalezne
ukfady wentylacyjne nawiewno-wywiewne lub wywiewne dla nastepujgcych grup pomieszczeri:
POMIESZCZENIA BIUROWE SEGMENT POtUDNOWY — zespoty wentylacyjne: N1 — W1;
POMIESZCZENIA BIUROWE SEGMENT POtNOCNY — zespoty wentylacyjne: N2 — W2;

POMIESZCZENIA SANITARNE — zespoty wentylacyjne: WC1, WC2;

POMIESZCZENIA TECHNICZNE — zespoty wentylacyjne: N3 — W3;

POMIESZCZENIA KUCHNI — zespoty wentylacyjne: N4 — W4;

POMIESZCZENIA BUFETU — zespoly wentylacyjne: N5 — W5;

POMIESZCZENIA SALI NARAD — zespoty wentylacyjne: N6 — W6.

Wszystkie instalacje ukfadéw wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych oraz wywiewnych powinny
zapewni¢ mozliwos¢ ograniczenia intensywnosci dziatania lub jej wytgczenia poza okresem uzytkowania
pomieszczen, z zachowaniem warunku normalnej pracy przez co najmniej jedng godzine przed i po ich

Now e wN e

uzytkowaniu.

Wszystkie urzadzenia i materiaty muszg mig¢ stosowne atesty, certyfikaty i dopuszczenia.

Na instalacjach przewiduje sie wyczystki dla czyszczenia kanatéw. Naleiy zapewni¢ dostep w celu
czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach urzadzen:

~  przepustnice (z dwdch stron),

- klapy poiarowe (z jednej strony),

- nagrzewnice i chtodnice (z dwéch stron),

- tlumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony),

- ttumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwdch stron),

—  filtry (z dwdch stron),

— wentylatory przewodowe {z dwdch stron),

— urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwéch stron),

- urzadzenia automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwéch stron).

Migdzy wyczystkami nie powinny by¢ zamontowane wigcej niz dwa kolana, tuki o kacie wiekszym niz 45 st,
a w przewodach poziomych odlegtosé miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10 m.

W budynku projektuje sie wykonanie pionowych kanatéw wentylacji oddymiajacej przy wykorzystaniu
istniejacych szachtéw po obu stronach trzonu komunikacyjnego budynku. Szachty powinny zostaé
dostosowane do zadar przewodéw wentylacji oddymiajacej w sposéb pozwalajgcy na uzyskanie klasy
odpornosci ogniowej E | S, co najmniej takiej, jak zaktadana klasa odpornosci ogniowej stropu. Pionowe
kanaty oddymiajgce stuzy¢ beda réwniez jako kanaly wywiewne instalacji wentylacji bytowej
odseparowanej klapami odcinajgcymi NO z sitownikami do instalacji oddymiania o odpornosci ogniowej
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120 min oraz dymoszczelnej (KWP NO EiS120 AA). Przefaczenie funkcji kanatéw (bytowy — dymowy) na
sygnat z instalacji pozarowej budynku SAP.

3.1.4. Wentylacja pomieszczen biurowych N1:2 — W1+2.

Parametry instalacji:

N1-W1,
LN1 =20 615 [m3/h] ApN1 =350 Pa
LW1 = 17 290 [m3/h] ApW1 =350 Pa
N2 - W2,

LN2 =20 195 [m3/h] ApN2 =350 Pa
LW2 = 16 295 [m3/h] ApW?2 = 350 Pa

Uktady wentylacyjne nawiewno-wywiewne wyposazone w indywidualne centrale wentylacyjne Danverit
DV 60 w wykonaniu zewnetrznym (dachowym). Centrale wstepnie odzyskujg ciepto i podgrzewaja zima
powietrze zewngtrzne do temperatury ok. 22 st C. Latem zyski ciepta oraz ciepto z powietrza
wprowadzonego do -budynku przejmowane w pomieszczeniach dedykowanych przez klimatyzatory
sufitowe lub Scienne. Szafa automatyki centrali powinna byé przystosowana do podtaczenia wentylatoréw
wyciggowych WC 1 i 2 (praca sprzezona).

Systemy wentylacyjne nawiewno-wywiewne zawieraja nastepujace urzgdzenia:

centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna — w skiad, wchodza: przepustnice, potgczenia elastyczne,
filtry, obrotowy wymiennik odzysku ciepta, nagrzewnica wodna, wentylatory nawiewu i wywiewu,
szafka sterujgco-zasilajaca, falownik, kompletna automatyka obiektowa, montaz centrali na ramie
stalowej;

nawilzacz elektrodowy;

ttumiki prostokatne instalacji nawiewnej oraz wywiewnej;

przeciwpozarowe klapy odcinajgce dla instalacji nawiewnej i wywiewnej na przejéciach przez
wydzielenia pozarowe w postaci prostokatnych oraz okragtych klap odcinajacych do systemu
wentylacji ogdlne;j.

sufitowe okragte anemostaty nawiewne oraz wywiewne ze skrzynkami rozpreznymi wyposazonymi w
kréciec przytaczeniowy z przepustnicami (przepustnice z regulacja z zewnatrz skrzynki);

anemostaty sufitowe prostokatne 1-kierunkowe ze skrzynkami rozpreinymi oraz przepustnicami
(przepustnice z regulacjg z zewnatrz skrzynki);

sufitowe okragte anemostaty nawiewne oraz wywiewne;

przepustnice wydajnosci na przewodach wywiewnych i nawiewnych;

kanaty i ksztattki wentylacyjne o przekroju okragtym z blachy stalowe]j ocynkowanej zgodnie z BN-
64/8865-04 i BN-64/8865-05 typu SPIRO;

kanaty wentylacyjne prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej, taczone kotnierzowo dla wiekszych
srednic lub na zasuwki dla Srednic mniejszych. Przewody z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z BN-
64/8865-04 i BN-64/8865-05. Elementy nieocynkowane, takie jak podpory i uchwyty nalezy
przygotowac do malowania zgodnie z instrukejg KOR - 3, tj. czysci¢ do 2 stopnia czystosci, a nastepnie
malowac farbg ftalowg 60% miniowa, podktadowa.

Do podtaczenia nawiewnikéw i wywiewnikéw nalezy stosowa¢ przewody elastyczne w wersji przewoddw
aluminiowych elastycznych, izolowanych z warstwa paroszczelng z folii poliestrowej np AF013 (o
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wiasciwosciach tlumienia akustycznego). Ich dtugosé wynosié powinna minimum okofo 10 m, w
przypadku blizszego usytuowania nawiewnika lub wywiewnika nalezy przewdd uktadaé z naddatkiem).
Przewody wentylacyjne montowane na podporach lub wieszakach z zastosowaniem podktadek
amortyzacyjnych z ptyt gumowych o gr. 5 mm.

Ewentualne kolizje anemostatéw z oprawami swietInymi nalezy rozwigzywac przez odsuniecie nawiewnika
o jeden modut kasty stropu podwieszanej w bok.

W projekcie przewidziano uzbrojenie uktadéw wentylacyjnych w urzadzenia do regulacji wilgoci w
nawiewanym powietrzu. Do tego celu zastosowaé elektrodowe nawilzacze parowe montowane w
pomieszczeniach technicznych na dachu. Nawilzacz parowy jako bezci$nieniowa wytwornica pary,
wykorzystujgca elektrody. Urzadzenia zaprojektowane do nawilzania powietrza poprzez system dystrybucji
pary typu multi (krétki dystans nawilzania). Cylinder parowy nawilzacza z mozliwoscig czyszczenia.

System regulacji wilgotnosci powietrza nawiewanego (czujnik wilgotnosci zamontowany w kanale

nawiewnym).

1

A1/2 czunik wilgotnosci Condair GP3

B1  czujnik pracy wentylatora B1 B2

B2 caujnik przeplywy -

B3 higrostat bezpleczenstva 1Z Ll 1Y
PL reguistor wewnefrzny P

Pl Zewnsghany regulator clagly P
Y  sygnabwsiSciowy z At
Z  sygnabweisclowy z A2

{FL =

Czujnik wilgotnosci (A1) umieszczony w kanale powietrza nawiewanego za lanca parowa. Czujnik
wilgotnosci (A2) do ciggtej regulacji wydajnosci umieszczony w kanale nawiewnym przed lancg parowas.
Regulator Pl z mozliwoscig podigczenia drugiego czujnika wilgotnosci.

Dobdr nawilzaczy:

Uktad N1-w1

llos$¢ powietrza mp = 20 615 m3/h

Réznica zawartosdci wilgoci Ax = 3,0 g/kg (dla powietrza po odzysku i podgrzewie)
Wydajnos¢ nawilzacza mw = 75 kg/h

Uktad N2-w2

llod¢ powietrza mp = 20 195 m3/h

Rdznica zawartosci wilgoci Ax = 3,0 g/kg (dla powietrza po odzysku i podgrzewie)

Wydajnos¢ nawilzacza mw = 75 kg/h
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Dobrano nawilzacz Conair CP3 90 (400 V) dla kazdej z central. Nawilzacze montowane w obudowach
mrozoodpornych.

Para dystrybuowana w kanale przy pomocy systemy OptiSorp (dtugosé¢ dystansu nawilzania
maksymalnie 1,5 m).

3.1.5. Wentylacja pomieszczen sanitarnych WC1, WC2.

Wentylacja pomieszczen sanitarnych WC zostafa zaprojektowana przy pomocy osobnych uktadéw WC1+2
wentylacji wywiewnej. Kompensacja powietrza z uktadéw nawiewnych N1+2, poprzez kratki wentylacyjne
w drzwiach pomieszczen sanitarnych oddzielajacych pomieszczenia sanitarne od korytarzy.

Uktady wywiewne pomieszczei WC jako podcisnieniowe. Zakres projektowanej instalacji obejmuje
wentylatory dachowe do kanatéw okragtych wraz z instalaciami kanatowymi wyciagowymi
doprowadzonymi do pomieszczen i zakoriczonymi zaworami powietrznymi wywiewnymi. Rozprowadzenie
instalacji kanafowej wraz z elementami wyciggowymi i regulacyjnymi. Nawiew kompensacyjny z ciagéw
komunikacyjnych kratkami drzwiowymi.

Praca uktadéw wyciggowych WC ciagta oraz sprzezona z pracg odpowiednich uktadéw nawiewno-
wywiewnych obstugujacych dane segmenty biurowe:

WC1 sprzezony z uktadem N1-W1,

WC2 sprzezony z uktadem N2-W2,

Parametry instalacji oraz urzadzenia wentylacyjne:

Ww(C1

LWC1 =3 055 [m3/h] ApWC1 =300 Pa
Wentylator wywiewny MUB 042 450EC-A2-K (1PH230V)
WC2

LWC2 =4 650 [m3/h] ApWC2 =380 Pa

Wentylator wywiewny MUB 042 500E4-A2

Wiaczniki uktadéw oraz regulatory w pomieszczeniu technicznym na dachu (mozliwie blisko sterownicy

centrali wentylacyjnej wentylacji pomieszczeri biurowych). Dodatkowo przewiduje sie wytacznik

serwisowy w poblizu wentylatora.

Do podtaczenia anemostatéw okraglych wywiewnych stosowaé przewody elastyczne izolowane

akustycznie (ich diugos¢ wynosi¢ powinna minimum okoto 1,0 m, w przypadku blizszego usytuowania

nawiewnika lub wywiewnika nalezy przewéd uktadaé z naddatkiem).

System wentylacji WC zawiera nastepujace urzadzenia:

- wentylatory wyciggowe (z regulatorem tyrystorowym, do wyregulowania uktadu) zlokalizowane w
wentylatorni na dachu;

- przeciwpozarowe klapy odcinajgce okragte i prostokatne dla instalacji wywiewnej na przejéciach przez
wydzielenia pozarowe;

- okragle anemostaty wywiewne przeznaczone do montazu w suficie lub $cianie z regulacjg ciénienia i
wydajnosci powietrza;

- kanaly i ksztaftki wentylacyjne o przekroju okragtym z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z BN-
64/8865-04 i BN-64/8865-05 typu SPIRO;
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- kanaty wentylacyjne prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej, taczone kotnierzowo dia wiekszych
srednic lub na zasuwki dla $rednic mniejszych. Przewody z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z BN-
64/8865-04 i BN-64/8865-05. Elementy nieocynkowane, takie jak podpory i uchwyty nalezy
przygotowac¢ do malowania zgodnie z instrukcjg KOR - 3, tj. czyécié do 2 stopnia czystosci, a nastepnie
malowac farbg ftalowg 60% miniowa, podktadowa.

3.1.6. Wentylacja pomieszczeni technicznych N3 —W3.

Wentylacja pomieszczen technicznych obejmuje pomieszczenia zlokalizowane w piwnicy i przyziemiu.

Parametry instalacji:

N3 -w3
LN3 =2 065 [m3/h] ApN3 =260 Pa
LW3 =2 065 [m3/h] ApW3 =350 Pa

Ukfad wentylacyjny nawiewno-wywiewny wyposazony w indywidualng centrale wentylacyjng Topvex TR
06 HW w wykonaniu wewnetrznym. Centrala wstepnie odzyskuje ciepto i podgrzewa zima powietrze
zewnetrzne do temperatury ok. 16 st C.

System wentylacyjny nawiewno-wywiewny zawiera nastepujace urzgdzenia:

- centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna — w skfad, wchodza: przepustnice, potgczenia elastyczne,
filtry, obrotowy wymiennik odzysku ciepta, nagrzewnica wodna, wentylatory nawiewu i wywiewu,
szafka sterujgco-zasilajaca, falownik, kompletna automatyka obiektowa, montaz centrali na ramie
stalowej;

- tlumiki prostokatne oraz okragte instalacji nawiewnej oraz wywiewnej;

- przeciwpozarowe klapy odcinajace okragte i prostokatne dla instalacji nawiewnej i wywiewnej na
przejsciach przez wydzielenia pozarowe;

- kratki nawiewne i wywiewne;

- sufitowe okragte anemostaty nawiewne oraz wywiewne;

- kanaty i ksztaitki wentylacyjne o przekroju okragtym z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z BN-
64/8865-04 i BN-64,/8865-05 typu SPIRO;

- kanaty wentylacyjne prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej, taczone kotnierzowo dla wiekszych
srednic lub na zasuwki dla $rednic mniejszych. Przewody z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z BN-
64/8865-04 i BN-64/8865-05. Elementy nieocynkowane, takie jak podpory i uchwyty naleizy
przygotowac do malowania zgodnie z instrukecjg KOR - 3, tj. czyscié do 2 stopnia czystoéci, a nastepnie
malowac farbg ftalowg 60% miniowa, podkfadowsa.

Przewody wentylacyjne montowane na podporach lub wieszakach z zastosowaniem podkfadek

amortyzacyjnych z ptyt gumowych o gr. 5 mm.

3.1.7. Wentylacja pomieszczer kuchni N4 —- W4,

Wentylacja kuchni obejmuje pomieszczenia zlokalizowane na parterze.

Parametry instalacji:

N4 -wW4
LN4 = 810 [m3/h] ApN4 =170 Pa
LW4 = 760 [m3/h] ApW4 =340 Pa
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Uktad wentylacyjny nawiewno-wywiewny wyposazony w centralke nawiewng wentylacyjng TA 1100 EL w
wykonaniu wewnetrznym. Centralka podgrzewa zima powietrze zewnetrzne do temperatury ok. 20 st C.
Wywiew wentylatorem kuchennym MUBT 025 355EC (praca sprzezona z nawiewem) umieszczanym na
dachu w pomieszczeniach technicznych. W przygotowalni wyciag powietrza przy pomocy indywidualnego
okapu kuchennego z tapaczem ttuszczu.

System wentylacyjny nawiewno-wywiewny zawiera nastepujgce urzgdzenia:

- centralka wentylacyjna nawiewna — w sktad, wchodza: przepustnice, potaczenia elastyczne, filtry,
nagrzewnica elektryczna, wentylator nawiewu, szafka sterujgco-zasilajgca, kompletna automatyka
obiektowa, montaz centralki pod stropem korytarza;

- wentylator dla okapéw kuchennych zlokalizowany na dachu (praca sprzezona z nawiewem);

- indywidualny okap z tapaczem ttuszczu;

- ttumiki prostokatne oraz okragte instalacji nawiewnej oraz wywiewnej;

- przeciwpozarowe klapy odcinajgce okragte i prostokatne dla instalacji nawiewnej i wywiewnej na
przejsciach przez wydzielenia pozarowe;

- kratki nawiewne i wywiewne;

- sufitowe okragte anemostaty nawiewne oraz wywiewne;

- kanaty i ksztattki wentylacyjne o przekroju okragtym (obudowane) z blachy stalowej ocynkowanej
zgodnie z BN-64/8865-04 i BN-64/8865-05 (nie wolno stosowaé kanatéw typu SPIRO);

- kanaly wentylacyjne prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej, faczone kotnierzowo dla wiekszych
srednic lub na zasuwki dla $rednic mniejszych. Przewody z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z BN-
64/8865-04 i BN-64/8865-05. Elementy nieocynkowane, takie _jak podpory i uchwyty nalezy
przygotowac do malowania zgodnie z instrukcjg KOR - 3, tj. czyécié do 2 stopnia czystosci, a nastepnie
malowac farba ftalowa 60% miniowa, podktadowa.

Przewody wentylacyjne montowane na podporach lub wieszakach z zastosowaniem podktadek

amortyzacyjnych z ptyt gumowych o gr. 5 mm.

3.1.8. Wentylacja pomieszczen bufetu N5 — W5.

Wentylacja pomnieszczen bufetu obejmuje pomieszczenia zlokalizowane na parterze.

Parametry instalacji:

N5 — W5
LN5 = 970 [m3/h] ApN5 =170 Pa
LWS5 = 970 [m3/h] ApWS5 =270 Pa

Uktad wentylacyjny nawiewno-wywiewny wyposazony w indywidualng centralke wentylacyjng MAXI
1500EL w wykonaniu wewnetrznym. Centrala wstepnie odzyskuje ciepto i podgrzewa zimg powietrze
zewnetrzne do temperatury ok. 22 st C.

System wentylacyjny nawiewno-wywiewny zawiera nastepujace urzadzenia:

- centralka wentylacyjna nawiewno-wywiewna — w skfad, wchodza: przepustnice, potaczenia
elastyczne, filtry, krzyzowy wymiennik odzysku ciepta, nagrzewnica elektryczna, wentylatory nawiewu
i wywiewu, szafka sterujgco-zasilajgca, kompletna automatyka obiektowa, montaz centralki pod

stropem pomieszczenia obstugiwanego;

- ttumiki prostokgtne oraz okragte instalacji nawiewnej oraz wywiewnej;
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- przeciwpozarowe klapy odcinajace okragte i prostokatne dla instalacji nawiewnej i wywiewnej na
przejsciach przez wydzielenia pozarowe;

- sufitowe okragte anemostaty nawiewne oraz wywiewne ze skrzynkami rozpreznymi wyposazonymi w
krociec przyfaczeniowy z przepustnicami (przepustnice z regulacjg z zewnatrz skrzynki);

- kanaly i ksztattki wentylacyjne o przekroju okragtym z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z BN-
64/8865-04 i BN-64/8865-05 typu SPIRO;

- kanaly wentylacyjne prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej, faczone kotnierzowo dla wiekszych
srednic lub na zasuwki dla $rednic mniejszych. Przewody z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z BN-
64/8865-04 i BN-64/8865-05. Elementy nieocynkowane, takie jak podpory i uchwyty nalezy
przygotowac do malowania zgodnie z instrukcjg KOR - 3, t]. czysci¢ do 2 stopnia czystosci, a nastepnie
malowac farbg ftalowa 60% miniowa, podkfadowa.

Przewody wentylacyjne montowane na podporach lub wieszakach z zastosowaniem podktadek

amortyzacyjnych z ptyt gumowych o gr. 5 mm.

3.1.9. Wentylacja pomieszczenia sali narad N6 — We6.

Wentylacja pomieszczenia sali narad obejmuje pomieszczenia zlokalizowane na parterze.

Parametry instalacji:

N6 — W6
LN6 = 3000 [m3/h] ApN6 =220 Pa
LW6 =3000 [m3/h] ApW6 = 220 Pa

Uktad wentylacyjny nawiewno-wywiewny wyposazony w indywidualng centraike wentylacyjna Topvex TR

09 HW w wykonaniu wewnetrznym (umieszczona bezposrednio w obstugiwanym pomieszczeniu w

magazynku). Centrala wstepnie odzyskuje ciepto i podgrzewa zima powietrze zewnetrzne do temperatury

ok.22st C.

System wentylacyjny nawiewno-wywiewny zawiera nastepujgce urzadzenia:

- centralka wentylacyjna nawiewno-wywiewna — w skfad, wchodza: przepustnice, pofaczenia
elastyczne, filtry, obrotowy wymiennik odzysku ciepta, nagrzewnica elektryczna, wentylatory nawiewu
i wywiewu, szafka sterujgco-zasildjgca, kompletna automatyka obiektowa, montaz centralki w
pomieszczeniu magazynku;

- ttumiki prostokatne oraz okragte instalacji nawiewnej oraz wywiewnej;

- przeciwpozarowe klapy odcinajace okragte i prostokatne dla instalacji nawiewnej i wywiewnej na
przejsciach przez wydzielenia pozarowe;

- sufitowe okraggte anemostaty nawiewne oraz wywiewne ze skrzynkami rozpreznymi wyposazonymi w
krociec przytaczeniowy z przepustnicami (przepustnice z regulacja z zewnatrz skrzynki);

- kanaty i ksztaltki wentylacyjne o przekroju okragtym z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z BN-
64/8865-04 i BN-64/8865-05 typu SPIRO;

- kanaly wentylacyjne prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej, taczone kotnierzowo dla wiekszych
srednic lub na zasuwki dla $rednic mniejszych. Przewody z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z BN-
64/8865-04 i BN-64/8865-05. Elementy nieocynkowane, takie jak podpory i uchwyty naleiy
przygotowac do malowania zgodnie z instrukcjg KOR - 3, tj. czyscié do 2 stopnia czystosci, a nastepnie
malowac farbj ftalowa 60% miniowa, podktadowa.
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Przewody wentylacyjne montowane na podporach lub wieszakach z zastosowaniem podkiadek
amortyzacyjnych z ptyt gumowych o gr. 5 mm.
3.1.10. Elementy instalacji wentylacji mechaniczne;j.

Centrale wentylacyine.

Centrale wentylacyjne przeznaczone sg do montazu na zewnatrz oraz w wykonaniu wewnetrznym zgodnie
z opisem. Plyty zabezpieczone folia do usunigcia po montazu. Podigczenia kanatéw do central
wentylacyjnych i wentylatoréw wykonaé za pomoca potaczen elastycznych z podwdjnego rekawa z tkaniny
poliestrowej, powleczonej warstwg uplastycznionego poliwynylu, o klasie ochrony pozarowej M1.
Charakterystyka mechaniczna pomiedzy —300C - +800C.

Centrale na czerpaniu oraz wyrzucie wyposazone w przepustnice. Centrale dachowe jako zblokowane
urzadzenia wentylacyjne, obejmujace czerpnig i wyrzutnie powietrza, zapewniajace skuteczny rozdziat
strumienia powietrza $wiezego od wywiewanego.

W przypadku wszystkich urzadzen wentylacyjnych, w celu zabezpieczenia przed przenoszeniem wibracji i
obcigzer dynamicznych na konstrukcje budynku przewidziano zastosowanie amortyzujgcych podktadek
gumowych.

Centrale wentylacyjne zabezpieczone muszg byé przed przekroczeniem dopuszczalnego cisnienia dla
materiatu, z ktérego wykonane s3 kanaly wentylacyjne. Jako zabezpieczenie przed awaryjnym
niekontrolowanym wzrostem ci$nienia w kanatach, ktére mogtoby doprowadzi¢ do ich zniszczenia
zastosowaC nalezy zabezpieczenie presostatem réznicowym zamontowanym zaréwno na kanale
nawiewnym z pomiarem nadcisnienia oraz na kanale wywiewnym z pomiarem podciénienia (nastawy
wartosci cisnienia granicznego przy jakim kanaly moga pracowaé nalezy zweryfikowaé z danymi
producenta kanatéw). Jedno z wejs¢ alarmowych sterownika nalezy skonfigurowaé do przyjecia sygnatu
zatrzymania urzadzenia w przypadku przekroczenia nastawy na presostatach. Krééce presostatéw musza
mierzy¢ ciénienia statyczne.

Uwaga! ZachowacC wymagang przestrzeri niezbedna do prawidfowej obstugi i serwisowania urzadzenia.
Nagrzewnice wodne central powinny by¢ w wykonaniu na maksymalne ciénienie robocze minimum 10 bar.
Wentylatory wywiewne,

Wentylatory dachowe nalezy posadowi¢ na podstawach tlumiacych (nie dotyczy wentylatoréw, ktére
obstuguijg linie wyciggowe zaopatrzone w ttumiki kanatowe).

Wentylatory wywiewne kanatowe zostang podwieszone do stropu i potaczone z instalacja poprzez krééce
elastyczne.

Catos¢ nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta wentylatoréw.

Uwaga!

Zachowa¢ wymagang przestrzeri niezbedng do prawidtowej obstugi i serwisowania urzadzenia.

Kanaly nawiewne i wyciggowe.

Wewnatrz budynku powietrze rozprowadzone jest przy pomocy kanatéw wentylacyjnych nawiewnych i
wywiewnych. Kanaly pionowe nalezy prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych. Kanaty poziome nalezy
prowadzi¢ w przestrzeni nad sufitami podwieszonymi (jezeli takie wystepuja) na wysokosciach podanych
na rysunkach PW i uktada¢ na elementach wsporczych mocowanych do konstrukcji budynku.

Zaprojektowano prostokatne, okragte kanaty i ksztattki wentylacyjne:
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— klasa wykonania przewodéw linii nawiewnych i wywiewnych wentylacji ogélnej: N (wykonanie
niskocisnieniowe) — od —400 Pa do +1000 Pa wg normy PN-B-0334,
—  klasa szczelnodci przewoddw wentylacji ogélnej: A — o normalnej szczelnosci wg normy PN-B-
76001,
— kanaly wentylacyjne sztywne o przekroju prostokgtnym nalezy wykonaé z potaczeniami z profili
zimno gietych,
— kanaty wentylacyjne o boku wigkszym niz 1200 mm wzmacniane przez usztywnienia rurkowo-
krzyzowe,
—  potaczenie przewodoéw wentylacyjnych wg PN- B-76002,
—~ jako kanaly wentylacyjne sztywne o przekroju kotowym zastosowad kanaty wentylacyjne typu
SPIRO,
— Jako kanaly elastyczne nalezy zastosowacd kanaty aluminiowe izolowane — typu flex ttumigcy
(podejscia do elementéw nawiewnych i wywiewnych).
— przygotowac otwory rewizyjne dla czyszczenia instalacji zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” COBRTI INSTAL.
Wyczystki. |
Na instalacjach przewiduje sie wyczystki dla czyszczenia kanatéw. Nalezy zapewnié dostep w celu
czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach urzadzef:
— przepustnice (z dwdch stron),
- klapy pozarowe (z jednej strony),
— nagrzewnice i chfodnice (z dwdch stron),
- ttumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony),
—  ttumiki hafasu o przekroju prostokgtnym (z dwdch stron),
—  filtry (z dwdch stron),
— wentylatory przewodowe (z dwdéch stron),
— urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwéch stron),
— urzadzenia automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwéch stron).
Miedzy wyczystkami nie powinny by¢ zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym niz
45 st, a w przewodach poziomych odlegtosé miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wigeksza niz 10
m.
Zawiesia, elementy montaZowe.
przewody wentylacyjne mocowane lub wspierane na konstrukcjach wsporczych, typowych zawiesiach

i pretach wykonanych ze stali ocynkowanej,

- system mocowania kanatéw musi posiadaé mozliwos$é ttumienia hatasu i drgan,

- nalezy przestrzegaé zasady: kanaty wentylacyjne nalezy podwieszaé co 2 - 2,5 metry biezgce,

- wentylacyjne kanaly prostokatne w zaleinosci od gabarytéw: na typowych szynach i szpilkach
facznikowych, tasmach,

—~ wentylacyjne kanaly okragte w zaleznoéci od gabarytéw: na typowych tasémach, zawiesiach do
przewoddw o przekroju kofowym. Wszystkie kanaty nalezy montowaé w sposéb zapobiegajacy
przenoszeniu jakichkolwiek drgai na konstrukcje budynku,
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- zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych wykonaé z materiatéw niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany
dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgcej,

- w przypadku kiedy kanaty lub wieszaki stanowig zagrozenie dla personelu przeprowadzajacego
konserwacje, cze$ci stanowigce zagrozenie zostang zabezpieczone za pomocag pasa izolujacego
wykonanego z gumy lub pianki z wykoficzeniem tasma fluorescencyjng w kolorze z6ttym i czarnym.

Izolacja ogniochronna kanatéw wentylacyjnych i zawiesi wentylacji ogdlnej.

W celu zachowania wymaganej przepisami odpornosci ogniowej przegréd budowlanych stanowigcych
oddzielenie stref pozarowych oraz wydzieleri pozarowych, fragmenty kanatéw wentylacyjnych oraz
zawiesia zostang zaizolowane ptytami z wefny mineralnej o odpornosci ogniowej El wymaganej dla
elementdw oddzielenia przeciwpozarowego tej strefy (pokryte jednostronnie folig aluminiowa). Dzieki folii
aluminiowej zabezpieczenie wykonane ptytami bedzie petni¢ funkcje izolacji przeciwkondensacyjnej.

Catos¢ izolacji ognioochronnej nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta.

I1zolacja cieplna kanatéw wentylacyinych i zawiesi.

Kanaty nalezy zaizolowa¢ matami z wetny mineralnej (wewnatrz budynku grubosci 40 mm a na zewnatrz
grubosci 80 mm). Izolacja kanatéw biegnacych na zewnatrz budynku zabezpieczona przed dziataniem
czynnikéw atmosferycznych oraz zwierzat.

W szachtach wentylacyjnych kanaty izolowane.

Odcinki kanatéw biegnace przez pomieszczenia obstugiwane nieizolowane.

Kanaty nawiewne oraz wywiewne wentylacji pomieszczen technicznych nieizolowane.

Kanaty czerpne biegnace wewnatrz budynku izolowane szczelnie matami z kauczuku gruboéci 50 mm w
spos6b zabezpieczajgcy przed wkraplaniem wilgoci z powietrza.

Uziemienie urzgdzen i kanatéw wentylacyjnych.

Aby zapobiec niebezpieczeristwu porazenia pradem nalezy wszystkie urzadzenia wentylacyjne podtaczyé

do prawidtowo wykonanej instalacji uziemiajacej.

W ramach ochrony przeciwporazeniowej nalezy zamontowac¢ szyny ochronne, do ktérej nalezy podtaczyé

przewodami o odpowiednim przekroju kanaty wentylacyjne oraz wszystkie inne metalowe elementy

konstrukcyjne. System ochrony przeciwporazeniowej powinien obejmowacé:

- wszystkie urzadzenia wentylacyjne zlokalizowane na dachu budynku nalezy potgczyé potaczeniem
odgromowym do istniejgcego przewodu odgromowego,

- w przypadku pozostatych urzadzen wentylacyjnych nalezy wykonaé odpowiednig instalacje
uziemiajgca zgodnie z dokumentacja techniczng poszczegdinych urzadzen,

— wykonanie potgczen wyréwnawczych,

— wykonanie dostatecznie szybkiego wytgczenia zasilania.

Elementy dystrybucji powietrza.

W poszczegdinych czesciach obiektu zostang zamontowane:
1. kratki oraz anemostaty nawiewne i wywiewne,
2. zawory nawiewne i wywiewne talerzowe.

Kolorystyke nalezy uzgodni¢ z inwestorem i architektem.
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Przed montazem nalezy przeprowadzi¢ koordynacje z elementami innych instalacji umieszczonych w
sufitach podwieszonych.

Odcinajace i transferowe klapy ppoz.

W celu zachowania odpornosci ogniowej przegréd budowlanych stanowigcych oddzielenia stref
pozarowych, w miejscach przej$¢ kanatéw przez przegrody, zaprojektowano odcinajgce klapy ppoz. W
przypadku pozaru klapa umozliwia odcigcie strefy pozarowej objetej pozarem. Zamknieta klapa odcinajaca
pozwala zachowaé odporno$¢ ogniowa elementu oddzielania przeciwpozarowego, przez ktéry

prowadzony jest kanat wentylacyjny.

Przepustnice regulacyjne,

Na kanatach wentylacyjnych nawiewnych i wyciggowych nalezy zamontowaé przepustnice regulacyjne
jednoptaszczyznowe, wieloptaszczyznowe oraz przepustnice typu IRIS umozliwiajgce sprawne

przeprowadzenie regulacji instalacji.

Ttumienie hatasu.
Przewidziano wyciszenie pracy instalacji tlumikami akustycznymi oraz kanatami elastycznymi

akustycznymi.
Wytyczne braniowe,
W projekcie branzy architektonicznej nalezy uwzglednié:
- elementy konstrukcyjne obiektu nalezy przystosowaé do montazu elementéw technologicznych
uktadéw wentylacji: central wentylacyjnych, wentylatoréw wywiewnych, odcinajacych klap ppoz.

itp.,

- zabezpieczenia przed przenoszeniem hatasu przez odpowiednig konstrukcje i posadowienie
przegréd budowlanych itp.

- konstrukcje wsporcze pod centrale wentylacyjne, wentylatory dachowe, kanaty wentylacyjne i
rury instalacyjne prowadzone po dachu,

- cokoty pod wentylatory dachowe,

- wentylatory dachowe montowaé na cokotach murowanych zakrywajgcych wyjécia ciagdw
instalacyjnych na dach,

~ w miejscach prowadzenia instalacji wentylacji przez elementy konstrukcyjne nalezy wykonaé
otwory montazowe o wymiarach o 10 cm wieksze (z kazdej strony) od wymiaru kanatu
wentylacyjnego podanego na rysunkach,

- w konstrukdji sufitow podwieszanych przewidzie¢ montaz nawiewnikéw i wywiewnikéw.

- przewidzie¢ rewizje w sufitach podwieszonych dla obstugi wentylatoréw, przepustnic, zasuw, klap
ppoz., rewizji na kanatach wentylacyjnych, przepustnic oraz innych urzadzen wentylacyjnych,

- drzwi wewngtrzne wykorzystywane do transferu powietrza nalezy wyposazyé w  kratke
wentylacyjng o polu wolnego przekroju o powierzchni zgodnej z danymi oznaczonymi w czesci
graficznej lub co najmniej 200 cm2 (netto).

W projektach braniy instalacji elektrycznej nalezy uwzglednié:

- docentral i jednostek wentylacyjnych nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng do napedu silnikéw
wentylatorow, elementdéw sterowania i automatycznej regulacji,

- do wentylatoréw wywiewnych nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng do napedu silnikéw
wentylatoréw, elementéw sterowania i automatycznej regulacji.
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3.2. Instalacja klimatyzacyjna.

3.2.1. Zakres oraz podstawa opracowania.

Instalacja chtodnicza oparta o urzadzenia chfodnicze na bezposrednie odparowanie — klimatyzatory.
Projektuje sie zastosowanie indywidualnych systeméw VRV obstugujgcych poszczegéine kondygnacje lub
grupy odbiorcéw. Jednostki klimatyzacyjne wewnetrzne odpowiednio pogrupowane i potaczone instalacjy
freonowa z przypisanymi im agregatami zewnetrznymi zlokalizowanymi na dachu. Na dachu przygotowane
platformy w postaci rusztéw do montazu agregatéw zewnetrznych. Regulacja wilgoci na poziomie centrali
wentylacyjnej uzbrojonej w modut nawilzacza lub osobnej jednostki nawilzajgcej podtaczonej do kanatu
nawiewnego.

Kasety klimatyzatora z obwodowym nawiewem powinny posiada¢ mozliwoé¢ nastawy kierunku nawiewu.

Przy zatozeniu braku wiedzy o planowanych mocach faktycznie zapotrzebowanych projektuje sie
przygotowanie jedynie budowlanego szachtu instalacyjnego (szyb instalacyjny) na prowadzenie instalacji
freonowych. Szacht o odpowiednich gabarytach umozliwiajgcych doktadanie przewodéw - w przypadku
potrzeby zamontowania wigkszej ilosci klimatyzatoréw. Szacht uzbrojony w rewizje umozliwiajace montaz
przewodéw freonowych (w péiniejszym czasie - po remoncie gtéwnym). Szacht wydzielony pozarowo i
uzbrojony w rewizje o odpornosci pozarowej szachtu. Wielko$¢ rewizji umozliwiajgca montaz rurociaggéw
freonowych w péZniejszym czasie.

Zgodnie z ustaleniami z zamawiajgcym istniejace indywidualne ukfady klimatyzacyjne z jednostkami
zewnetrznymi zlokalizowanymi na Scianach zostang zlikwidowane. W miejsce ich projektuje sie wykonanie
nowych uktadéw z agregatami zewnetrznymi zlokalizowanymi na dachu (systemy VRV przystosowane do
pracy z rozlegly instalacja freonowa oraz duzymi réznicami wysokosci pomiedzy klimatyzatorami a
agregatami zewnetrznymi). ledynie na ostatniej kondygnacji budynku pozostawia sie istniejace ukfady
chtodnicze — zmianie ulega jedynie posadowienie agregatéw zewnetrznych. Istniejgce agregaty bedace w
kolizji z nowoprojektowanymi urzadzeniami na dachu nalezy przenie$ na projektowane platformy dla
agregatow chtodniczych.

Projekt obejmuje rozwigzania dla poszczegdlinych pomieszczert dedykowanych do klimatyzowania przez
inwestora. W celu regulacji i kontroli parametréw temperaturowych w dedykowanych pomieszczeniach
projektuje sie system klimatyzacyjny typu VRV. System klimatyzacji w wersji chtodzace;j.

Praca klimatyzatoréw sterowana przy pomocy zdalnych sterownikéw montowanych w obstugiwanych
pomieszczeniach na $cianach wewnetrznych (z dala od okien).

Ogrzewanie zimg pomieszczeni klimatyzowanych przy pomocy grzejnikéw.

Dla pomieszczenia serwerowni oraz UPS projektuje si¢ osobne systemy chtodzenia urzgdzeniami
klimatyzacji z odparowaniem bezposrednim.

3.2.2. Rozwigzania techniczne.

Instalacje freonowe.

Rurociagi projektuje sie z rur chtodniczych miedzianych zgodnych z normg EN-12735-1. t3gczenie rur przez
lutowanie spoiwem twardym. Zawarto$¢ srebra w stosowana spoiwie do lutowania bedzie wynosié
minimum 15% dla pofgczen ,,miedZ - miedz”. Dla wszystkich innych potaczen metalicznych nalezy stosowa¢
lut o zawartosci 55% srebra.

Tam gdzie jest to mozliwe nalezy stosowal diugie zgigcia rur badZ posiadajgce duzy promien fuki
ograniczajgc ilo$¢ stosowanych kolan. Rurociagi powinny byé zaizolowane otuling kauczukowa 19 mm.
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Rurociagi ssawne mocowac za pomocg uchwytéw chfodniczych. Rurociagi cieczowe mocowaé za pomoca
uchwytéw sanitarnych z gumowa wktadka. Podwieszenia rurociagéw wykonaé co 2 m.

Trasy instalacji chfodniczej na terenie zaplecza prowadzié w systemie zawiesi.

W miejscach podpér nalezy stosowaé obejmy z wyktadzina.

Wszystkie rurociagi nalezy oznakowac zgodnie z norma.

Srednice przewodéw na rysunkach okreslone wstepnie — nalezy je sprawdzi¢ po wyborze konkretnego
producenta urzadzeri chtodniczych.

Odprowadzenie skroplin.

Odprowadzenie skroplin z klimatyzatoréw kasetonowych oraz $ciennych grawitacyjnie lub przy pomocy
pompki skroplin (kasety) do systemu kanalizacyjnego sanitarnego. Wiaczenie skroplin do kanalizacji

sanitarnej zabezpieczone przed wyziewami.

Ogdlne wymagania dla instalacji chfodniczej.

Wszystkie instalacje i rozwigzania konstrukcyjno - budowlane zwigzane z instalacjg chtodniczg muszg
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 378-1, PN-EN 378-2, PN-EN 378-3, PN-EN 378-4.

Nalezy przewidzie¢ wolng przestrzen wokét rurociggu, ktéra powinna byc wystarczajgca do
przeprowadzenia rutynowej konserwacji czesci skladowych instalacji.

Rurociagi powinny by¢ zabezpieczone przed oddziatywaniem ciepta pochodzacego z goracych rurociagdéw i

zrédet ciepta.

Tam, gdzie rurociag z czynnikiem chtodniczym bedzie prowadzony w kanale z innymi mediami, powinno
sie przedsigwzig¢ wszelkie $rodki ostroznosci, aby unikna¢ jego uszkodzenia. Wymiary i konstrukcja szybu
(kanatu) powinny umozliwia¢ swobodny montaz i pézniejszy serwis rurociagéw.

Rurociag przechodzacy przez Sciany i sufity ognioodporne nalezy uszczelnié w sposéb odpowiadajacy

klasie ogniowej przegrody.

Lista materiatéw

RXYQ10P9 2 [Pompa ciepta VRV Il P COMPACT

RXYQ14P3 3 |Pompa ciepta VRV Il P COMPACT

RXYQ18P9 3 |Pompa ciepta VRV 1l P COMPACT

RXYQ8PI 1 [Pompa ciepta VRV ili P COMPACT
RXYSQ4P8Y1 1 [Pompa ciepta VRV lll RXYSQ-P8Y1
FXAQ15PAV1 2 IVRV FXAQ - Jedn. $cienna

FXAQ20PAV1 1 [VRV FXAQ - Jedn. $cienna

FXAQ25PAV1 1 VRV FXAQ - Jedn. $cienna

FXFQ100A 1 [VRV FXFQ - Kaseta z obwodowym nawiewem
FXFQlZSA 8 VRV FXFQ - Kaseta z obwodowym nawiewem
FXFQ20A 1|VRV FXFQ - Kaseta z obwodowym nawiewem
FXFQ25A 3 |VRV FXFQ - Kaseta z obwodowym nawiewem
FXFQ32A 14 |VRV FXFQ - Kaseta z obwodowym nawiewem
FXFQA0A 14 |[VRV FXFQ - Kaseta z obwodowym nawiewem
FXFQ50A 10 [VRV FXFQ - Kaseta z obwodowym nawiewem
EXFQ63A 8 VRV FXFQ - Kaseta z obwodowym nawiewem
FXFQ80A 7 [VRV FXFQ - Kaseta z obwodowym nawiewem
KHRQ22M20T 29 |Rozgatezienie REFNET
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KHRQ22M29T9 15 |Rozgatezienie REFNET

KHRQ22M64T 15 |Rozgatezienie REFNET

KHRQ22M75T 5 |Rozgatezienie REFNET

DCS601C51 1 [Intelligent Touch Controller - umozliwia szczegétowy 1 tatwy monitoring oraz obstuge systeméw VRV
BRC1E52A/8B 70 |Zdalny sterownik

BYCQ140D 66 |Panel standardowy

BHFQ22P1007 1 {Zestaw redukcji i przytaczy dla 2 j. zewn.

BHFQ22P1517 1 {Zestaw redukeji i przytaczy dla 3 j. zewn.

DCSQ02C51 1 {Proporcjonalny Podziat Mocy (PPD)

DCS004A51 1 |Funkcja dostepu do sieci/ powiadomienia o biedzie przez e-mail
DCS601A52 1 |Adaptor DIt Net-plus

Instalacja 6,4 229,2m

Instalacja 9,5 393,0m

Instalacja 12,7 334,9m

Instalacja 15,9 315,6m

Instalacja 19,1 99,2m

Instalacja 22,2 128,3m

Instalacja 28,6 110,0m

Instalacja 34,9 50,8m

Instalacja 41,3 43,7m

Szczegdty jednostki wewnetrznej.

JED10 - RXYQ8P9
Rzeczywiste dane wydajnosci w warunkach i przy podanym procencie podtgczenia (95%)

POM_NIEKLIMATYZOWANE:JED73 FXFQ32A 24,0 / 50% 3,11 3.1 brakj 2,6 20,0 brak| 4,0
POM122:JED72 FXFQ63A 24,0 / 50% 57| 6,1 brak} 4,7 20,0 brak| 8,0
XI_PIETRO_N.KLIM.:JED75 FXFQ40A Y 24,0/ 50% 39-5%| 3,9 brak| 3,0 20,0 brak| 5,0
POM125:JED76 FXFQ32A 24,0 / 50% 2,8] 3,1 brak| 2,6 20,0 brakj 4,0
POM126:JED74 FXFQ25A ¥ 24,0 / 50% 25-5%| 2,4 brak| 1,9 20,0 brak| 3,2

18,0 28,9 750 20,0 28,7
JED72 18,0 34,5 9390 20,0 33,2
JED75 18,0 30,9 810 20,0 30,3
JED76 18,0 28,9 750 20,0 28,7
JED74 18,0 26,7 750 20,0 27,0
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POM_NIEKLIMATYZOWANE:JED|28-31 220V 1ph 0,4 |Facto {840x204x 20 0,053 0,052

73 ry Std [840

POM122:JED72 29-34 220V 1ph 0,9 [Facto [840x204x 21 0,095 0,094
ry Std {840

XI_PIETRO_N .KLIM :JED75 28-32 220V 1ph 0,5 [Facto {840x204x 20 0,063 0,062
ry Std (840

POM125:JED76 28-31 220V 1ph 0,4 jFacto |840x204x 20 0,053 0,052
fy Std|840

POM126:JED74 28-31 220V 1ph 0,4 [Facto |840x204x 20 0,053 0,052
ry Std {840

P8, P9 - RXYQ14P9
Rzeczywiste dane wydajnosci w warunkach i przy podanym procencie podtgczenia (116%)

S
POMB80:JED65 FXFQ80A .24,0 / 50% 13,0 (2) 7,8 brak 59 20,0 brak 10,0
POMBS8O0:JED66 FXFQ50A ¥ 24,0 / 50% 13,0-5% (2) 4,8 brak 3,7 20,0 brak 6,3
POMB82:JED68 FXFQ40A 24,0 / 50% 3,7 3,9 brak 3,0 20,0 brak 5,0
POM117:JED71 FXFQ40A ¥ 24,0 / 50% 4,1-5% 3,9 brak 3,0 20,0 brak 5,0
POM118:JED70 FXFQ40A 24,0/ 50% 3,6 3,9 brak 3,0 20,0 brak 5,0
POM119:JED69 FXFQ125A 24,0 / 50% 11,1 12,2 brak 8,8 20,0 brak 16,0
POM120:JED67 FXFQ32A 24,0 / 50% 2,7 3,1 brak 2,6 20,0 brak 4,0

JED66 18,0 29,3 900 20,0 29,4
JED68 18,0 28,0 810 20,0 28,4
JED71 18,0 28,0 810 20,0 28,4
JED70 18,0 28,0 810 20,0 28,4
JED69 18,0 30,8 1980 20,0 30,7
JED67 18,0 26,5 750 20,0 27,1
POMB8OJEDE5  |32-38 220V 1ph 0,9 [Factory Std 840x246x840 24 0,120 0,119 0,108 0,108
POMS8OJEDE6  |28-33 220V 1ph 0,6 |[Factory Std 840x204x840 21 0,083 0,082 0,067 0,067
POMS82:JED68  }28-32 220V 1ph 0,5 |Factory Std 840x204x840 20 0,063 0,062 0,055 0,055
POM117:JED71 |28-32 220V 1ph 0,5 |Factory Std 840x204x840 20 0,063 0,062 0,055 0,055
POM118:JED70 |28-32 220V 1ph 0,5 |Factory Std 840x204x840 20 0,063 0,062 0,055 0,055
POM119:JEDE9 |34-44 220V 1ph 1,9 |Factory Std 840x288x840 26 0,258 0,257 0,246 0,246
POM120:JED67 {28-31 220V 1ph 0,4 |Factory Std 840x204x840 20 0,053 0,052 0,045 0,045
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P5, P6, P7 - RXYQ10P9
Rzeczywiste dane wydajnosci w warunkach i przy podanym procencie podiaczenia (125%)

Na U
POM108:JED57 FXFQS0A 24,0 / 50% 44| a8 brak| 3,7 20,0 brak| 6,3
VI_PIETRO_N.KLIM.:JED60  |[FXFQ32A 24,0 / 50% 27| 31 brak| 2,6 20,0 brak| 4,0
POM109:1ED61 FXFQ32A ¥ 24,0 / 50% 32-5%| 3,1 brak| 2,6 20,0 brak| 4,0
POM110:1ED62 FXFQ32A 24,0 / 50% 30| 31 brak| 2,6 20,0 brak| 4,0
POM112:JED58 FXFQ50A 24,0 / 50% 47| a8 brak| 3,7 20,0 brak| 6,3
POM113:JED59 FXFQ32A 24,0 / 50% 28] 31 brak| 2,6 20,0 brak| 4,0
POM78:JED64 FXFQ63A ¥ 24,0 / 50% 6,2-5%| 6,1 brak| 4,7 20,0 brak| 8,0
POM115:JED63 FXFQ25A 24,0 / 50% 24| 24 brak{ 1,9 20,0 brak] 3,2

POM108:JED57 28-33 220V 1ph 0,6 |Factory Std 840x204x840 21 0,083 0,082 0,067 0,067
VI_PIETRO_N.KLIM.:JED6 |28-31  [220V 1ph 0,4 |Factory Std 840x204x840 20 0,053 0,052 0,045 0,045
0

POM109:JED61 28-31  |220V 1ph 0,4 {Factory Std 840x204x840 20 0,053 0,052 7 0,045 0,045
POM110:JED62 2831  |220V 1iph 0,4 |Factory Std 840x204x840 20 0,053 0,052 0,045 0,045
POM112:JEDS8 28-33  [220V 1ph 0,6 |Factory Std 840x204x840 21 0,083 0,082 0,067 0,067
POM113:JED59 28-31  |220V 1ph 0,4 |Factory Std 840x204x840 20 0,053 0,052 0,045 0,045
POM78:JED64 29-34  |220V 1ph 0,9 [Factory Std 840x204x840 21 0,095 0,094 0,114 0,114
POM115:JED63 28-31  |220V 1ph 0,4 |Factory Std 840x204x840 20 0,053 0,052 0,045 0,045

P4 - RXYSQ4P8Y1
Rzeczywiste dane wydajnosci w warunkach i przy podanym procencie podtaczenia (90%)

" Nazw:

IV_PIETRO_N.KLIM.:JED55 FXFQ40A Y 24,0 / 50% 4,0-5% 3,9 brak 3,0 brak 5,0
POM106:JED56 FXFQS50A 24,0/ 50% 4,7 4,8 brak 3,7 20,0 brak 6,3
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JED55

18,0

35,8

810

20,0

34,1

JED56

18,0

38,0

900

20,0

35,8

IV_PIETRO_N.KLIM.:JEDS [28-32 220V 1ph 0,5 |Factory Std 840x204x840 20 0,063 0,062 0,055 0,055
5
POM106:JED56 28-33 220V 1ph 0,6 |Factory Std 840x204x840 21 0,083 0,082 0,067 0,067
P3 - RXYQ14P9

(114%)

Rzeczywiste dane wydajnoéci w warunkach i przy podanym procencie podtaczenia

302__POM_SOCJALNE:JED41 FXFQ40A 24,0 /50% 3,8 39 brak} 3,0 20,0 brak| 5,0
POM105:JEDS2 FXFQ40A 24,0/ 50% 3,4] 3,9 brak| 3,0 20,0 brak| 5,0
303_SALA_OPERACYJNA:ED45 FXFQ63A 24,0/ 50% 17,5(3)| 6,1 brak; 4,7 20,0 brak| 8,0
303_SALA_OPERACYINA:IED46 FXFQ63A 24,0 /50% 175(3)| 6,1 brak| 4,7 20,0 brak| 8,0
303_SALA_OPERACYINA:JED47 FXFQS50A ¥ 24,0 /50% 17,5-5%(3)] 4,8 brak|{ 3,7 20,0 brak| 6,3
304_KIEROWNIK_CPR:JED44 FXFQ63A 24,0/ 50% 54| 61 brak| 4,7 20,0 brak| 8,0
POMG66:JED43 FXFQ20A 24,0 / 50% L7] 19 brak|{ 1,6 20,0 brak| 2,5
308_SALA_ODPRAW:JED42 FXFQ63A 24,0 / 50% 53| 61 brak| 4,7 20,0 brak| 8,0

JED41 18,0 28,0 810 20,0 28,3
JED52 18,0 28,0 810 20,0 28,3
JED4S 18,0 30,7 990 20,0 30,6
JED46 18,0 30,7 990 20,0 30,6
JED47 18,0 29,2 900 20,0 29,3
JED44 18,0 30,7 990 20,0 30,6
JED43 18,0 23,4 750 20,0 24,5
JED42 18,0 30,7 990 20,0 30,6

; dBA B £
302_POM_SOCJALNE:JED41  [28-32  [220V 1ph 0,5 {Factory Std  {840x 20 0,063 0,062 0,055
204x
840
POM105:JED52 28-32  |220V 1ph 0,5 [Factory Std  |840x 20 0,063 0,062 0,055
204x
840
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303_SALA_OPERACYJNA:JEDA45[29-34  |220V 1ph 0,9 [Factory Std  [840x 21 0,095 0,094 0,114

303_SALA_OPERACYJNA:JED46|29-34  |220V 1ph 0,9 [Factory Std  [840x 21 0,095 0,094 0,114

303_SALA OPERACYINA:JED47(28-33  [220V 1ph 0,6 [Factory Std  {840x 21 0,083 0,082 0,067

304_KIEROWNIK_CPR:ED44 [29-34 1220V 1ph 0,9 |Factory Std  |840x 21 0,095 0,094 0,114

POMG6:JED43 28-31 {220V 1ph 0,4 [Factory Std  {840x 20 0,053 0,052 0,045

Factory Std  |840x 21 0,095 0,094 0,114

w

308 SALA_ODPRAW:ED42 29-34 220V 1ph 0,

P1, P2 - RXYQ46P9

100-101_SALA_NARAD:JED FXFQB0A 24,0/ 50% 21,5(3)| 7.8 brak| 59| 200 brak| 10,0
POM104:]ED49 FXAQ15PAV1 | 24,0/50% 0,8{ 1,5 brak| 1,4| 20,0 brak| 1,9
POM_NIEKLIMATYZAOWANE:JEDAS  [FXFQA0A 24,0 / 50% 39/ 39 brak| 3,0 200 brak| 5,0
POM115:JED51 FXAQISPAV1 | 24,0/50% 1,2| 15 brak| 1,4 200 brak| 1,9
POMO99:/ED50 FXFQ40A 24,0/ 50% 34| 39 brak| 3,0{ 20,0 brak| 5,0
100-101_SALA_NARAD:JED10 FXFQ80A 24,0/ 50% 21,5(3)| 7.8 brak| 59] 20,0 brak| 10,0
100-101_SALA_NARAD:JED11 FXFQS0A ¥ 24,0/50%| 21,5-5%(3)| 4,8 brak| 3,7] 200 brak| 63
108-111_SALA_OPERACYINA:IED12  [FXFQSOA ¥ 24,0/50%| 16,2-5%(2)| 7.8 brak| 59| 20,0 brak| 10,0
108-111_SALA_OPERACYINAIED13  |[FXFQS0A 24,0 / 50% 162(2)| 7,8 brak| 59! 200 brak| 10,0
219_BIURO:IED28 FXFQ40A 24,0 / 50% 37| 39 brak| 3,0 200 brak| 5,0
217_BIURD:JED26 FXFQ32A 24,0 / 50% 28] 31 brak| 2,6/ 20,0 brak| 4,0
213_BIURO:IED22 FXFQ25A ¥ 24,0/ 50% 2,5-5%| 24 brak| 1,9] 20,0 brak| 3,2
218_BIURO:IED27 FXFQ32A 24,0 / 50% 2,7] 31 brak{ 2,6| 20,0 brak| 4,0
216_BIUROJED25 FXAQ25PAVL | 24,0/50% 2,1] 24 brak[ 2,0/ 20,0 brak| 3,2
215_BIURO:JED24 FXFQ32A 24,0/ 50% 2,9] 31 brak| 2,6] 20,0 brak| 4,0
214_BIURO:JED23 FXFQ40A 24,0 / 50% 35( 3,9 brak{ 3,0/ 200 brak! 5,0
207_GABINET_WOJEWODY:JED18 FXFQ32A 24,0/ 50% 31| 31 brak| 2,6/ 20,0 brak| 4,0
212_BIURO:JED21 FXAQ2OPAV1 | 24,0/50% 1,7] 1,9 brak| 1,8 200 brak{ 2,5
211_SALA_KONF:JED20 FXFQS0A 24,0 / 50% 72 78 brak| 59| 20,0 brak| 10,0
210_SEKRETARIAT WOJEWODY:JED19 |FXFQS0A 24,0/ 50% 42| 48 brak| 3,7| 20,0 brak| 6,3
208_GABINET_WOIEWODY:IED16 FXFQ40A ¥ 24,0/50%| 81-5%(2)| 3,9 brak| 3,0/ 20,0 brak| 5,0
208_GABINET_WOIEWODY:JED17 FXFQ40A 24,0 / 50% 81(2)| 3.9 brak| 3,0/ 20,0 brak| 5,0
205-206_SALA_NARAD:JED14 FXFQ125A 24,0 / 50% 31,0 (3){ 12,2 brak| 88| 20,0 brak| 16,0
205-206_SALA_NARAD:JED15 FXFQ100A 24,0 / 50% 31,03)| 97 brak| 7,1] 200 brak| 12,5
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205-206_SALA_NARAD:JED40O FXFQ80A ¥ 24,0/50% | 31,0-5% (3) 7,8 brak| 5,9 20,0 brak| 10,0
201_BIURO:JIED29 FXFQ63A 24,0/ 50% 5,5 6,1 brak| 4,7 20,0 brak 8,0
204_BiUROQ:JED32 FXFQ32A 24,0 / 50% 3,0 3,1 brak| 2,6 20,0 brak 4,0
202_BIURO:JED30 FXFQ32A 24,0 /50% 2,9 3,1 brakj 2,6 20,0 brak 4,0
203_BIURO:JED31 FXFQ50A 24,0 / 50% 4,4 4,8 brak| 3,7 20,0 brak 6,3

18,0 27,4 1368 20,0 27,9
JED49 18,0 23,8 420 20,0 24,8
JED48 18,0 26,0 810 20,0 26,6
JED51 18,0 23,8 420 20,0 24,8
JEDS0 18,0 26,0 810 20,0 266
JED10 18,0 274 1368 20,0 27,9
JED11 18,0 26,9 900 20,0 27,5
JED12 18,0 274 1368 20,0 27,9
JED13 18,0 27,4 1368 20,0 27,9
JED28 18,0 26,0 810 20,0 266
JED26 18,0 24,7 750 20,0 256
JED22 18,0 23,4 750 20,0 24,5
iED27 18,0 24,7 750 20,0 25,6
JED2S 18,0 26,4 480 20,0 27,0
JED24 18,0 24,7 750 20,0 25,6
JED23 18,0 26,0 810 20,0 26,6
JED18 18,0 24,7 750 20,0 25,6
JED21 18,0 25,2 450 20,0 26,0
JED20 18,0 27,4 1368 20,0 27,9
JED19 18,0 26,9 900 20,0 27,5
JED16 18,0 26,0 810 20,0 26,6
JED17 18,0 26,0 810 20,0 26,6
JED14 18,0 28,2 1980 20,0 285
JED1S 18,0 28,1 1590 20,0 285
1ED40 18,0 27,4 1368 20,0 27,9
1ED29 18,0 28,2 990 20,0 28,5
JED32 18,0 24,7 750 20,0 25,6
1ED30 18,0 24,7 750 20,0 25,6
1ED31 18,0 26,9 900 20,0 27,5
‘| Déwiek | MCA | Bezpiecaniki | ot |PI-C 50Hz | PI-C 60Hz | PI-H 50Hz
‘ - At A | mm ke wo kW | w
100-101 SALA_NARADJEDS 3238|220V 1ph 0,9 Factory Std__ |840x246x840| 24| 0,120| 0,119
POMI01:JED49 29-34 230V 1ph 0,3 |Factory Std _ |795x290x238| 11| 0,017
POM_NIEKLIMATYZAOWANE:JED4 |28-32 |220V 1ph 0,5 [Factory Sid__ |840x204x840| 20| 0,063 0,062




PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU LUBUSKIEGO URZEDU WOJEWODZKIEGO W GORZOWIE
WIELKOPOLSKIM ZWIAZANE) Z JEGO MODERNIZACJA - PROJEKT ZAMIENNY NR 2

TOM Il Projekt arcitektoniczno-budowlany
66-400 Gorzdw Wielkopolski, ul. Jagielloriczyka 8 dz. nr 371/2, 372, 344, 380/1, 381, 382 oraz ¢z. dz nr 370, 3891 613
obreb 5 Srédmiescie Gorzéw Wielkopolski

8

POM100:JED51 29-34 1230V 1iph 0,3 |Factory Std 795x290x238 ] 11 0,017 0,025
POMO9:JEDSO 28-32 1220V 1ph 0,5 |Factory Std 840x204x840| 20 0,063 0,062 0,055
100-101_SALA_NARAD:JED10 32-38 |220V 1ph 0,9 [Factory Std 840x246x840 | 24 0,120 0,119 0,108
100-101 SALA_NARAD:JED11 28-33 1220V 1ph 0,6 Factory Std 840x204x840| 21 0,083 0,082 0,067
108- 32-38 220V 1ph 0,9 |Factory Std 840x246x840| 24 0,120 0,119 0,108
111_SALA_OPERACYINA:JED12

108- 32-38 |220V 1ph 0,9 |Factory Std 840x246x840| 24 0,120 0,119 0,108
111 SALA OPERACYINA:JED13

219 _BIURO:JED28 28-32 1220V 1ph 0,5 [Factory Std 840x204x840| 20 0,063 0,062 0,055
217_BIURO:JED26 28-31 1220V 1ph 0,4 [Factory Std 840x204x840| 20 0,053 0,052 0,045
213_BIURO:JED22 28-31 220V 1ph 0,4 |Factory Std 840x204x840| 20 0,053 0,052 0,045
218 BIUROJED27 28-31 220V 1ph 0,4 |Factory Std 840x204x840| 20 0,053 0,052 0,045
216_BIURO:JED25 31-37 |230V 1ph 0,4 |Factory Std 795x290x238; 11 0,028 0,034
215_BIURO:JED24 28-31 {220V 1ph 0,4 |Factory Std 840x204x840{ 20 0,053 0,052 0,045
214_BIURO:JED23 28-32 1220V 1ph 0,5 |Factory Std 840x204x840 (| 20 0,063 0,062 0,055
207_GABINET_WOIEWODY:JIED18 [28-31 [220V 1ph 0,4 [Factory Std 840x204x840 | 20 0,053 0,052 0,045
212_BIURO:JED21 29-35 230V iph 0,3 {Factory Std 795x290x238 ([ 11 0,019 0,029
211_SALA_KONF:JED20 32-38 |220V 1ph 0,9 |Factory Std 840x246x840| 24 0,120 0,119 0,108
210_SEKRETARIAT_WOIEWODY:ED|28-33 220V 1ph 0,6 [Factory Std 840x204x840 | 21 0,083 0,082 0,067
19

208 GABINET _WOJEWODY:JED16 |28-32 [220V 1ph 0,5 IFactory Std 840x204x840 20 0,063 0,062 0,055
208 GABINET _WOJEWODY:JED17 |28-32 [220V 1ph 0,5 |Factory Std 840x204x840{ 20 0,063 0,062 0,055
205-206_SALA_NARAD:JED14 34-44 1220V 1ph 1,9 |Factory Std 840x288x840| 26 0,258 0,257 0,246
205-206_SALA_NARAD:JED15 33-41 |220V 1ph 1,4 |Factory Std 840x246x840| 24 0,173 0,172 0,176
205-206_SALA_NARAD:JEDAC 32-38 {220V 1ph 0,9 |Factory Std 840x246x840| 24 0,120 0,119 0,108
201 _BIURO:JED29 29-34 1220V 1ph 0,9 |Factory Std 840x204x840) 21 0,095 0,094 0,114
204_BIURO:JED32 28-31 220V 1ph 0,4 |Factory Std 840x204x840| 20 0,053 0,052 0,045
202_BIURO:JED30 28-31  |220V 1ph 0,4 |Factory Std 840x204x840 | 20 0,053 0,052 0,045
203_BIURO:JED31 28-33 1220V 1ph 0,6 |Factory Std 840x204x840| 21 0,083 0,082 0,067

Przyziemie, Parter - RXYQ32P9
Rzeczywiste dane wydajnosci w warunkach i przy podanym procencie podtaczenia (123%)

06_KANCELARIA_OGOLNA:JED1 FXFQ40A 24,0 / 50% 7,1(2) 3,9 brak] 3,0 20,0 brak 5,0
06_KANCELARIA_OGOLNA:JED2 FXFQ32A ¥ 24,0 /50%| 7,1-5% (2) 3,1 brak| 2,6 20,0 brak 4,0
POMO96:JED3 FXFQ63A ¥ 24,0 / 50% 6,3-5% 6,1 brak| 4,7 20,0 brak 8,0
sala narad:JED34 FXFQ125A 24,0 / 50% 76,8(6)] 12,2 brak] 8,8 20,0 brak 16,0
sala narad:JED35 FXFQ125A 24,0 /50% 76,8(6)| 12,2 brak| 8,8 20,0 brak| 16,0
sala narad:JED36 FXFQ125A 24,0/50% 76,8(6)] 12,2 brak| 8,8 20,0 brak| 16,0
sala narad:JED37 FXFQ125A 24,0/ 50% 76,8(6)}| 12,2 brak| 8,8 20,0 brak| 16,0
sala narad:JED38 FXFQ125A 24,0 / 50% 76,8(6)] 12,2 brak| 8,8 20,0 brak| 16,0
sala narad:JED39 FXFQ125A 24,0 / 50% 76,8(6)| 12,2 brak| 8,8 20,0 brak| 16,0
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PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU LUBUSKIEGO URZEDU WOJEWODZKIEGO W GORZOWIE

WIELKOPOLSKIM ZWIAZANE] Z JEGO MODERNIZACJA, - PROJEKT ZAMIENNY NR 2

TOM I Projekt arcitektoniczno-budowlany
66-400 Gorzdw Wielkopolski, ul. Jagielloriczyka 8 dz. nr 371/2, 372, 344, 380/1, 381, 382 oraz cz dz nr 370, 3891613

obreb 5 Srédmiescie Gorzéw Wielkopolski

wym.qc
1.2_FOYER |_SZATNIA:JED4 FXFQ50A 24,0 / 50% 9,6 (2) 4,8 20,0 brak 6,3
1.2_FOYER_|_SZATNIA:JEDS FXFQ50A 24,0 / 50% 9,6 (2) 4,8 20,0 brak 6,3

JED1 18,0 26,4 810 20,0 27,0
JED2 18,0 25,1 750 20,0 25,9
JED3 18,0 28,7 930 20,0 29,0
JED34 18,0 28,7 1980 20,0 29,0
JED35 18,0 28,7 1980 20,0 29,0
JED36 18,0 28,7 1980 20,0 29,0
JED37 18,0 28,7 1980 20,0 29,0
JED38 18,0 28,7 1980 20,0 29,0
JED39 18,0 28,7 1980 20,0 29,0
JED4 18,0 27,4 900 20,0 27,9
JEDS 18,0 27,4 900 20,0 27,9
m| )

O6_KANCELARIA_OGOLNAJED28-32 {220V 1ph| 0,5 [FactoryStd  [840x204x840[ 20 0,063 0,062 0,055 0,055
1

O6_KANCELARIA_OGOLNAUED {28-31  |220V 1ph| 0,4 [FactoryStd  |840x204x840| 20 0,053 0,052 0,045 0,045
2

POM96:JED3 29-34  |220V 1ph| 0,9 [Factory Std  [840x204x840( 21 0,095 0,094 0,114 0,114
sala narad:JED34 34-44 220V 1ph| 1,9 }FactoryStd [840x288x840| 26 0,258 0,257 0,246 0,246
sala narad:JED35 34-44 |220V 1ph| 1,9 [Factory Std  |840x288x840{ 26 0,258 0,257 0,246 0,246
sala narad:JED36 34-44 1220V 1iph| 1,9 [FactoryStd  |840x288x840! 26 0,258 0,257 0,246 0,246
sala narad:JED37 34-44  |220V 1ph{ 1,9 [Factory Std |840x288x840| 26 0,258 0,257 0,246 0,246
sala narad:JED38 34-44 1220V 1ph| 1,9 [Factory Std  [840x288x840| 26 0,258 0,257 0,246 0,246
sala narad:JED39 34-44 1220V 1ph| 1,9|Factory Std  |840x288x840| 26 0,258 0,257 0,246 0,246
1.2 FOYER | SZATNIA:JED4  {28-33 |220V 1ph| 0,6 FactoryStd |840x204x840| 21 0,083 0,082 0,067 0,067
1.2_FOYER _I_SZATNIA:EDS 28-33  |220V1ph| 0,6 FactoryStd  |840x204x840| 21 0,083 0,082 0,067 0,067

Szczegoty jednostki zewnetrznej,

Szczegoty j. zewn. chiodzonej powietrzem

Nazwa Model - | Komb
JED10 RXYQ8PS 17,8 9,0kw —20,0‘ brak 447
P8, PS RXYQ14P9 116 29,2 37,3 30,1kw -20,0] brak 51,8 11,3 7,6
P5, PG, P7 RXYQ10P9 125 29,2 25,5 23,4kW -20,0!1 brak 71,1 8,4 6,4
P4 RXYSQ4P8Y1 a0 29,2 9,0 4,3kW -20,0} brak 58,0 4,0 2,6
P3 RXYQ14P9 114 29,2 35,9 33,0kw -20,01 brak 73,3 11,3 8,7
P1, P2 RXYQ46P9 127 29,21 111,81 106,5kw -20,0! brak 91,3 31,8 33,5
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PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU LUBUSKIEGO URZEDU WOJEWODZKIEGO W GORZOWIE

WIELKOPOLSKIM ZWIAZANE] Z JEGO MODERNIZACJA, - PROJEKT ZAMIENNY NR 2

TOM Ii Projekt arcitektoniczno-budowlany

66-400 Gorzéw Wielkopolski, ul. Jagielloficzyka 8 dz. nr 371/2, 372, 344, 380/1, 381, 382 oraz cz. dz. nr 370, 389 i 613

obreb 5 Srédmiescie Gorzéw Wielkopolski

- |RXYQ32P9

123

29,2 82,4 76,7kW -20,0] brak 88,0 23,0

19,4

JED10 RXYQS8P9 400V 3Nph 25 7,5 cfr. local legislation |930x1680x765 187
P8, P9 RXYQ14P9 400V 3Nph 31,5 40 18,4 84| cfr local legislation [1240x1680x765 316
P5, P6, P7 RXYQ10P9 400V 3Nph 21,6 25 11,3 74| cfr local legistation 930x1680x765 240
P4 RXYSQ4P8Y1 [400V 3Nph 13,5 16 53 53| cfr local legislation |900x1345x320 120
P3 RXYQ14P9 400V 3Nph 31,5 40 18,4 841 cfr. local legislation {1240x1680x765 316
P1, P2 ‘IRxYQa6P9 400V 3Nph

* RXYQ18P9 32,5 40 24,2 85| cfr. local legislation [1240x1680x765 324

* RXYQ18P9 32,5 40 24,2 85} cfr. local legislation |1240x1680x765 324

* RXYQ10P9 21,6 25 11,3 741 cfr. local legislation {930x1680x765 240
Przyziemie, Parter |[RXYQ32P9 400V 3Nph

* RXYQ18P9 32,5 40 24,2 85| cfr. local legislation {1240x1680x765 324

* RXYQ14P9 31,5 40 18,4 84} cfr. local legislation |1240x1680x765 316

JED10 - RXYQ8P9

RXYQ8P9 1 [Pompa ciepta VRV Il P COMPACT

FXFQ25A 1 VRV FXFQ - Kaseta z obwodowym nawiewem
FXFQ32A 2 VRV FXFQ - Kaseta z obwodowym nawiewem
FXFQ40A 1 [VRV FXFQ - Kaseta z obwodowym nawiewem
FXFQ63A 1 [VRV FXFQ - Kaseta z obwodowym nawiewem
KHRQ22M20T 3 |Rozgatezienie REFNET

KHRQ22M29T9 1 |Rozgatezienie REFNET

BRC1E52A/B 5 |Zdalny sterownik

BYCQ140D 5 [Panel standardowy

Instalacja 6,4 30,4m

Instalacja 9,5 48,6m

Instalacja 12,7 30,4m

fnstalacja 15,9 31,8m

Instalacja 19,1 16,8m

P8, P9 - RXYQ14P9

RXYQ14P9 1 {Pompa ciepta VRV Il P COMPACT

FXFQ125A 1 |VRV FXFQ - Kaseta z obwodowym nawiewem
FXFQ32A 1 VRV FXFQ - Kaseta z obwodowym nawiewem
FXFQ40A 3 JVRV FXFQ - Kaseta z cbwodowym nawiewem
FXFQ50A 1 |VRV FXFQ - Kaseta z obwodowym nawiewem
FXFQ80A 1 VRV FXFQ - Kaseta z obwodowym nawiewem
KHRQ22M20T 3 |Rozgatezienie REFNET

KHRQ22M29T9 2 {Rozgatezienie REFNET

KHRQ22M64T 1 {Rozgatezienie REFNET
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PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU LUBUSKIEGO URZEDU WOJEWODZKIEGO W GORZOWIE
WIELKOPOLSKIM ZWIAZANEJ Z JEGO MODERNIZACJA - PROJEKT ZAMIENNY NR 2

66-400 Gorzéw Wielkopolski, ul. Jagielloriczyka 8 dz. nr 371/2, 372, 344, 380/1, 381, 382 oraz cz. dz. nr 370, 389 i 613

TOM li Projekt arcitektoniczno-budowlany

obreb 5 Srédmiescie Gorzéw Wielkopolski

BRC1E52A/B 7 {Zdalny sterownik
BYCQ140D 7 |Panel standardowy
Instalacja 6,4 26,4m

Instalacja 9,5 55,5m

Instalacja 12,7 49,4m

Instalacja 15,9 50,4m

Instalacja 22,2 5,im

Instalacja 28,6 23,0m

P5, P§, P7 - RXYQ10P9

RXYQLOPY

Pompa cieptfa VRV Il P COMPACT

1
FXFQ25A 1 VRV FXFQ - Kaseta z obwodowym nawiewem
FXFQ32A 4 [VRV FXFQ - Kaseta z cbwodowym nawiewem
FXFQ50A 2 |[VRV FXFQ - Kaseta z obwodowym nawiewem
FXFQ63A 1 |VRV FXFQ - Kaseta z obwodowym nawiewem
KHRQ22M20T 5 {Rozgatezienie REFNET
KHRQ22M29T9 2 |Rozgafezienie REFNET
BRC1E52A/B 8 |Zdalny sterownik
BYCQ140D 8 |Panel standardowy
instalacja 6,4 30,0m
Instalacja 9,5 97,5m
Instalacja 12,7 30,0m
Instalacja 15,9 60,5m
Instalacja 19,1 0,3m
Instalacja 22,2 36,7m

P4 - RXYSQ4P8Y1
-

RXYSQ4P8Y1 1 [Pompa ciepta VRV Ill RXYSQ-P8Y1

FXFQA0A 1 [VRV FXFQ - Kaseta z obwodowym nawiewem
FXFQ50A 1 VRV FXFQ - Kaseta z obwodowym nawiewem
KHRQ22M20T 1 [Rozgatezienie REFNET

BRC1E52A/B 2 |Zdalny sterownik

BYCQ140D 2 |Panel standardowy

Instalacja 6,4 28,8m

Instalacja 9,5 36,2m

Instalacja 12,7 28,8m

Instalacja 15,9 36,2m

P3 - RXYQ14P9

RXYQ14P9

Pompa ciepta VRV Il P COMPACT

1
FXFQ20A 1 VRV FXFQ - Kaseta z obwodowym nawiewem
FXFQ40A 2 [VRV FXFQ - Kaseta z obwodowym nawiewem
FXFQS50A 1 |VRV FXFQ - Kaseta z obwodowym nawiewem
FXFQ63A 4 [VRV FXFQ - Kaseta z obwodowym nawiewem
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PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU LUBUSKIEGO URZEDU WOJEWODZKIEGO W GORZOWIE
WIELKOPOLSKIM ZWIAZANEJ Z JEGO MODERNIZACJA - PROJEKT ZAMIENNY NR 2

TOM Ii Projekt arcitektoniczno-budowlany

66-400 Gorzéw Wielkopolski, ul. Jagielloriczyka 8 dz. nr 371/2, 372, 344, 380/1, 381, 382 oraz cz. dz. nr 370, 3891 613

obreb 5 Srédmiescie Gorzéw Wielkopolski

KHRQ22M20T 5 |Rozgatezienie REFNET
KHRQ22M29T9 1 {Rozgatezienie REFNET
KHRQ22M64T 1 [Rozgatezienie REFNET

BRC1E52A/B 8 {Zdainy sterownik

BYCQ140D 8 |Panel standardowy

Instalacja 6,4 31,0m

Instalacja 9,5 37,5m

Instalacja 12,7 71,3m

Instalacja 15,9 22,9m

Instalacja 19,1 9,9m

Instalacja 22,2 4,7m )
Instalacja 28,6 40,4m

P1, P2 - RXYQ46P9

Y e

RXYQ46P9 1 |Pompa ciepta VRV Iil P COMPACT

FXFQ100A 1 [VRV FXFQ - Kaseta z obwodowym nawiewem
FXFQ125A 1 VRV FXFQ - Kaseta z cbwodowym nawiewem
FXFQ20A 3 [VRV FXFQ - Kaseta z obwodowym nawiewem
FXFQ25A 2 |[VRV FXFQ - Kaseta z obwodowym nawiewem
FXFQ32A 6 VRV FXFQ - Kaseta z obwodowym nawiewem
FXFQ40A 6 [VRV FXFQ - Kaseta z obwodowym nawiewem
FXFQ50A 3 |VRV FXFQ - Kaseta z obwodowym nawiewem
FXFQ63A 1 [VRV FXFQ - Kaseta z obwodowym nawiewem
FXFQ80A 6 |VRV FXFQ - Kaseta z obwodowym nawiewem
KHRQ22M20T 9 |Rozgatezienie REFNET

KHRQ22M29T9 8 [Rozgatezienie REFNET

KHRQ22M64T 10 [Rozgatezienie REFNET

KHRQ22M75T 2 |Rozgatezienie REFNET

BRC1E52A/B 29 |Zdalny sterownik

BYCQ140D 29 Pénel standardowy

BHFQ22P1517 1 [Zestaw redukcji i przytaczy dla 3 j. zewn.
Instalacja 6,4 72,1m

Instalacja 9,5 77,4m

Instalacja 12,7 111,4m

Instalacja 15,9 70,3m

Instalacja 19,1 21,3m

Instalacja 22,2 78,9m

Instalacja 28,6 37,6m

Instalacja 41,3 43,7m

Przyziemie, Parter - RXYQ32P9

RXYQ32P9 1 |Pompa ciepta VRV IIf P COMPACT

FXFQ125A 6 VRV FXFQ - Kaseta z cbwodowym nawiewem
FXFQ32A 1 [VRV FXFQ - Kaseta z obwodowym nawiewem
FXFQ40A 1 VRV FXFQ - Kaseta z obwodowym nawiewem
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PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU LUBUSKIEGO URZEDU WOJEWODZKIEGO W GORZOWIE
WIELKOPOLSKIM ZWIAZANEJ Z JEGO MODERNIZACJA - PROJEKT ZAMIENNY NR 2

TOM Il Projekt arcitektoniczno-budowlany
66-400 Gorzdw Wielkopolski, ul. Jagielloriczyka 8 dz. nr 371/2, 372, 344, 380/1, 381, 382 oraz ¢z. dz. nr 370, 389 i 613
obreb 5 Srédmiescie Gorzéw Wielkopolski

FXFQ50A 2 VRV FXFQ - Kaseta z obwodowym nawiewem
FXFQ63A 1 |VRV FXFQ - Kaseta z obwodowym nawiewem
KHRQ22M20T 3 |Rozgatezienie REFNET

KHRQ22M29T9 1 |Rozgatezienie REFNET

KHRQ22M64T 3 |Rozgatezienie REFNET

KHRQ22M75T 3 |Rozgatezienie REFNET

BRC1E52A/B 11 {Zdalny sterownik

BYCQ2140D i 11 {Panel standardowy

BHFQ22P1007 1 {Zestaw redukcji i przytaczy dia 2 j. zewn.
Instalacja 6,4 15,3m

Instalacja 9,5 40,3m

Instalacja 12,7 18,3m

Instalacja 15,9 43,4m

Instalacja 19,1 50,8m

Instalacja 22,2 2;,9m

Instalacja 28,6 9,1m

Instalacja 34,9 50,8m

Schematy chlodnicze
Instalacja JED10

16,8m 7.2m
9,5x19,14 9,5x15,9 4
KHRQ22M29T9 KHRQ22M20T
4,4m
9,5x15,9 I
JED72
04m 19,9m FXFQB3A XFQ32A
9,5x15,9, 9,5x1594 . :
KHRQ22M20T KHRQ22M20T
4,6m

6,4x12,7

JED76 JED75
FXFQ32A FXFQ40A
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PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU LUBUSKIEGO URZEDU WOJEWODZKIEGO W GORZOWIE
WIELKOPOLSKIM ZWIAZANEJ Z JEGO MODERNIZACJA - PROJEKT ZAMIENNY NR 2

TOM It Projekt arcitektoniczno-budowlany
66-400 Gorzdéw Wielkopolski, ul. Jagielloriczyka 8 dz. nr 371/2, 372, 344, 380/1, 381, 382 oraz cz. dz. nr 370, 389 613
obreb 5 Srédmiescie Gorzow Wiglkopolski

Instalacja P8, P9

A 24,1m
12,7x28,6, 9.5x15,94
KHRQZ22M64T KHRQ22M20T

JED66 JEDSS
0,4m 4,8m FXFQS0A EXFQS0A
9,5x22,2, 9,5x159 4
KHRQ22M29T9 KHRQ22M20T

KHRQ22M29T9

FXFQ125A FXFQ40A FXFQ40A



PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU LUBUSKIEGO URZEDU WOJEWODZKIEGO W GORZOWIE
WIELKOPOLSKIM ZWIAZANEJ Z JEGO MODERNIZACJA, - PROJEKT ZAMIENNY NR 2

TOM Il Projekt arcitektoniczno-budowlany
66-400 Gorzow Wietkopolski, ul. Jagielloriczyka 8 dz. nr 371/2, 372, 344, 380/1, 381, 382 oraz ¢z. dz. nr 370, 389 i 613
obreb 5 Srédmiescie Gorzow Wielkopolski

Instalacja PS5, P6, P7

P5,P6, P7
RXYQ10P9

32,0m 24,5m
9.5x22,2 4 9,5x1594
KHRQ22M29T9 KHRQ22M20T
4,8m
9,5x22,2
KHRQ22M2ST9
9.3m
6,4x12,7 |
0,3m ) 14,5m FXFQS0A 3.8m
9,5x19,1 9,5x15,94 9,5x15,9 4
KHRQ22M20T KHRQ22M20T “VkHRQ22M20T
43m 4,4m
6,4x12,7 6,4x12,7 I
JED62 JED61 JEDSO
41m FXFQ32A FXFQ32A FXFQ32A
9,5x15,9
KHRQ22M20T

FXFQ32A FXFQS0A
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PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY ! PRZEBUDOWY BUDYNKU LUBUSKIEGO URZEDU WOJEWODZKIEGO W GORZOWIE
WIELKOPOLSKIM ZWIAZANEJ Z JEGO MODERNIZACJA - PROJEKT ZAMIENNY NR 2

TOM Ii Projekt arcitektoniczno-budowlany
66-400 Gorzéw Wielkopolski, ul. Jagielioriczyka 8 dz. nr 371/2, 372, 344, 380/1, 381, 382 oraz cz dz. nr 370, 3891 613
obreb 5 Srédmiescie Gorzéw Wielkopolski

Instalacja P4

P4
RXYSQ4P8Y1

36,2m
9,5x15,94
KHRQ22M20T
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PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU LUBUSKIEGO URZEDU WOJEWODZKIEGO W GORZOWIE
WIELKOPOLSKIM ZWIAZANEJ Z JEGO MODERNIZACJA - PROJEKT ZAMIENNY NR 2

TOM Il Projekt arcitektoniczno-budowlany
66-400 Gorzéw Wielkopolski, ul. Jagielloriczyka 8 dz. nr 371/2, 372, 344, 380/1, 381, 382 oraz cz. dz nr 370, 389613
obreb 5 Srédmiescie Gorzéw Wielkopolski

Instalacja P3

43m 67m
12,7x286, 9,5x19,1, 9,5x15,8 4
KHRQ22M64T KHRQ22M20T N KHRQ22M20T

14m
9,5x15,9

1,0m
9,5x15,9

KHRQ22M20T

4,7m 5.6m FXFQ63A
8,5x22,2 9,5x19,1 4 9,5x15,94

KHRQ22M29T9 KHRQ22M20T KHRQ22M20T

FXFQB3A




PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU LUBUSKIEGO URZEDU WOJEWODZKIEGO W GORZOWIE
WIELKOPOLSKIM ZWIAZANEJ Z JEGO MODERNIZACJA, - PROJEKT ZAMIENNY NR 2

TOM Il Projekt arcitektoniczno-budowlany
66-400 Gorzéw Wielkopolski, ul. Jagielloriczyka 8 dz. nr 371/2, 372, 344, 380/1, 381, 382 oraz ¢z dz. nr 370, 389 613
obreb 5 Srédmiescie Gorzéw Wielkopolski

Instalacja P1, P2
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PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU LUBUSKIEGO URZEDU WOJEWODZKIEGO W GORZOWIE
WIELKOPOLSKIM ZWIAZANEJ Z JEGO MODERNIZACJA - PROJEKT ZAMIENNY NR 2

TOM Il Projekt arcitektoniczno-budowlany
66-400 Gorz6w Wielkopolski, ul. Jagielloriczyka 8 dz. nr 371/2, 372, 344, 380/1, 381, 382 oraz ¢z. dz. nr 370, 389 1 613

obreb 5 Srdmiescie Gorzéw Wielkopolski

Przyziemie, Parter
RYQ32PS

Instalacja Przyziemie, Parter

159286
BHFQ22P1007
486m 18m
191x349, 19,1x34,9
KHRQ22M75T KHRQZZMTST
44m
9515,
05m 2 PFQL25A 3im 3,0m 29m
191x349, 159x086 285, 12752856, 95x22.2
KHRQ22M75T KHRQ22M64T KHRQ22M64T KHRQ2ZMEAT KHRQ22M29T5

JED3S

0.9m
95x15.

KHRQ22M20T
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PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU LUBUSKIEGO URZEDU WOJEWODZKIEGO W GORZOWIE
WIELKOPOLSKIM ZWIAZANEJ Z JEGO MODERNIZACJA, - PROJEKT ZAMIENNY NR 2

TOM II Projekt arcitektoniczno-budowlany
66-400 Gorzéw Wietkopolski, ul. Jagiellorficzyka 8 dz. nr 371/2, 372, 344, 380/1, 381, 382 oraz ¢z. dz. nr 370, 3891 613
obreb 5 Srédmiescie Gorzéw Wielkopolski

Opcje urzadzen

Opcje jednostki zewnetrznej

BHFQ22P1517 Zestaw redukcji i przytaczy dla 3 j. zewn. P1, P2 [RXYQ46P9]

BHFQ22P1007 Zestaw redukeji i przytaczy dla 2 j. zewn. Przyziemie, Parter [RXYQ32P9]

Opcje jednostki wewnetrznej

TR

BYCQ140D Panel standardowy JED1 [FXFQ40A] JED2 [FXFQ32A] JED3 [FXFQ63A]
JED34 [FXFQ125A] JED35 [FXFQ125A] JED36 [FXFQ125A]
JED37 [FXFQ125A] JED38 [FXFQ125A] JED39 [FXFQ125A]
JED4 [FXFQ50A] JEDS [FXFQS50A] JED9 [FXFQ80A]
JED10 [FXFQ80A] JED11 [FXFQ50A] JED48 [FXFQ40A]
JED12 [FXFQ80A] JED13 [FXFQ80A] JEDS0 [FXFQ40A]
1ED28 [FXFQA0A] JED26 [FXFQ32A] JED22 [FXFQ25A]
JED27 [FXFQ32A] JED24 [FXFQ32A] JED23 [FXFQ40A]
JED18 [FXFQ32A] JED20 [FXFQ80A] JED19 [FXFQ50A]
JED16 [FXFQ40A] JED17 [FXFQ40A] JED14 [FXFQ125A]
JED15 [FXFQ100A] JEDA0 [FXFQS80A] JED29 [FXFQ63A]
JED32 [FXFQ32A] JED30 [FXFQ32A] JED31 [FXFQ50A]
JEDAL [FXFQ40A] JEDAS [FXFQ63A] ‘JED46 [FXFQ63A]
JEDA7 [FXFQ50A] JED44 [FXFQ63A] JEDA3 [FXFQ20A]
JED42 [FXFQ63A] JED52 [FXFQ40A] JEDSS [FXFQ40A]
JED56 [FXFQ50A] JED57 [FXFQS0A] JEDG0 [FXFQ32A]
JED61 [FXFQ32A] JED62 [FXFQ32A] JEDS8 [FXFQ50A]
JED59 [FXFQ32A] JED64 [FXFQ63A] JED63 [FXFQ25A]
JED65 [FXFQ80A] JED66 [FXFQS50A] JED68 [FXFQ40A]
JED71 [FXFQ40A] JED70 [FXFQ40A] JED69 [FXFQ125A]
JED67 [FXFQ32A] JED73 [FXFQ32A] JED72 [FXFQ63A]
JED75 [FXFQ40A] JED76 [FXFQ32A] JED74 [FXFQ25A]

Opcje centralnego sterownika

DCS002C51 Proporcjonalny Podziat Mocy (PPD}) DCS601C51
DCS004A51 Funkcja dostepu do sieci/ powiadomienia o btedzie przez e-mail DCS601C51
DCS601A52 Adaptor DIl Net-plus DCS601C51
3.3. Instalacja grzewcza nagrzewnic wentylacyjnych.

3.3.1. Zakres oraz podstawa opracowania.

Instalacja grzewcza obejmuje nagrzewnice central wentylacyjnych zlokalizowanych na dachu budynku.
Projekt obejmuje rozwiazania instalacji grzewczej wraz z wytycznymi dla instalacji wezta cieplnego
{osobne opracowanie}.

3.3.2.
Bezposrednim Zrodtem ciepta dla instalacji grzewczej nagrzewnic wentylacyjnych bedzie istniejacy wezet
cieplny zasilany z miejskiej sieci cieplnej zlokalizowany w piwnicy budynku. Wezet cieplny zapewnia
dostawe ciepta w sezonie grzewczym réwnie na potrzeby instalagji c.o. oraz c.w.u.

Rozwigzania techniczne.
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Opcie urzadzeri v
Opcje jednostki zewnetrznej

BHFQ22P1517

ol DS b B et

Zestaw redukeji i przytaczy dla 3 j. zewn. .

R

P1, P2 [RXYQ46P9]

BHF(Q22P1007

Zestaw redukcji i przytaczy dla 2 j. zewn.

Przyziemie, Parter [RXYQ32P9]

Opcje jednostki wewnetrznej

Panel standardowy

JED2 [FXFQ32A]

JED3 [FXFQ63A]

BYCQ140D JED1 [FXFQ40A]
JED34 [FXFQ125A] JED35 [FXFQ125A] JED36 [FXFQ125A]
JED37 [FXFQ125A] JED38 [FXFQ125A] JED39 [FXFQ125A]

JED4 [FXFQ50A]

JED5 [FXFQS0A]

JEDS [FXFQ80A]

JED10 [FXFQB0A]

JED11 [FXFQS50A}

JEDAS [FXFQ40A]

JED12 [FXFQB0A]

JED13 [FXFQ80A]

JED50 [FXFQ40A]

JED28 [FXFQ40A] JED26 [FXFQ32A] JED22 [FXFQ25A]
JED27 [FXFQ32A] JED24 [FXFQ32A] JED23 [FXFQ40A]
JED18 [FXFQ32A] JED20 [FXFQ80A] JED19 [FXFQ50A]
JED16 [FXFQ40A] JED17 [FXFQ40A] JED14 [FXFQ125A]
JED15 [FXFQ100A] JED40 [FXFQ80A] JED29 [FXFQ63A]
JED32 [FXFQ32A] JED30 [FXFQ32A] JED31 [FXFQS50A]
IED41 [FXFQA40A] JED45 [FXFQ63A] JED46 [FXFQ63A]
JEDA7 [FXFQ50A] JED44 [FXFQ63A] JED43 [FXFQ20A]
JED42 [FXFQ63A] JED52 [FXFQAOA] JEDS5 [FXFQ40A]
JED56 [FXFQS0A] JED57 [FXFQSO0A] JED60 [FXFQ32A]
JED61 [FXFQ32A] JED62 [FXFQ32A] JEDS8 [FXFQSOA]
JED59 [FXFQ32A] JED64 [FXFQ63A] JED63 [FXFQ25A]
JEDG5 [FXFQ80A] JED66 [FXFQS50A] JED68 [FXFQ40A]

JED71 [FXFQ40A]

JED70 [FXFQ40A]

JED69 [FXFQ125A]

IED67 [FXFQ32A]

JED73 [FXFQ32A]

JED72 [FXFQ63A]

JED75 [FXFQ40A]

JED76 [FXFQ32A]

JED74 [FXFQ25A]

Opcje centralnego sterownika

DCS002C51 Proporcjonalny Podziat Mocy (PPD} DCS601C51
DCS004A51 Funkcja dostepu do sieci/ powiadomienia o btedzie przez e-mail DCS601C51
DCS601A52 Adaptor DI Net-plus DCS601C51
3.3. Instalacja grzewcza nagrzewnic wentylacyjnych.

3.3.1. Zakres oraz podstawa opracowania.

Instalacja grzewcza obejmuje nagrzewnice central wentylacyjnych zlokalizowanych na dachu budynku.
Projekt obejmuje rozwigzania instalacji grzewczej wraz z wytycznymi dla instalacji wezta cieplnego
{osobne opracowanie).

Dokumentacja nie obejmuje projektu przebudowy wezta cieplnego. Instalacje wezta ciepinego nalezy
dostosowac do zasilania nowoprojektowanej instalacji grzewczej nagrzewnic wentylacyjnych. Sprawdzeniu
oraz ewentualnej wymianie podlegaja urzadzenia wezfa cieplnego, w szczegélnosci pompa obiegowa,
naczynie wzbiorcze, grupa bezpieczeristwa, wymiennik, zawory regulacyjne i inne.

3.3.2. Rozwigzania techniczne.
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Bezposrednim Zrédiem ciepta dla instalacji grzewczej nagrzewnic wentylacyjnych bedzie istniejacy wezet
cieplny zasilany z miejskiej sieci cieplnej zlokalizowany w piwnicy budynku. Wezet cieplny zapewnia
dostawe ciepta w sezonie grzewczym réwniez na potrzeby instalacji c.0. oraz c.w.u.

Bilans mocy oraz parametry instalacji.

Parametry instalacji:

— parametry instalacji wody grzewczej 80/60 °C;
- zapotr‘iebowanie ciepta instalacji 228,9 kw,
—  ciénienie dyspozycyjne dla instalacji 55,1 kPa,

- pojemnos$¢ wodna instalacji wewnetrznej do doboru naczynia wzbiorczego 879,5 dm3,
- ci$nienie statyczne instalacji 68 m,

—  ciSnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa dobrane

odpowiednio do ci$nienia statycznego instalacji.
Instalacja — wodna, pompowa o parametrach pracy tz/tp=80/60, dwururowa, ukfad zamkniety. Obieg
grzewczy wymuszaé bedzie pompa obiegowa.
Przewody,
Zaprojektowano przewody z rur stalowych czarnych spawanych.
Przewody mocowaé do konstrukcji budynku (Scian i stropdéw) za pomoca standardowych zawiesi i
uchwytéw z przektadkyg amortyzujgcg. Przejscia przewodéw przez przegrody budowlane prowadzié w
rurach ostonowych. Piony w najwyiszej ich czesci wyposazyé w automatyczne odpowietrzniki. W
najnizszych punktach instalacji przewidzie¢ odwodnienie instalacji za pomoca przewodéw spustowych
wyposazonych w kulowe zawory odcinajace.
Wszystkie przejscia rurociggdéw (palnych oraz niepalnych) przez strefy pozarowe oraz przegrody oddzieleri
przeciwpozarowych nalezy wykona¢ tak, aby przepust instalacyjny posiadat klase odpornosici ogniowej
danej przegrody (E60 lub EI120). Zaleca sie stosowanie mas peczniejacych (przyktadowo CP601S dla rur
niepalnych oraz CP611A dla rur palnych do $rednicy 25 mm i temperaturze medium do 70° C). Dla rur
palnych o $rednicach powyzej 32 mm zaleca sig stosowanie obejm ogniochronnych z peczniejacym
wkiadem ogniochronnym (przyktadowo CP644). Montaz wykonaé¢ wg instrukgji stosowania wydanych
przez producenta z uwzglednieniem wszystkich wytycznych zawartych w karcie produktu i aprobacie
technicznej. Dopuszcza sig przyjecie réinych systeméw przy zachowaniu warunku klasy odpornosci
ogniowej przepustu rurowego nie mniejszej niz dana przegroda budowlana.
Przewody w przejéciach przez ciany i stropy prowadzi¢ w tulejach ochronnych z materiatu nie twardszego
niz sama rura np. tulejach z tworzywa sztucznego, umotliwiajacych swobodne przemieszczanie sie
przewoddéw. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potgczenie na przewodzie.
Trasy prowadzenia instalacji, Srednice, spadki zgodnie z czedcig graficzng opracowania.
Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem minimum 0,3 % w strone wezta lub punktéw
odwadniajgcych. Trasy prowadzenia instalacji, $rednice, spadki zgodnie z czescig graficzng opracowania.
Na instalacji zastosowa¢ kompensacje naturalng oraz przy pomocy U-ksztattek zgodnie ze schematem
kompensacji wydfuzen ciepinych. Na instalacji zastosowaé systemowe punkty state (np. Niczuk Metali). )

Elementy grzeine.
Ciepto doprowadzone bedzie do nagrzewnic wodnych central wentylacyjnych.
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Nagrzewnice wodne central powinny by¢ w wykonaniu na maksymalne ci$nienie robocze minimum 10 bar.
Armatura oraz osprzet na instalacji o maksymalnym cisnieniu roboczym 16 bar (minimum 10 bar).
Podtgczenie nagrzewnic powinno by zrealizowane w spos6b zapewniajgcy mozliwoéé obstugi serwisowej.
Centrale wentylacyjne wyposaione w moduly pompowe z zaworami regulacyjnymi mieszajacymi
(tréjdrogowymi) oraz zaworami regulacyjnymi na obejéciach montowane obok centrali w szafkach
instalacyjnych odpornych na warunki atmosferyczne i o odpowiedniej klasie ochrony IP.

Odpowietrzenie instalaciji.

Indywidualne odpowietrzenie instalacji przy pomocy automatycznych odpowietrznikéw katowych
zamontowanych w najwyzszych punktach pozioméw grzewczych oraz na pionach (odpowietrzniki proste)

w najwyzszych ich punktach.

Préba ciénieniowa,

Po wykonaniu catosci instalacji nalezy poddac jg prébie szczelnosci (przed wykonaniem izolacji termicznej).
Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek, nalezy
wykonac prébe szczelnosci uktadu na gorgco (w miare mozliwosci przy maksymalnych parametrach
roboczych czynnika grzejnego). Préby wykonaé zgodnie z ,Wytycznymi wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych COBRTI INSTAL” oraz wytycznymi producenta przewoddw.

Przed przystqpi’eniem do préby cisnieniowej nalezy odtaczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére przy
cisnieniu wyzszym od cisnienia pracy moglyby zakiécié prébe lub ulec uszkodzeniu.

Ptukanie zfadu.
Nalezy wykonac przy pomocy wody wodociggowej do czasu uzyskania czystej wody poptucznej.

Izolacja przewoddw.
Przewody rozprowadzajace izolowac ciepinie otulinami z pianki polietylenowej twardej z nacieciem

wzdtuznym.
Grubos¢ izolacji wg tabeli ponizej (Dz.U. Nr201, Poz. 1238).

. . Minimalna grubos¢ izolacji (materiat
Lp Srednica wewnetrzna przewodu

0,035 W/(m*K))
[ [mm] [mm]
do 22 20
od 22 do 35 30
3 od 35 do 100 ‘ réwna srednicy wewnetrznej
przewodu
4 powyzej 100 100
przewody i armatura wg poz. 1-4
5 przechodzace  przez stopy Ilub $ciany, | % wymagah z pozycji 1-4

skrzyzowania przewodéw

przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4,
utozone w komponentach budowlanych

6 . . . . .1 ¥2wymagan z pozycji 1-4
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
réznych uzytkownikéw

7 przewody wg poz. 6 utoZzone w podtodze 6

Regulacja hydrauliczna.
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W celu

regulacji hydraulicznej catego uktadu projektuje sie montaz wielofunkcyjnych, automatycznych

zawordw réwnowazacych z sitownikami.

UWAGA

Ograniczy¢ pracg regulatora zaworéw na podejéciu do nagrzewnic central wentylacyjnych w sposéb
zachowujgcy minimalny przeptyw na zaworze na poziomie 20% przeptywu nominalnego (zabezpieczenie

przed za

marzaniem nagrzewnicy).

Opomiarowanie.

Opomiarowanie zuzytego ciepta w wefle cieplnym.

Uzbrojenie.

Uzbrojenie stanowig :

4.

kulowe zawory odcinajagce montowane pod pionami oraz na wyjéciu z wezta cieplnego;
automatyczne zawory rownowazace z sifownikami - przed nagrzewnicg centrali wentylacyjnej;
kulowe zawory odcinajace nagrzewnice centrali wentylacyjnej.

Warunki wykonawstwa.

Instalacje.

Roboty instalacyjne i montazowe nalezy wykonaé zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw fechnicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. Ustaw Nr75 z 15 czerwca 2002r, poz. 690) oraz
obowigzujacymi przepisami BHP i ppoz oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7
kwietnia 2004 zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. Ustaw Nr 109, poz. 1156);

CatoSC robét wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych cz. Il - Instalacje Sanitarnych i Przemystowe” oraz sztukg budowlana;

Materiaty.

Montaz.

zastosowane do budowy powinny mieé¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie (znak B
lub CE). Przy ukladaniu rur z tworzyw sztucznych nalezy przestrzegaé wytycznych
technologicznych producenta rur i ksztaftek, prace montazowe mogg prowadzi¢ wykonawcy
uprawnieni do wykonania instalacji w technologii okreslonej w projekcie.

Wskazane w projekcie nazwy materiatéw i producentéw sg przyktadowe i okreslajg minimalny
standard techniczny wymagany dla tych materiatéw. Mogg by¢ one zastgpione innymi
materiatami o rownorzednym wygladzie i wtasciwosciach po wczeéniejszej akceptacii projektanta i

Inwestora.

Montaz instalacji i urzadzer powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi normami,
przepisami bhp i p.poi., aktualnymi warunkami technicznymi i instrukcjami montazu
producentdw. Przejscia przewodéw stalowych przez strefy oddzielenia pozarowego uszczelnié
masami p.poz. min. dla klasy odpornosci ogniowej przegrody. Przejécia przewodéw z tworzyw
sztucznych przez strefy oddzielenia pozarowego uszczelnié obejmami p.poz. min. dla klasy

odpornosci ogniowej przegrody.

Informacja.

Uzytkownik jest zobowigzany do:
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szczegblowego zapoznania sie z niniejszym opracowaniem w zakresie czesci opisowej i
rysunkowej;

przegladéw gwarancyjnych, pogwarancyjnych i konserwacyjnych urzadzen zgodnie z wytycznymi
producentéw;

okresowej kontroli wszystkich zainstalowanych urzadzen, armatur i instalacji;

wykonywania pozostafych czynnosci eksploatacyjnych zgodnie z postanowieniami prawa, przyjeta
praktyka i doraznymi potrzebami.

Opracowat:

mgr inz. Krzysztof Gogulski
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